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მარქშეიდერები
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ბურღვა,
აფეთქება.

დამლაგებელი

კონტეინერების განლაგების გეგმა.
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კონტეინერების განლაგების გეგმა.
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კონტეინერი№1.

გეგმა.

ჭრილი 1-1.

1

- ელჩამრთველები - 1 ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 5 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი.

0.20

0.80

0.20

1

1200X1200

800X1200 ღიობი

დათბუნული ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

დასამზადებელია 1 ცალი კონტეინერი.

40მმ სისქის გადახურვის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი

№1 კონტეინერი ადგილზედამონტაჟებისას№2
კონტეინერს მჭიდროდუნდა დაკავშირდეს ჭანჭიკების და
ქანჩების გამოყენებით.



კონტეინერი№2.გეგმა.

ჭრილი 1-1.

1

- ელჩამრთველები - 2 ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 8 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი.

0,80

0.20

0.80

1

800X1200

1200X1200

ღიობი

დათბუნული ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

0.20

1200X1200
600X1200

დასამზადებელია 1 ცალი კონტეინერი.

40მმ სისქის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი

№2 კონტეინერი ადგილზედამონტაჟებისას№1 

კონტეინერს მჭიდროდუნდა დაკავშირდეს ჭანჭიკების და
ქანჩების გამოყენებით.



კონტეინერი№3.

გეგმა.

ჭრილი 1-1.

1

- ელჩამრთველები - 1 ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 9 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი.

0.20

0.80

0.20

1

1200X1200

დათბუნული ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

დასამზადებელია 2 ცალი კონტეინერი.

40მმ სისქის გადახურვის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი



კონტეინერი№4.
გეგმა.

ჭრილი 1-1.

1

- ელჩამრთველები - 1 ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 9 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი.

0.20

0.80

0.20

1

1200X1200

დათბუნული ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

დასამზადებელია 2 ცალი კონტეინერი.

0.20
40მმ სისქის გადახურვის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი



კონტეინერი№5.
გეგმა.

ჭრილი 1-1.

1

- ელჩამრთველები - 1 ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 7 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი.

0.800.20

1

1200X1200

დათბუნული ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

დასამზადებელია 2 ცალი კონტეინერი.

0.200,80

1200X1200

40მმ სისქის გადახურვის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი



კონტეინერი№6.
გეგმა.

ჭრილი 1-1.

1

- ელჩამრთველები -2ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 8 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი.
- 80ლიტრიტევადობის წყლის გამაცხელებელი - 1 ცალი.

1,80

0.20

1

1200X1200

დათბუნული ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

დასამზადებელია 1 ცალი კონტეინერი.

0.20

0,80

0.20

80ლიტრიტევადობის
წყლის გამაცხელებელი

40მმ სისქის გადახურვის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი



კონტეინერი№7.გეგმა.

ჭრილი 1-1.

- ელჩამრთველები - 2 ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 2 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი.

0,800.80

1200X600

დათბუნული ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

1200X600

1

1

დასამზადებელია 1 ცალი კონტეინერი.

40მმ სისქის გადახურვის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი



კონტეინერი№8.გეგმა.

ჭრილი 1-1.

- ელჩამრთველები - 2 ცალი,
- ელსადენის მონტაჟი პლასტმასისდახურულარხში,
- ელექტროროზეტი - 2 ცალი,
- 600X600მმ ზომისდიოდური სანათი - 2 ცალი,
- საყოფაცხოვრებო ვენტილატორი - 2 ცალი.

0,800.80

ლინოლეუმი

20მმ სისქის ნაწები ფანერა

50მმ სისქის ანტისეპტიკით დამუშავებული ფიცარი

1

1

1,80 1,80

დასამზადებელია 1 ცალი კონტეინერი.

40მმ სისქის გადახურვის
,,სენდვიჩ“ ფილა

40მმ სისქის ,,სენდვიჩ“ 
პანელი


