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- Black Level

- This legend in section mentions that beams have
  diffenrent concrete coat thickness
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- Sheet Number

- ჩასატანებელი დეტალიჩ.დ.

- შედგენილი კოჭიშ.კ.

- ლითონის სვეტილ.ს.

- ლითონის მთავარი კოჭილ.მ.კ.

- ლითონის წამწელ.წ.

- ლითონის ვერტიკალური კავშირილ.ვ.კ.

- ლითონის ჰორიზონტალური კავშირილ.ჰ.კ.

- Composite BeamC.B.

- Steel ColumnST.C.

- Steel Horizontal BracingST.H.B.

- Steel Vertical BracingST.V.B.

- Steel GirderST.G.

- Steel TrussST.T.

- Embedded PartE.P.

- ლითონის კოჭილ.კ.
- Steel BeamST.B.

- პარაპეტიპარაპეტი
- UpstandU.

სამშენებლო  ფაზების აბრივიატურა
Construction phases abbreviations

- გრუნტიზე
მოწყობილი ფილა

3.100

- დამატებითი  არმირების
   განაწილება

2
31Ø12 B500C
ბ.200 L=2400

 ბიჯი
 Step

 პოზიცია
 Position

 არმატურის ღეროების რაოდენობა
 Rebar Quantity

 არმატურის კლასი
 Rebar Class

9x200=1800
ბიჯების რაოდენობა

ღეროების ბიჯი

ღეროების განაწილების მანძილი

Steps Quantity
Rebar  Step

Rebar Distribution Distance

 დიამეტრი
 Diameter

3 3

Schematic Design
სქემატური დიზაინი - (S.D.)

Design Development
დიზაინის განვითარების სტ. - (D.D.)

Tender Documentation
სატენდერო დოკუმენტაცია - (T.D.)

Construction Documents
სამშენებლო დოკუმენტაცია - (C.D.)

Project Approval
სანებართვო დოკუმენტაცია - (P.A.)

Construction Phase
მშენებლობის ფაზა (ზედამხედველობა) - (C.P.)



1.  ზოგადი

§ ობ. მისამართი - ქ.თბილისი, ტაბახმელა, სოფელი ტაბახმელა (ს.კ.
81.02.96.020)

§ დამკვეთი - შპს ,,ჯი ეს ჯი ბილდინგს''

§ არქიტექტურული ნაწილი - გ.მელაძე

§ საინჟინრო გეოლოგია - ზ.ნაზღაიძე

§ შენობა-ნაგებობის კლასი (#57_2009/03/24) - III

2. საინჟინრო გეოლოგია და დაფუძნების პირობები, ქვაბული

2.1 საძირკვლის ფუძედ მიჩნეული გრუნტის მახასიათებლები:

§ დასახელება - ნაკლებად გამოფიტული ძირითადი ქანი;

§ სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე წყალნაჯერ მდგომარეობაში
Rс=6867 კპა (70 კგძ/სმ²);

§ კუთრი წონა ρ=2.35 ტ/მ³;

§ დეფორმაციის მოდული E=1853.37 მპა (18892.67 კგძ/სმ²);

§ შიგა ხახუნის კუთხე  φ=23°;

§ კუთრი შეჭიდულობა C=21 კპა (0.21 კგძ/სმ²);

§ პუასონის კოეფიციენტი μ=0.2

§ დასკვნა - მშენებლობისთვის გამოყოფილ უბანზე და მის ირგვლივ არ
აღინიშნება საშიში გეოლოგიური პროცესები და მათი ჩასახვა არც
მომავალშია მოსალოდნელი, იგი იმყოფება დამაკმაყოფილებელ
საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში;

§ გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით - II  (პნ 01.01.-09
ცხ.#1);

§ ხელოვნური ფუძე - საძირკვლის ქვეშ ბეტონის მომზადების მოწყობამდე
საჭიროა დაიყაროს ქვიშანარევი ღორღი, სულ 20 სმ. სიმაღლეზე და
დაიტკეპნოს.  დატკეპნა მოხდეს 20 სმ-იან შრეებად. გამკვრივების
კოეფიციენტი უნდა იყოს K=95-98 %, პირობითი საანგარიშო წინაღობა
არანაკლებ R0=3.0 კგძ/სმ²;

§ რეკომენდირებული გრუნტის მახასიათებლებია: სიმკვრივე ρ= 2.0 გრ/სმ³;
დეფორმსციის მოდული E=400 კგძ/სმ²; შინაგანი ხახუნის კუთხე j=30.5;
ხვედრითი შეჭიდულობა  C=0.02 კგძ/სმ²;

§ გრუნტის წყალი - სამშენებლო ტერიტორიაზე გრუნტის წყალი
გამოვლენილი არ არის

§ ქვაბული - ქვაბულის გვერდების დამუშავება მოხდეს გრუნტების ბუნებრივი
ქანობის კუთხით.

3. უსაფრთხოება

§ მშენებლობის პროცესი წარიმართოს საქართველოს ორგანული კანონის
შრომის უსაფრთხოების შესახებ (#4283-IIს_29/09/2020) მოთხოვნების
შესაბამისად და მკაცრად იქნას დაცული უსაფრთხოების წესები.

4. მასალები

§ მასალების ანტიკოროზიული და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა -
შესრულდეს ნორმების СНиП 2.01.02-85* და СНиП 2.03.11-85 მოთხოვნების
შესაბამისად;

§ ბეტონი - შენობის მზიდ კონსტრუქციებში გამოყენებულია ბეტონი კლასით -
C20/25 (EN 206-1:2000) ან B25 (ГОСТ 25192  - 2012) - კუბური სიმტკიცის
მინიმალური მახასიათებელი კუმშვაზე - fck = 25 მპა; საძირკვლის ქვეშ
გამოყენებულია ბეტონის მომზადება C12/15 (EN206-1:2000) ან  B15  (ГОСТ
25192  - 2012) - კუბური სიმტკიცის მინიმალური მახასიათებელი კუმშვაზე -
fck = 15 მპა

§ არმატურა - შენობის რკ.ბეტონის ელემენტებში გამოყენებულია არმატურა
კლასით - B500C (BS EN 10080) ან A500C; A240C. (ДСТУ 3760-98); (საანგ.
წინაღობა გაჭიმვაზე Re=500 მპა)

§ ნაგლინული ფოლადი -კარკასი ფოლადის ანაკრები ელემენტებისაა.
გამოყენებულია ფოლადის კოჭები და დგარები. რიგელები არის
ორტესებრი კვეთის (ფასონური). კოლონები მილკვადრატი კვეთისაა
(ფასონური).

  ფოლადის კონსტრუქციების პროექტი დამუშავებულია КМ-ის სტადიაზე,
რომლის საფუძველზე მუშავდება სტადია КМД. ფოლადის ფასონური
პროფილები შერჩეულია ევრონორმებით ხოლო ფურცლოვანი ფალადი
ГОСТ-ით. ევრონორმებით შერჩეული პროფილებისთვის მასალად
მიღებულია Fe E235, ხოლო  ГОСТ-ით გათვალისწინებული პროფილებისთვის
- С235;
 შედუღებები გათვალისწინებულია Э42А ტიპის ელექტროდებით (ГОСТ 6467 -
75*);    კოლონებისა და რიგელების შეერთების ადგილებში (ხისტ კვანძებში)
ზედა და ქვედა ზედების სამონტაჟო შედუღება კოლონებთან უნდა
განხორციელდეს ГОСТ 5264-80 -ის  ტიპი  Т6-ის  მოთხოვნების დაცვით;
   მიღებული იქნეს: შედუღების სიგრძედ არანაკლებ 50 მმ, სისქედ -
არანაკლები შესადუღებელი ელემენტების მინიმალური სისქე (ზოგ კვანძებში
მითითებულია კონკრეტული შედუღების ნაკერის კათეტის სისქე).;
  КМД-ში კვანძების კონსტრუირება (შედუღების ნაკერის სიგრძე და სისქე,
ფურცლების ზომები ...) ხდება КМ-ში დანიშნული პროფილებისა და ძალვების

საფუძველზე;
   КМ-ის სტადიაზე მოცემული ფოლადის ხარჯი შეიძლება შეიცვალოს და მისი
საბოლოო რაოდენობა განისაზღვრება სტადია КМД-ს შედგენისას;
  მონტაჟის შემდეგ კონსტრუქციები უნდა დაიფაროს ანტიკიროზიული
საღებავით.
§ ჰიდროიზოლაცია - შენობის კედლები რომლებიც შეხებაში არის გრუნტთან

დაიფაროს ჰიდროსაიზოლაციო შრით, (ჰიდროიზოლაციის ტიპი
განისაზღვროს დამკვეთთან შეთანხმებით);

§ სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი:

- სამშენებლო მოედანზე აუცილებელია განხორციელდეს სამშენებლო
მასალების სისტემატური კონტროლი. მშენებლობაზე შემოზიდულ
მასალებს თან უნდა ახლდეს  მმწარმოებლის ხარისხის
დამადასტურებელი დოკუმენტი (პასპორტი) რომელშიც მითითებული
იქნება ტექნიკური მახასიათებლები, მაგ: მასალის სიმტკიცის ზღვარი,
ყინვამედეგობის მაჩვენებელი და სხვა.

- ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას მშრალი და ცხელი კლიმატის
პირობებში 25°C-ზე მეტი ჰაერის ტემპერატურისა და 50%-ზე ნაკლები
ფარდობითი ტენიანობისას გამოყენებულ იქნას ცემენტები, რომელთა
სამარკო სიმტკიცე არანაკლებ 20%-ით სჭარბობს ბეტონის საპროექტო
მარკას.

- ახლადჩაწყობილი ბეტონი დაცული უნდა იქნას მექანიკური
დაზიანებისგან (და/ან ზემოქმედებისგან), მზის სხივების პირდაპირი
მოხვედრისგან, ყინვისგან, ქარისგან. პროექტში მითითებული სიმტკიცის
75%-ის მიღწევამდე ბეტონის სტრუქტურა ადვილად იმსხვრევა, აქედან
გამომდინარე აღნიშნული სიმტკიცის მირწევამდე აუცილებელია
მკაცრად დაცული იქნას ტემპერატურის და ტენიანობის რეჟიმი;

5. კლიმატოლოგია და  დატვირთვები

§ ჩაყინვის სიღრმე - 0.34 მ  (პნ  01.05-08);

§ ქარი - W0 = 48 კგ/მ²      (პნ 1.0508);

§ თოვლი -  q = 50    კგ/მ²      (პნ 01.0508);

§ სეისმურობა - საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუქის
მიხედვით ქ.თბილისი, ტაბახმელა, სოფელი ტაბახმელა იმყოფება 8 ბ.
სეისმურ ზონაში (სკალა MSK64), ჰორიზონტალური აჩქარება - 0.14
(სეისმურობის კოეფიციენტი);

6. მათ. მოდელირება (გაანგარიშება)

§ «Lira - САПР 2021»  (ვერსია R2.3.1) პროგრამული კომპლექსის მეშვეობით,
სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე. შენობის საანგარიშო
მოდელი შედგენილია არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით.

§ გაანგარიშებაში მიღებულია შემდეგი დატვირთვები:

- სტატიკური მუდმივი;

- სტატიკური დროებითი ხანმოკლე;

- სეისმური X მიმართულება;

- სეისმური Y მიმართულება;

- სეისმური Z მიმართულება;

7. შენობის აღწერილობა

§ პირობითი საპროექტო ნიშნული 0.00 - (არის პირველი სართულის იატაკის
დონე) შეესაბამება აბსოლიტურ ნიშნულს  იხ.არქ

§ კონსტრუქციული სქემა - შენობა ხისტკვანძებიან მონოლითური
რკ.ბეტონის ჩარჩო-კავშირებიან სისტემას წარმოადგენს;

§ სართულიანობა - 3  მიწისზედა სართ.;

§ შენობის მიახლოებითი გაბარიტული ზომები - 26.4X7.0 მ. (ღერძებში),
გეგმაში მართკუთხედი ფორმის;

§ საძირკველი - მონოლითური რკ.ბეტონის წერტილოვანი; საძირკვლები,
საძირკვლის დონეზე შეკრულია რანდკოჭებით 50X70(h)სმ;

§ კონსტრუქციული ელემენტები (სართ. გადახურვის ფილა, სვეტი, რიგელი,
ა.შ.)

- სართულშუა გადახურვის ფილა - 20 სმ.

- რიგელები - 50X70(h)სმ. 50X210(h)სმ. 20X70(h)სმ. 40X70(h)სმ

- სვეტები - კვეთები უცვლელია სართულების მიხედვით 40X40 სმ.;

- კიბე - მონოლითური რკ.ბეტონის;

- მონოლითური რკ.ბეტონის კედლები - 25 სმ.;

- სახურავი - ე.წ. ბრტყელი გადახურვა;

- პარაპეტი - მონ. რკ.ბეტონის, 20 სმ.;

8.  შენიშვნები

§ საძირკვლის ფუძე აუცილებელია მიიღოს ინჟ. გეოლოგმა.

§ მიწის სამუშაოთა წარმოებისას დაცული უნდა იყოს СНиП 3.02.01-87
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 10.1÷10.5 პუნქტების

მოთხოვნები;

§ შენობის ღერძების დაკვალვა განხორციელდეს არქიტექტურული
ნახაზების შესაბამისად;

§ ნახაზებში აღმოჩენილი შეუსაბამობის, არქიტექტურულ ნახაზებთან
შეუსაბამობის და/ან საინჟინრო-გეოლოგიური ნაწილის  ადგილზე
არსებულ სიტუაციასთან შეუსბამობის შემთხვევაში - აუცილებლად
ეცნობოს პროექტის ავტორს;

§ არმატურების მოღუნვა განხორციელდეს ცივად გაცხელების გარეშე;

§ ბეტონირების  დონე (ცივი ნაკერი) ბეტონირებამდე გაიწმინდოს (მოიხსნას
5 მმ-იანი ფენა (ბეტონის წვენი))  და მოირეცხოს წყლის ჭავლით.

§ რკ.ბეტონის კონსტრუქციებს (ფილები,რიგელები) მიეცეს სამშენებლო
აწევა „შუქში მალის“ 1/250;

§ თუ სადმე ბლოკის წყობის სიმაღლის და სიგანის ფარდობა (H/W)
აღემატება 12-ს აუცილებელია შუალედური რკ.ბეტონის სარტყელის
მოწყობა;

§ მშენებლობისას, თუ სამშენებლო მასალის განთავსება ხდება სახურავის ან
გადახურვის კონსტრუქციებზე, მათმა დატვირთვამ არ უნდა გადააჭარბოს
კვადრატულ მეტრზე პროექტით გათვალისწინებულ დროებით
დატვირთვებს. იმ ადგილებში სადაც კონსტრუქცია ვერ უზრუნველყოფს
დამატებითი დატვირთვის ზიდვას, მოწყობილი უნდა იქნას დროებითი
დგარების და/ან სამაგრები.

§ სამშენებლო უბანზე გრუნტის წყლებთან შეხებაში მყოფი მიწისქვეშა
კონსტრუქციებისათვის, კერძოდ პერიმეტრის მონოლითური
კედლებისათვის და პილონებისთვის, თუ არ იქნება გამოყენებეული
სპეციალური დამცავი (საიზოლაციო) მასალები, მაშინ ზემოთ აღნიშნული
კონსტრუქციული ელემენტებისათვის გამოყენებული უნდა იქნას
სულფატმდგრად ცემენტებზე დამზადებული ბეტონები. (სულფატმდგრადი
სტანდარტი 22266-76 ცემემენტების გამოყენებით W6 მარკის
წყალშეუღწევადი ბეტონი)

9. გამოყენებული ლიტერატურა

§ (პნ 01.01-09) - სეისმომედეგი მშენებლობა

§ (პნ 03.01-09) - ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები

§ (პნ 02.01-08) - შენობების და ნაგებობების ფუძეები

§ (პნ 01.05-08) - სამშენებლო კლიმატოლოგია

§ ~СНиП 2.01.07-85* _ Нагрузки и воздействия

§ СНиП II-23-81* _  Стальные конструкции
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შენიშვნა: მახასიათებელი მოცემულია
                  კუბური სიმტკიცისთვის.

დატვირთვები სეისმიკა - სეისმიკის ცხრილი შევსებულია (PN 01.01.-09)-(53) ის საფუძველზე.

მასალები არმატურა

მუდმივი:
საკუთარი წონა --- კგ/მ2

გადახურვის ფილები 250 კგ/მ2

კიბის ბაქანი 200 კგ/მ2

კიბის მარში 360 კგ/მ2

პერიმეტრის ტიხრები 1600 კგ/მ

დროებითი ხანგრძლივი:

ტექნიკური 500 კგ/მ2

გადახურვის ფილები 650 კგ/მ2

დროებითი ხანმოკლე:

ტექნიკური 700 კგ/მ2

გადახურვის ფილები 200 კგ/მ2

სახურავი 100 კგ/მ2

კიბის ბაქანი 360 კგ/მ2

კიბის მარში 360 კგ/მ2

§ სეისმურობა - საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუქის
მიხედვით --- იმყოფება --- ბ. სეისმურ ზონაში (სკალა MSK64), ჰორიზონტალური
აჩქარება - --- (სეისმურობის კოეფიციენტი);

· სტატიკური მუდმივი;

· სტატიკური დროებითი ხანგრძლივი;

· სტატიკური დროებითი ხანმოკლე;

· სეისმური X მიმართულება;

· სეისმური Y მიმართულება;

· სეისმური Z მიმართულება;

· გათვალისწინებულია საკუთარი რხევების 20 ფორმა.

· სეისმური ზემოქმედების ანგარიშისას მასების
მონაწილეობის ფაქტორი შეადგენს 99 %;

· შენობის საკუთარი რხევის პერიოდები: T1=1.42 წმ. T2=1.24
წმ. T3=1.07 წმ.;

· საძირკვლის ძირზე საშუალო წნევა საანგარიშო
დატვირთვათა ძირითადი შეხამებისას შეადგენს -56.8 ტ/მ²;

შენიშვნა: ჩამონათვალში მოცემულია ძირითადი
                  საანგარიშო დატვირთვები.

Loads

Note: The characteristic is given for cubic
         strength.

Seismic - The seismic table is filled in the basis of (PN 01.01.-09)-(53).

Materials Reinforcement

Note: The list contains the main calculation loads.

(seismicity coefficient);
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ტიხრების გადახურვის ფილასთან
და რიგელთან შეპირაპირების
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კ - 902

1. ტიხრების დაარმირება და
 დამაგრება გადახურვებთან  ხდება
 2.0 მეტრზე მეტი სიგრძის ემთხვევაში.
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