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proeqtiT gaTvaliswinebulia q. rusTavSi, leoniZis quCaze eqspres lombardis obieqtis eleqtroteqnikuri nawilis proeqtireba. proeqtis el. nawili damuSaobeulia

Senobis  arqiteqturuli-samSeneblo naxazebis safuZvelze, dReisaTvis moqmedi sazogadoebrivi Senobebis masiuri mSeneblobis eleqtromowyobilobebis proeqtirebis

normebis Sesabamisad.

Sida eleqtro qselis Zabva aris 380/220v  50h. Zalovani eleqtruli qselis tipia TN-S .
proeqtSi gaTvaliswinebulia yvela el. mowyobilobis simZlavre, aseve obieqtisTvis gaTvaliswinebulia  uwyveti kvenbis wyaro da dizelis generatori.

moTxovnili simZlavre  29.02 kvt  380v

uwyveti kbvebis wyaro  20kva   380v

dizelis generatori  40kva   380v

teqnikur oTaxSi warmodgenilia ori gamanawilebeli fari, MDB da UDB
MDB faridan el. momarageba xorcieldeba HVAC sistemis, samzareulos rozetebis, sveli wertilebis, dispenserebis da arasamuSao rozetebis el. momarageba, xolo

UDB faridan samuSao rozetebsi, SSTS, TV, valutis tabloebis da ganaTebis el. momarageba.

gamanawilebeli farebi aiwyos calxazovani sqemis mixedviT. rozetebis, sanaTebis da el. danadgarebis el. momarageba ganxorcieldes saproeqto gegmis, calxazovani

sqemi da sakabelo Jurnalis gaTvaliswinebiT.

qselis reki aiwyos saproeqto gegmis mixedviT, gaTvaliswinebuli iqnas yvela is SeniSvnebi rac gegmazea mocemuli

yvela samuSao Sesruldes usafrTxoebis normebis sruli dacviT. samuSaoebis dasrulebis Semdgom Semowmdes sruli sistema.

kontraqtorma samuSaoebis dasrulebisas unda warmoadginos damiwebis winaRobis gazomvis oqmi, faris proeqtis Sesabamisi markireba (dauSvebelia farze markeriT dawera),

farebSi ganTavsebuli unda iyos proeqtis TiTo egzemplari.

       obieqtze  IT servisebis uzrunvelsayofad gaTvaliswinebulia sakomunikacio karada.  kabelebi, paC-kordebi da SemaerTeblebi (roztebei, paC-panelebi da sxv.) unda

akmayofilebdes  ISO/IEC 11801 an IEC603.7 standartis moTxovnebs.

SeniSvna: dauSvebelia proeqtSi mocemuli kabelis tipis garda sxva tipis kabelis gamoyeneba, gamanawilebel farSi dauSvebelia ganxvavebuli brendebis avtomatebis

gamoyeneba, gamoyenebuli iqnas ABB, Schneideri, EATON, SIMMENS originali, evropuli warmoebis. dauSvebelia meoradi mowyobilobebis gamoyeneba. gaTvaliswinebuli

iqnas saproeqto gegmaze mocemuli SeniSvnebi. internetis rozetebs gaukeTdes Sesabamisi markireba.
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· S-01; S-02; S-03; S-04; კაბელი შემოდის კედლიდან, მაგიდის ქვეშ ეწყობა საკაბელო არხი, სადაც ჩამონტაჟდება როზეტები.
· S-05  როზეტი მონტაჟდება ავეჯის მოწყობის შემდგომ.
· S-06  როზეტი არ მონტაჟდება, გამოვიდეს კაბელი 0.5 მეტრი.
· S-07;   კაბელების გამოსვლის წერტილი დაზუსტდეს ადგილზე არქიტექტორთან შეთანხმებით, გამოვიდეს კაბელი 2 მეტრი.
· S-08; S-09;   კაბელები შედის რეკებში, კაბელის სიგრძე ავიღოთ მეტობით. რეკში კაბელზე დამაგრდება გარე მონტაჟის როზეტი.

შენიშნა:

· გამანაწილებელ ფარებთან კაბელის სიგრძე გავითვალისწინოთ მეტობით, ფარის ინსტალაციის დროს კაბელს რომ არ მოუწიოს დაგრძელება.
· გეგმაზე მოცემულია როზეტების ჯგუფები, კერძოდ ერთნაირი დასახელებით იგულისხმება, რომ როზეტებთან მიდის ერთი კაბელი ფარიდან (მიმდევრობით გადასვლით, გამანაწილებელი ყუთი არ მონტაჟდება კედლებზე). მაგალითად , SS-01

მარკირებით გეგმაზე მოცემულია სხვადასხვა  ადგილზე როზეტი. ფარიდან წამოვა კაბელი და მივა უახლოეს როზეტთან, შემდეგ გადავა იმავე დასახელების შემდეგ უახლოეს როზეტზე. კაბელების გადაბმა განხორციელდეს სპეციალური
გადასაბმელით (კლემნიკით).

· როზეტების ელ. მომარაგება განხორციელდეს N2XH ტიპის კაბელებით, კაბელის კვეთი იხილეთ საკაბელო ჟურნალში ან ცალხაზოვან სქემაზე.
· ჭერში კაბელები გატარდეს ლითონის საკაბელო არხში, ხოლო არხიდან გადასვლისას კაბელბელი გატარდეს დამცავ გოფრირებულ მილში.
· დაუშვებელია კაბელის დიაგონალურად მოწყობა, ყველა კაბელი უნდა მოძრაობდეს მართობულად ან ჰორიზონტალურად.
· კაბელების ინსტალაციის დროს აუცილებელია კაბელებს გაუკეთდეს მარკირება პროექტის შესაბამისად, კაბელის ორივე მხარეს.
· ნებისმიერი ცვლილება შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
· გეგმაზე მოცემულია როზეტების მარკირების ორი ვარიანტი S და SS, S-ით მარკირებული როზეტების ელ. მომარაგება ხორციელდება UDB ფარიდან (იხილეთ ცალხაზოვანი სქემა), ხოლო SS-ით მარკირებული როზეტების ელ. მომარაგება

ხორციელდება MDB ფარიდან.

კაბელის გადასაბმელი (კლემნიკი)

A3

03 15

rozetebis el.momaragebis gegma

formati A3

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

misamarTi

proeqtanti

g. tatalaSvili

ivnisi -  2025 w.

Fწყლის
დისპენსერი

უს
ა.

 ფ
არ

ი

უს
ა.

რ
ეკ

ი
H

=1
.6

აკ
უმ

. ს
ტ

ელ
.

N
1

N2

ქს
.

რ
ეკ

ი
H

=1
.6

გასაღების
სეიფი

ვალუტის ტაბლო

SS-02
H-0.4m

SS-03
H-1.2m SS-01

H-0.4m

SS-04
H-2.2m

SS-05
H-1.2m

SS-01
H-0.9m

S-08
H-1.6m

S-09
H-1.6m

SS-01
H-0.4m

SS-07
H-0.9m

SS-07
H-0.9m

S-03
H-0.65m

S-04
H-0.65m

S-01
H-0.65m

S-02
H-0.65m

S-06
H-1.8m

S-05
H-0.4m (SSTs)

S-05
H-2.2m (TV)

S-07
H-Xm

SS-06
H-0.4m

SS-06
H-0.4m

SS-06
H-0.4m

SS-07
H-0.4m

SS-06
H-0.4m

SS-06
H-0.4m

q. rusTavi, leoniZis quCa



· საპროექტო გეგმაზე მოცემულია როზეტების განთავსების ადგილმდებარეობა, შემსრულებელმა
კონტრაქტრომა იხელმძღვანელოს გეგმაზე მონიშნული ზომებით.

· ნებისმიერი ცვლილება შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან
· გარე ვალუტის ტაბლოს და ბანერის გამოსვლის წერტილი შეთანხმდეს არქიტექტორთან
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· D-5;D-6 ინტერნეტის კაბელის ჭერიდან ჩამოსვლა, როზეტი არ მონტაჟდება.
· D-7/8 ინტერნეტის კაბელის გამოსვლა ვალუტის ტაბლოსთვის, როზეტი არ მონტაჟდება.
· D-9/10  ინტერნეტის კაბელის გამოსვლა ვალუტის ტაბლოსთვის, როზეტი არ მონტაჟდება.
· პროექტის შესაბამისად შესრულდეს მარკირება.
· ქსელის კაბელები გატარდეს ლითონის საკაბელო არხზე ჭერში. საკაბელო არხიდან გადასხვლები გაკეთდეს

გოფრ. მილებში.
· დაქსელვა განხორციელდეს FTP CAT6 კაბელით
· ქსელის რეკის კვება განხორციელდეს დამატებით დამოუკიდებელი UPS-დან.
· რეკის აწყობა შესრულდე თანდართული ნახაზის მიხედვით.

· D-5;D-6 ინტერნეტის კაბელის ჭერიდან ჩამოსვლა, როზეტი არ მონტაჟდება.
· D-7/8 ინტერნეტის კაბელის გამოსვლა ვალუტის ტაბლოსთვის, როზეტი არ მონტაჟდება.
· D-9/10  ინტერნეტის კაბელის გამოსვლა ვალუტის ტაბლოსთვის, როზეტი არ მონტაჟდება.
· პროექტის შესაბამისად შესრულდეს მარკირება.
· ქსელის კაბელები გატარდეს ლითონის საკაბელო არხზე ჭერში. საკაბელო არხიდან გადასხვლები გაკეთდეს

გოფრ. მილებში.
· დაქსელვა განხორციელდეს FTP CAT6 კაბელით
· ქსელის რეკის კვება განხორციელდეს დამატებით დამოუკიდებელი UPS-დან.
· რეკის აწყობა შესრულდე თანდართული ნახაზის მიხედვით.
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კაბელის გადასაბმელი (კლემნიკი)

შენიშნა:

· საპირფარეშოს ოთახსი გარდა ყველა ჩამრთველი დამონტაჟდეს სტანდარტულად 90სმ სიმაღლეზე, საპირფარეშოს ოთახში 120 სმ სიმაღლეზე.
· სანათების ელ. მომარაგება განხორციელდეს გეგმაზე მონიშნული ჯგუფების მიხედვით.
· L-01 სანათის ჯგუფი 24/7 სთ ჩართულია, მართვა განხორციელდება ავტომატიდან, სხვა შემთხვევაში ჩამრთველებიდან.
· L-10 აბრის განათების ანთება განხორციელდეს დროის რელეს მეშვეობით
· სანათების  ელ. მომარაგება განხორციელდეს N2XH ტიპის კაბელებით, კაბელის კვეთი იხილეთ საკაბელო ჟურნალში ან ცალხაზოვან სქემაზე.
· ჭერში კაბელები გატარდეს ლითონის საკაბელო არხში, ხოლო არხიდან გადასვლისას კაბელბელი გატარდეს დამცავ გოფრირებულ მილში.
· დაუშვებელია კაბელის დიაგონალურად მოწყობა, ყველა კაბელი უნდა მოძრაობდეს მართობულად ან ჰორიზონტალურად.
· კაბელების ინსტალაციის დროს აუცილებელია კაბელებს გაუკეთდეს მარკირება პროექტის შესაბამისად, კაბელის ორივე მხარეს.
· ნებისმიერი ცვლილება შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
· კაბელის გადაბმები შესრულდეს კაბელის გადასაბმელი კლემნიკით (იხილეთ გეგმაზე მოცემული სურათი)
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q. rusTavi, leoniZis quCa

L-01 L-01 L-01 L-01

L-01L-01L-01

L-03 L-03

L-03L-03

L-02L-02

L-02 L-02

L-02L-02

L-02

L-02

L-02L-02

L-04 L-04

L-04 L-04

L-04 L-04

L-04L-05
L-05

L-05L-05

L-05L-05

L-05
L-04

L-04L-04

L-02
L-02

L-04

L-04

L-04

L-04

L-06

L-07 L-07 L-07 L-07

L-08

L-08

L-10
H-Xm

misamarTi

proeqtanti

g. tatalaSvili

ivnisi -  2025 w.



ავარიული სანათიexit სანათი

07 15

avariuli sanaTebis el. momaragebis

gegma

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

q. rusTavi, leoniZis quCa

L-09

L-09

L-09

L-09

L-09

L-09
L-09

L-09

L-09

L-09

L-09

საპროექტო გეგმაზე წარმოდგენილია ავარიული სანათების და EXIT სანათების განთავსების გეგმა.  სანათების ელ.
მომარაგება ხორციელდება UDB ფარიდან და იქნებიან 24/7-ზე ჩართული.



08 15

sanaTebis ganTavsebis gegma

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

საპროექტო გეგმაზე მოცემულია სანათების განთავსების ადგილმდებარეობა

ჭერში ჩაფლული მრგვალი სანათი - 12 ვატი

მრგვალი არქ. სანათი - 25 ვატი

ბრა სანათი  8 ვტ.

კასეტური ფენკოილი და ლუქი 60/60-ზე

ამსტრონგის ჭერში ინტეგრირებული
სანათი   36-40 ვატი

ჭერში ჩაფლული მრგვალი სანათი - 24 ვატი

LED ავარიული სანათი 9W, 400lm,
4000K, IP65+EM Battary

სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით ,
პიქტოგრამა "EXIT"

q. rusTavi, leoniZis quCa

600

95
5

50
0

600

12
00

12
00

12
00

12
00

89
6

555 1050 1050 1101

60
0

900

1671

54
5

980

980

74
4

1200 1200

600

64
5

10
00

60012001200

1198

460

64
0

600

98
0

600

54
5

1284

54
5

600

10
00

10
00

1284

10
00

50
0

171
1284

50
0

45
0

450 990 1000
98

7

990 1000 450

45
0

45
0

450

60
0

60
0

600

800

65
5

600

30
0 1150

10
25

60
0

600

60
0

600

1163

450 997

40
0

40
0

10
00

997 33
3

1114



    საპროექტო გეგმაზე მოცემულია ლითონის საკაბელო არხების განლაგების გეგმა. პროექტის მიხედვით მონტაჟდება :

· 300X50 მმ ცხლად განვალიზირებული ფოლადის საკაბელო არხი

შენიშვნა: საკაბელო არხის სამაგრის ფორმა შეირჩეს ადგილზე სიტუაციიდან გამომდინარე.

ცხლად გალვანიზირებული ფოლადის საკაბელო არხი

09 15

sakabelo - arxis mowyoba

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

q. rusTavi, leoniZis quCa

F

წყლ
ის

დ
ისპენსერ

ი

01

02

03

04

08

07

05

06
გასაღების
სეიფი

SSTsTV

ვალუტის ტაბლო

საკაბელო არხის
 ასვლა

საკაბელო არხის
 ჩასვლა

2412

30
0

300

5604

44
56

2614
26

27

1990

68
9

1265



პროექტი ითვალისწინებს დამიწების მოწყობას.

ობიექტის დამიწებისათვის გამოიყენება TN-S დამიწების სისტემა. ელექტრო მომხმარებლებთან გათვალისწინებული არის დამატებითი დამოუკიდებელი დამიწების კონტური (PE). ძალოვანი სადენის შემთხვევაში PE სადენი გამოყენებული უნდა იქნეს როგორც მეხუთე
სადენი მუშა ნეიტრალისგან (N) განსხვავებით. PE სადენი გაერთიანებული და დაკავშირებული უნდა იყოს ყველა გამანაწილებელ ფართან. ასევე ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს დამიწების კონტური, რომელიც მოიცავს 8 დამიწების ღეროს, რომლის
წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს. წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა გაიზარდოს დამიწების ღეროების რაოდენობა. დამიწების სისტემის სტრუქტურული ნახაზი ნაჩვენებია ნახაზზე.
საჭირო ღონისძიებები:

დამცავი დამიწების სისტემის მოყობის ტექნიკური პირობები:
დამცავი დამიწებების მოწყობის და გაზომვის შედეგები უნდა ესაბამებოდეს ტექნიკური ნორმების მოთხოვნებს, ფორმდებოდეს შესაბამისი აქტებით:
 სამონტაჟო სამუშაოების შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი დამიწების ფარული სამუშაოების აქტი;
წინაღობის გამზომი ლაბორატორიის მიერ წარმოდგენილი ოქმი.

სამონტაჟო სამუშაოები:
კერძოდ, მოსაწყობ ტერიტორიაზე წინასწარ მოეწყობა დამიწების კონტურის ტრანშეა, გრუნტი ამოიჭრება 0,7 -0,8 მეტრზე. გაჭრილ ტრანშეაში ჩაეფლობა ელექტროდები და ფოლადის ზოლოვანათი დაუკავშირდება ელექტროდები ერთმანეთს, შეიკვრება კონტური.
კონტურის მახლობლად მოეწყოს საინსპექციო ჭა, სადაც მიყვანილი იქნება ფოლადის ზოლოვანა დამიწების კონტურიდან. დამიწების კონტურის ტრანშეა შეივსოს გრუნტით.
დამიწების კონტურის წინაღობა გაიზომოს სპეციალური ხელსაწყოთი და თუ დამიწების კონტურის წინაღობა აღემატება დასაშვებ 4 ომს დაემატოს ელექტროდები.

შენიშვნა: თუ არ არის ობიექტზე ადგილი სადაც მოეწყობა დამიწების კონტური, ასეთ შემთხვევაში შემოწმდეს მრიცხველის დამიწების კონტური ან არსებობის შემთხვევაში შენობის დამიწების კონტური. თუ წინაღობა დასაშვებ 4 ომს არ აღემატება გამოყენებული იქნას
არსებული დამიწება.

20
00

225420002000

დამიწების  ელექტროდი
გალვანიზირებული  d-20მმ ,  h-2მმაკავშირებელი კონექტორი

საინსპექციო ჭა

გამანაწილებელი სალტე

100

70
0

დამიწების  ელექტროდი
გალვანიზირებული  d-20მმ ,  h-2მ2000

2000

საინსპექციო ჭა

38
38

გასაჭრელი კონტურის ტრანშეა

80
0

გასაჭრელი კონტურის ტრანშეა
500

90
0

გალვანიზირებული ზოლოვანა 40x4

10 15

damiwebis konturis mowyoba

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

q. rusTavi, leoniZis quCa

AutoCAD SHX Text
1. დამცავი დამიწების სისტემის მოყობის ტექნიკური პირობები: 



11 15

HVAC sistemis el. momarageba

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

q. rusTavi, leoniZis quCa

m.s.s.#01.

F-04

t.g.s.s.#01.

F-01

AC-01
AC-02

AC-03

m.s.s.#01.

F-04 g.s.s.#1.

F-03

EL.HEATER
CA-01

FC-04

FC-03

FC-02
FC-01

g.s.s.#01-1.

F-02

საპროექტო გეგმაზე წარმოდგენილია მექანიკური სისტემის ელ. მოწყობილობების
განთავსების ადგილმდებარეობა.

კერძოდ:
1. AC-01  სპლიტ კონდენციონერის გარე ბლოკი (MDB-ფარიდან)
2. AC-02  სპლიტ კონდენციონერის გარე ბლოკი  (MDB-ფარიდან)
3. AC-03  VRF სისტემის გარე ბლოკი  (MDB-ფარიდან)
4. FC-01; FC-02; FC-03; FC-04  VRF სისტემის შიდა ბლოკები  (MDB-ფარიდან)
5. F-01;   არხული ტიპის ვენტილატორი  (L-06  ჯგუფის ჩამრთველიდან)
6. F-02;   არხული ტიპის ვენტილატორი  (L-08  ჯგუფის ჩამრთველიდან)
7. F-03;   არხული ტიპის ვენტილატორი  (MDB  ფარიდან)
8. F-04;   არხული ტიპის ვენტილატორი  (MDB  ფარიდან)
9. CA-01  ელ. კალორიფერი (MDB-ფარიდან)

შენიშვნა: ელ. მომარაგება განხორციელდეს ცალხაზოვანი სქემის მიხედვით
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MDB faris sakabelo Jurnali

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

q. rusTavi, leoniZis quCa
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UDB faris sakabelo Jurnali

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

q. rusTavi, leoniZis quCa



PE

L1    L2 L3

MCB (QS2)
3P-63A

N2XH - 3X2.5 mm2
220

220
N2XH - 3X2.5 mm2

220

QF 01 QF 02 QF 03 QF 04 QF 05 QF 06

QF 07 QF 08

MDB - გამანაწილებელი ფარი
P-29.02კვტ
I-46.8ა

N2XH - 3X2.5 mm2
220

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

N2XH - 3X2.5 mm2
220

N2XH - 5X6 mm2
380

N2XH - 5X4 mm2
380

N2XH - 5X6 mm2
380

UDB

QF 09

220

PE

QF 10 QF 11 QF 12 QF 13

N

L-1

220220220220

L-3

N2XH - 3X2.5 mm2 N2XH - 3X2.5 mm2 N2XH - 3X2.5 mm2N2XH - 3X2.5 mm2

N

L-3

MCB/C
3x32A

L-1

L-2

L-3

MCB/C
3x25A

L-1

L-2

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A RCBO   30ma

16A  1P+N
RCBO   30ma
16A  1P+N

QF 14

220

220

N2XH - 3X2.5 mm2

CA-01 AC-03 AC-02 AC-01 FC-01

FC-02 FC-03 FC-04 F-03 SS-01 SS-02 SS-03 SS-04

SS-05

QF 16

220

PE
PE

L1

L2

L3

N

QF 17 QF 18 QF 19

N

L-1

L-2

220220220

RCBO   30ma
16A  1P+N

SS-06 რეზერვი რეზერვი

PE

L1

L2

L3

N

PE

L1

L2

L3

N

L-3

MCB/C
3x32A

L-1

L-2

L-1

L-2

L-3

L-2

L-3

L-2

L-3

RCBO   30ma
16A  1P+N

MCB/CMCB/C
1x16A

MCB/CMCB/C
1x6A

MCB/CMCB/C
1x6A

14 15

MDB faris calxazovani sqema

N2XH - 3X2.5 mm2

misamarTi

formati A3proeqtanti

g. tatalaSvili

eqspres lombardi

gverdebi gv.-ebi

ivnisi -  2025 w.

N2XH - 3X2.5 mm2

N2XH - 3X2.5 mm2

L-1

L-2

L-3

L-2

L-3

MCB/CMCB/C
1x16A

SS-07
N2XH - 3X2.5 mm2 N2XH - 3X2.5 mm2

q. rusTavi, leoniZis quCa

ATS

generatori MDB (QS1)-fari

MDB (QS2)-fari

N2XH - 5X16 mm2N2XH - 5X16 mm2

N2XH - 5X16 mm2

7X2.5 mm2

ATS-is mowyobis sqema

L1    L2 L3

MCB (QS1)
3P-63A

N

kveba

mricxvelidan

ATS-Si gasvla

ATS-dan dabruneba

F-04

220
N2XH - 3X2.5 mm2

QF 15

RCBO   30ma
16A  1P+N

L-1

QF 20

MCB/CMCB/C
1x16A

MCB/CMCB/C
1x16A



PE

L1    L2 L3

MCB (QS1)
3P-32A

N2XH - 3X2.5 mm2
220

N2XH - 3X2.5 mm2
220

N2XH - 3X2.5 mm2
220

QF 01 QF 02 QF 03 QF 04 QF 05 QF 06 QF 07 QF 08

UDB - გამანაწილებელი ფარი
P-7.08 კვტ
I- 12ა

N2XH - 3X2.5 mm2
220

N2XH - 3X2.5 mm2
220

S-01

220

PE

QF 10 QF 11 QF 12 QF 13

N

L-1

L-2

L-3

220220220220
N2XH - 3X1.5 mm2

N

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A RCBO   30ma

16A  1P+N

QF 14

220

QF 15

220

UPS-dan

S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08

L-01

PE

L1

L2

L3

N

PE

L1

L2

L3

N

L-1

L-2

L-3

MCB/CMCB/C
1x6A

MCB/CMCB/C
1x6A

MCB/CMCB/C
1x6A

15 15

UDB faris calxazovani sqema

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

L-1

L-2

L-3

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

MCB/C
1x16A
MCB/C
1x16A

L-1

L-2

L-3

S-09

RCBO   30ma
16A  1P+N

L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 რეზერვი

QF 09

QF 16 QF 17 QF 18 QF 19 QF 20 QF 21

N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2 N2XH - 3X1.5 mm2
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