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  შესავალი - გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ურიდიას მე-II ჩიხში კანალიზაციის გარე ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი“ დამუშავებულია შ.პ.ს ''ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი''-ს ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტის საპროექტო სამსახურის უფროსი სპეციალისტის საურმაგ ჯაფარიძის (T.: 599 68 80 68) მიერ.
პროექტი მომზადებულია გლდანი-ნაძალადევის ბიზნესცენტრის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების
შესაბამისად  და ითვალისწინებს ურიდიას მე-II ჩიხში არსებული D=150 მმ-იანი კანალიზაციის ქსელის
რეაბილიტაციას აღნიშნული ქუჩის წყალარინების გასამუმჯობესებლად.

1. არსებული მდგომარეობა:

Ø არსებული ტრასა- ზემოთ აღნიშნულ ქუჩაზე არსებული ქსელი მოწყბილია გრუნტის საფარის ქვეშ.

Ø არსებული ქსელის დეტალური ინფორმაცია- ზემოთ აღნიშნულ ქუჩაზე არსებული D=150 მმ-იანი კანალიზაციის
მილი სიგრძით 200 მ. (სარეაბილიტაციო მონაკეთი L=220 მ) განთავსებულია საშუალოდ 1,2 მ სიღეზე,  არსებული
გრუნტი არის IV კატეგორიის (იხ. დანართი 1). საპროექტო ქსელი მოეწყობა არსებული ქსელის გასწვრივ,
რომელზეც გადმოერთებული იქნება ყველა არსებული განშტოება.

Ø არსებული ინფრასტრუქტურული აქტივები- არსებული წყალარინების ქსელი დაერთებულია D=500 მმ-იან
ქსელზე. არსებულ ქსელზე დაერთების ადგილას მოეწყობა საპროექტო ჭა D=1000 მმ-იანი.

2. კვლევითი სამუშაოები

    გლდანი-ნაძალადევის ბიზნესცენტრის წარმომადგენელთან ერთად მოხდა ადგილზე გასვლა და
სარეაბილიტაციო ქსელის დათვალიერება, ტოპოგრაფია და ჭების ახდა, რის შედეგადაც დადგინდა რომ,  ქსელი
არის ხანდაზმული და  ავარიული.

3. საპროექტო გადაწყვეტილებები:

Ø საპროექტო ქსელი- საპროექტო ქსელის მოსაწყობად გათვალისწინებულია გოფრირებული მილის შეძენა და
ჰერმეტულობაზე გამოცდა ID=200  მმ. სიგრძით 220 მ. და ID=150  მმ. სიგრძით 50 მ.

Ø ტრანშეის მოწყობის სამუშაოები- საპროექტო D=200  მმ-იანი კანალიზაციის ქსელი ჩაიდება 1600 მმ-იან სიღრმის
და 1000 მმ-იან სიგანის საპროექტო ტრანშეაში; ხოლო D=150 მმ-იანი ქსელი იდება 1400 მმ-იან სიღრმის და 800
მმ-იან სიგანის საპროექტო ტრანშეაში.

Ø საპროექტო ინფრასტრუქტურული აქტივები-  საპროექტო ქსელზე მოეწყობა  13 (ცამეტი ცალი) D=1000 მმ
KС-10-9, B20, M250) კანალიზაციის სათვალთვალო ჭა, რომელთა საშუალო სიღრმე შეადგენს Hსაშ.=1.6 მ.

Ø საპროექტო ქსელის მოწყობა- საპროექტო ტრანშეაში მილი უნდა მოეწყოს ქვიშის ბალიშებს შორის (2-5 მმ
ფრაქცია), მილის ქვეშ 15 სმ, მილს ზემოდან 30 სმ. შემდეგ თხრილის შევსება ხდება ქვიშა ხრეშოვანი საფარით (არ
უნდა იქნას გამოყენებული 120 მმ-ზე ზევით ფრაქცია-15%).

Ø საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება- საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება უნდა მოხდეს მილის ზურგიდან 1,3
მ-ის ზემოთ (0,3 მ. ქვიშა + 1,0 მ ქვიშა-ხრეში) 10 ტ-იანი სატკეპნი დანადგარი: ქვიშის ფენისთვის მილს ქვემოთ 15
სმ, მილს ზემოთ 30 სმ (K=0.98-1.25); ქვიშა ხრეშოვანი საფარისთვის (K=0.98-1.25) 30-30 სმ-იანი დაყოფით (იხ.
დანართი 2).

Ø საპროექტო წყალსადენის ქსელის გამოცდა- სავალდებულოა მოხდეს საპროექტო კანალიზაციის და ჭების ქსელის
ჰერმეტულობაზე გამოცდა, რაც უნდა მოხდეს სპეციალიზირებული ჯგუფის თანდასწრებით.

Ø საპროექტო ქსელის ჰიდროტესტირება- ჰიდროტესტირება უნდა მოხდეს მაგისტრალურ D=160 მმ-იან ქსელზე და
უნდა გამოიცადოს 4 ატმ-ზე.

Ø საპროექტო ქსელის გადაერთებითი სამუშაოები- საპროექტო ქსელის მოწყობის შემდეგ უნდა მოხდეს ყველა
არსებული განშტოების გადაერთება საპროექტო ქსელზე, რომელიც თავის მხრივ დაერთებული იქნება ურიდიას
ქუჩაზე გამავალ D=500 მმ ქსელში. გადაერთების სამუშაოების შესასრულებლად, აუცილებელია რომ
გადაერთების თითოეული წერტილი წინასწარ იყოს გამოჩენილი სრულყოფილად და ხილული იყოს
კანალიზაციის  არსებული საკომუნიკაციო არხები და მომზადდეს ინფრასტრუქტურა გადაერთებისთვის, ასევე
განხორციელდეს მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და სამონტაჟო მასალების მობილიზება გადაერთების
ადგილზე წინასწარ. საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა გაკეთდეს სარევიზიო
თხრილი, რის შედეგადაც დადგინდება ყველა არსებული კომუნიკაციების პარამეტრები.

Ø საპროექტო ტრანშეაზე ასფალტის საფარის მოწყობა-   არ არის ინფორმაცია.

Ø დამატებითი საკითხები  საპროექტო კანალიზაციიის ქსელის სიღრმიდან გამომდინარე, აუცილებელია მოეწყოს
მიწის თხრილის და ჭის ქვაბული გამაგრება H=1.7მ. სიღრმის შემდეგ.
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1. სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას
საქართველოში მოქმედი უსაფრთხოების ნორმები.

2. 3 მეტრზე მეტი სიღრმის ტრანშეის (ქვაბულის)
გამაგრებისთვის საჭირო პროექტი მომზადდეს
ადგილზე ინჟინერ-მშენებლის მიერ.

3. დაბალი ტენიანობის შემცველი გრუნტის (გარდა
ქვიშისა) შემთხვევაში ტრანშეის ფერდის
გასამაგრებელი ფარის სისქე არ უნდა იყოს 40 მმ-ზე
ნაკლები, ხოლო მაღალი ტენიანობის გრუნტის
შემთხვევაში არანაკლებ 50 მმ-ისა.

4. დაფები უნდა დაფიქსირდეს ერთმანეთთან
ვერტიკალური სამაგრებით, რომლებიც დაეყრდნობა
გრუნტში მჭიდროდ დამაგრებულ ბჯენებზე.

5. თაროს კრონშტეინები უნდა მოეწყოს არანაკლებ 1.5
მ ბიჯით.

6. ვერტიკალურ სამაგრებს შორის მანძილი არ უნდა
აღემატებოდეს 1 მეტრს.

7. დაფებს შორის დაშორება არ უნდა აღემატებოდეს 15
სმ.

8. აუცილებელ გაძლიერებას საჭიროებს კვანძები,
რომლებიც მოწყობილია გრუნტის ვარდნის
შესაჩერებლად, დაფებს შორის ვერტიკალური
დაშორება არ უნდა აღემატებოდეს 15 სმ.

9. ტრანშეის ფერდის გამაგრება განხორციელდეს
ქვევიდან-ზევით გრუნტის უკუჩაყით,
ერთდროულად დასაშვებია 2-3 ფარის დამაგრება
თითო ფარის გამოტოვებით, მხოლოდ ნორმალური
(კენჭნარი, თიხნარი, თიხა,  და სხვ.) გრუნტისთვის.

Ø

Ø A 2.294 20.29



ISO: 9001-2008 სტანდარტის ქართული პოლიეთილენის მილები სასმელი
წყლისა და გაზის მაგისტრალური სისტემებისათვის

Гост 50828-95; Гост 18599-2001
SDR-PE80-PE100

1. რკინაბეტონის სტანდარტული ჭები კომპლექტში სამონტაჟო სქემით

დასახელება სტანდარტული ზომები მმ წონა
   კგH    В    Dშდ

K-7-10 1000    8    700    457

K-10-9 900    8    1000    640

K-12-10 1000    8    1200    1050

K-15-9    900    9    1500    1350

K-20-9    900    10    2000    2300

დასახელება სტანდარტული ზომები მმ
H    Dშდ

ПП-10-2 100    1200    1000    250

ПП-15-2 120    1700    1500    680

ПД-10 100    1200    1000    440

 ПД-15    120    1700    1500     940

ПД-20    150    2200    2000    1420

   Dგრ

წონა
   კგ

რკინაბეტონის ძირის ფილა

რკინაბეტონის სახურავი ფილა

ბალასტის საყრდენი

ჰერმეტული ლუქი

200

H

B

40
0

რკინაბეტონის რგოლი

ჰიდროიზოლიაცია

D

სტანდარტული რკინაბეტონის ჭების არმირებისა და
ტექნიკური შესრულების მინიშნებები იხილეთ ნახაზე
მოცემული სერიული ნომერის მიხედვით (K-7-10) ან
ფილებზე (ПП-10-2); (ПД-10)

A3

N

რადგან საპროექტო ჭების მოწყობის
ადგილი
ახლოს არის წყალსადენის არსებულ
რეზერვუართან, აუცილებელია
საპროექტო ჭები შემოწმდეს
ჰერმეტულობაზე.



   ტრანშეში მილის მოწყობა და მისი შევსების სქემა
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   PE მილის მოწყობის პირობითი სქემა
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   PE მილის მოწყობის პირობითი სქემა

 ქვიშის ბალიში (2-5)მმ

 მილი დ-200 მმ

 მილის საფარი ქვიშა (2-5)მმ

 ქვიშა ხრეშოვანი საფარი (0-70)მმ მილის ტრანშეიში მოწყობა უნდა განხორციელდეს მილის მახასიათებლების
მიხედვით, კონკრეტულად კი პირველ რიგში ტრანშეას ძირი უნდა გასუფთავდეს და
გახდეს გლუვი, შემდეგ მინიმუმ ეწყობა 100 მმ ის სიმაღლის ქვიშა რბილი მოტკეპნით,
შემდეგ ეწყობა მილსადენი, მილსადენის გარშემო და მის ზემოდ 200 მმ  ეწყობა
ქვიშის (2-5) მმ ფრაქცია ნაწილობრივ მოტკეპნით, ხოლო დარჩენილი სიმაღლე იყოფა
3 ნაწილად და ხორციელდება შრეებად მოტკეპნა 12-15%-ით ფრაქციით (0-70) მმ,
დასაშვებია 5%-მდე 60 მმ ფრაქცია, ხოლო მოტკეპნის კოეფიციენტი K=(0.98-1.25),
ზედმეტად წყლით გაჯერებული ინერტული მასალის K=(0.92-1.05)

A3

ვარიანტი

შენიშვნები

-

პირობითი აღნიშვნები

სტადიაფორმატი

დამკვეთი

დამკვეთი

შემსრულებელი

საპროექტოს
   უფროსი
პროექტის

ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

    11

შესრულების დროს საჭიროების
შემთხვევაში მიმართეთ საპროექტო

სამსახურს
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წყლისა და გაზის მაგისტრალური სისტემებისათვის

Гост 50828-95; Гост 18599-2001
SDR-PE80-PE100 სტანდარტების მოთხოვნები

ვრცელდება ყველა სამონტაჟო
სამუშაოებზე მათ შორის
 ტრანშეის მოჭრა ამოვსებაზე
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