
აგს ,,მელანჟი“-ს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

1. ტერიტორიის გარშემო უსაფრთხოების დროებითი ღობის და მაღაზიის ფასადზე
უსაფრთხოების დროებითი ბანერის მოწყობა;
2. შენობაში არსებული ალუმინის კარ-ფანჯრის და შეკიდული ჭერების დემონტაჟი,
ტრანსპორტირება აეროპორტის დასახლებაში;
3. მაღაზიის შენობაში ტიხრების, სველი წერტილების, ფასადის ბაქნზე ზედაპირის და
გარშემო ბორდიურის სადემონტაჟო სამუშაოები და ტერიტორიიდან სამშენებლო
ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე;
4. არსებული ღიობის შევსება ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს კედლით (საპროექტო
გეგმის მიხედვით);
5. ამოშენებული ღიობების გარედან თეთრი ფერის არაკალით მასალით შეფუთვა.
6. იატაკებზე არსებული ფილების დემონტაჟი და ახალი კერამოგრანიტის ფილების
მონტაჟი (დაკმვეთის კატალოგის მიხედვით);
7. ახალი შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა ნაწრთობი შუშით, ოფისში მინა
პაკეტით;
8. სალარო ზონის და პატარა საწყობის გამყოფი კედლის ბლოკით ამოშენება და
არმირებული ლესვა;
9. ნესგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მონტაჟი ოთახების და სველი წერტილების
მოსაწყობად (იხ. არსებული და საპროექტო გეგმები);
10. მაღაზიის დარბაზის და სველი წერტილების ჭერზე ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს
მონტაჟი (ფერი სველ წერტილებში თეთრი, დარბაზში შავი ფერი),
კონდენციონრებისთვის მოეწყოს ტექნოლოგიური ღიობები 60X60 -ზე, სპეციალური
დროებითი კარის მოწყობა ჭერის კონდიციონერის შიდა ბლოკების ღიობებისათვის;
ოფისების და საწყობის ჭერზე მოეწყოს ნესტგამძლე ამსტრონგი განათებებით;
11. მაღაზიის ფასადის ბაქნის შესასვლელში პანდუსის მოწყობა, ბაქნის გარშემო
ბეტონის ბორდიურის და ახალი კერამოგრანიტის მონტაჟი (იგივე ფერის რაც
მაღზიაში);
12. მაღაზის და კაფის კედლებზე აგურის გაკვრა (დაკმვეთის კატალოგის მიხედვით) და
მოწყობილი აგურის დამუშავება თხევადი მინით;
13. ინტერიერის და ექსტერიერის სამღებრო სამუშაოები;
14. საწვავის საჰაეროს მილების და ელ. ფარის გადატნა (დამკვეთის პოზიცია);



15. ინდუსტრიული ვენტელაცია სველ წერტილებში სალაროს ზონაში ,,ჰოთდოგის’
აპარატთან;
16. ელექტრო გამანაწილებელი ფარის მოწყობა და ელექტრო სამონტაჟო
სამუშაოების წარმოება. განათება, შტეფცელი, სალაროს ზონა, კონდენცირების კვება,
მაცივრის აგრეგატის კვება;
17. სანათების და როზეტების მონტაჟი (დამკვეთის კატალოგის მიხედვით);
18. სველ წერტილებში და დარბაზში კანალიზაცის წყლის წერტილების მოწყობა;
19. უნიტაზის, ნიჟარის და შემრევების მონტაჟი (დაკმვეთის კატალოგის მიხედვით);
20. სველ წერტილებში გამწოვების მოწყობა. (დაკმვეთის კატალოგის მიხედვით);
21. წყლის მთავარ შემომავალ მილზე ფილტრაცის სისტემის დაყნება (დაკმვეთის
კატალოგის მიხედვით);
22. მაღაზიის დარბაზში დახლებთან წყლის სისტემის მიყვანა და ონკანების დაყენება;
23. მაღაზიის დარბაზში დახლებთან და მაცივართან კანალიზაციის სისტემის მიყვანა;
24. წყლის ელექტრო გამაცხელებლი 100 ლიტრიანი ავზის მონტაჟი;
25. მაღაზიის შესასვლელში ფეხის საწმენდის მოწყობა;
26. სველ წერტილებში კაფელ მეტლახის მონტაჟი (დაკმვეთის კატალოგის მიხედვით);
27. ტიხრებში მაღალი ხარისხის ლამინატის კარებების მონტაჟი (დაკმვეთის
კატალოგის მიხედვით);
28. სახურავზე გენერატორისათვის და კონდენციონერების ბლოკებისათვის ბეტონის
ბაქნების მოწყობა;
29. ნავთობდამჭერის მოწყობა 12-ნი შველერით და ერთ შემკრებზე მოწყობა;
30. კანალიზაცის ახალი გაყვანილობის მოწყობა და საჭიროების შემთხვევაში ჭების
წმენდა;
31. კუნძულებთან დამცავი ბოძების მოწყობა;
32. კუნძულების შეღებვა ზეთიანი საღებავით და დამუშავება;
33. ნავესის შიდა მხარის წმენდა-დასუფთავება;
34. მოზაიკის აღდგენა;
35. ჟოლობების და სანიაღვრეების კაპიტალური წმენდა;
36. მაღაზიის სახურავის გადახურვის (ჰიდრო იზოლაციის) დემონტაჟი;
37. მაღაზიის სახურავზე ცემენტის ხსნარით ქანობის მოწყობა;
38. მაღაზიის სახურავზე მაღალი ხარისხის ჰიდრო იზოლაციის მოწყობა;
39.საოპერატორო ოთახის კედლების და ჭერის დამუშავება და ღებვა, ელ-
გაყვანილობის და სანათების შეცვლა;
40. სახანძრო კიბის მოწყობა;



41. ნავთობდამჭერის ორმოს და ტრანშეების გაჭრა სანიაღვრე-კანალიზაციის სიტემი
მოსაწყობად;
42. ტრანშეების გაჭრა ელ-გაყვანილობისთვის 70 გ/მ;
43. ტრანშეების დაბეტონება.

ავტორი: კახა შარვაძე
ტელ:  5 77 99 08 28

შეთანხმებულია:



მაღაზიის რებრენდინგის დროს სმეტაში გასათვალისწინებელი
აუცილებელი დეტალები

1. მაღაზიაზე ვიტრაჟები კეთდება (შეცვლის შემთხვევეში) აუცილებლად შავი
ფერის ალუმინით;

2. შესასვლელლი კარები ნაწრთობი მინის გერმანულ პეტლებზე ჩარჩოს
გარეშე, ერთ ფრთიანის შემთხვევაში 1100 მმ. სიგანის, ქვედა ჩამკეტი
გასაღებზე;

3. ყველა სხვა გამღებ ფანჯარაზე, რომლის ოთახის შიდა კარი გამოდის
მაღაზიის ნებისმიერ ტერიტორიაზე უნდა დამონტაჟდეს მწერებისაგან
დამცავი ბადე (სამენეჯერო, ადმინისტრატორი,საწყობი საპირფარეშო),
სურსათის სააგენტოს მოთხოვნაა;

4. კედელზე იკვრება აგური(მომწოდებელი ერთი გვყავს და იცის ჩვენი
მოდელი) გაკვრის შემდგომ უნდა შეიღებოს თხევადი მინით (ჟიდკი
სტეკლო);

5. მაღაზიაში ყველა ჩამრთველი და შტეფსელები შავი მატოვი ფერის
6. საპირფარეშოში ყენდება ვიტრას ფირმის უნიტაზები, ჩასამონტაჟებელი
ავზებით (ავზის წყლის მოცულობა არანაკლებ 8 ლიტრი);

7. ნიჟარა ყენდება მოკლე ფეხით, რომელიც კედელზე მაგრდება;
8. შემრევი ონკანები აუცილებლად ჰანსგროჰეს ფირმის (ფასი 14 დან 17

ლარამდე);
9. კაფელ-მეტლახი საპირფარეშოში არის-მეტლახი ხის ფაქტურით, რომელიც
უნიტაზის მიმაგრებულ მხოლოდ ერთ კედელზე ადის ბოლომდე და
დანარჩენ 3 კედელზე ღია რუხი ფერის (ნიმუშად ვიღებთ სანაპიროს და
გიორგი 96);

10. საპირფარეშოში უნდა დაყენდეს დაბალ ხმაურიანი პროფესიონალური
დონის გამწოვი;

11. მაღაზიაში იგება იატაკზე რუხი ფერის მეტლახი (ზომა და ფერის ნიმუში
სანაპირო-გიორგი 96);

12. კარების შესასვლელთან უნდა დამონტაჟდეს მეტლახის დონეზე ფეხის
საწმენდი, კარების სიფართის მიხედვით ინდივიდუალურად;

13. შესასვლელი პანდუსის არსებობის შემთხვევაში, უნდა დამონტაჟდეს ფეხის
დაცურების საწინააღმდეგო ზონარები ან პროფილები;



14. ყველა მაგიდის თავზე ყენდება ნარინჯისფერი სანათები დარბაზში, ასევე
სალარო ზონის თავზეც (სალაროს სიდიდის მიხედვით რაოდენობრივად);

15. შუაში განთავსებული თაროების შემთხვევაში ყენდება ცალკე იმპულსური
ზონისათვის რელსზე მიმაგრებული პროჟექტორები;

16. მაღაზიის ძირითადი განათება არის ნეიტრალური (ნებისმიერი ტიპის
სანათისათვის);

17. ცენტრალური შემავალი წყლის მილი რომელიც მაღაზიაში შედის უნდა
იყოს 40 ან 32მმ სისქის, ხშირად წყლის ნაკადი არის არასაკმარისი;

18. ცენტრალურ შემავალ მილზე აუცილებლად უნდა მოეწყოს სყლის
ფილტრი;

19. შიდა პერიმეტრში ყენდება მდფ კარი საკეტით (კარების ღირებულება
მონტაჟით და საკეტით 1000 დან 1300 ლარამდე დღგ ჩათვლით) ამზადებს:
შპს „სკალა ვან ჰოლდინგი“ (ტელ: 551 22 11 00 გიორგი), ან შესაძლებელია
სხვამ დაამზადოს ჩვენი დიზაინის და ხარისხის შესაბამისობის მიხედვით;

20. მაღაზიის საწყობში აუცილებელია კონდიცირება, პროდუქციის შენახვის
პირობებისათვის.



Gulf Store
რემონტი/რებრენდინგი



მაღაზიის ვიტრაჟები და მინის კარი
ვიტრაჟის ფერი და მასალა

1. შავი ალუმინი
2. ევროპული წარმოების

შუშის შესასვლელი კარის სპეციფიკაცია

მზადდება ნაწრთობი მინით, მაღალი ხარისხის გერმანული ანჯამებით, ჩარჩოს გარეშე. ქვედა ჩამკეტით
მექნიზმით. ერთ ფრთიანი კარის შემთხვევაში ზომა არ უნდა იყოს 1100 მმ-ზე ნაკლები.

გადმოსაღები ფანჯრები

ყველა ფანჯარა რომელიც დაკავშირებულია შიდა კარით მაღაზიასთან, უნდა მოეწყოს მწერებისაგან დამცავი
ბადეები



კედელზე გასაკრავი აგური
ქართული აგური  წარმოებული თელავის რაიონში შპს კომფორტ პლიუსის მიერ, ზომა 23 X 5-ზე
საკონტაქტო ნომერი : 596 89 90 90



მაღაზიის ჭერი

• ჭერი უნდა გაკეთდეს თაბაშირ მუყაოს ფილებით.
• დამუშავდება და შეიღებება შავად, საღებავი შავი ანტრაციტი (ნოვას კოდი

325).
• ჭერზე მონტაჟდება ალუმინის შავი ფერის შეკედული PPP ტიპის ჭერი 60X60-

ზე , მომწოდებელი:
• დიმიტრი 555 844844
• https://www.facebook.com/eurohub.ge/



იატაკზე დასაგები ფილები
• მაღაზიაში, კაფეში და სველ წერტილებში იგება ერთი სახის

კერამო გრანიტის ფილა 60X60 -ზე.
მწარმოებელი seranova თურქეთი, მოდელი Cement Antrasit 60X60 -ზე
http://seranovaceramic.com/icerik/detay/133/cement.html

შენიშვნა: მოცემული ინვენტარის ვერ შოვნის და ჩანაცვლების შემთხვევაში, უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან!



სველ წერტილებში დასაგები მეტლახი და კაფელი
• იატაკზე და უნიტაზის უკანა კედელზე კეთდება ხის ფაქტურის კერამო გრანიტით
• მაგ: Nordic Gold GS-D3650/15X60

სველი წერტილებში დანარჩენ კედლებზე კეთდება მუქი თეთრი ფერის კერამო გრანიტის ფილებით 30X60
მაგ: Seranova Rapsody White

შენიშვნა: მოცემული ინვენტარის ვერ შოვნის და ჩანაცვლების შემთხვევაში, უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან!



უნიტაზი, ხელსაბანი და შემრევები
• ვიტრას ინდუსტრიული უნიტაზი 8-9 ლიტრიანი ჩასამონტაჟებელი

ჩამრეცხი ავზით
• ხელსაბანი ნიჟარა ვიტრას ფირმის, მოკლედ ფეხით, კედელზე

დასამაგრებელი
• შემრევი ჰანს გროჰეს ფირმის კოლექცია Logis ფერი (ვერცხლისფერი)
• მაგ:

შენიშვნა: მოცემული ინვენტარის ვერ შოვნის და ჩანაცვლების შემთხვევაში, უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან!



შიდა კარები

• შიდა კარები მზადება MDF-ის
მასალით რომელიც იქნება
დაშპონილი მუხით და ნახევარი
მხარე შეღებილი. საღებავის კოდი
(RAL 7012)

• გალფის მიერ შერჩეული
მწარმოებლებია:

• 1. შპს „სკალა ვან ჰოლდინგი“
(ტელ: 551 22 11 00 გიორგი)



ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

• ყველა ჩამრთველი და როზეტი უნდა იყოს დამიწებით და  შავი
ფერის.

• დარბაზში განთავსებული როზეტებს უნდა ჰქონდეს USB პორტი.



განათება

• ყველა მაგიდის თავზე ყენდება ნარინჯისფერი სანათები
დარბაზში, ასევე სალარო ზონის თავზეც (სალაროს სიდიდის
მიხედვით რაოდენობრივად)

• შუაში განთავსებული თაროების შემთხვევაში ყენდება ცალკე
იმპულსური ზონისათვის რელსზე მიმაგრებული
პროჟექტორები

• მაღაზიის ძირითადი განათება არის ნეიტრალური (ნებისმიერი
ტიპის სანათისათვის)

• სურათები იხილით შემდეგ სლაიდზე.



მაღააზის და კაფის ინტერიერის სურათები



10.27

9.67

4.16
10.37

9.57

4.33

6.45

7.22

10.31

14.98

4.
88

7.20

gasauqmebeli
kanalizaciis Wa

gasawmewndi
kanalzaciis Wa

gasawmewndi
kanalzaciis Wa

arsebuli saniaRvre
Webi

arsebuli saniaRvre
Webi saproeqto

navTobdamWeri

centraluri (arsebuli)
milsadeni

saproeqto navTobSemkrebi
liTonis Svelerebi

saproeqto
milsadenebi

gengegma komunikaciebiT
m. 1:200

bagrationis q.

4
8
2

1
5

0



3.934 m2 2.226 m2
3.252 m2

9.770 m2

2.664 m2

42.267 m2

1.91 3.11

4.
01

2
.1

9 1
.2

0

1.862.22

1.48

0.93

1
.2

3

1
.4

0

6.81

1
.2

8
2.06

1
.1

7

2.30

1.0
8

9.07
2.089 m2

1.746 m2

melanJi - Senobis
arsebuli gegma m. 1:100

 fanjrebis simaRle
H=273

H=286

H=286



7.134 m2

2.664 m2

44.771 m2

39.293 m2

1
.1

7

2.30

0.70 0.80 0.80 1.70 2.60

2.
87

2.
91

0.
70

0.90

1.25 2.00

0.39 2.18

1.
20

0.
80

1.
00

1.
00

1.
62

1.20 1.60

1.
94

3.41

1.5
0

1.50

1.10 1.11 0.64 0.80 0.65 0.88
0.880.650.42

2.28

3.
67

7.55 4.75

3.
57

1.
50

1.82

1.93
3.44 3.03 1.10

4.85 1.78

2.84

6.09

0.70

0.
70

6.580 m2

3.912 m2

1.925 m2

2.024 m2

pandusi

aguris filiT
mopirkeTeba

TabaSirmuyaos
kedeli

arakali

TabaSirmuyaos
kedeli

arakali

blokis
tixari

keramogranitis fila

betonis bordiuri

fexsacmlis sawmwndi

melanJi - Senobis
saproeqto gegma m. 1:100

H=2.86 M

H=286

coffe
mash

sink

 sawyobi

ref

shelves

shelves
 sawyobi

shelves
H=2.73 M

ofisi



7.134 m2

2.664 m2

T

T T

wylis gamaTbobeli
qvabisTvis

yavis
aparati

specifikacia:

- kedlis unitazi (katalogis mixedviT) - 1 cali;

- xelsabani (katalogis mixedviT) - 1 cali;

- kanalzaciis wertili - 5 cali;

- wyalsadenis wertili - 5 cali;

- trapi - 2 cali;

- wylis filtri - 1 cali.

niJara

H=286

 sawyobi

ref

shelves

shelves

shelves

ofisi

melanJi
wyalsaden-kanalzaciis wertilebis

ganTavsebis sqema m 1:100



7.134 m2

2.664 m2

T T

±0.000

wylis gamaTbobeli
qvabisTvis

yavis
aparati

specifikacia:

niJara

H=286

 sawyobi

ref

shelves

shelves

shelves

ofisi

melanJi
eleqtro wertilebis

ganTavsebis sqema m 1:100

18ვატიანიმრგვალი ჩაფლული ლედ სანათი

ჭერში პროჟექტორები დამკვეთის მიწოდებით მისაყვანია კვება 3*2,5 კაბელით

ორკლვაიშიანი ჩამრთველი ჩაფლული, შავი ფერის

ჩამრთველი დამიწებით , დარბაზში შავი ფერის ჩაფლული

ჩამოშვებული სანათი დამკვეთის მიწოდებით მისაყვანია
კვება 3*2,5 კაბელით

ჩამოშვებული სანათი დამკვეთის მიწოდებით მისაყვანია
კვება 3*2,5 კაბელით

ერთ კლავიშიანი ჩამრთველი შავი ფერის

მთავარი ელ. გამანაწილებელი ფარი

60*60 ლედ სანათი PHILIPS

მაღაზიის ელ. გამანაწილებელი კარადა ჩაშენებული
მეტალის

კაბელი ელექტრო ფარიდან  იატაკში დახლის ქვეშ :
1) 4*4  ორი წყვილი
2) 3*2,5 სამი წყვილი
3) ინტერნეტის კაბელი სამენეჯეროდან 6 წყვილი
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qalaqi TbilisSi, v. bagrationis quCis dasawyisSi Sps ,,san petrolium
Gjorjia"-s kuTvnili avtogasamarTi sadguris rekonstruqciis

samuSaoebis ganxorcielebis kalendaruli grafiki

10

samuSaoebis ganxorcielebis kxangrZlivoba Seadgens 40 (ormoci) kalendarul dRes

eleqtro da santeqnikuri
samuSaoebi

samuSaoebis CamonaTvali

teritoriis SemoRobva, mosamzadebeli da
miwis samuSaoebi

sademontaJo samuSaoebi

teritoriis dasufTaveba da samSeneblo
nagvis gatana nagavsayrelze

interieris da eqsterieris
mosapirkeTebeli samuSaoebi
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