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განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა და გოთუას ქუჩებს

შორის გამავალი კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაციას. ამჟამად რკ/ბ კოლექტორი დ=500 მმ

სიგრძით 45 მ დაზიანებულია და საჭიროებს გამოცვლას. კოლექტორის საწყისი ჩაღრმავება 6 მეტრია,

ხოლო ბოლო, მიერთების ვარდნის ჭასთან 5.50 მ. კოლექტორის თავზე წლების მანძილზე მოწყობილია

მიწის ნაყარი(5-14მ), რაზედაც განლაგებულია ა/მ სამრეცხაო და შენობა(მსუბუქი ნაგებობა-კლინიკა).

 ზემოთ აღნიშნული გარემოების გამო კოლექტორის რეაბილითაციისათვის  სამუშაოების წარმოება მოხდება

გვირაბის გაყვანით არსებული დაზიანებული მილის გასწვრივ. გვირაბი მოეწყობა მეტალის კონსტრუქციით,

ზომით სიგანით1,6 მ, სიმაღლით  1,6 მ, თაღოვანი ტიპის. გვირაბიდან მიწის გამოტანა მოხდება ხელით.

არსებული რკ/ბ დ=500 მმ მილი გვირაბიდან გამოიტანება გარეთ და მის მაგივრად მოეწყობა

გოფრირებული კანალიზაციის მილი დ=500მმ. მილები დამაგრდება ორტესებრ კოჭთან ,,ხამუტებით" 1,5 მ

ბიჯით. გვირაბის კედელი ჭა#2 -თან შეხების ადგილას მოეწყობა ღიობი ჭაში ჩასასვლელედ.გვირაბის

შესასვლელში მოეწყობა მეტალის ყრუ კარი და ჩაიკეტება ბოქლომით.

 არსებული ვარდნის ჭის№2  თავი, სიღრმით 2.5 მ  ამოშენებულია აგურის წყობით, რომელიც დაზიანებულია,

პროექტით  გათვალისწინებულია აგურის წყობის შეცვლა რკ/ბ რგოლებით, გადახურვის ფილით და თუჯის

ხუფით.

  ამჟამად ვარდნის ჭაში ჩაედინება კლინიკიდან გამომავალი კანალიზაციის წყლები. მშენებლობის

პერიოდში გათვალისწინებულია ქსელის გადატანა და დროებით მიერთება ტერიტორიაზე მდებარე

საკანალიზაციო ჭაში.

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

საერთო მონაცემები

ტოპოგრაფიული გეგმა

გვირაბის კონსტრუქცია

გვირაბის დროებითი მოსახვა ფიცრებით გვირაბის მოსახვა  ტორკრეტბეტონით

საპროექტო ჭა #2

გვირაბის გეგმა

გვირაბის გძივი ჭრილი

გვირაბის მოწყობის კვანძები

კანალიზაციის კოლექტორის  გეგმა

კანალიზაციის კოლექტორის გრძივი პროფილი

გვირაბის შესასვლელი კარი და ლიანდაგი მილების გამოსატანად

გვირაბის ვენტილაცია

სამუშაოთა მოცულობები და სპეციფიკაცია

ТП 902-9-1

თანდართული და მითითებული გოკუმენტების უწყისი

დასახელება
შენიშვნა

აღნიშვნა

მითითებული დოკუმენტები

СНИП 2.04.03-85
კანალიზაცია, გარე ქსელები და ნაგებობები

СНИП II-44-78
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შენიშვნები:

პირობითი აღნიშვნები

გამოც. თარიღი თარიღი

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

კოორდინატთა სისტემა:

UTM ზონა 38 ჩრდილოეთი

WGS84 მონაცემები

დახაზა შეამ. დაამტკ.
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კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

ბ.ჟვანია
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გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა შეამოწმა დაამტკ.
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მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N
გამოცემა

გვირაბის გრძივი ჭრილი

შ.პ.ს. "ჯორჯიან

უოთერ ენდ ფაუერი"
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GOTUA.01.DD.GEN.007

შემსრულებელი

შენიშვნები:

1:150
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ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

ბ.ჟვანია



1.
6

0.7

2.
5

0,7

gegma

Wa #2

gvirabi

Wa #2

H=8m

425.58

431.18

12
°

aguris wyoba

gvirabi

aguris wyoba

rkinabetonis rgolebi

3.
2

2.
3

Wrili

0.7

1.
6

1. [ #12

2. [ #12

3. [ #12

WaSi Casasvleli Riobis moCarCoeba

WaSi Casasvleli Riobi

1. [ #12

Wrili 1-1

1.
46

poz. 1

0.8

poz. 2

poz. 3

1

1 1

R0,43

 masalis specifikacia

1 1460 [ 2 2.9 15.18 30.4 30.4

2 800 [ 1 0.8 8.32 8.3 8.3

3 1000 [ 1 1.0 10.40 10.4 10.4

49.1
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პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა შეამოწმა დაამტკ.

1

მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N გამოცემა

გვირაბის მოწყობის კვანძები

შ.პ.ს. "ჯორჯიან

უოთერ ენდ ფაუერი"
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GOTUA.01.DD.GEN.008

შემსრულებელი

შენიშვნები:
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ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

ბ.ჟვანია
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გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა

შეამოწმა

დაამტკ.
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მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N გამოცემა

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ

  ენდ ფაუერი"

მ

2

შემსრულებელი

შენიშვნები:

GOTUA.02.DD.GEN.006

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

გოფრირებული კანალიზაციის
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გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა

შეამოწმა

დაამტკ.
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მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N გამოცემა

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ

  ენდ ფაუერი"
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შემსრულებელი

შენიშვნები:

კანალიზაციის კოლექტორის  გეგმა
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ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია
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გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N გამოცემა
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გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა

შეამოწმა

დაამტკ.
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მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N გამოცემა

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ

  ენდ ფაუერი"

მ

1

შემსრულებელი

შენიშვნები:

გვირაბის შესასვლელი კარი და ლიანდაგი

მილების გამოსატანად

GOTUA.01.DD.GEN.011

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

400

1600

არმატურის შტირები 12

მმ

ჯალამბარი
ბაგირი

დაზიანებული მილი D=500 მმ

დაზიანებული მილი D=500 მმ

კუთხოვანა მეტალის 100X100

კუთხოვანა მეტალის 100X100

ორტესებრი #12

ორტესებრი #12

მილის გამოტანა გვირაბიდან

ჯალამბარის საშუალებით

გვირაბის გრძივი ჭრილი

გვირაბის განივი ჭრილი

7.400.01-37M18sayeluri

18.500.05-37-M18qanCi

4.810.13-37-M18WanWiki

6

5

4

58.271.575-3725002500X40X23

23.3623.360.32-733002

205.2205.210.80-1960001

a
r
m
a
t
u
r
i
s
 
S
t
i
r
e
b
i
 
(7
3
 
c
a
l
i
)

L.

 masalis specifikacia

el
em
en
-

t
i eskizi L mm. n c. n x L m.

masa kg.

erTi
poz.

yvela
poz.

sul

100X100X7 mm.

 ∅12A500C

k
u
T
x
o
v
a
n
a
 
(1
9
 
c
a
l
i
)

x
a
m
u
t
i
 
(3
7
 
c
a
l
i
)

58.27

7.40

18.50

4.81

317.54

ჯალამბარი

ორტესებრი #12

მილის დამაგრება - განივი ჭრილი

ხამუტი-1,5მ ბიჯით

5

1
7
0

170

liTonis xarji

kvadratuli mili 50X50X3 18 grZ.mX4.71kg=84.78kgA

furclobani foladi 1.2mm  2.20m2 XL9.4kg=20.68

27,5

5 5 5

27,5

5585

5

7
2
,
5

5
5

7
2
,
5

5
5

გვირაბში შესასვლელი კარი

50X50

5

27,5

5 5 5

27,5

5585

50X50

გეგმა

ა

ა

კვეთი ა-ა

1

№

aRniSvna dasaxeleba ganzomilebaraod.

45 metri
plastmasis gofrirebuli milebi  d-500 mm

2 28 metri

plastmasis gofrirebuli milebi  d-200 mm

კანალიზაციის გოფრირებული

მილიD=500

25/02/2020

0

გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება
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დამკვეთი
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დაამტკ.

2

მასშტაბი @A3 სტატუსი
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AutoCAD-ის dwg ფაილი
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i eskizi L mm.n c.

masa kg.

erTi
poz.

yvela
poz.

sul

100X100X7 mm.

k
u
T
x
o
v
a
n
a
. 

228.56

ჯალამბარი

S
t
i
r
e
b
i
 
 

400

არმატურის შტირები 12

მმ

კუთხოვანა მეტალის 100X100

დაზიანებული მილი D=500 მმ

1400

1
4
0
0

ჯალამბარი
ბაგირი

დაზიანებული მილი D=500 მმ

კუთხოვანა მეტალის 100X100

გვირაბის

განივი ჭრილი

1
4
0
0



№ aRniSvna dasaxeleba SeniSvnaraod.

ventilacia

2

1 1
cali.

haersatari furcl. foladisagan δ=0.5mm, D=200 mm metri

wona 135 kg
ukraina

specifikacia

Saxturi ventagregati ВМЭ-4  L=7200 m3/sT =2.0

m3/wm, H=200 Pa  N=4.0kvt, n=3000br/wT

45

saerTo miTiTebani

δ=0.5 mm, D=200 mm.

ganivi Wrili

120 1600

600 200800

120

8
0

0
8

0
0

6
0

0

825

furclovani foladis

 haersatari Ø200 mm

Saxturi ventagregati ВМЭ-4

25/02/2020

1:100

გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა

შეამოწმა

დაამტკ.

1

მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N გამოცემა

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ

  ენდ ფაუერი"

მ

1

შემსრულებელი

შენიშვნები:

გვირაბის ვენტილაცია

GOTUA.01.DD.GEN.012

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

aRniSvna dasaxeleba SeniSvnaraod.

ventilacia

1
cali.

haersatari furcl. foladisagan δ=0.5mm, D=200 mm metri

wona 135 kg
ukraina

specifikacia

Saxturi ventagregati ВМЭ-4  L=7200 m3/sT =2.0

m3/wm, H=200 Pa  N=4.0kvt, n=3000br/wT

45

saerTo miTiTebani

δ=0.5 mm, D=200 mm.

dazianebuli mili

D=500mm

100

1400

100

600 600 200

6
0

0

825

furclovani foladis

 haersatari Ø200 mm

Saxturi ventagregati ВМЭ-4

1
0
0

1
4

0
0

ganivi Wrili

25/02/2020

1:100

გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა

შეამოწმა

დაამტკ.

2

მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N
გამოცემა

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ

  ენდ ფაუერი"

მ

1

შემსრულებელი

შენიშვნები:

გვირაბის ვენტილაცია

GOTUA.02.DD.GEN.009

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია



1

25/02/2020

1:20

გამოც. თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა

შეამოწმა

დაამტკ.

1

მასშტაბი @A3 სტატუსი

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N გამოცემა

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ

  ენდ ფაუერი"

მ

1

შემსრულებელი

შენიშვნები:

სამუშაოთა მოცულობები და სპეციფიკაცია

GOTUA.01.DD.GEN.013

#

შენიშვნა

დასახელება

განზ-

 ბა

რაოდე-

 ნობა

გვირაბის მოწყობა-გამაგრება მეტალის კონსტრუქციით, მიწის

 გამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით, რკ/ბეტო-

ნის მილის გამოტანა გვირაბიდან ხელით, დატვირთვა ა/თვით-

მცლელზე.

მოცულობები

     იხილე

   ფურც#003,

004,005,006,

007,008

პლასტმსის გოფრირებული D=500 მმ მილის მონტაჟი

 გვირაბში

2 მ 45

4

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

პლასტმსის გოფრირებული დ=200 მმ მილის მონტაჟი

მ 28

დროებითი

ღონისძიება

მშენებლ.პერიოდ-

   ში

5 გვირაბის კარის და ლიანდაგის მოწყობა

მ 28

მოცულობები

     იხილე

   ფურც#011

6

ჭა#2 -ის აგურის წყობის მოხსნა და მისი აღდგენა   რკ/ბ რგო-

ლებისაგან H=2,5მ. გადახურვის ფილისა და თუჯის ხუფის

 მოწყობა.

ც 1

ქვიშის ფენილის მოწყობა D=500 მმ მილის ქვეშ 0.1მ სისქის

 და 0.5მ  საგანის

3

მ³ 2.5

სამუშაოთა მოცულობები

7 კანალიზაციის წყლების გადაერთება ახალ კოლექტორში

ც 1

1

№

aRniSvna dasaxeleba raod.

 specifikacia

45 metriplastmasis gofrirebuli milebi  d-500 mm

2 28 metri

SeniSvnaganz-ba

8 გვირაბის ვენტილაცია

ც 1

     იხილე

   ფურც#012

1

25/02/2020

გამოც.
თარიღი აღწერა

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი

დახაზა

დაამტკ.

2

მასშტაბი @A3

გროს ენერჯი ჯგუფის პროექტის N

AutoCAD-ის dwg ფაილი

ნახაზის N

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ

  ენდ ფაუერი"

შემსრულებელი

შენიშვნები:

სამუშაოთა მოცულობები და სპეციფიკაცია

GOTUA.02.DD.GEN.010

#

შენიშვნა

დასახელება

განზ-

 ბა

რაოდე-

 ნობა

გვირაბის მოწყობა-გამაგრება ხის მასალით, მიწის გამოტანა

და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით, რკ/ბეტონის მილის

გამოტანა გვირაბიდან ხელით, დატვირთვა და გატანა,

გვირაბის შევსება გოფრირებული მილის მონტაჟის შემდეგ

ბეტონის ხსნარით.

მოცულობები

     იხილე

   ფურც#003,

004,005,006,

007,008

პლასტმსის გოფრირებული D=500 მმ მილის მონტაჟი

 გვირაბში

2 მ 45

4

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავასა

 და გოთუას ქუჩებს შორის გამავალი

კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია

პლასტმსის გოფრირებული დ=200 მმ მილის მონტაჟი

მ 28

დროებითი

ღონისძიება

მშენებლ.პერიოდ-

   ში

5 გვირაბის კარის და ლიანდაგის მოწყობა

მ 28

მოცულობები

     იხილე

   ფურც#011

6

ჭა#2 -ის აგურის წყობის მოხსნა და მისი აღდგენა   რკ/ბ რგო-

ლებისაგან H=2,5მ. გადახურვის ფილისა და თუჯის ხუფის

 მოწყობა.

ც 1

ქვიშის ფენილის მოწყობა D=500 მმ მილის ქვეშ 0.1მ სისქის

 და 0.5მ  საგანის

3

მ³ 2.5

სამუშაოთა მოცულობები

7 კანალიზაციის წყლების გადაერთება ახალ კოლექტორში

ც 1

1

№

aRniSvna dasaxeleba raod.

 specifikacia

45 metriplastmasis gofrirebuli milebi  d-500 mm

2 28 metri

SeniSvnaganz-ba

8
გვირაბის ვენტილაცია

ც 1

     იხილე

   ფურც#012

plastmasis gofrirebuli milebi  d-200 mm
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