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არსებული სადემონტაჟო

რკინაბეტონის კოჭი

7400

შენიშვნა

იმისათვის, რომ დიუკერმა N-IV იმუშაოს გამართულად საჭიროა ასაწყობი რკინაბეტონის ფილების

დემონტაჟი, რანდგან ფილების განლაგება ხელს უშლის ფარის ექსპლუატაციას (ამოწევას). ასევე

ამორტიზებული და დაბზარულია რკინაბეტონის მონოლითური კოჭები (200X500მმ 2ცალი).

საჭიროა კოჭების დემონტაჟი და ახალი კოჭების (300X500მმ 2ცალი) მონტაჟი. ახალ კოჭებზე

მოეწყოს რკინაბეტონის გადახურვის (სერული) ფილები ისე, რომ საჭიროების შემთხვევაში ხელი

არ შეეშალოს ფარის თავისუფალ ექსპლუატაციას. ასევე სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე

აუცილებელია დიუკერის პერიმეტრზე მოიჭრას მცენარეული საფარი (ხეები და ბუჩქები).
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კოჭებს შორის დარჩენისლი სივცე და ასევე კოჭებსა და არსებულ კონსტრუქციას შორის

დარჩენილი სივრცეები შეივსოს ქვიშაცემენტის ხსნარით 1:1. ფარის გახსნა-დაკეტვა მოხდეს ამწე

მექანიზმის საშუალებით ისე, რომ ამწე მექნიზმი არ დაეყრდნოს გადახურვის ფილებს.
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ავტორი

დახაზა

შეამოწმა

ინჟინერი

კოორდინ.

დაამტკიცა

მასშტაბი A3-ზე

სტატუსი

გამოცემა

ნახაზის ნომერი

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

ლ.ნარდაია

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

მ.პ. 0

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

დიუკერი N- III პკ142+50-ზე

არსებული სიტუაცია

დიუკერი N- III პკ142+50-ზე
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ავტორი

დახაზა

შეამოწმა

ინჟინერი

კოორდინ.

დაამტკიცა

მასშტაბი A3-ზე

სტატუსი

გამოცემა

ნახაზის ნომერი

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

ლ.ნარდაია

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

მ.1:50 მ.პ. 0

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

diukeri #III pk 142+50-ze

arsebuli situacia

diukeri #III pk 142+50-ze

arsebuli situacia

arsebuli

fari
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მიბმული ნახაზები:პირობითი აღნიშვნებიშენიშვნები

ავტორი

დახაზა

შეამოწმა

ინჟინერი

კოორდინ.

დაამტკიცა

მასშტაბი A3-ზე

სტატუსი

გამოცემა

ნახაზის ნომერი

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

2. პროექტირების სტადიაზე ვერ მოხდა შიდა მზიდი

კონსტრუქციების მდგომარეობის შეფასება, ვინაიდან

დიუკერის გარედან ვიზუალურად ვერ მოხერხდა შიდა

კონსტრუქციების დათვალიერება.

3. ფილების გასწორების დროს მოხდეს მზიდი

კონსტრუქციების სათანადო კვლევა. საჭიროების

შემთხვევაში მოხდეს მზიდი კონსტრუქციების შეცვლა

ახლია ან გაძლიერდეს სათანადო ანგარიშის საფუველზე.

ლ.ნარდაია

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

მ.1:50 მ.პ. 0

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

diukeri #III pk 142+50-ze

saproeqto gadawyveta

diukeri #III pk 142+50-ze

saproeqto gvadawyveta

arsebuli

fari
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(1 ცალი)
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(გადაადგილებული)

ასაწყობი ფილები

არსებული შესწორებული

(გადაადგილებული)

ასაწყობი ფილები
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შენიშვნა

გადახურვის ასაწყობი ფილები აღებულია სერიიდან PK 2303-86.

კერძოდ დიუკერი N-IV-ისთვის შერჩეულია: ВП-40-18 (1 ცალი) ;

ВП-28-12 (3 ცალი):
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ავტორი

დახაზა

შეამოწმა

ინჟინერი

კოორდინ.

დაამტკიცა

მასშტაბი A3-ზე

სტატუსი

გამოცემა

ნახაზის ნომერი

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

ლ.ნარდაია

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

მ.პ. 0

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

diukeri #III pk 142+50-ze

masalis specifikacia
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 ВП-40-18 B22.5 (M300) 2.14 229.78 5.35 1 2.1 229.8

 ВП-28-12 B22.5 (M300) 0.73 65.37 1.82 3 2.2 196.1

diukeri #III pk 142+50

gadaxurvis filebis specifikacia
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ავტორი

დახაზა

შეამოწმა

ინჟინერი

კოორდინ.

დაამტკიცა

მასშტაბი A3-ზე

სტატუსი

გამოცემა

ნახაზის ნომერი

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

ლ.ნარდაია

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

მ.1:50 მ.პ. 0

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

ჭა N- 38 პკ 170+20-ზე

არსებული სიტუაცია

ჭა N- 38 პკ 170+20-ზე
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მიბმული ნახაზები:პირობითი აღნიშვნებიშენიშვნები

ავტორი

დახაზა

შეამოწმა

ინჟინერი

კოორდინ.

დაამტკიცა

მასშტაბი A3-ზე

სტატუსი

გამოცემა

ნახაზის ნომერი

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

მ.1:50 მ.პ. 0

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

ჭა N- 38 პკ 170+20-ზე

არსებული სიტუაცია

ჭა N- 38 პკ 170+20-ზე

არსებული გეგმა
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მიბმული ნახაზები:პირობითი აღნიშვნებიშენიშვნები

ავტორი

დახაზა

შეამოწმა

ინჟინერი

კოორდინ.

დაამტკიცა

მასშტაბი A3-ზე

სტატუსი

გამოცემა

ნახაზის ნომერი

1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

2. ბრტყელი სრიალა ფარი 2.6X3.0მ დამზადდეს სერიული 
პროექტიდან ბრტყელი სრიალა ფარი 3.0X2.5-ის მიხედბით. 
ფარის კედელში ჩამაგრების მინიმალური ზომები 
0.2X0.22მ.

3. ბრტყელი სრიალა ფარი 1.8X2.5მ დამზადდეს სერიული

პროექტიდან ბრტყელი სრიალა ფარი 2.0X3.0-ის მიხედბით.

ფარის კედელში ჩამაგრების მინიმალური ზომები

0.15X0.17მ.

4. არსებული და საპროექტო ფარები ჩაგდეს ბეტონის ტანში.

5. ბეტონის ტანში ფარის ჩასმამდე გასწორდეს (მოინგრეს ან

შეივსოს) ბეტონის ზედაპირი ისე, რომ მოხერხდეს ფარის

დამონტაჟება, დაანკერება და დაბეტონება.

ლ.ნარდაია

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

მ.1:50 მ.პ. 0

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

ჭა N- 38 პკ 170+20-ზე

საპროქტო გადაწყვეტა
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ჭა N- 38 პკ 170+20-ზე

საპროექტო გეგმა

n
a
k
a
d
i
s

m
i
m
a
r
T
u
l
e
b
a

ჭა N- 38 პკ 170+20-ზე

საპროექტო გადახურვის გეგმა

2
0

0

220

2
0

0

220

3
0

0
0

1800

4

5

4

5

1800

ხედი 5-5

2
2

0
0

1000

4

5

4

5

150

1
7

0

1
7

0

150

150
1

7
0

150

1
7

0

faris kameris konturi

1200

7
0

3
6

0
0

7
0

1200 1200 1800

220

1200

3
7

4
0

3
4

3
0

2
8

2
0

2
8

2
0

Ø

7

0

0

8
5

8
5

ВП-28-12

(2 ცალი)
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შენიშვნა

გადახურვის ასაწყობი ფილები აღებულია სერიიდან PK 2303-86.

კერძოდ დიუკერი N-IV-ისთვის შერჩეულია: ВП-37-12 (1 ცალი) ;

ВП-34-18 (1 ცალი) ; ВП-28-12 (2 ცალი):
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სადაწნეო მილსადენის დათვლიერებისას ვერ მოხდა იმ წერტილების დაფიქსირება დაისანაც ხდება ჟონვა.

(დათვალიერების მომენტში ჟონვა არ აღინიშნებოდა). იმ შემთხვევაში თუ მომავალში დაფიქსირდა სადაწნეო

მილსადენიდან ჟოვნა დაზიანებული ადგილის დაბეტონება მოხდეს ინექცირების მეთოდით, ისე როგორც

ნაჩვენების სქემატურ ნახაზებში (001;002; 003). დაზიანებული წერტილდან 10-10 გრძ.მ (სულ 20 გრძ.მ.).
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იარაღი (ინექცირებისთვის საჭირო აპარატურა).
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