
1 სატიტულო ფურცელი
2 სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩამონათვალი
3 მოცულობათა უწყისი
4 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
5 საკადასტრო გეგმა
6 ტოპოგრაფიული გეგმა
7 განმარტებითი ბარათი
8 ორთო ფოტო
9 სიტუაციური გეგმა

10 არსებული გენ.გეგმა
11 არსებული გეგმა
12 საპროექტო გეგმა
13 არსებული ფასადები და ჭრილი
14 საპროექტო ფასადები 
15 საპროექტო  ჭრილი
16 კარ-ფანჯრის სპეციპიკაცია
17 სარეზერვუარო პარკის არსებული ტოპოგრაფიული გეგმა
18 სარეზერვუარო პარკის საპროექტო ტოპოგრაფიული გეგმა
19 სარეზერვუარო პარკის საყრდენი კედელი 1 და კედელი 2
20 სარეზერვუარო პარკის საყრდენი კედლები 
21 ფოტომონტაჟი
22 არსებული სიტუაციის ფოტო სურათები
23 რეზერვუარის ჭა ლითონის თავსახურით
24 Gulf Store კატალოგი 
25 კონსტრუქციები
26 ელექტროობა
27 მექანიკური საინჟინრო ნაწილი





აგს „ირაო“-ს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 

 

1. საოპერატოროს შუბლის გასწორება/დაპატარავება კედლის პირზე. 

2. საოპერატოროს შესასვლელთან არსებული კიბის დემონტაჟი. 

3. საოპერატოროს შესასვლელთან არსებული ბეტონის დადაბლება 15სმ-მდე. 

4. დადაბლებულ ბაქანზე ბეტონით ახალი კიბის მოწყობა, მაღაზიის კარისთვის. 

5. დადაბლებულ ბაქანზე ბაზალტის ფილების მოწყობა. 

6. არსებული ვიტრაჟების დემონტაჟი და ახალი შავი ფერის ვიტრაჟების მონტაჟი. 

(პროექტის მიხედვით) 

7. საოპერატოროს სახურავის აღდგენა, შუბლის დაპატარავების შემდეგ. 

8. სველ წერტილში არსებული კარის დემონტაჟი. 

9. სველ წერტილშ გაუქმებული კარის ღიობის შევსება ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს 

ფილით. 

10. სველ წერტილში ახალი „მდფ“-ის კარის მონტაჟი. 

11. სველ წერტილში ახალი კაფელის მოწყობა. 

12. საოპერატოროს შენობის ინტერიერის გაყოფა თაბაშირმუყაოს ტიხრით, მაღაზიის და 

საწყობისთვის. 

13. საწყობის ტიხარზე „მდფ“-ის კარის მონტაჟი. 

14. სან.კვანძიდან მაღაზიის ფართში, ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარისთვის და ყავის 

აპარატისთვის, წყლის და კანალიზაციის მილების მონტაჟი. 

15. მაღაზიის და საწყობის ფართში ელექტროობის მონტაჟი. 

16. საოპერატოროს შიდა კოსმეტიკური რემონტი. 

17. საოპერატოროს შენობის გარე სამრებრო სამუშაოები. 

18. რეზერვუარების ყელებზე ლითონის ჭების მოწყობა სახურავით - 3ცალი 

19. სარეზერვუარო პარკის შემოღობვა ბეტოპანით. 

20. ტერიტორიის გასუფთავება-მოხრეშვა. 

21. ბორდიურების შეღებვა 

22. ბილბორდების გაკეთება წითელ ხაზებს შორის კედლის გასწვრივ. 

 



№ დასახელება რაოდენობა

ერ
თ
ეუ

ლ
ი

1 არსებული ფანჯრის დემონტაჟი 1-2 ფასადზე (1,12 X 2)  1 ც
2 არსებული კარის დემონტაჟი 1-2 ფასადზე  (2 X 0,84) 1 ც
3 სან.კვანძის კარის დემონტაჟი 1 ც
4 სან.კვანძში კაფელის დემონტაჟი 14 კვ.მ
5 ინტერიერში არსებული ნალესის დემონტაჟი 11 კვ.მ
5 ინტერიერში არსებული იატაკის ფილების დემონტაჟი 32 კვ.მ
6 ექსტერიერში არსებული ნალესის დემონტაჟი წინა ფასადზე 11 კვ.მ
7 არსებული ფარდულზე პანელების დემონტაჟი 41 კვ.მ
8 არსებული ფარდულის შეკიდული ჭერის პანელების დემონტაჟი 59 კვ.მ
9 საოპერატოროს სახურავის ფარდულის დაპატარავება შენობის კედლის პირზე 8 კვ.მ

10 საოპერატოროს შესასვლელთან არსებული კიბის დემონტაჟი (3 კიბე) 1,1 კვ.მ
11 საოპერატოროს შესასვლელთან არსებული ბეტონის(H=36)  დადაბლება 15სმ-მდე 5 კვ.მ
12 სარეზერვუარო პარკის გარშემო ღობის დემონტაჟი 86 კვ.მ

1 ფასადების შელესვა-შეღებვა თეთრი წყალ-ემულსიური საღებავით 11 კვ.მ
2 შავი ალუმინის  ფანჯრის მონტაჟი 1-2 ფასადზე (1,12 X 2)  1 ც
3 შავი ალუმინის კარის მონტაჟი 1-2 ფასადზე  (2 X 0,85) 1 ც
4 ფარდულის მოპირკეთება ალუმინის პანელებით 29,8 კვ.მ
5 საოპერატოროს შუბლის მოპირკეთება ალუმინის პანელებით 10 კვ.მ
6 არსებული კოლონების შეფუთვა ალუმინის პანელებით 28 კვ.მ
7 ფარდულის შეკიდული ჭერის პანელების შეცვლა 55 კვ.მ
8 დადაბლებულ ბაქანზე ახალი 3 კიბის მოწყობა (0,85X0,275X0,16 / 0,85X0,275X0,16 / 0,85X0,28X0,15) 1,1 კვ.მ
9 დადაბლებულ ბაქანზე ბაზალტის ფილების მოწყობა 7 კვ.მ

10 სარეზერვუარო პარკის გარშემო საყრდენი კედლების მოწყობა H=2მ 39 გრძ.მ
11 სარეზერვუარო პარკის  შემოღობვა ბეტოპანით. 39 კვ.მ
12 სარეზერვუაროს არსებული ჭიშკრის დახურვა ფოლადის ფურცლით (4,00X2,2) 8,8 კვ.მ
13 რეზერვუარების ყელებზე ლითონის ჭების მოწყობა სახურავით 3 ც
14 ტერიტორიის გასუფთავება, მოხრეშვა 180 კვ.მ
15 ბორდიურების შეღებვა 9,5 კვ.მ

1
სველ წერტილში გაუქმებული კარის ღიობის შევსება ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილით (კედლის 
სისქე 0,16სმ) 1,87 კვ.მ

2 საოპერატოროს შენობის ინტერიერის გაყოფა თაბაშრმუყაოს ტიხრით.მაღაზიის და 
საწყობისთვის(კედლის სისქე 0,10სმ) 1,85 კვ.მ

3 ინტერიერში კედლების გალესვა 34 კვ.მ
4 ინტერიერში კედლების  სამღებრო სამუშაოები 16 კვ.მ
5 ინტერიერში კედლის მოპირკეთება დეკორატიული აგურის ფილით 21,5 კვ.მ
6 ინტერიერში არმსტრონგის ჭერის მოწყობა 11 კვ.მ
7 ინტერიერში არმსტრონგის ჭერის შეღებვა შავად 11 კვ.მ

8 ინტერიერში სრულად იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა (დამკვეთის კატალოგის მიხედვით) 11 კვ.მ

9 მაღაზიის ფართში  ნიჟარისთვის ონკანის მონტაჟი 1 ც
10 სან.კვანძში კაფელის მოწყობა 14 კვ.მ
11 სან კვანძის კარისთვის ღიობის ამოჭრა (0,7X2,2) 1,54 კვ.მ
12 სან.კვანძის და საწყობის კარის მონტაჟი 2 ც

აგს ირაო

სადემონტაჟო სამუშაოები

ექსტერიერის საპროექტო სამუშაოები

ინტერიერის საპროექტო სამუშაოები
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ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 01.11.04.029.002

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ
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ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÈÁÉËÉÓÉ ÂËÃÀÍÉ    

01 11 04 029/002

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ØÖÜÀ ßÚÀËÓÀÃÄÍÉÓ , N 13

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 733.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:29;

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ: ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882011240761  , ÈÀÒÉÙÉ 23/05/2011 15:42:59

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  28/05/2011

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÌÄßÀÒÌÄÈÀ ÃÀ ÀÒÀÓÀÌÄßÀÌÄÏ (ÀÒÀÊÏÌÄÒÝÉÖËÉ) ÉÖÒÉÃÖËÉ ÐÉÒÄÁÉÓ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ NB11068189'

'ÂÀÝÄÌÖËÉ 2011 ßËÉ 5 ÌÀÉÓÓ.

áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÛÐÓ "ÁÄÌÏÍ"-ÓÀ ÃÀ ÛÐÓ "ÓÀÍ ÏÉË ãÏÒãÉÀ"-Ó ÛÏÒÉÓ ÓÀßÀÒÌÏÓ (ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÀÃ ÌÏÌØÌÄÃÉ

ØÅÄÃÀÍÀÚÏ×ÄÁÉÓ) ÂÀÃÀáÃÉÓ ÂÀÍÅÀÃÄÁÉÈ ÌÉßÏÃÄÁÉÓ-ÍÀÓÚÉÃÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:16/03/2011 ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÛÐÓ ÓÀÍ ÐÄÔÒÏËÉÖÌ ãÏÒãÉÀ "Sun Petroleum Georgia" , ID ÍÏÌÄÒÉ:404391136

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÛÐÓ ÓÀÍ ÐÄÔÒÏËÉÖÌ ãÏÒãÉÀ "Sun Petroleum Georgia"

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÛÄÆÙÖÃÖËÉ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)
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ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

882009014340

ÈÀÒÉÙÉ 23/01/2009

16:46:15

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 27/01/2009

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÛÐÓ ÓÀÍ ÐÄÔÒÏËÉÖÌ ãÏÒãÉÀ "Sun Petroleum Georgia"  404391136; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÍÀÊÅÄÈÆÄ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖËÉÀ ÓÀÄÒÈÏ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÉÓ ÂÆÀ; ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÉÓ ÍÏÌÄÒÉÀ

010256/2009 ÈÀÒÉÙÉ 20/01/2009;

,,ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÂÄÂÌÀ". Ø. ÈÁÉËÉÓÉÓ ÀÒØÉÔÄØÔÖÒÉÓÀ ÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÐÄÒÓÐÄØÔÉÖËÉ

ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÓÀØÌÄÈÀ ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉ. 11.06.1998 ßÄËÉ. Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÉÓ

ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉ: ÒÄÂ.ÍÏÌÄÒÉ 011998000753; ÈÀÒÉÙÉ 25/08/1998 ,

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)
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მაღაზიის ვიტრაჟები და მინის კარი
ვიტრაჟის ფერი და მასალა

1. შავი ალუმინი
2. ევროპული წარმოების

შუშის შესასვლელი კარის სპეციფიკაცია

მზადდება ნაწრთობი მინით, მაღალი ხარისხის გერმანული ანჯამებით, ჩარჩოს გარეშე. ქვედა ჩამკეტით 
მექნიზმით. ერთ ფრთიანი კარის შემთხვევაში ზომა არ უნდა იყოს 1100 მმ-ზე ნაკლები.

გადმოსაღები ფანჯრები 

ყველა ფანჯარა რომელიც დაკავშირებულია შიდა კარით მაღაზიასთან, უნდა მოეწყოს მწერებისაგან 
დამცავი ბადეები



კედელზე გასაკრავი აგური
ქართული აგური  წარმოებული თელავის რაიონში შპს კომფორტ პლიუსის მიერ, ზომა 23 X 5-ზე
საკონტაქტო ნომერი : 596 89 90 90



მაღაზიის ჭერი

• ჭერი უნდა გაკეთდეს თაბაშირ მუყაოს ფილებით.
• დამუშავდება და შეიღებება შავად, საღებავი შავი ანტრაციტი (ნოვას კოდი 

325).
• ჭერზე მონტაჟდება ალუმინის შავი ფერის შეკედული PPP ტიპის ჭერი 

60X60-ზე , მომწოდებელი:
• დიმიტრი 555 844844
• https://www.facebook.com/eurohub.ge/

https://www.facebook.com/eurohub.ge/


იატაკზე დასაგები ფილები
• მაღაზიაში, კაფეში და სველ წერტილებში იგება ერთი სახის 

კერამო გრანიტის ფილა 60X60 -ზე.

მწარმოებელი seranova თურქეთი, მოდელი Cement Antrasit 60X60 -ზე
http://seranovaceramic.com/icerik/detay/133/cement.html

შენიშვნა: მოცემული ინვენტარის ვერ შოვნის და ჩანაცვლების შემთხვევაში, უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან!

http://seranovaceramic.com/icerik/detay/133/cement.html


სველ წერტილებში დასაგები მეტლახი და კაფელი
• იატაკზე და უნიტაზის უკანა კედელზე კეთდება ხის ფაქტურის კერამო გრანიტით

• მაგ:  Nordic Gold GS-D3650/15X60

სველი წერტილებში დანარჩენ კედლებზე კეთდება მუქი თეთრი ფერის კერამო გრანიტის ფილებით 30X60 
მაგ: Seranova Rapsody White

შენიშვნა: მოცემული ინვენტარის ვერ შოვნის და ჩანაცვლების შემთხვევაში, უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან!



უნიტაზი, ხელსაბანი და შემრევები
• ვიტრას ინდუსტრიული უნიტაზი 8-9 ლიტრიანი ჩასამონტაჟებელი 

ჩამრეცხი ავზით
• ხელსაბანი ნიჟარა ვიტრას ფირმის, მოკლედ ფეხით, კედელზე 

დასამაგრებელი
• შემრევი ჰანს გროჰეს ფირმის კოლექცია Logis ფერი (ვერცხლისფერი)
• მაგ: 

შენიშვნა: მოცემული ინვენტარის ვერ შოვნის და ჩანაცვლების შემთხვევაში, უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან!



შიდა კარები

• შიდა კარები მზადება MDF-ის 
მასალით რომელიც იქნება 
დაშპონილი მუხით და ნახევარი 
მხარე შეღებილი. საღებავის კოდი 
(RAL 7012)

• გალფის მიერ შერჩეული 
მწარმოებლებია:

• 1. შპს „იფანი“ 568-98-11-00



ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები
• ყველა ჩამრთველი და როზეტი უნდა იყოს დამიწებით და  შავი ფერის.

• დარბაზში განთავსებულია როზეტებს უნდა ჰქონდეს USB პორტი.

იატზე სამონტაჟო 
დახურული ტიპის 
როზეტი



განათება

• ყველა მაგიდის თავზე ყენდება ნარინჯისფერი სანათები 
დარბაზში, ასევე სალარო ზონის თავზეც (სალაროს სიდიდის 
მიხედვით რაოდენობრივად)

• შუაში განთავსებული თაროების შემთხვევაში ყენდება ცალკე 
იმპულსური ზონისათვის რელსზე მიმაგრებული 
პროჟექტორები

• მაღაზიის ძირითადი განათება არის ნეიტრალური 
(ნებისმიერი ტიპის სანათისათვის)

• სურათები იხილით შემდეგ სლაიდზე.



მაღააზის და კაფის ინტერიერის სურათები



აგს ,,ირაო" წყალსადენის ქუჩა N -13

საკადასტრო კოდი ( 01.11.04.029.002)

(01.11.04.029.001)

ქ. თბილისი

2021

კონსტრუქციული ნაწილი

(სამშენებლო დოკუმენტაცია)

1 -  საყრდენ კედელზე ბეტოპანის ღობის მოწყობა სიმაღლით 1 მეტრი.
2 -  დადაბლებულ ბაქანზე ბეტონით ახალი კიბის მოწყობა, მაღაზიის  კარისთვის.



ნახაზების ჩამონათვალი

ნახაზების დასახელება კოდი R E  V I   S I   O N

ჩამონათვალი S - 001 -- -- -- -- --

განმარტებითი ბარათი S - 003 -- -- -- -- --

მასალის ამოკრეფა S - 005 -- -- -- -- --

საყრდენი კედლების გეგმა S - 101 -- -- -- -- --

საყრდენი კედელი N-1 S - 102 -- -- -- -- --

საყრდენი კედელი N - 2 S - 103 -- -- -- -- --

კვეთი 1 - 1   (საყალიბე ნახაზი) S - 104 -- -- -- -- --

კვეთი 2 - 2    3 - 3    (საყალიბე ნახაზი) S - 105 -- -- -- -- --

კვეთი 1 - 1     (არმირების ნახაზი) S - 106 -- -- -- -- --

კვეთი   2 -  2    (არმირების ნახაზი) S - 107 -- -- -- -- --

კვეთი   3  -  3    (არმირების ნახაზი) S - 108 -- -- -- -- --

კიბის   გეგმა S - 109 -- -- -- -- --

ღობის დგარების განლაგების გეგმა S - 110 -- -- -- -- --

კვეთი 1 - 1   კვანძი I    კვნაძი II S - 111 -- -- -- -- --

ლითონის სპეციფიკაცია S - 112 -- -- -- -- --
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1.  ზოგადი
ობ. მისამართი - ქ.თბილისი წყალსადენის ქუჩა N-13

ს/კ   (01.11.04.029.002.)

ს/კ (01.11.04.029.001)

2. საინჟინრო გეოლოგია და დაფუძნების პირობები,
ქვაბული
2.1 საძირკვლის ფუძედ მიჩნეული გრუნტის მახასიათებლები:

§ დასახელება -სგე-1 თიხნარი ყავისფერი , მაგარი კონსისტენციის

§ საანგარიშო წინაღობა R0=250კპა (2,50 კგძ/სმ²);

§ დეფორმაციის მოდული E=14 მპა (140 კგძ/სმ²);

§ შიგა ხახუნის კუთხე  φ=19.1°;

§ პუასონის კოეფიციენტი μ=0.3

§ დასკვნა - მშენებლობისთვის გამოყოფილ უბანზე და მის ირგვლივ არ
აღინიშნება საშიში გეოლოგიური პროცესები და მათი ჩასახვა არც
მომავალშია მოსალოდნელი, იგი იმყოფება დამაკმაყოფილებელ
საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში;

§ გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით - II  (პნ 01.01.-09
ცხ.#1);

§ გრუნტის წყალი - სამშენებლო ტერიტორიაზე გრუნტის წყალი
გამოვლენილი არ არის

§ ქვაბული - ქვაბულის გვერდების დამუშავება მოხდეს გრუნტების ბუნებრივი
ქანობის კუთხით.

3. უსაფრთხოება
§ მშენებლობის პროცესი წარიმართოს საქართველოს მთავრობის 2007

წლის 28 მარტის #62 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად და
მკაცრად იქნას დაცული უსაფრთხოების წესები.

4. მასალები
§ მასალების ანტიკოროზიული და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა -

შესრულდეს ნორმების СНиП 2.01.02-85* და СНиП 2.03.11-85 მოთხოვნების
შესაბამისად;

§ ბეტონი - შენობის მზიდ კონსტრუქციებში გამოყენებულია ბეტონი კლასით -
B25, საძირკვლის ქვეშ გამოყენებულია ბეტონის მომზადება B15  (ГОСТ
25192  - 2012);

§ არმატურა - შენობის რკ.ბეტონის ელემენტებში გამოყენებულია არმატურა
კლასით - A500C; A240C. (ДСТУ 3760-98);

§ ნაგლინული ფოლადი - კარკასი ფოლადის ანაკრები ელემენტებისაა.
გამოყენებულია ფოლადის სვეტები და რიგელები. რიგელები არის
ორტესებრი კვეთის . კოლონები- ფოლადის მილი

არქიტექტურულ მოთხოვნებიდან გამომდინარე შენობის ფორმა
მრავალწახნაგოვანია (დახრილი სიბრტყეებით). კარკასის მდგრადობა

უზრუნველყოფილია კავშირების მოწყობით იატაკის და სახურავის
სიბრთყეებში.
    ფოლადის კონსტრუქციების პროექტი დამუშავებულია КМ-ის სტადიაზე,
რომლის საფუძველზე მუშავდება სტადია КМД. ფოლადის ფასონური
პროფილები შერჩეულია ევრონორმებით ხოლო ფურცლოვანი ფალადი
ГОСТ-ით. ევრონორმებით შერჩეული პროფილებისთვის მასალად
მიღებულია Fe E235, ხოლო  ГОСТ-ით გათვალისწინებული პროფილებისთვის
- С235;
 შედუღებები გათვალისწინებულია Э42А ტიპის ელექტროდებით (ГОСТ 6467 -
75*);    კოლონებისა და რიგელების შეერთების ადგილებში (ხისტ კვანძებში)
ზედა და ქვედა ზედების სამონტაჟო შედუღება კოლონებთან უნდა
განხორციელდეს ГОСТ 5264-80 -ის  ტიპი  Т6-ის  მოთხოვნების დაცვით;
   მიღებული იქნეს: შედუღების სიგრძედ არანაკლებ 50 მმ, სისქედ -
არანაკლები შესადუღებელი ელემენტების მინიმალური სისქე (ზოგ კვანძებში
მითითებულია კონკრეტული შედუღების ნაკერის კათეტის სისქე).;

§ ჰიდროიზოლაცია - შენობის კედლები რომლებიც შეხებაში არის გრუნტთან
დაიფაროს ჰიდროსაიზოლაციო შრით, (ჰიდროიზოლაციის ტიპი
განისაზღვროს დამკვეთთან შეთანხმებით);

§ ან გამომდინარე აღნიშნული სიმტკიცის მირწევამდე აუცილებელია
მკაცრად დაცული იქნას ტემპერატურის და ტენიანობის რეჟიმი;

5. კლიმატოლოგია და  დატვირთვები
§ ჩაყინვის სიღრმე - 0.00 მ  (პნ  01.05-08);

§ ქარი - W0 = 85 კგ/მ²      (პნ 1.0508);

§ თოვლი -  q = 50    კგ/მ²      (პნ 01.0508);

§ სტატიკური მუდმივი - 200 კგ/მ² (ბინები);   100 კგ/მ² (ავტოსადგომი, კიბე);

§ სტატიკური დროებითი - 200 კგძ/მ² (ბინები); 400 კგძ/მ² (გავტოსადგომი);

      360 კგძ/მ² (კიბე);

§ სეისმურობა - საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუქის
მიხედვით ქ. თბილისი იმყოფება 8 ბ. სეისმურ ზონაში (სკალა MSK64),
ჰორიზონტალური აჩქარება - 0.17 (სეისმურობის კოეფიციენტი);

6. მათ. მოდელირება (გაანგარიშება)

§ «Lira - САПР 2013»  (ვერსია R3) პროგრამული კომპლექსის მეშვეობით,
სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე. შენობის საანგარიშო
მოდელი შედგენილია არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით.

§ გაანგარიშებაში მიღებულია შემდეგი დატვირთვები:

- სტატიკური მუდმივი;

- სტატიკური დროებითი ხანმოკლე;

- სეისმური X მიმართულება;

- სეისმური Y მიმართულება;

§ გათვალისწინებულია საკუთარი რხევების 40 ფორმა.

§ სეისმური ზემოქმედების ანგარიშისას მასების მონაწილეობის ფაქტორი
შეადგენს 80-85%;

§ შენობის საკუთარი რხევის პერიოდები: T1=1.17 წმ. T2=1.0 წმ. T3=0.9 წმ.;

§ საძირკვლის ძირზე საშუალო წნევა საანგარიშო დატვირთვათა ძირითადი
შეხამებისას შეადგენს - 20 ტ/მ²;

7. შენობის აღწერილობა
§ პირობითი საპროექტო ნიშნული 0.00 -  ნულად აღებული იყოს ასფალტის

ნიშნული

§ შენობის მიახლოებითი გაბარიტული ზომები - 15,9X7,26 მ. (ღერძებში),
გეგმაში მართკუთხედი ფორმის;

§ საძირკველი - მონოლითური რკ.ბეტონი წერტილოვანი საძირკველი
,გაბარიტული ზომებით  1.6X2.4X0.8(h) მ; 0.6X0.6X0.3(h) მ.

§   შენიშვნები
§ ქვაბულის გვერდები მოეწყობა გრუნტის ბუნებრივი დახრის კუთხით, ასეთ

შემთხვევაში ქვაბულის გაბარიტული ზომები სცდება ტერიტორიის წითელ
ხაზებს, ამიტომ საჭიროა ქვაბულის შემოთავაზებული წესით სამუშაოების
დაწყებამდე დამკვეთმა მიიღოს სათანადო თანხმობა ან გადაწყვეტილება
ქვაბულის გვერდების გამაგრების შესახებ.

§ საძირკვლის ფუძე აუცილებელია მიიღოს ინჟ. გეოლოგმა.

§ მიწის სამუშაოთა წარმოებისას დაცული უნდა იყოს СНиП 3.02.01-87
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 10.1÷10.5 პუნქტების
მოთხოვნები;

§ შენობის ღერძების დაკვალვა განხორციელდეს არქიტექტურული
ნახაზების შესაბამისად;

§ ნახაზებში აღმოჩენილი შეუსაბამობის, არქიტექტურულ ნახაზებთან
შეუსაბამობის და/ან საინჟინრო-გეოლოგიური ნაწილის  ადგილზე
არსებულ სიტუაციასთან შეუსბამობის შემთხვევაში - აუცილებლად
ეცნობოს პროექტის ავტორს;

§ არმატურების მოღუნვა განხორციელდეს ცივად გაცხელების გარეშე;

§ რკ.ბეტონის კონსტრუქციებს (ფილები,რიგელები) მიეცეს სამშენებლო
აწევა „შუქში მალის“ 1/250;

§ თუ სადმე ბლოკის წყობის სიმაღლის და სიგანის ფარდობა (H/W)
აღემატება 12-ს აუცილებელია შუალედური რკ.ბეტონის სარტყელის
მოწყობა;

9. გამოყენებული ლიტერატურა
§  (პნ 01.01-09) - სეისმომედეგი მშენებლობა

§  (პნ 03.01-09) - ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები

§  (პნ 02.01-08) - შენობების და ნაგებობების ფუძეები

§  (პნ 01.05-08) - სამშენებლო კლიმატოლოგია

§  СНиП 2.02.03-85 _ Свайные фундаменты

§  СНиП 2.01.07-85* _ Нагрузки и воздействия

§  СНиП II-23-81* _  Стальные конструкции
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