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gansaxlilvelad warmodgenilia ,, saamqro/stamba"-s proeqti

teritoriis kvleva:
saproeqto teritoria s/k 01.19.22.003.001 ) aris ss "avtomobilisti"s s/k 208140439 sakuTrebaSi
farTiT - 18621.00 kv.m. teritoria moazrebulia rogorc samrewvelo sivrce. momijnave nakveTebze ganTavsebulia
sawarmoo da sasawyobe tipis nagebobebi, nakveTs esazRvreba satranporto sivrce samxreTis mxridan.

proeqtis gamoyenebadi da savaldebulo normebi:
sakrebulos 2016 wlis 24 maisis 14-39 dadgenilebiT damtkicebuli ,,qalaq Tbilisis municipaliTetis
teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebi"
saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis dadgenileba 57 mSeneblobis nebarTvis gacemis wesisas da
sanebarTvo pirobebis Sesaxeb ,,saqarTvelos mTavrobis 2016 wlis 28 ianvris dadgenileba 41 Senoba nagebobis
usafrTxoebis wesebi"-is damtkicebis Sesaxeb.

proeqtis Sinaarsobrivi aRwera:
nageboba warmoadgens saamqro sivrces, romelSic ganTavsdeba danadgarebi stambisTvis.

koncefcia:
teqnikuri davalebis Tanaxmad unda moxdes damkveTis survilebis gaTvaliswineba da aRniSnuli nagebobis saamqros
Senobis standartebTan SesabamosibaSi moyvana. proeqtirebisas ganxorcielda gamotovebuli informaciis damateba
da Senobis
gamarTulad funqcionirebisTvis aucilebeli teqnikuri da arqiteqturuli cvlilebis Setana.

Senobis aRwera:
saproeqto Senoba Sedgeba erTi sarTulisgan.
saproeqto Senoba vizualurad 1 moculobisgan Sedgeba da warmoadgens liTonis konstruqcias, liTonis koWebis gadaxurviT.

SenobaSi ganTavsebuli funqciuri sivrceebis aRwera:
stambis danadgarebi (wignebis, Jurnalebis da a.S sabeWdi), saamqros sivrce, romelsac uWiravs ZiriTadi farTi,
aseve farTi teqnikuri sistemebisTvis, damxmare personalis oTaxi da ori sveli wertili.

transportis moZraobis sqema:
teritoriaze moxvedra SesaZlebelia mxolod mTavari quCidan, Sesabamisad, Sesasveli da gasasvleli aris saerTo.
satransporto saSualeba Tavisuflad moemsaxureba Senobas, Semobrundeba saproeqto miwis nakveTze da datovebs teritorias.

gamoyenebuli masalebi:
mzidi konstruqcia: liTonis kostruqcia, iatakis armirebuli fila,
aseve armirebuli fila moewyoba damxmare farTebisa da sveli wertilebis gadasaxurad. sendviCisa da blokis kedeli,  saxuravi
warmoadgens sendviCs. Riobebi warmoadgens metaloplasmasis fanjrebsa da metalis karebebs .

gamoyenebuli usfarTxoebis sistemebi da gasasvlelebi:
906 qveTavis mixedviT xelis cecxlmaqrebi, 907 qveTavis mixedvT saxanZro
gangaSisa da cecxlaRmomCeni sistemebi, 908 qveTavis mixedviT
saavario gangaSis sistemebi.

ganmartebiTi baraTi

gegma 0.00 niSnulze

teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi:
miwis nakveTis farTobi - 18621 kv.m
ganaSenianebis farTi - 1330.8 kv.m
k1 saangariSo farTi - 1268.6 kv.m    1268.6/18621= 0.06
k2 saangariSo farTi - 1268.6 kv.m    1268.6/18621= 0.06
k3 saangariSo farTi - arsebuli 4978.64 kv.m, saproeqto 4,978.64+1330.8=6309.44   6309.44/18621 = 0.3

saamqro/stamba-s farTi    - 1074.7 kv.m
sveli wertilis farTi   - 8.8 kv.m
damxmare saTavsos farTi - 162.2 kv.m

Senobis konstruqciuli simaRle: 0.00 niSnuls zeviT- 7.75m , 0.00 niSnuls qveviT 0.5m
samSeneblo moculoba: 0.00 niSnuls zeviT- 9831.65m3 , 0.00 niSnuls qveviT 634.3 m3

City Tbilisi, Enuqidze street #5



Ltd "Avtomobilisti"
Sps "avtomobilisti"

CLIENT:

GEORGIA, TBILISI, KOSTAVA st.

PROJECT NAME:proeqtis dasaxeleba:

PROJECT ADRESS:
proeqtis misamarTi:

damkveTi:

POSITION:Tanamdeboba:
SIGNATURE:

xelmowera:

EXPLICATION:

saxeli/gvari:
NAME/SURNAME:

DAVITI CHIKVAIDZE
daviTi CikvaiZe

t e t r i q s i
arqiteqtura da mSenebloba

T E T R I X
ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

sasawyobe Senoba

saqarTvelo, Tbilisi, kostavas quCa #77

kontaqti/CONTACT: tetrix.ge@gmail.com, 551 37 00 44

eqsplikacia:

Warehouse building

stadia:

s/k ID 406213663

Stage:

direqtori DIRECTOR

Drawing number:

naxazis dasaxeleba:

Drawing name:

Paper
furceli

A3

Scale
masStabi

Index
indeqsi

a

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

NOTICE:

SeniSvna:

naxazis nomeri:

arqiteqturuli proeqti

Architectural Project

ProcesseddaamuSava

Senior

Architect
mTavari

arqiteqtori

a - 3

1:100

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #5

15/05/2021

situaciuri orTofoto

saproeqto miwsi nakveTi

gegma 0.00 niSnulze

City Tbilisi, Enuqidze street #5



1,074.7 m2

Ltd "Avtomobilisti"
Sps "avtomobilisti"

CLIENT:

GEORGIA, TBILISI, KOSTAVA st.

PROJECT NAME:proeqtis dasaxeleba:

PROJECT ADRESS:
proeqtis misamarTi:

damkveTi:

POSITION:Tanamdeboba:
SIGNATURE:

xelmowera:

EXPLICATION:

saxeli/gvari:
NAME/SURNAME:

DAVITI CHIKVAIDZE
daviTi CikvaiZe

t e t r i q s i
arqiteqtura da mSenebloba

T E T R I X
ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

sasawyobe Senoba

saqarTvelo, Tbilisi, kostavas quCa #77

kontaqti/CONTACT: tetrix.ge@gmail.com, 551 37 00 44

eqsplikacia:

Warehouse building

stadia:

s/k ID 406213663

Stage:

direqtori DIRECTOR

Drawing number:

naxazis dasaxeleba:

Drawing name:

Paper
furceli

A3

Scale
masStabi

Index
indeqsi

a

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

NOTICE:

SeniSvna:

naxazis nomeri:

arqiteqturuli proeqti

Architectural Project

ProcesseddaamuSava

Senior

Architect
mTavari

arqiteqtori

a - 3

1:100

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #5

15/05/2021

4.4 m2

4.4 m2

11.7 m2

9.7 m2

140.8 m2

a a

b b

g g

d d

e e

v v

z z

T T

i i

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

573 599 599 573

5
8
4

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

573 599 599 573

2,456

8

2,440

8

874

110

50

5
0

50

5
8
4

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

20

240

20

2
0

3
2
4

2
0

3
9
0

2
0

1
7
0

2
0

1
7
0

2
0

2
0

2
,3
6
8

2
0

20

270

8

316

8

1
1
0

1
6
0

1
1
0
6
4

4
7
8

9
0

300

110
95

324

8

2
,3
6
8

8

16

578

16

583

16

583

16

578

16

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
2

3
5

5
5
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
4

5
7
5

2
2

3
5

5
5
5

2
4

5
7
5

350 262

1
,5
0
0

39

2
3
1

350

350
39

1
,0
0
0

2
5
0

20

280

470 287

100

314

50

5
0

50

172

100

200

100

300
110 95

324

2
,3
8
4

8

2
8
7

8

2
8
7

8

2
8
7

8

2
8
7

8

2
8
7

8

2
8
7

8

2
8
7

8

2
8
7

8

1
0
7

1
8
0

8
9

23

23

300

77

195

374

S-01 S-01

S
-0

3
S

-0
3

gegma 0.00 niSnulze

danadgarebis ganTavsebis areali

danadgarebis ganTavsebis areali

gegma 0.00 niSnulze

City Tbilisi, Enuqidze street #5

447.60

saamqros sivrce

farTi teq.

sistemebisTvis

damxm. personalis

oTaxi

farTi teq.

sistemebisTvis



Ltd "Avtomobilisti"
Sps "avtomobilisti"

CLIENT:

GEORGIA, TBILISI, KOSTAVA st.

PROJECT NAME:proeqtis dasaxeleba:

PROJECT ADRESS:
proeqtis misamarTi:

damkveTi:

POSITION:Tanamdeboba:
SIGNATURE:

xelmowera:

EXPLICATION:

saxeli/gvari:
NAME/SURNAME:

DAVITI CHIKVAIDZE
daviTi CikvaiZe

t e t r i q s i
arqiteqtura da mSenebloba

T E T R I X
ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

sasawyobe Senoba

saqarTvelo, Tbilisi, kostavas quCa #77

kontaqti/CONTACT: tetrix.ge@gmail.com, 551 37 00 44

eqsplikacia:

Warehouse building

stadia:

s/k ID 406213663

Stage:

direqtori DIRECTOR

Drawing number:

naxazis dasaxeleba:

Drawing name:

Paper
furceli

A3

Scale
masStabi

Index
indeqsi

a

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

NOTICE:

SeniSvna:

naxazis nomeri:

arqiteqturuli proeqti

Architectural Project

ProcesseddaamuSava

Senior

Architect

mTavari

arqiteqtori

a - 3

1:100

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #5

15/05/2021

a a

b b

g g

d d

e e

v v

z z

T T

i i

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

S-03 S-03

1,228 1,228

573 599 599 573

5
8
4

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

4
,8
5
1

5
8
4

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

573 599 599 573

2,456

2,456

1,228 1,228

4
,8
5
1

374

300

S
-0

5
S

-0
5

saxuravis gegma

gegma 0.00 niSnulze

City Tbilisi, Enuqidze street #5



Ltd "Avtomobilisti"
Sps "avtomobilisti"

CLIENT:

GEORGIA, TBILISI, KOSTAVA st.

PROJECT NAME:proeqtis dasaxeleba:

PROJECT ADRESS:
proeqtis misamarTi:

damkveTi:

POSITION:Tanamdeboba:
SIGNATURE:

xelmowera:

EXPLICATION:

saxeli/gvari:
NAME/SURNAME:

DAVITI CHIKVAIDZE
daviTi CikvaiZe

t e t r i q s i
arqiteqtura da mSenebloba

T E T R I X
ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

sasawyobe Senoba

saqarTvelo, Tbilisi, kostavas quCa #77

kontaqti/CONTACT: tetrix.ge@gmail.com, 551 37 00 44

eqsplikacia:

Warehouse building

stadia:

s/k ID 406213663

Stage:

direqtori DIRECTOR

Drawing number:

naxazis dasaxeleba:

Drawing name:

Paper
furceli

A3

Scale
masStabi

Index
indeqsi

a

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

NOTICE:

SeniSvna:

naxazis nomeri:

arqiteqturuli proeqti

Architectural Project

ProcesseddaamuSava

Senior

Architect
mTavari

arqiteqtori

a - 3

1:100

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #5

15/05/2021

1,330.8 m2
1,268.6 m2

1,268.6 m2

saangariSo krokebi

ganaSenianebis farTi k1 saangariSo farTi k2 saangariSo farTi

k3 - arsebuli 4978.64 kv.m, saproeqto 4,978.64+1330.8=6309.44   6309.44/18621 = 0.3

gegma 0.00 niSnulze

City Tbilisi, Enuqidze street #5



Ltd "Avtomobilisti"
Sps "avtomobilisti"

CLIENT:

GEORGIA, TBILISI, KOSTAVA st.

PROJECT NAME:proeqtis dasaxeleba:

PROJECT ADRESS:
proeqtis misamarTi:

damkveTi:

POSITION:Tanamdeboba:
SIGNATURE:

xelmowera:

EXPLICATION:

saxeli/gvari:
NAME/SURNAME:

DAVITI CHIKVAIDZE
daviTi CikvaiZe

t e t r i q s i
arqiteqtura da mSenebloba

T E T R I X
ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

sasawyobe Senoba

saqarTvelo, Tbilisi, kostavas quCa #77

kontaqti/CONTACT: tetrix.ge@gmail.com, 551 37 00 44

eqsplikacia:

Warehouse building

stadia:

s/k ID 406213663

Stage:

direqtori DIRECTOR

Drawing number:

naxazis dasaxeleba:

Drawing name:

Paper
furceli

A3

Scale
masStabi

Index
indeqsi

a

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

NOTICE:

SeniSvna:

naxazis nomeri:

arqiteqturuli proeqti

Architectural Project

ProcesseddaamuSava

Senior

Architect

mTavari

arqiteqtori

a - 3

1:100

GIORGI AREVADZE
giorgi arevaZe

qalaqi Tbilisi, enuqiZis quCa #5

15/05/2021

a a

b b

g g

d d

e e

v v

z z

T T

i i

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

S-02 S-02

573 599 599 573

5
8
4

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

573 599 599 573

5
8
4

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
9
9

5
8

5
5
5

6
2
3

5
7
5

6
2
3

5
7
5

6
2
3

4
7
3

7
4
6

4
,8
5
1

324

2
,3
8
4

1
,3
2
0

2,456

1
5

15

1
5

172

100

200

100

714 468 286

100

315

5
1

5
6
0

6
4
0

5
6
0

6
4
0

5
6
0

6
4
0

5
6
0

6
4
0

324

7
7

15

196

77

2,343

S
-0

4
S

-0
4

gegma 4.70 niSnulze

gegma 0.00 niSnulze

City Tbilisi, Enuqidze street #5
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შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი 
 

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ 

 
 

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება  

სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2 (მასალების შესანახი სასაწყობო ფართობი   0.00 ნიშნულზე) 

სამრეწველო  ჯგუფის ქვეჯგუფი სმ-1 (სტამბა/საამქრო  0.00 ნიშნულზე) 

 
 

კონსტრუქციის ტიპი:  

განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული 
შენობისთვის:  

მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B 

 

განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი 
შენობისთვის:  

მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B 

 

II-B 

შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ 
ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, 

განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:  

 

 
 

 

სიმაღლის შეზღუდვები 

ცხრილი 503 -ის მიხედვით 

დაკავებულობები დასაშვები სართულიანობა შემოთავაზებული სართულიანობა 

სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2 4 1 

სამრეწველო  ჯგუფის ქვეჯგუფი სმ-1 2 1 

 დასაშვები სიმაღლე შემოთავაზებული სიმაღლე 

საერთო სიმაღლე  = 16.80 

7.25მ. 

(მიწის დონის ნიშნული +0,16 
447,76) 

მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა  1 სართული 

 

ფართობის შეზღუდვები 

ცხრილი 503 -ის მიხედვით 

დაკავებულობები დასაშვები ფართობი შემოთავაზებული ფართობი 

სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2 2420 140,8მ2 

სამრეწველო  ჯგუფის ქვეჯგუფი სმ-1 1440 1074,0მ2 



2 
 

იატაკის საერთო ფართობი =  1214.0კვ.მ 

იატაკების რაოდენობა  = 1 

შენობის საერთო ფართობი = 1330,0კვ.მ 

 
 

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები 

ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით 

გარე კედელი 

(ღერძებში) 

ხანძარსაწი
ნააღმდეგო 
მანძილი                    
(მეტრი) 

ცეცხლმედ
ეგობის 
ხარისხი 

(საათი) 

კედლის ღიოებების ფართობი (კედლის %) 

მოთ
ხოვნ
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განმარტებითი ბარათი

ქ.თბილისი ენუქიძის ქუჩა #5, ს/კ.01.19.22.003.001 ერთსართულიანი სასაწყობე შენობის

კონსტრუქციული ნაწილისათვის

შენობა გეგმაში მართკუთხა მოხაზულობისაა, გაბარიტული ზომებით ღერძებში Lxb=23.43x47.77 მ.  შენობა ერთ სართულიანია რომლის მზიდი კონსტრუქციები გადაწყვეტილია ფოლადის

ელემენტების  კომბინაციით. გადახურვა წარმოადგენს ფოლადის კოჭებზე და გრძივებზე მოწყობილ სამფენოვან პანელს.

შენობის საძირკველი წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ფილა საძირკველს, ფილსი სისქით 40 სმ.

. საძირკვლის ძირზე ეწყობა 10 სმ. სისქის ბეტონის მომზადება კლასით „C12/15”. დაყრილი გრუნტი დაიტკეპნოს მექანიკური სატკეპნის საშუალებით 20 სმ. სისქის ფენებად. სამუშაოთა

წარმოებისას დაცული უნდა იყოს СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 10.1÷10.5 პუნქტების მოთხოვნები

საძირკვლის ფუძე აუცილებელია მიიღოს ინჟინერ-გეოლოგმა.

რკინაბეტონის კონსტრუქცია გრუნტთან შეხების ადგილებში შეიღებოს ცხელი ბიტუმის ფენით ორჯერ.

კონსტრუქციებისათვის  ბეტონის სიმტკიცის კლასი  „C20/25”  , ხოლო არმატურის კლასი B500C, AC-I.

ფოლადის კონსტრუქციები დამუშავებულია КМ -ის სტადიაზე. ფოლადის ფასონური ელემენტები შერჩეულია ევრონორმებით, ხოლო ფურცლოვანი ფოლადი ГОСТ-ით. ევრონორმებით შერჩეული

პროფილების მასალად მიღებულია - ე 235, ხოლო ГОСТ-ით გათვალისწინებული პროფილებისთვის С235.

შედუღება გათვალისწინებულია Э42А ტიპის ელექტროდებით (ГОСТ 6467 - 75*). შედუღების სიგრძედ მიღებული იქნას არანაკებ 50 მმ. სისქედ არანაკლებ შესადუღებელი ელემენტების მინიმალური

სისქე (ზოგ კვანძებში მითითებულია კონკრეტული შედურების ნაკერის კათეტის სისქე). კოლონების და რიგელების შეერთების ადგილებში (ხისტ კვანძებში) ზედა და ქვედა ფასონური ფურცლების

შედუღება კოლონებთან უნდა განხორციელდეს ГОСТ 5264-80 -ის ტიპი   Т6-ის მოთხოვნების დაცვით.

  მონტაჟის შემდგომ ფოლადის კონსტრუქციები უნდა დაიფაროს ანტიკოროზიული საღებავით .

                  პროექტში გათვალისწინებულია შემდეგი კლიმატური მონაცემები:

ქარის ჩქაროსნული ნორმატიული დაწნევა  -   w =  85.0   კგ/მ2.

თოვლის ნორმატიული დატვირთვა              -   S  =  50.0   კგ/მ2.

საანგარიშო სეისმირი ზემოქმედება         -   J  =  8        ბალი. ჰორიზონტალური აჩქარება 0.17 .

შენობა გაანგარიშებულია ავტომატური საანგარიშო კომპლექსის “Лира-САПР -2013”(versia R3) -ის საშუალებით. პროექტი შედგენილია დღეისათვის მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების

საფუძველზე.
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საექსპერტო დასკვნა 

 

ქ.თბილისი, ენუქიძის ქუჩა N5, (ს.კ. 01.19.22.003.001). ერთსართულიანი 

სასაწყობე შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შესახებ. 

 

          საექსპერტოდ წარმოდგენილია ქ.თბილისში, ენუქიძის ქუჩა N5, (ს.კ. 

01.19.22.003.001). ერთსართულიანი სასაწყობე შენობის პროექტის 

კონსტრუქციული ნაწილი, ასაშენებელი შენობების გაანგარიშების სასრულ 

ელემენტთა სივრცული მოდელი, ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური 

გამოკვლევის შედეგები და პროექტის არქიტექტურული ნაწილი. 

პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილი 

დამუშავებულია გ. არევაძე და ა. ნამგალაძის მიერ. ქალაქის სეისმური 

დარაიონების რუკის მიხედვით სამშენებლო მოედანი განეკუთვნება 8 (A=0.17) 

ბალიან ზონას. გრუნტის სეზონური გაყინვის სიღრმე 0,00 სმ. ქარის 

ნორმატიული დაწნევა - 50 კგძ/სმ2. თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 50 

კგძ/სმ2 

პროექტით გათვალისწინებულია ერთსართულიანი სასაწყობე შენობის 

მშენებლობა, რომელიც გეგმაში მართკუთხა მოხაზულობისაა, ზომებით 

ღერძებში 23,43x47,77 მ; 

შენობის მზიდი კონსტრუქციები გადაწყვეტილია ფოლადის 

ელემენტების კომბინაციით. სადაც სვეტებად და კოჭებად გამოყენებულია 

მართკუთხა ფორმის პროფილი გეგმითი ზომებით 670x240x4 მმ. რომლები 

ფასადზე და სახურავის სიბრტყეში ერთმანეთთან დაკავშირებულია 

შველერებით, პროფილით N14. შენობის სივრცულ სიხსტეს უზრუნველყოფს 

ასევე კუთხოვანებისგან შემდგარი ვერტიკალური კავშირი, სადაც 

გამოყენებულია პროფილი 200x12. ფოლადის კონსტრუქციები 

დამუშავებულია KM-ის სტადიაზე, ფოლადის ფასონური ელემენტები 

შერჩეულია ევრონორმებით, ხოლო ფურლოვანი ფოლადი GOST-ით. 

ევრონორმებით შერჩეული პროფილების მასალად მიღებულია FE-235, ხოლო 

GOST-ით გათვალისწინებული პროფილებისთვის C235. შედუღება 

გათვალისწინებულია З42A ტიპის ელექტროდებით. მონტაჟის შემდგომ 

ფოლადის კონსტრუქციები იფარება ანტიკოროზიული საღებავით. 

შენობის საძირკველი წარმოადგენს მონოლითურ რკინაბეტონის ფილას, 

სისქით 40 სმ;  საძირკვლის კონსტრუქციებისათვის  ბეტონის სიმტკიცის 

კლასი  „C20/25”, ხოლო არმატურის კლასი B500C; AC-I.  საძირკვლის ფილის 

ქვეშ ეწყობა 10 სმ. სისქის ბეტონის მომზადება C12/15. შენობის დაფუძნება 

ხდება თიხნარზე, რომლის ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებელია: E = 80 

კგძ/სმ2.  R0=1.90 კგძ/სმ2. 

შენობის  გაანგარიშება შესრულებულია ავტომატური საანგარიშო 

კომპლექსის “Лира-САПР -2013”(versia R3)  -ის საშუალებით, სამშენებლო 



ნორმები და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა (პნ 01.01.-09)“ 

გათვალისწინებით. 

შენობის მზიდი ელემენტების კონსტრუირებას საფუძვლად უდევს მისი, 

როგორც ერთიანი ღეროვან-ფირფიტოვანი სივრცული სისტემის 

გაანგარიშების შედეგები მუდმივ და სეისმურ ზემოქმედებაზე და მათ 

საანგარიშო თანწყობაზე. საანგარიშო სქემაში საძირკვლის ფუძის გრუნტების 

მუშაობა ჰორიზონტალური მიმართულებით გათვალისწინებულია დრეკადი 

ბმების გათვალისწინებით. შენობის საანგარიშო მოდელი დაპროექტებისთვის 

მისაღები სიზუსტით სრულად აღწერს ნაგებობის მუშაობის სურათს. 

უნდა აღინიშნოს საექსპერტოდ წარმოდგენილი პროექტის 

კონსტრუქციული ნაწილის შესრულების მაღალი დონე, როგორც 

შინაარსობრივად, ასევე გაფორმებით. პროექტით გადმოცემული ინფორმაცია 

არის სრული და ადვილად აღსაქმელი. მუშა ნახაზებში მოცემულია შენობის 

დამახასიათებელი სქემები, კვანძები და კვეთები, მოყვანილია გამოყენებული 

მასალების სპეციფიკაციები. 

ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის ექსპერტიზის 

ჩატარების პროცესში პროექტის ავტორის მიერ გათვალისწინებული იყო 

ექსპერტის შენიშვნები და სათანადო კორექტივები შეტანილი იყო პროექტში. 

 

დასკვნა: 

 

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ენუქიძის ქუჩა N5, (ს.კ. 

01.19.22.003.001). ერთსართულიანი სასაწყობე შენობის პროექტის 

კონსტრუქციულ ნაწილს ეძლევა დადებითი შეფასება და ეძლევა 

რეკომენდაცია დასამტკიცებლად. 

 
     ექსპერტი: 

 

 
ინჟინერ კონსტრუქტორი:                                                                     მ. საჯაია 

E-mail  matesajaia@gmail.com 

Mob. 555 58 60 85                                                                                            17.05.2021 წ.    



* სახელი -გვარი – მათე საჯაია 

* სპეციალობა/თანამდებობა - კონსტრუქტორი 

* დაბადების თარიღი - 24.12.1985 

* დაბადების ადგილი - ქ. წალენჯიხა 

* ელ-ფოსტა - M.SAJAIA@CUBICON.GE 

 

 

* განათლება  

2002-2006 წ.     ქ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის   სამშენებლო ფაკულტეტი 

              სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები.  

   დიპლომი _ ბაკალავრის ხარისხი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია. (წარჩინებით) 

2006-2008 წ.    ქ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის   სამშენებლო ფაკულტეტი  

              სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები. 

  დიპლომი _ მშენებლის მაგისტრის ხარისხი. 

 

* საცხოვრებელი ადგილი -  ქ. თბილისი, 0154, გუდამაყრის ქ. N4, კორპ. „ბ“, ბინა 35 

 

* საკონტაქტო ნომერი     მობ:  (+995) 555 58 60 85 

 

* სამუშაო გამოცდილება:  

2006 - 2007    -  შ.პ.ს. «არტსტუდიო პროექტი” არქიტექტურული სტუდია.    

კონსტრუქტორი.    

2012  - 2015  წ-მდე  -  შ.პ.ს. «არტსტუდიო პროექტი” არქიტექტურული სტუდია.    

კონსტრუქტორი. 

2007 – დღემდე    -   შ.პ.ს. «მონოლითი” საკონსტრუქტორო სტუდია.    კონსტრუქტორი. 

04.2015 წ-დან- დღემდე  -   „შპს. კუბიკონი”.   კონსტრუქტორი 

    ტრენინგები: 

  სერთიფიკატები:    

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მაგისტრთაAკონფერენციის 

სამშენებლო სექციაში  გამარჯვებისათვის;  

* ენები:  ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური. 
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q.Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (nakv. 03/001), s/k.01.19.22.003.001 

erTsarTuliani sasawyobe Senobis mSenebloba  

sainJinro-geologiuri angariSi 
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teqnikuri davaleba 

sainJinro-geologiuri kvlevebis Casatareblad 

 

1. obieqtis dasaxeleba – q. Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (nakv. 
03/001) erTsarTuliani sasawyobe 
Senobis mSenebloba; 

 

2. damkveTi – ss ”avtomobilisti”; 
 

 
3. obieqtis mdebareoba – q. Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (nakv. 

03/001), s/k.01.19.22.003.001; 
 

4. daproeqtebis stadia – samuSao proeqti; 
 

5. Senobis klasi pasuxismgeblobis mixedviT – II 
 

6. obieqtis teqnikuri daxasiaTeba – erTsarTuliani; 
 

5. Catardes sainJinro-geologiuri kvlevebi Senobis dafuZnebis  
pirobebis Seswavlis mizniT;  

 
6. sainJinro-geologiuri angariSi warmodgenili iqnas erT  
   egzemplarad; 

 

 

 

 

proeqtis mTavari konstruqtori: 
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q.Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (nakv. 03/001), s/k.01.19.22.003.001 

erTsarTuliani sasawyobe Senobis mSenebloba  

sainJinro-geologiuri angariSi                        

Sesavali 

ss ,,avtomobilisti”-s davalebiT 2021 wlis aprilSi S.p.s. `kirkitaZe 

da kompania”-s mier, Catarebuli iqna sainJinro-geologiuri kvlevebi 

erTsarTuliani sasawyobe Senobis daproeqtebasTan dakavSirebiT. 

 sainJinro-geologiuri samuSaoebi Catarda teqnikuri davalebis, 

normatiuli dokumentebis (s.n. da w. 1.02.07.87) sainJinro gamokvlevebi 

mSeneblobisaTvis, (2.02.01.83 Senoba-nagebobaTa fuZeebi) da saxstandartis 

(25100-82 gruntebis klasifikacia) moTxovnaTa gaTvaliswinebiT. 

 uSualod samSeneblo moednis farglebSi wina wlebSi sainJinro-

geologiuri kvleva ar Catarebula, xolo mis mimdebared Catarebuli 

kvlevis masalebi Cvens mier ver iqna moZiebuli. 

      sainJinro-geologiuri pirobebis Seswavlis mizniT sakvlev 

teritoriaze  gayvanil iqna 3 WaburRili, siRrmiT 6.0 m. TiTo. 

geodinamikuri pirobebi - teritoriis vizualuri daTvalierebisa da 

savele samuSaoebis dros sakvlev teritoriaze ar aRiniSneba 

sainJinrogeodinamikuri da geologiuri safrTxeebis ganviTarebis kvali. 

aRsaniSnavia, rom garemos erovnuli saagentos, geologiuri 

departamentis mier gamoqveynebul ”q. Tbilisis teritoriis 

sainJinrogeodinamikuri pirobebi da geologiuri safrTxeebis Sefaseba 
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2019 w.”-is mixedviT sakvlevi teritoria moqceulia dabali 

geodinamikuri riskis zonaSi.  

dabali – teritoriebi, sadac reliefi ZiriTadad sworia, danawevrebis 

xarisxi umniSvnelo. subtratis qanebi gamoirCevian SedarebiT mdgradi 

mzidi TvisebebiT, miwisqveSa wylebi ZiriTadad Rrma cirkulaciisaa, 

datborvebs adgili ara aqvs da stiqiuri geologiuri procesebi 

praqtikulad ar fiqsirdebian da teritoriis dazianebis xarisxi 

umniSvneloa. mdinareebis gamofitvis eluviuri procesebi, gansakuTrebiT 

mTiani zonis pedimentebis sivrceSi; meoTxeulis naleqebSi formirebuli 

miwisqveSa wylebi araRrma cirkulaciisaa, adgili aqvs Setborvas.   

ubnis zogadi daxasiaTeba 

       geomorfologiurad, mSeneblobisaTvis gamoyofili ubani 

warmoadgens md. mtkvris marcxena napiris Waliszeda II terasis nawils. 

      teritoriis geologiur agebulobaSi monawileoben mdinare mtkvris 

deluviur-proluviuri Tixovani (ZpQIV) da nayari gruntiT (tQIV). 

sakvlevi ubnis da mimdebare teritoriis Seswavlam gviCvena, rom saSiSi 

geologiuri procesebis kvali ar aRiniSneba, ubani mdgradia da 

saproeqto nagebobebis mSeneblobisaTvis damakmayofilebel pirobebSi 

imyofeba. 
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                      seismuroba 

saqarTvelos teritoriis seismuri daraionebis uaxlesi sqemis 

mixedviT q. Tbilisi ganTavsebulia 8 balian seismur zonaSi (pn 01.01-09 

seimomedge mSenebloba), xolo amgebi gruntebi amave dokumentis #1 

cxriliT seismuri Tvisebebis mixedviT ganekuTvnebian II kategorias. 

gamomdinare aqedan mSenblobisaTvis gamoyofili teritoriis 

seismurobad miRebul iqnes 8 bali 0,17 seismurobis uganzomilebo 

koeficientiT. 

klimatur-meterologiuri pirobebi 

     saqarTvelo gamoirCeva Tavisi  meteoklimatur-meteorologiuri 

pirobebis mravalferovnebiT. am mravalferovnebis dasaxasiaTeblad da 

saTanado samecniero Tu praqtikuli sawarmoo-sazogadoebrivi 

saqmianobis  uzrunvelsayofad, qveyanaSi funqcionirebs regularuli 

hidrometeorologiuri dakvirvebis saxelmwifo qseli. 

    mravalwliani (zogierTi sadgurisaTvis saukunovani) dakvirvebebis 

monacemebis damuSavebis bazaze dadgenilia saqarTvelos rogorc Tliani 

qveynis, aseve misi regionebis, calkeuli dasaxlebuli raionebis da 

msxvili qalaqebis klimaturi maxasiaTeblebi. aRsaniSnavia, rom mis 

dasavleT da aRmosavleT nawilebs gaaCniaT klimatis formirebis 

gamokveTilad gansxvavebuli fizikur-geografiuli da atmosferuli 

cirkulaciis Taviseburebebi. 
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      sakvlevi teritoria ganTavsebulia TbilisSi da misi ganTavsebis 

mikroregionis klimaturi pirobebis mokle daxasiaTeba igivea, rac 

mTlianad raionisaTvis. 

       Tbilissa da mis midamoebSi yvelaze civi Tvea ianvari, romlis  

saSualo temperature ganaSenianebul  teritoriaze 0.30C-dan 0.90C-mdea, 

SemogarenSi ki, teritoriis simaRlis gamo am Tvis temperatura  

mniSvnelovnad ecema da uaryofiTi xdeba. zafxulSi qalaqis umetes 

teritoriaze temperatura 240C-s aRemateba. yvelaze cxeli Tve ivlisia. 

   haeris saSualo wliuri temperatura Tbilissa da mis midamoebSi 7.40C-

dan – 12.70C-mdea. 

   q. TbilisSi saSualo wliuri naleqebis jami 555 mm-dan 608 mm-de 

meryeobs. naleqebis maqsimumi maisSia (78 mm-dan 149mm-de). yvelaze mSrali 

Tve ianvaria, roca naleqebis raodenoba 19-39 mm-is farglebSi meryeobs . 

rac Seexeba naleqebis sezonur ganawilebas, amxriv damaxasiaTebelia 

SedarebiT uxvnaleqianoba wlis Tbil periodSi (aprili-oqtomberi 279 

mm) da mcire naleqianoba wlis civ periodSi (noemberi-marti103mm). 

sainJinro-geologiuri kvlevebis Sedegebi 

Catarebuli savele da laboratoriuli kvlevebis monacemebis 

safuZvelze Sedgenilia samSeneblo moednis geologiuri Wrilebi.  

      rogorc aRniSnuli Wrilidan Cans, samSeneblo ubanze gamoiyofa 

ori fena. 
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fena 1 – nayari warmodgenilia Tixnaris, RorRisa da xvinWis nareviT. 

gavrcelebulia mTel teritoriaze miwis zedapiridan 0.70 metris 

farglebSi. 

fena 2 – Tixnari    p=1.86 g/sm3; C=0.16; =20.50; E=80 kgZ/sm2;   R=1.9kgZ/s 

   burRvis dros WaburRilebSi wyali ar dafiqsirebula (2021 wlis 

aprili). 

            daskvnebi da rekomendaciebi. 

Catarebuli sainJinro-geologiuri kvlevebis monacemebis safuZvelze 

SeiZleba aRiniSnos. 

1. samSeneblo ubnis geologiuri agebulebidan da geomorfologiuri 

pirobebidan gamomdinare, mSeneblobisaTvis gamoyofili ubani sainJinro-

geologiuri TvalsazrisiT imyofeba damakmayofilebel pirobebSi, 

vinaidan uaryofiTi sainJinro-geologiuri procesebi mewyeri, Caqcevebi, 

karstebi da sxva ar SeimCneva; 

2. sakvlevi ubani, sainJinro-geologiuri pirobebis sirTulis mixedviT 

s.n. da w. 1.02.07-87 danarTi 10-is Tanaxmad miekuTvneba I kategorias; 

(martivi) 

3. sainJinro-geologiuri pirobebidan gamomdinare da miRebuli 

monacemebis safuZvelze, samSeneblo ubanze gamoyofilia erTi sainJinro-
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geologiuri elementi: fena 2 – Tixnari   p=1.86 g/sm3; C=0.226; =16; E=80 

kgZ/sm2;   R=1.9kgZ/s2 

4. saqarTvelos samSeneblo normebisa da wesebis ,,seismomedegi 

mSenebloaba” pn 01.01.09-s cxrilis #-is seismuri saSiSroebis rukis 

danarTi 1-is mixedviT, samSeneblo ubani miekuTvnebian 8 balian zonas, 

radgan ubanze gavrcelebuli gruntebi aRniSnuli cxrilis mixedviT 

miekuTvneba I kategorias. 

5. qvabulis ferdis maqsimaluri dasaSvebi daxra ubanze gavrcelebuli 

gruntis miRebuli iqnes sn. da w. 3.02.01-87 p.p. 3.11-3.15 punqtebis mixedviT 

da sn da w. III-4-80*-is me-9 Tavis mixedviT. 

6. damuSavebis siZnelis mixedviT, sakvlev ubanze gavrcelebuli 

gruntebi, Tanaxmad sn. da w. IV-2-82-is I-I cxrilisa, miekuTvnebia Semdeg 

jgufebs: nayari (fena #1) damuSavebis samive kategoriisaTvis 

(erTcicxviani eqskavatoriT, buldozeriT da xeliT) damuSavebisas – II 

jgufs (r#24a); Tixnari (fena #2) – damuSavebis samive kategoriisaTvis – 

I jgufs, saSualo simkvriviT 1860 kg/m3 (r#33a); 

danarTi: 

 ubnis topogegma m 1:500 gamonamuSevrebis dataniT – 1 furc.; 

 liTologiuri Wrilebi da svetebi 3 f. 

 gruntebis normatiuli maxasiaTeblebis krebsiTi cxrili – 1f. 

 

inJiner-geologi      T. kvetenaZe 
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literaturis sia 
1. l. maruaSvili, saqarTvelos fizikuri geografia, naw. 1. gamomcemloba 

,,mecniereba”, 1969, Tbilisi.  

2. l. maruaSvili, saqarTvelos fizikuri geografia, naw. 2. gamomcemloba 

,,mecniereba”, 1970, Tbilisi. 

3. pn 01.05-08 daproeqtebis normebis -,,samSeneblo klimatologia”. 

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris brZaneba #1-1/1743, 2008 

wlis 25 agvisto q. Tbilisi. 

4. pn 02.01-08 samSeneblo normebis da wesebis - ,,Senobebis da nagebobebis 

fuZeebi”. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris brZaneba #1-

1/1924, 2008 wlis 17 seqtemberi q. Tbilisi. 

5. pn 01.01-09 samSeneblo normebis da wesebis - ,,sesmomedegi mSenebloba”. 

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris brZaneba #1-1/2284, 2009 

wlis 7 oqtomberi q. Tbilisi. 

6. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и 

работы (gruntis kategoria damuSavebis mixedviT). 

7. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и 

работы (gruntis kategoria burRva-afeTqebis mixedviT). 

8. СНиП-2,02,01-83* Строительные нормы и правилаю Основания зданий и Сооружений. 

9. ГОСТ 12071-84  Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 

10. СНиП 1.02.07-87 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

11. ГОСТ 25100-82 Грунты, классификация. 

12. ГОСТ 25100-95 Грунты, классификация. 

13. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

14. СП 11-105-97 Система нормативных документов в строительстве, свод правил по 

инженерным изысканиям для строительства, инженерно-геологические изыскания для 

строительства. 

 



gruntebis fizikur-meqanikuri Tvisebebis krebsiTi cxrili 

bunebriv pirobebSi/wyalgajerebul mdgomareobaSi 
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saeqsperto Sefaseba 

angariSze  ,, q. Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (makv. 03/001), erTsarTuliani 

sasawyobe Senobis mSeneblobisaTvis gamoyofili miwis nakveTis, 

s/k.01.19.22.003.001 sainJinro geologiuri pirobebis gamokvleva“. 

 

       ss “avtomobilisti”-s TxovniT Cvens mier 2021 wlis aprilSi 

Semowmebuli iqna q. Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (nakv. 03/001), 

erTsarTuliani sasawyobe Senobis mSeneblobisaTvis gamoyofil miwis 

nakveTze, s/k.01.19.22.003.001, Catarebuli sainJinro geologiuri 

samuSaoebis teqnikuri dokumentacia. 

Semowmebis mizani: dadgindes q. Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (nakv. 03/001), 

erTsarTuliani sasawyobe Senobis mSeneblobisaTvis gamoyofil miwis 

nakveTze, s/k.01.19.22.003.001, Catarebuli sainJinro geologiuri 

samuSaoebis da mis safuZvelze Sedgenili teqnikuri dokumentaciis 

Sesabamisoba saqarTveloSi moqmed samSeneblo normebTan, wesebTan da 

saxelmwifo standartebTan. 

      sainJinro geologiuri samuSaoebi Sesrulebulia Sps  ,,kirkitaZe da 

kompania“-s geologiuri jgufis mier 2021 wlis aprilSi, samuSaoebis 

uSualo xelmZRvaneli, inJiner-geologi T. kvetenaZe. maT mier aris 

Sesrulebuli gruntiss Tvisebebis gamokvlevebi. 

      saeqspertod warmodgenilia:  

1. angariSis teqsturi nawili akrefili kompiuterze----------------- 9 gv. 

2. teqnikuri davaleba---------------------------------------------------------------------1 gv. 

3. cxrili gruntebis Tvisebebze----------------------------------------------------1 gv. 

4. moednis topogegma-----------------------------------------------------------------1 furc. 

5. samTo gamonamuSavebis liTologiuri svetebi---------------------1 furc. 

6. moednis geologiuri Wrili------------------------------------------------- 2 furc. 

 

            proeqtiT sakvlev moedanze unda aSendes erTsarTuliani Senoba.  

      moednis sainJinro geologiuri pirobebis dasadgenad, sakvlev 

moedanze gayvanili iqna 3 WaburRili, TiToeuli 6.0 m. sigrZis. 

WaburRilebidan aRebuli iqneba nimuSebi gruntebis Tvisebebis 

dasaxasiaTeblad. 



                 Catarebuli savele da laboratoriuli samuSaoebis analizis 

safuZvelze, sakvlev moedanze geologiur WrilSi gamoyofili iqna 

gruntis Semdegi fenebi: 

1. fena 1 -   nayari fena  

2. fena 2 -   Tixnari  

 

               angariSSi mokled aris mocemuli sakvlevi teritoriis 

geolorfologiuri, geologiuri da hidrologiuri pirobebi. 

mocemulia zemoaRniSnuli qanebis sainJinro geologiuri daxasiaTeba, 

maTi normatiuli da saangariSo maCveneblebi. Senobis dafuZneba 

moxdeba fena orze, amitom misi Tvisebebi angariSSi detalurad aris 

ganxiluli. gruntis wylebi gaburRul WaburRilebSi ar 

dafiqsirebula.   

d a s k v n a 

   q. Tbilisi, enuqiZis quCa #5, (nakv. 03/001), erTsarTuliani sasawyobe 

Senobis mSeneblobisaTvis gamoyofil miwis nakveTze, s/k.01.19.22.003.001 

Catarebuli sainJinro geologiuri samuSaoebi, akmayofilebs im 

moTxovnebs, romlebic mocemulia saqarTveloSi moqmedi samSeneblo 

normebiT. calkeuli SeniSvnebi Cvens mier gamoTqmuli samuSaoebis 

mimarT, avtoris mier miRebuli iqna da angariSSi Setanilia saTanado 

koreqtivebi. dasasruls avRniSnavT, rom warmodgenili angariSi 

imsaxurebs dadebiT Sefasebas da SeiZleba daedos safuZvlad 

mSeneblobis proeqts sainJinro geologiur nawilSi. 

 

    

 

saqarTvelos damsaxurebuli mSenebeli, 

teqnikur mecnierebaTa doqtori, profesori                        /g. WoxoneliZe/ 
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i=0.003

103

N =2.4kw

   წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ინდივიდუალური eერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის გათბობა-
გაგრილებისა და საქავაბის პროექტის დამუშავებას, ზამთრის გარე T=-30C  და ზაფხულის გარე T=+300C
საანგარიშო ტემპერატურისათვის, რომელიც მდებარეობს მახათას აღმართის მიმდებარედ თ. დოლიძის #41-
ში. აღნიშნული ორბინიანი საცხოვრებელი სახლი წარმოდგენილია 2 სართულად მანსარდით (სულ 3
საართული)
1.  შენობის საერთო თბოდანაკარგი ტოლია Q=310820 კალ/სთ, N=37kw
2.  გამათბობელ ელემენტებად ძირითადად მიღებულია თანამედროვე სტანდარტების შესაფერისი,
     მაღალეფექტური  და დიზაინით მისაღები H=0.60 მ. სიმაღლის 22RKKR ტიპის ფოლადის ოანელური
     რადიატორები.
3.  პროექტით გათბობის სისტემი წყლის ტემპერატურული რეჟიმია DT=80-600C. რომლის
     უზრუნველსაყოფადაც           შენობის შიგნით განთავსებულია N-45KW სიმძლავრის გათბობისა და ცხ.
     წყალმომარაგების სისტემებისათვის განკუთვნილი მსოფლიოს სხვადასხვა ფირმების მიერ
     წარმოებული, სრულიად ავტომატიზირებული კედლის ელეტრო ყწალგამაცხელებელი ქვაბი,
     მართვის პანელითა და     სრული ავტომატიკით. პროექტით ცხელიწყალი გამათბობელიდან შედის
     წყლის გამანაწილებელ     კოლექტორში და აღნიშნულიდან ნაწილდება მთლიან სისტემაში.
     სისტემის მილგაყვანილობად გათვალისწინებულია პლასტმასის ფოლგიანი მილები i=0.003%
     დახრილობით, რომლიც უზრუნველყოფს სისტემიდან ჰაერის განდევნას.
     სითბოს რეგულირებისა და სისტემი ჰიდრავლიკური რეჟიმის მდგრადობისათვის რადიატორების
     მიმწოდებელ მილზე გათვალისწწინებულია მარეგულირებელი ვენტილები, ხოლო უკუ მილსადენზე
     დროსელ ვენტილი.
4.  რადიატორებზე გათალისწინებულია ჰაერის მექანიკური გამშვები მოწყობილობები
5.   გათბობის სისტემა ორმილოვანია, ჰორიზონტალური, მასში წყლის იძულებითი მოძრაობით და
განლაგებულია
     იატაკის კონსტრუქციაში. სისტემის მილგაყვანილობის სპეციფიკაცია დაზუსტდეს ადგილზე მონტაჟის
      დაწყებამდე.
6.   შენობის თბოენერგული მაჩვენებელი შემდეგია:
      შენობის თბოდანაკარგების კომპენსაციისათვის საჭირო სითბო Q=37kw
      გაგრილებისათვის საჭირო სიცივე Q=-45.4kw

   შენობის გაგრილებისათვის საჭირო სიცივე საფხულის T=+300C ტემპერატურისათვის შეადგენს Q=-45.4 kw.
პროექტით შენობის გაგრილებისათვის გათვალისწინებულია სრული ავტომატიკთ აღჭურვილი და
ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრო აგენტზე მომუშავე სპლიტ კონდიციონერების გარე ბლოკი და ძირითადი
სპლიტ კონდიციონერი (კედლის).

გამანაწილებელი

გათბობის პანელი

გადამყვანი

ცივი დინების მილი

თბილი დინების მილი

სსივრცის ნომერი

დინების
მიმართულება

აგრეგატის ტიპი

აგრეგატის ტიპი

აგრეგატის ტიპი

მილის დიამეტრი
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საექსპერტო დასკვნა  
   სტამბა/საამქროს პროექტი   
    ს.კ  01.19.22.003.001 
 
  
 
 
 

 
საექსპერტო დასკვნა წარმოადგენს არქიტექტურული პროექტის საქართველოს 
მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებასთან ტექნიკურ რეგლამენტის–
"შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ შესაბამისობის 
შეფასებას. საექსპერტო დასკვნის შესადგენად გამოყენებულ იქნა მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ საქართველოს 
მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში, საქართველოს მთავრობის 
2017 წლის 6 თებერვლის №63 დადგენილებით შეტანილი ცვლილებების 
საფუძველზე 47-ემუხლით (მუხლი 47."არქიტექტურული პროექტის 
შემადგენლობა") განსაზღვრული არქიტექტურული პროექტი. 
 
 
 
 
 
 
 
 პროექტის ავტორი.................................................................... გიორგი არევაძე 
 ექსპერტი.................................................................................... ვილიანა გულიაშვილი 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
  შენიშვნები 

 
 
 
 საექსპერტო დასკვნა წარმოადგენს არქიტექტურული პროექტის საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 28იანვრის №41დადგენილებასთან ტექნიკურ რეგლამენტის 
“შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“დამტკიცების თაობაზე“შესაბამისობის 
შეფასებას და არ მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ, სამშენებლო სფეროში 
გამოყენებულ სხვა რაიმე დადგენილებასთან შესაბამისობის ანალიზს. 

 

 საექსპერტო დასკვნაში გამოყენებული ტერმინები შეესაბამება შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესებში გამოყენებულ ტერმინებს და უნდა განიმარტოს აღნიშნული 
წესების მიხედვით. 

 
 საექსპერტო დასკვნისთვის მოწოდებული დოკუმენტაციის სისწორეზე და 

რეალობასთან შესაბმისობაზე პასუხისმგებელია მომწოდებელი მხარე. 

 
 ექსპერტი პასუხს აგებს მხოლოდ არქიტექტურული პროექტის რეგლამენტთან 

შესაბამისობაზე და არა მის განხორციელებაზე ან/და მშენებლობის პროცესში, ასევე 
ექსპლუატაციის შემდგომ მისგან გადახვევაზე. 

 
 დამკვეთი ვალდებულია შენობა-ნაგებობის მშენებლობა და შემდგომი 

ექსპლუატაციის პროცესი განახორციელოს წინამდებარე დასკვნის შესაბამისად და 
დასკვნაში აღნიშნული შენიშვნა-რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

 
 საპროექტო შენობის არქიტექტურული დოკუმენტაციის ისეთი კორექტირება, 

რომელიც შეუსაბამობაში მოდის წინამდებარე დასკვნის ნაწილებთან, შეთანხმებული 
უნდა იყოს ექსპერტთან. 

 
 კონსტრუქციული, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების და მასთან დაკავშირებული 

საინჟინრო-კომუნიკაციების პროექტები უნდა დამუშავდეს „შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესები“-ს მოთხოვნათა დაცვით. 

 
 უსაფრთხოების ზომები მშენებლობის დროს დაცული უნდა იყოს წესების მე-20 

თავის შესაბამისად. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 საექსპერტო დასკვნის მოსამზადებლად ექსპერტიზისათვის გადმოიცა 
საპროექტო შენობის არქიტექტურული პროექტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ 
მასალებს: 

 

 

 პირობითი აღნიშვნები; 
 
 შენობა-ნაგებობის პროექტირების აღწერილობა; 

 
 შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი; 

 
 საპროექტო მიწის ნაკვეთის გენერალური-გეგმა; 

 
 შენობა-ნაგებობის ყველა სართულის გეგმა; 

 
 შენობა-ნაგებობის ჭრილები; 

 
 შენობა-ნაგებობის ფასადები; 

 
 კიბის დეტალურინა ხაზები; 

 
 ფასადისა და სახურავის დეტალური ნახაზები; 
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   სარჩევი: 
 
 
 
 
 

 დაკავებულობებისა და დაკავებულობის დატვირთვის შეფასება………………………...1 

 კონსტრუქციის ტიპების შეფასება……………………………………………………………2 
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 გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან 
გამოსასვლელების შეფასება ………………………………………………………………… 4                                              
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 გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასება………………………………………………..7 
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 ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება…………………..9 
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 წყალსადენის სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება. ………………11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 პროექტის ზოგადი აღწერილობა: 

 
 
 
 
 

 
პროექტის დასახელება:  სტამბა/საამქროს პროექტი 
მისამართი:  ქ.თბილისი, ენუქიძის ქ.#5 
დამკვეთი:“სს“ავტომობილისტი“ 
 
მიწის ნაკვეთის მდებარეობა, აღწერა: 
 
 საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში, ენუქიძის ქ#5-ში, მიწის ნაკვეთი ს.კ 
01.19.22.003.001. ტერიტორია მოაზრებულია როგორც სამრეწველო სივრცე. საპროექტო 
ტერიტორია არის სს“ავტომობილისტის“-ს საკუთრებაში, ფართით - 18621,00კვ.მ 
 მომიჯნავე ნაკვეთებზე განთავსებულია საწარმო და სასაწყობე ტიპის ნაგებობები, ნაკვეთს 
ესზღვრება სატრანსპორტო სივრცე სამხრეთის მხრიდან 
   საპროექტო შენობა შედგება ერთი სართულისგან. საპროექტო შენობა ვიზუალურად 1 
მოცულობისგან შედგება და წარმოადგენს მონოლითურ კონსტრუქციას, ლითონის კოჭების 
გადახურვით. მზიდი კონსტრუქცია: რკინაბეტონის კარკასი და მასზედ მოწყობილი ლითონის 
კონსტრუქცია, იატაკის არმირებული ფილა, ასევე არმირებული ფილა მოეწყობა დამხმარე 
ფართებისა და სველი წერტილების გადასახურად. სახურავი წარმოადგენს თეთრი ფერის 
ორსაათიანი სენდვიჩ პანელს, ღიობები წარმოადგენს ლითონის ჩარჩოს მქონე კარ-ფანჯრებს 
საპროექტო ნაგებობა წარმოადგენს საამქრო სივრცეს, რომელშიც განთავსდება დანადგარები 
სტამისთვის. ასევე სასაწყობო ფართი,   დამხმარე პერსონალის ოთახი და ორი სველი წერტილი 
    ტერიტორიაზე მოხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ მთავარი ქუჩიდან, შესაბამისად, შესასვლელი 
და გასასვლელი არის საერთო, სატრანსპორტო საშუალება თავისუფლად მოემსახურება შენობას, 
შემობრუნდება საპროექტო მიწის ნაკვეთზე და დატოვებს ტერიტორიას. 
    შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებიდან გამომდინარე შენობისთვის განსაზღვრულია 
მიწის დონის ნიშნული (+0,16=447,76 მეტრი), შენობის სიმაღლე „მიწის დონის ნიშნულიდან“ 
შეადგენს 7.25 მეტრს. 
      საპროექტო შენობა, სიმაღლის, დაკავებულობის ფართობის და სტრუქტურული 
ელემენტების ცეცხლმედეგობის მიხედვით შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებიდან 
გამომდინარე შეესაბამება II -B კონსტრუქციის ტიპს. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 დაკავებულობებისა და დაკავებულობის დატვირთვის შეფასება: 
 
მრავალფუნქციური შენობის სანებართვო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს საპროექტო 
შენობაში განსათავსებელ თითოეული ტიპის დაკავებულობისთვის შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესებით (შემდგომში მოხსენიებული როგორც წესები) განსაზღვრულ ყველა 
დეტალურ მოთხოვნას, დაკავებულობები არის კლასიფიცირებული მე-3 თავის მიხედვით და 
შეესაბამება წესების 302-ე ქვეთავის მოთხოვნებს. 
  პროექტში გამოყენებულია სასაწყობო სწ-2 ჯგუფის დაკავებულობა. 
თითოეული ჯგუფის დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვა ინდივიდუალურად 
არის შეფასებული წესების მოთხოვნებიდან გამომდინარე კერძოდ: 
 
1. სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი  სწ-2  (სასაწყობე ფართობი +/-0.00 ნიშნულზე). წესების  311.3 
ქვეთავის მიხედვით აღნიშნული დაკავებულობა მოიცავს  შენობებს, სადაც არაწვადი მასალები 
ინახება და მიეკუთვნება მცირე საფრთხის შემცველ სასაწყობო ჯგუფს. 
სწ-2 ქვეჯგუფის დაკავებულობებისთვის განსაზღვრულია დაკავებულობის დატვირთვის 
ფაქტორი: 27,9 (დამხმარე სათავსები, მექანიკური მოწყობილობების ოთახი). 
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 1004 ქვეთავის და 1004.1.2 ცხრილის შესაბამისად 0.00 
ნიშნულზე დაკავებულობის დატვირთვა  შეადგენს 5 დამკავებელს 
 
        2.სამრეწველო ჯგუფის ქვეჯგუფი სმ-1 (სტამბა/საამქრო0.00 ნიშნულზე) წესების 306.2 
ქვეთავის  მიხედვით აღნიშნული დაკავებულობა მიეკუთვნება საქარხნო-სამრეწველო 
გამოყენებები, რომლებიც არ კლასიფიცირდება, როგორც მცირე საფრთხის შემცველი 
საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი სმ-2  
      სმ-1 ქვეჯგუფის  დაკავებულობისთვის, განსაზღვრულია დაკავებულობის დატვირთვის 
ფაქტორი-9,3 (ინდუსტრიული ფართობები),  წესების 1004 ქვეთავის და1004.1.2 ცხრილის 
მიხედვით, შესაბამისად 0.00 ნიშნულზე  საერთო დაკავებულობის დატვირთვა შეადგენს  116 
დამკავებელი.  
     საპროექტო დოკუმენტაციით  გათვალისწინებულია წესების  508.1 ქვეთავით და 508.4  
ცხრილით განსაზღვრული განსხვავებული დაკავებულობების გამმიჯნავების  მიმართ 
მოთხოვნები, სამრეწველო ჯგუფის ქვეჯგუფი სმ-1  და მომიჯნავედ მდებარე სასაწყობო (სწ-2) 
ჯგუფის დაკავებულობისგან   გამიჯნულია მინიმუმ 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის მქონე  
(მასალიდან გამომდინარე, რომელიც აღწერილია წესების 721.1(1) და 721.1(2)  ცხრილებში, 
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გამოყენებულია მინიმუმ 2 საათაინი 
ცეცხლმედეგობის მქონე ბეტონის ბლოკის კედლებით, რაც  შეესაბამება წესების 508.4 
ცხრილში განსაზღვრულ  მოთხოვნებს. 
 
       დაკავებულობებისა და დაკავებულობის დატვირთვის შეფასება განხორციელდა 
დამკვეთის მიერ მოწოდებულ არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-
ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 
იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 
წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის 
ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც 
იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს 
წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  
არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 
 
 
 



 
 
 
   2. კონსტრუქციული ტიპის შეფასება. 
 
    შენობა-ნაგებობის უსაფრთოხების წესების მიხედვით  საპროექტო შენობისთვის 
გამოყენებული მასალების ცეცხლმედეგობის (განსაზღრულია 721.1 ცხრილის მიხედვით), 
შენობაში არსებული დაკავებულობების საფუძველზე და შენობის საპროექტო სიმაღლიდან 
გამომდინარე შენობისთვის განსაზღრულია II-B კონსტრუქციის ტიპი.   

      საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით შენობის ელემენტები-ძირითადი სტრუქტურული 
ჩარჩო (გაძლიერებული ბეტონის კარკასი), იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილები 
(გაძლიერებული ბეტონის მონოლითური ფილა), სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი 
ნაწილები (2-სთ-ცეცხლმედეგობის მქონე სენდვიჩ-პანელი ლითონის წამწეებზე.) 
აკმაყოფილებს წესების 601 ქვეთავის მოთხოვნებს და შეესაბამება II-B კონსტრუქციის ტიპს.  

       პროექტის მიხედვით ზემოთ აღწერილი ელემენტების ცეცხლმედეგობის ხარისხი 721 
ქვეთვაში აღწერილი  მასალათა სპეციფიკაციიდან გამომდინარე შეადგენს მინიმუმ 1 საათს,  

ხოლო სახურავის და სართულშუა გადახურვის კონსტრუქციისთვის მინიმუმ 2 საათს და 
აღემატება 601 ცხრილში II-B კონსტრუქციის ტიპისთვის  მოთხოვნილ ცეცხლმედეგობის  
ხარისხს. 
      გარე კედლების ცეცხლმედეგობის ხარისხი აკმაყოფილებს წესების 602 ცხრილში 
განსაზღვრულ მინიმუმს ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილიდან და გარე კედელბის სამშენებლო 
მასალიდან გამომდიანრე, რაც ქვემოთ უფრო დეტალურად იქნება აღწერილი. 
  კონსტრუქციული ტიპის  დატვირთვის შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ 
მოწოდებულ არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 
დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ 
დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან 
მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ 
არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი 
საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული 
პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 
  3. სიმაღლისა და ფართობის შეფასება. 

       საპროექტო შენობის სიმაღლე და ფართობი განსაზღვრულია წესების მე-5 თავის 503 
ცხრილის მიხედვით შენობაში არსებული დაკავებულობების და კონსტრუქციის ტიპიდან (II-
B) გამომდინარე შენობის ყველა ნაწილი აკმაყოფილებს განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 
იქიდანგამომდინარე, რომ საპროექტო შენობა აკმაყოფილებს II-B კონსტრუქციის ტიპისთვის 
განსაზღვრულ მოთხოვნებს, წესების 503-ე ცხრილის მიხედვით შენობის დასაშვები სიმაღლე 
და სართულიანობა სწ-2 ჯგუფის დაკავებულობებისთვის 4 სართულია, სმ-1 ჯგუფის 
დაკავებულობისთვის 2 სართულია. 
  წესების 503 ცხრილის მიხედვით სართულის დასაშვები ფართობი სწ-2  ჯგუფის 
დაკავებულობისთვის - 2420 კვ.მ-ია და სმ-1 ჯგუფის დაკავებულობისთვის - 1440 კვ.მ-ია 
   საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით შენობის შემოთავეზებული სართულიანობა მიწის 
დონიდან 1  სართული.  საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით შენობის სიმაღლე შენობა-
ნაგებობის უსაფრთხოების წესებით განსაზღვრული „მიწის დონის ნიშნულიდან„ (447,76 
მეტრი) შეადგენს 7,25 მეტრს.  
 



 
 
       საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით შენობის +/-0.00 ნიშნულზე განთავსებულია, , 
სწ-2 და სმ-1 ჯგუფის დაკავებულობები, რომელთა დაკავებულობის ფართობი შეადგენს 
სწ-2-140კვ.მ. და სმ-1 – 1074,0კვ.მ-ს 
    საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი შენობის, სიმაღლე, სართულიანობა 
და დაკავებულობის ფართობები განსაზღვრულია წესების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მე-5 
თავის 503-ცხრილის მოთხოვნებს. 
          სიმაღლისა და ფართობის შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ 
რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა 
აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს 
განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ 
პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და 
შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას  
და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 
 
4. გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან 
გამოსასვლელების შეფასება. 
 
    გასასვლელების სისტემაში შემავალი სამივე ელემენტის (გასასვლელთან მისადგომი, 
გასასვლელი, შენობიდან გამოსასვლელი) ანალიზი განხორციელდა შენობის თითოეული 
სართულის დაკავებულობის დატვირთვის, გასავლელამდე სავალი მანძილის, ჩიხურ 
დერეფნებთან დაკავშირებული შეზღუდვების და გასავლელის კომპონენტების ზომების 
საფუძველზე შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების  მე-10 თავის შესაბამისად. 
 საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით და წესების მე-10 თავის 1021.2 ქვეთავის, 1021.2(1) და 
1021.2(2) ცხრილებიდან გამომდინარე შენობის თითოეულ  სართულს ემსახურება  2 
შენობიდან  გამოსასვლელი გზა-კარი.  
    გასასვლელები გადანაწილებულია შემდეგნაირად: 
        საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით მიწის დონის სართულზე (+/-0.00 ნიშნულზე) 
განთავსებულ დაკავებულობებს (სწ-2 ჯგუფი) საერთო დაკავებულობის დატვირთვიდან (5 
დამკავებელი) გამომდინარე, ემსახურება 2 შენობიდან   გამოსასვლელის გზა-კარი 
        საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით მიწის დონის სართულზე (+/-0.00 ნიშნულზე) 
განთავსებულ დაკავებულობებს (სმ-1 ჯგუფი) საერთო დაკავებულობის დატვირთვიდან (116 
დამკავებელი) გამომდინარე, ემსახურება 3 შენობიდან   გამოსასვლელის გზა-კარი 
      გასასვლელების რაოდენობა და განთავსება აკმაყოფიელბს წესების 1015.1 და 1015.2  
ქვეთავის, ასევე 1021.1 და 1021.2 ქვეთავების მოთხოვნებს.  
       საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით  შენობის  სართულს გააჩნია ერთზე მეტი 
გასასვლელი, შესაბამისად წესების ქვეთავი 1016-სა და ცხრილი 1016.2-ის მიხედვით 
დაშვებული გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმლური სავალი მანძილი  სწ-2  ჯგუფის 
დაკავებულობისთვის შეადგენს 90 მეტრს, სმ-1 ჯგუფის დაკავებულობისთვის 60 მეტრს       
 გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან 
გამოსასვლელების შეფასებაგანხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ არქიტექტურულ 
პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით 
(საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის  
 



 
 
– "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ 
საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე 
სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, 
ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, 
ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო  
ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
5.  გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელის საშუალებების გამტარუნარიანობების
შეფასება. 

 
      საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გასასვლელის გზა-კარები მოწყობილია წესების 
1008 ქვეთავის შესაბამისად და აკამყოფილებს ყველა აუცილებელ მოთხოვნას. გზა-კარის 
მინიმალური სიგანე განსაზღვრულია 1008.1.1 ქვეთავის და მაქსიმალური დაკავებულობის 
დატვირთვის მიხედვით, გზა-კარების გამტარუნარიანობის გამოსათვლელად გამოყენებულია 
1005.3.2. ქვეთავში განსაზღვრული ფაქტორი (3,8 მმ) გასასვლელის გზა-კარების მოთხოვნილი 
სუფთა მინიმალური სიგანე შეადგენს 0.82 მეტრს, ხოლო პროექტით გათვალისწინებული, 
გასასვლელების სისტემაში შემავალი ყველა გზა-კარების სუფთა თავისუფალი სიგანე 
შეადგენს მინიმუმ 0.82 მეტრს.         
გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელის საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასება. 
განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და 
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016  
წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო 
დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის 
ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, 
ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, 
ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო 
ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
6. მისაწვდომობის შეფასება. 
 
          შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების მე-11-თავის მიხედვით გეგმარების 
კონცეფციაში არის მითითებული მისაწვდომობის სვლაგეზი, რისი საშუალებითაც 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შეუძლიათ შენობაში შესვლა, სასურველი 
დანიშნულების სივრცეში შესვლა-გამოსვლა და შენობიდან გამოსვლა, ასევე მე-11 თავის 
მიხედვით განსაზღვრულია მისაწვდომი მთავარი შესასვლელი.  
მისაწვდომი სვლაგეზი აკმაყოფილებს წესების  და მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების 
(შემდგომში „სტანდარტები“) 402 ქვეთავის მოთხოვნებს. საპროექტო დოკუმენტაციის 
მიხედვით შენობაში შესვლა ხორციელდება „4-5“ და „“ა“,“თ-ზ“ და „1“, „2-3“ და „“თ“ და “გ“ და 
„ზ“  ღერძებს შორის შენობიდან გამოსასვლელი გზა-კარის  მეშვეობით, რომლებიც თავის მხრივ 
აკმაყოფილებს სტანდარტების 405 ქვეთავის მოთხოვნებს. 
საპროექტო შენობის ყველა სართულზე,  მოწყობილია სტანდარტების 403.5 ქვეთავით 
განსაზღვრული მინიმალური თავისუფალი სიგანის მქონე მისაწვდომი სვლგეზები, რომლებიც 
რიგ შემთხვევაში ასრულებენ 90 გრადუსიან ბრუნს სტანდარტების 403.5.3.1 ქვეთავის 
მოთხოვნების დაცვით და სრულდებიან 304 ქვეთავის მოთხოვნების მიხედვით  
დაგეგმარებული მოსატრიელებელი სივრცეებით. 
          მისაწვდომი სვლაგეზის შეამდგენელი ელემენტები როგორიცაა კარი და გზა-კარი  
 



 
აკმაყოფილებს სტანდარტების მოთხოვნებს თავისუფალი სიგანისა და კართან 
მანევრირებისთვის საჭირო თავისუფალი სივრცის მიმართ 404 -ე ქვეთავისა და ამავე ქვეთავში 
არსებული ცხრილების 404.2.3.2 და 404.2.3.3 შესაბამისად. გზა-კარების ზღურბლები არ 
აღემატება დასაშვებ 13 მმ. 404.2.4. ქვეთავის შესაბამისად. კარის კავეულებისა და დახურვის 
სიჩქარეები უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტების 404.2.6-404.2.7-ე ქვეთვებს. 
          შენიშვნა: 
 

• ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3 ქვეთავის მოთხოვნებს. 
 

• იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასრიალა და უნდა 
შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს. იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა 
შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს. 

      საპროექტო შენობის შენობის ყველა სართულზე მოწყობილი იატაკი არის მყარი, მდგრადი 
და არასრიალა მასალით დაფარული. დონეთა ცვლილება შეესაბამება სტანდარტების 302 და 303 
ქვეთავების მოთხოვნებს. 
     თითოეულ მისაწვდომ სივრცეში მოწყობილია სტანდარტების 304.3.1 ქვეთავის მიხედვით 
დაგეგმარებული მოსატრიალებელი სივცეები 1700 მმ. დიმატრით. გადაფარვა არ აღემატება 
304.3.1.1 ქვეთავით განსაზღვრულ 250 მმ.-ს. ყველა მოსაბრუნებელი სივრცე აკმაყოფილებს 
სტანდარტების 304-ე ქვეთავის მოთხოვნებს. 
      იატაკის თავისუფალი სიგანე შენობის ყველა მისაწვდომ სივრცეში აკმაყოფილებს 
სტანდარტების 305.3.1 ქვეთავის მოთხოვნებს. თავისუფალი სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და 
ფეხის ფალანგისთვის აკმაყოფილებს  განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ყველა შესაბამის 
მოწყობილობასთან დანადგართან და ავეჯთან გათვალისწინებულია 306 ქვეთავით 
მოთხოვნილი სივრცეები. 
      საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით ხმოვანი და ვიზუალური განგაშისა და 
შეტყობინების მოწყობილობები, გამოყენებულია სასაწყობი და სამრეწველო ჯგუფის 
დაკავებულობის მქონე სივრცეებში  106.2.4 ქვეთავის მიხედვით და უნდა შეესაბამებოდეს  NFPA 
72 სტანდარტის მოთხოვნებს, ხმოვანი და ვიზუალური შეტყობინების მოწყობილობები 
საცხოვრებელ   ერთეულებში უნდა შეესაბამება სტანდარტების 1106.2-1106,5.4 ქვეთავებს. 
            წყალსადენის ელემენტები და მისაწვდომი საშუალებები, შეესაბამება მე-6 თავის 
შესაბამის დებულებებს.  
     შინიშვნა: 
წყლის დასალევი შადრევნები ეტლით მოსარგებლეთათვის უნდა შეესაბამებოდეს 602.2.1 – 
602.2.5 ქვეთავებს 
     ტუალეტისა მისაწვდომი ოთახები მოწყობილია საპროექტო შენობის „1-2“ და „გ-ბ“ ღერძებს 
შორის შენობის ყველა სართულზე, სადაც უზრუნველყოფილია მისაწვდომი სვლაგეზი. 
შესაბამისი ნაკვეთურების გაბარიტები, მდებარეობა და ხელსაჭიდი ძელები აკმაყოფილებს 
სტანდარტების 603-604 ქვეთავის მოთხოვნებს. 
 ხელსაბანი და ნიჟარების მოთხოვნები დაცულია 606 ქვეთავის შესაბამისად. აბაზანები და 
შესაგორებელი საშხაპეები, შესაბამისი დასაჯდომები და ხელმოსაჭიდი ძელები მოწყობილია 
სტანდარტების 607-608-609-610 ქვეთავის შესაბამისად. 
         საპროექტო დოკუმენატციის მიხედვით მისაწვდომია შიგა და გარე ყველა სივრცე, 
რომელიც მდებარეობს მისაწვდომ სვლაგეზზე. 
    მისაწვდომობის შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 
წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 
დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“  
 



 
 
დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის 
ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, 
რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად 
გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე 
საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო 
ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
7. გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასება. 
 
  საპროექტო შენობის გარე კედლების ყველა კომპონენტი, კერძოდ, გარე კედლის ღიობების 

მაქსიმალური ფართობი, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი  და ღიობების დაცვის ხარისხი, 
განსაზღვრულია წესების 705 ქვეთავის მიხედვით და შეესაბამება 705.8 ცხრილის 
მოთხოვნებს. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, შენობისთვის განსაზღვრულია 
ხანძარსაწინააღემდეგო მანძილები, წესების მოთხოვნების შესაბამისად:  “ი-ა“; “1-5“; და „5- 
1“ ღერძებში მდებარე ფასადის კედლებისთვის ხანძარსაწინააღმდეგო მინიმალური მანძილი 

მერყეობს 5,82 მეტრიდან 92,0 მეტრის ფარგლებში,  კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარ ე 
II-B  და წესების 602 ცხრილის მიხედვით არ საჭიროებს გარე კედლების ცეცხლმედეგობის 
ხარისხის უზრუნველყოფას.  
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, შენობისთვის განსაზღვრულია 

ხანძარსაწინააღემდეგო მანძილები, წესების მოთხოვნების შესაბამისად:”ა-ი” ღერძებში მდებარე 
ფასადის კედლებისთვის ხანძარსაწინააღმდეგო მინიმალური მანძილი მერყეობს 0,76 – 3,74 
მეტრის ფარგლებში და წესების 602 ცხრილის საჭიროებს გარე კედლების 1 საათიან 
ცეცხლმედეგობის ხარისხს, რაც უზრუნველყოფილია კედლის სამშენებლო მასალიდან 
გამომდინარე და ცეცხლმედეგობის ხარისხი შეადგენს მინიმუმ 1 საათს. 
 საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გარე კედლებში ჩასმული ღიობის ცეცხლისაგან 

დამცავი ანაწყობები (კარები,ფანჯრები) აკმაყოფილებს წესბის 705.8 ცხრილების მოთხოვნებს 
ფართობისა და ცეცხლმედეგობის ხარისხის მიხედვით, ასევე 705.8.5 და 716 ქვეთავის 
მოთხოვნებს ღიობების შვეულ გამიჯვნასთან და ღიობის დამცავებთან დაკავშირებით.   
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი გარე კედლების მოწყობა უნდა 
განხორციელდეს წესების 1404, 1405, 1406, 1407 და 1408 ქვეთავების მოთხოვნების 
შესაბამისად , გარე კედლების საფართან, წვად, ლითონშემცველ და მოსაპირეკეთებელ 
მასალებთან დაკავშირებით.  
შენიშვნა: 

გარე კარისა და ფანჯრის ანაწყობების, გაყვანილობების და გარე კედლის ანაწყობების 
დასრულების ადგილების პერიმეტრებთან, გარე კედლისა და სახურავის გადაკვეთასთან, 
საკვამურებთან, პორტიკებთან (კართანებთან), ტერასებთან (ბანებთან), აივნებთან და მსგავს 
ნაშვერებთან შეერთების ადგილებში, ასევე, ჩაშენებულ წყალსადინარ ღარებში და მსგავს 
ადგილებში, საიდანაც წყალმა შეიძლება კედელში შეაღწიოს. ჰიდროიზოლაცია უნდა 
მოეწყოს გამოშვერილი კიდეების ორივე მხარეზე და ბოლოებთან კედლისზედა ბურულების, 
წოლანების ქვეშ და უწყვეტი გამოშვერილი გაფორმების თავზე. 
გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
 არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ 
რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა 
აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს  
 



 
 
განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ 
პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და 
შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას 
და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 
8.  სახურავის ანაწყობების შეფასება 
 
სახურავის სტრუქტურის და არაძირითადი ნაწილების ცეცხლმედეგობის ხარისხის 
განსაზღვრულია წესების 601 ცხრილის მიხედვით, კონსტრუქციის ტიპის შესაბამისად. 
ცეცხლმედეგობის ხარისხი შეესაბამება II-B კონსტრუქციის ტიპისთვის განსაზღვრულ 
მინიმუმს (2სთ) და აკმაყოფილებს მინიმუმ 2 საათიან ცეცხლმედეგობის ხარისხს. 
შენობის გადახურვის ტიპი არის ქანობიანი (ქანობით მინიმუმ 6%). გადახურვის 
კონსტრუქციის  შემადგენლობა: 

• სახურავის სენდვიჩ-პანელი 
• ლითონის ელემენტები 
• თვითმბურღავი ხრახნი 

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი სახურავის კონსტრუქცია წესების 
1507.4 ქვეთავის მიხედვით აკმაყოფილებს სახურავის ლითონის პანელებთან  დაკავშირებულ 
მოთხოვნებს. სახურავის ლითონის  ბურულის ხანძრის კლასიფიკაცია, კონსტრუქციული 
ანაწყობების მიხედვით ეკუთვნის B კლასს (ცხრილი1505.1ა) სახურავის ბურულის ხარისხი 
 განსაზღვრულია წესების 1507.4.3(1) ცხრილის შესაბამისად და უნდა აკმაყოფილებდეს 
ASTM A 755  ტიპს ან მსაგვს, ეკვივალენტური სატნდარტის მოთხოვნას. 

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი გადახურვის, სტრუქტურის 
კონსტრუქციის და სახურავის ბურულის მასალის წესებით განსაზღვრული 
ცეცხლმედეგობის ხარისხის უზრუნველყოფაზე, რომელიც უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 2 
საათს პასუხისმგებელია მასალის მომწოდებელი და შენობის შემსრულებელი(ამშენებელი) 
მხარე, მასალის ხარისხი დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი სერტიფიკატების 
მეშვეობით. 
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 705.11 ქვეთავის მე-3 გამონაკლისის მიხედვით 
სახურავის ანაწყობის ცეცხლმედეგობის ხარისხის გამო (2 საათი) შენობას პარაპეტი არ 
მოეთხოვება. 
სახურავის ანაწყობების შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ 
რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა 
აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს 
განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ 
პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და 
შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას 
და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9.          ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება. 
 
         საპროექტო შენობის თითოეული ნაწილი  ინდივიდუალურად  არის კლასიფიცირებული 
წესების  508 ქვეთავის შესაბამისად. პროექტში წარმოდგენილია 2 შერეული დაკავებულობა 
სწ-2 და სმ-1 ჯგუფების სახით.  

სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2 (მასალების შესანახი  ფართობი +/-0,00 ნიშნულზე), 
სამრეწველო  ჯგუფის ქვეჯგუფი სმ-1 (სტამბა/საამქრო +/-0,00  ნიშნულზე), ჯგუფების 
დაკავებულობები ერთმანეთისაგან გამიჯნულია მინიმუმ 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის 
მქონე თარაზული ანაწყობით და მინიმუმ 1 და 2 საათიანი ცეცხლმედეგი კედელბით, რაც 
შეესაბამება წესების 508.4 ცხრილის მოთხოვნებს. კედლების და თარაზული ანაწყობის 
ცეცხლმედეგობის ხარისხი განსაზღვრულია მასალიდან გამომდინარე, რომელიც აღწერილია 
წესების 721.1(1) და 721.1(2)  ცხრილებში, საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით 
გამოყენებულია გაძლიერებული ბეტონის მონოლითური ფილა და ბეტონის  ბლოკის  
კედლები. 

   საპროექტო შენობაში  არსებული ყველა შახტი, რომლებშიც განთავსებულია საინჟინრო და 
მექანიკური მოწყობილობების  გაყვანილობები, შიგა გასასვლელის გზა-კიბეები და ლიფტის 
შახტები შემოზღუდულია მინიმუ 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის მქონე ზღუდეებით, რაც 
აკმაყოფილებს შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 713 ქვეთავის და 713.4 ქვეთავის 
მოთხოვნებს.  

 
   10. ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება. 
 
საპროექტო დოკუმენტაციით წარმოდგენილი და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებით 
განსაზღვრული დაკავებულობებიდან, ასევე, შენობის ფართობიდან და სიმაღლიდან 
გამომდინარე საპროექტო შენობა უნდა აღიჭურვოს შემდეგი ხანძრისაგნ დაცვის აქტიური 
სისტემებით: 

• სახანძრო განგაშის და ცეცხლაღმომჩენი სისტემა (ყველა დაკავებულობაში) 

• ხელის ცეცხლმაქრები (განსაზღვრულია ყველა დაკავებულობისთვის) 

წესების მე-9 თავის 907.2.4, 907.2.2.1 და 907.5.2.3.3-ე ქვეთავების შესაბმისად   დაყენებულია 
სახანძრო განგაშის, შეტყობინების და კვამლზე მორეგირე მაუწყებლის მოწყობილობები.  
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით მითითებული კვამლის ავტომატური აღმომჩენი  
სისტემები უნდა უზრუნველყოფდეს წესების 907.2.13 და 907.2.14 ქვეთავების ყველა 
მოთხოვნას, ასევე 907.2 და 102.3 ქვეთავების მოთხოვნებს სისტემის მოწყობის სტანდარტთან 
დაკავშირებით. 
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 906.1 ქვეთავის მიხედვით ხელის ცეცხლმაქრები 
განთავსებულია სწ-2 ჯგუფის დაკავებულობაში 906 ქვეთავის შესაბამისად. 
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოერბის წესებით 

მოთხოვნილი ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემები უნდა აკამყოფილებდეს წესების 901 
ქვეთავის მოთხოვნებს, დაყენებასთან, აღიარებასთან და შემოწმებასთან დაკავშირებით. 
        ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ 
რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა  
 



 
 
 
აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს 
განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ 
პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და 
შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას 
და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
11. წყალსადენის სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება. 
 
წყალსადენი სისტემები და ფიქსირებული მოწყობილობები დადგენილია დაკავებულობის 
ჯგუფების მიხედვით და აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს წესების მე-16 თავის 
შესაბამისად . პროექტით გათვალისწინებული თითოეული დაკავებულობისთვის (სწ-2, და 
სმ-1) განსაზღვრულია წყალსადენისისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობადა 
მინიმალური მოთხოვნები 1602.2 ქვეთავისა და 1602.1 ცხრილის მიხედვით. 
     უნდა აღინიშნოს რომ, წესების 1602.1 ქვეთავის მიხედვით სწ-2 ჯგუფის დაკავებულობებს  
არ მოეთხოვება წყალსადენის ფიქსირებული ელემენტები          პროექტის მიხედვით სმ-1 
ჯგუფის დაკავებულობებისთვის ინდივიდუალურად არის განსაზღვრული წყალსადენის 
ფიქსირებული მოწყობილობები, მათი განლაგება და რაოდენობა აკმაყოფილებს წესების 
1602.1 ქვეთავის მოთხოვნებს, ასევე ტუალეტების მდებარეობა აკამყოფილებს წესების 1602.3.2 
ქვეთავის მოთხოვნას და მათთან მისასვლელი სავალი ბილიკის სიგრძე არ აღემატება 150 
მეტრს. 
       წყალსადენის სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება. განხორციელდა 
დამკვეთის მიერ მოწოდებულ არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-
ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 
იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 
წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის 
ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც 
იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს 
წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  
არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 

 
 დასკვნა 

 
ქ.თბილისი, ენუქიძის #5  ს/კ 01.19.22.003.001  საბეჭდი დანადგარების საწარმო  შენობის  
არქიტექტურული, სანებართვო დოკუმენტაცია სრულ შესაბამისობაშია ტექნიკურ 
რეგლამენტთან – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები", ასევე ვადასტურებ, რომ 
დოკუმენტაცია შედგენილია მაღალ ტექნიკურ დონეზე და მოიცავს არქიტექტურული 
პროექტისთვის საჭირო ყველა საჭირო ინფორმაციას. 
საექსპერტო დასკვნაში წარმოდგენილი შეფასებები განხორციელდა დამკვეთის მიერ 
მოწოდებულ  არქიტექტურულ, სანებართვო  პროექტზე  დაყრდნობით და შენობა-ნაგებობის  
უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 
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