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შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი 
 

 
 

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება 

მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 -სასაწყობო ფართობი, დამხმარე ფართობი, საქვაბე +/-0.00  
ნიშნულზე.  
საქმიანი ჯგუფი სქ - საოფისე ფართობი, სამზარეულო, დაცვის ოთახი, კანცელარია, დამლაგებლის ოთახი, 
შეხვედრების ოთახი,+/-0.00;+2.70 ნიშნულზე  

 

 
 

დასაშვები სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ ცხრილი 503-ის მიხედვით: 16,80 მეტრი 

საპროექტო შენობის სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ: 6,00  მეტრი 

 
სართულიანობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით 

 
დაკავებულობების ჯგუფები 

დასაშვები 
სართულიანობა მიწის 

დონის ზემოთ 

შემოთავაზებული 
სართულიანობა მიწის 

დონის ზემოთ 
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 4 1 

საქმიანი ჯგუფი სქ 4 2 
 

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით 
დაკავებულობები დასაშვები ფართობი 

(ცალკეულ სართულზე) 
შემოთავაზებული ფართობი 

(ცალკეულ სართულზე) 
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო 
                 ჯგუფი სწ-2 

      2420 კვ.მ    
  275.0კვ.მ 

 
საქმიანი ჯგუფი სქ 

    
       2140 კვ.მ 

ორივე სართულის 
ჯამური საერთო 
ფართი- 170,0 კვ.მ 
 

კონსტრუქციის ტიპი: II B 

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ 
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გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნები 
ცხრილი 705.8-ის მიხედვით 

 
გარე 

კედელი 

ხანძარსაწინააღმდეგო 
მანძილი 
(მეტრი) 

კედლის ღიოებების ფართობი (კედლის %) 
დასაშვები გათვალისწინებული 

დაცული დაუცველი 
საშხეფებით 

დაუცველი დაცული დაუცველი 
საშხეფებით 

დაუცველი 

1 - 8 9 < აუცილებე 
ლი არ 
არის 

შეუზღუდა 
ვია 

შეუზღუ
და ვია 

 არ 
იზღუდება 

 

8 - 1 9 < 
 
 

აუცილებე 
ლი არ 

რ ს 

შეუზღუდა 
ვია 

 

შეუზღუ
და ვია 

 არ 
იზღუდება 

 

გ-ა 9 < აუცილებე 
ლი არ 
არის 

შეუზღუდა 
ვია 

შეუზღუ 
დავია 

 არ 
იზღუდება 

 

ა-გ 9 < აუცილებე 
ლი არ 
არის 

შეუზღუდა 
ვია 

შეუზღუ 
დავია 

 არ 
იზღუდება 

 

 
 
 
 
 

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისადმი მოთხოვნები 
ცხრილი 602-ის და 705.8.5 ქვეთავის მიხედვით 

 

გარე კედელი 

ხანძარსაწინააღმდეგო 
მანძილი 
(მეტრი) 

ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი) 
მოთხოვნილი 

602-ით 
მოთხოვნილი 

705.8.5-ით 
გათვალისწინებული 

1 - 8 9 < 0 სთ. 0 სთ. 0 სთ. 
8 - 1 9 < 

 
 

0 სთ. 0 სთ. 0 სთ. 
ა - ვ 9 < 0 სთ. 0 სთ. 0 სთ. 

ვ- ა 9 < 0 სთ. 0 სთ. 0 სთ. 

 
 
 
 
 

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები 
დაკავებულობ ავტოსაშ ალტერნატიუ სახანძრო განგაშისა, სახანძრო კვამლის ხელის საავარიო 
ები/სივრცეები ხეფი ლი კვამლაღმომჩენი და მილდგარე საკონტროლო ცეცხლმა განგაშის 
/გასასვლელი სისტემა ავტომატური ცეცხლაღმომჩენი ბის სისტემები ქრები სისტემები 
საშუალებები ცეცხლსაქრობი სისტემები სისტემები 

სისტემები 
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სქ ჯგუფი 

 
 
 
 
 

არა 

 კი 
 

(სახანძრო განგაშის 
ხელით სამართავი 

სისტემა); 
(მხედველობით

ი განგაშის 
სისტემა) 

(კვამლაღმომჩე
ნი) 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

კი 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

სწ-2 ჯგუფი 

 
 
 
 
 
 
 
 

არა 

 კი 
(სახანძრო განგაშის 
ხელით სამართავი 

სისტემა); 
(კვამლაღმომჩენებ 

ი) 

   
 
 
 
 
 
 
 

კი 

 

 
 
 

კიბის 
უჯრედი 

 
 
 

არა 

 კი  
 
 

 

 
  

(სახანძრო განგაშის 
ხელით სამართავი 

სისტემის 
კოლოფი, 

გასასვლელის 
გზაკარებთან) 

 

 
 
 
 

ლიფტები 

       

 
  

  
 

 

დერეფანი არა 
 კი   

კი 
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  (სახანძრო განგაშის     
ხელით სამართავი  

სისტემის  
კოლოფი,  

გასასვლელის  
გზაკარებთან)  

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი  
მისაერთებლები  

სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი  



5  

 

 
განიავებისადმი მოთხოვნები 

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი 
საშუალებები 

ბუნებრივი განიავება მექანიკური განიავება 

სქ ჯგუფი კი კი 
კი (ტუალეტის ოთახი) 

სწ-2 ჯგუფი                        კი  
კიბის უჯრედი კი  

ლიფტები                        კი  
დერეფანი კი  

 
 
 
 

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება 
სართულები დაკავებულო 

ბა და 
დაკავებულო 

ბის 
დატვირთვის 

ჯამური 
მაჩვენებელი 

მოთხოვნი 
ლი 

გასასვლელე 
ბის/გასასვლ 

ელთან 
მისადგომის 
რაოდენობა 

გათვალისწი 
ნებული 

გასასვლელე 
ბის/გასასვლ 

ელთან 
მისადგომის 
რაოდენობა 

და ტიპი 

გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი) 
გზა-კიბეები დერაფანი, გასასვლელის გზა- 

კარი 
მოთხო 
ვნილი 

გათვალ 
ისწინებ 

ული 

მოთხო 
ვნილი 

გათვა 
ლისწი 
ნებულ 

ი 

მოთხო 
ვნილი 

გათვალის 
წინებული 

 
 

 

 
 
 

სწ-2 
დ.დ.= 14 

 
 
 
 
 
 
 

სწ-1 
დ.დ.=1 

(საქვაბე) 

 
 
 

1 

1 
შენობიდან  
გამოსასვლ
ელი გზა-

კარი 
1 

გასასვლელ
თან 

მისადგომი 
გზა-კარი 

 
 
1 

შენობიდან  
გამოსასვლ
ელი გზა-

კარი 
 
 
 
 

     

0,82 

 

0,82 

 და 

2.50 
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მიწისპირა      
სართული 

 
 

სქ 
დ.დ.= 11 

 
 

 
 
 

1 

 
1 

შენობიდან  
გამოსასვლ
ელი გზა-

კარი 
1 

გასასვლელ
თან  

მისადგომი 
გზა-კარი 

 
 
 
 
 

 
 

 

      

0,82 

 და 

 
2.50 

 
 

2 სართული 

 
 

სქ 
დ.დ.= 22 

 

 
 
 

2 

1 
გასასვლელ

თან 
მისადგომი 
გზა-კიბე 

 
 

 
  1.10 

 
1.45 

 
1.20 

 
მინ 
3,80 

 
0,82 

 
0,82 
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წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა 

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით 
 
 
სართულები 

დაკავებულობა 
და 

დაკავებულობის 
დატვირთვის 

ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) 

 
უნიტაზი 

 
ხელსაბანები 

აბაზანა/ 
საშხაპე 

სასმელი 
წყლის 

შადრევანი/ 

სამომსახუ 
რეო ნიჟარა 

ავტომატური 
სარეცხის 
მანქანა და 

 ჯამური 
მაჩვენებელი 

   დისპენსერი  სამზარეულოს 
ნიჟარა 

მო
თ

ხო
ვნილ

ი 

გათ
ვალ

ისწინებუ
 

ლ
ი 

მო
თ

ხო
ვნილ

ი 

გათ
ვალ

ისწინებუ
 

ლ
ი 

მო
თ

ხო
ვნილ

ი 

გათ
ვალ

ისწინებუ
 

ლ
ი 

მო
თ

ხო
ვნილ

ი 

გათ
ვალ

ისწინებუ
 

ლ
ი 

მო
თ

ხო
ვნილ

ი 

გათ
ვალ

ისწინებუ
 

 მო
თ

ხო
ვნილ

ი 

გათ
ვალ

ისწინებუ
 

ლ
ი 

+/-
0.00 
ნიშნ
ულზ

ე 
 

სწ-2 
დ.დ.=15 
სქ 
დ.დ=11 
 

2 3 2 3   2 2 1 1   

 
+2.70 

ნიშნულზე 
 
 
 

სქ 
დ.დ. = 22 

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები 1602.3.1 და 1602.3.2 ქვეთავების მოთხოვნების 
შესაბამისად -3.20 ნიშნულზე არსებული დამკავებლები  იყენებენ ზედა სართულებზე   
არსებულ წყალსადენი სისტემის ფიქსირებულ მოწყობილობებს 

















































 

საექსპერტო დასკვნა  
   სასაწყობო  შენობის პროექტი  

   ს.კ 01.19.35.007.081 
 
  
 
 
 

 
 
საექსპერტო დასკვნა წარმოადგენს არქიტექტურული პროექტის საქართველოს 
მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებასთან ტექნიკურ რეგლამენტის–
"შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ შესაბამისობის 
შეფასებას.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 დამკვეთი   ...................................................... შპს „დელტა ინტერნეიშენალ 
 პროექტის ავტორი................................................................... თ. ჯანაშვილი 
 ექსპერტი.................................................................................... ვ. გულიაშვილი 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
  შენიშვნები 

 
 
 
 საექსპერტო დასკვნა წარმოადგენს არქიტექტურული პროექტის საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 28იანვრის №41დადგენილებასთან ტექნიკურ რეგლამენტის 
“შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“შესაბამისობის 
შეფასებას და არ მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ, სამშენებლო სფეროში 
გამოყენებულ სხვა რაიმე დადგენილებასთან შესაბამისობის ანალიზს. 

 

 საექსპერტო დასკვნაში გამოყენებული ტერმინები შეესაბამება შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესებში გამოყენებულ ტერმინებს და უნდა განიმარტოს აღნიშნული 
წესების მიხედვით. 

 
 საექსპერტო დასკვნისთვის მოწოდებული დოკუმენტაციის სისწორეზე და 

რეალობასთან შესაბმისობაზე პასუხისმგებელია მომწოდებელი მხარე. 

 
 ექსპერტი პასუხს აგებს მხოლოდ არქიტექტურული პროექტის რეგლამენტთან 

შესაბამისობაზე და არა მის განხორციელებაზე ან/და მშენებლობის პროცესში, ასევე 
ექსპლუატაციის შემდგომ მისგან გადახვევაზე. 

 
 დამკვეთი ვალდებულია შენობა-ნაგებობის მშენებლობა და შემდგომი 

ექსპლუატაციის პროცესი განახორციელოს წინამდებარე დასკვნის შესაბამისად და 
დასკვნაში აღნიშნული შენიშვნა-რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

 
 საპროექტო შენობის არქიტექტურული დოკუმენტაციის ისეთი კორექტირება, 

რომელიც შეუსაბამობაში მოდის წინამდებარე დასკვნის ნაწილებთან, შეთანხმებული 
უნდა იყოს ექსპერტთან. 

 
 კონსტრუქციული, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების და მასთან დაკავშირებული 

საინჟინრო-კომუნიკაციების პროექტები უნდა დამუშავდეს „შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესები“-ს მოთხოვნათა დაცვით. 

 
 უსაფრთხოების ზომები მშენებლობის დროს დაცული უნდა იყოს წესების მე-20 

თავის შესაბამისად. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 საექსპერტო დასკვნის მოსამზადებლად ექსპერტიზისათვის გადმოიცა 
საპროექტო შენობის არქიტექტურული პროექტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ 
მასალებს: 

 

 

 პირობითი აღნიშვნები; 
 
 შენობა-ნაგებობის პროექტირების აღწერილობა; 

 
 შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი; 

 
 საპროექტო მიწის ნაკვეთის გენერალური-გეგმა; 

 
 შენობა-ნაგებობის ყველა სართულის გეგმა; 

 
 შენობა-ნაგებობის ჭრილები; 

 
 შენობა-ნაგებობის ფასადები; 

 
 კიბის დეტალურინა ხაზები; 

 
 ფასადისა და სახურავის დეტალური ნახაზები; 
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   სარჩევი: 
 
 
 
 
 

 გამოყენების და დაკავებულობის კლასიფიცირების შეფასება1 

 შენობის ზოგადი სიმაღლისა და ფართობის შეფასება2 

 კონსტრუქციის ტიპის შეფასება3 

 ავტომობილებთან დაკავშირებული დაკავებულობების შეფასება 

 ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებების შეფასება5 

 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების შეფასება6 

 გასასვლელი საშუალებების შეფასება 

 მისაწვდომობის შეფასება 

 შიგა გარემოს შეფასება 

 გარე კედლების შეფასება 

 სახურავის ანაწყობების და სახურავზედა ნაგებობების შეფასება 

 წყალსადენი სისტემების შეფასება 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 პროექტის ზოგადი აღწერილობა 

 
 
 
 
ზგადი აღწერილობა: 

 
პროექტის დასახელება:  სასაწყობო შენობა  
მისამართი:  ქ. თბილისში,  ბერი გაბრიელ სალოსის  №191დ (ს/კ:01.19.35.007.081), 
 
დაგეგმარების საფუძვლების და მიზნის აღწერა: 
პროექტის საფუძველს წარმოადგენს შპს "დელტა ინტერნეიშენალ"-ის დავალება  სასაწყობე შენობის 
დაგეგმარების შესახებ. პროექტის მიზანია სასაწყობე  შენობის დაგეგმარება მოქმედი კანონმდებლობის 
დაცვით, თანამედროვე გეგმარების პრინციპების და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების ნორმების 
გამოყენებით. 
საპროექტო მიწის ნაკვეთზე მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმის მიხედვით ვრცელდება 
სამრეწველო ზონა-1(ს-1) მცირე ნაწილზე სატრანსპორტო ზონა-1(ტზ-1)  და ურბანული გამწვანება 
(შიდა კვარტალური), პერიფერიულ ტერიტორიულ-სტრუქტურული ზონა (პზ) და თვითმფრინავის 
ასაფრენი ზოლის შეზღუდვა.   
მიწის ნაკვეთის მდებარეობის აღწერა: 
საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში,  ბერი გაბრიელ სალოსის  №191დ 
(ს/კ:01.19.35.007.081). ნაკვეთის ფართობია 521380.0 კვ.მეტრი. მიწის ნაკვეთზე განლაგებულია საწარმოო 
, სასაწყობე და სხვა დანიშნულების შენობება-ნაგებობები. საპროექტო მონაკვეთი განთავსებულია 
ძირითადი საკადასტრო ერთეულის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, თავისუფალ ტერიტორიაზე. 
მისასვლელი გზა საპროექტო ტერიტორიასთან შედის აღმოსავლეთის მხრიდან, ბოგდან ხმელნიცკის 
ქუჩიდან. ასევე მას მოემსახურება  შიდა მოხმარების გზა, რომელიც გადის ნაკვეთზე.  
პროექტის შინაარსობრივი აღწერა: 
საპროექტო ტერიტორიაზე იგეგმება სასაწყობე შენობის განთავსება. სასაწყობე ნაწილი  1 
სართულიანია, ხოლო საოფისე ნაწილი 2-სართულიანი. შენობის გაბარიტული ზომებია 36მ X 12მ. 
შენობის სიმაღლე 6.40 მ. სასაწყობე ნაწილში მოწყობილია ასაწევი კონსტრუქციის ლითონის 2 კარი, 
რომელიც საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს სატვირთო მანქანების შენობაში მოძრაობას. 
საწყობის სართულის სიმაღლეა 5.40 მ. შენობის ყველა ღიობი შემოზღუდულია ლითონის დამცავი 
ცხაურებით. ღიობებში ასევე მოეწყობა მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტის  შავი  ფანჯრები. ფასადები 
შეილესება და შეიღებება მაღალი ხარისხის საფასადე საღებავით. შენობის 0.00 ნიშნული შეესაბამება 
აბსოლუტურ ნიშნულს 383.0 მ. 
პროექტის ძირითადი სტრუქტურული სისტემის აღწერა: 
კონსტრუქციული თვალსაზრისით  შენობა მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩო-კავშირებიან სისტემას 
წარმოადგენს. გარე კედლების შემავსებლად გამოიყენება 20X40X40 წვრილმარცვლოვანი 
ბლოკი.სართულშუა გადახურვა და სახურავის კონსტრუქცია-რკ/ბეტონის ფილა. 
      საპროექტო შენობა, სიმაღლის, დაკავებულობის ფართობის და სტრუქტურული 
ელემენტების ცეცხლმედეგობის მიხედვით შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებიდან 
გამომდინარე შეესაბამება II -B კონსტრუქციის ტიპს. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 დაკავებულობებისა და დაკავებულობის დატვირთვის შეფასება: 

 
საოფისე შენობის სანებართვო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს საპროექტო შენობაში 
განსათავსებელ თითოეული ტიპის დაკავებულობისთვის შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესებით (შემდგომში მოხსენიებული როგორც წესები) განსაზღვრულ 
ყველა დეტალურ მოთხოვნას, დაკავებულობები არის კლასიფიცირებული მე-3 თავის 
მიხედვით და შეესაბამება წესების 302-ე ქვეთავის მოთხოვნებს. 
          პროექტში გამოყენებულია სასაწყობო სწ-2 და საქმიანი  სქ  დაკავებულობები. 
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით +/-0,00 ნიშნულზე განლაგებულია სწ-2, ჯგუფის 
დაკავებულობები,  სქ ჯგუფის დაკავებულობა, +/-0,00; +2,70 ნიშნულებზე 
განთავსებულია სქ ჯგუფის დაკავებულობა. თითოეული ჯგუფის დაკავებულობა და 
დაკავებულობის დატვირთვა ინდივიდუალურად არის შეფასებული წესების 
მოთხოვნებიდან გამომდინარე კერძოდ: 
 
1. სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი  სწ-2 (სასაწყობო ფართობი,  +/-0,00 ნიშნულზე) წესების  311.3 
ქვეთავის  მიხედვით აღნიშნული დაკავებულობა მოიცავს  შენობებს, სადაც არაწვადი 
მასალები ინახება და მიეკუთვნება მცირე საფრთხის შემცველ სასაწყობო ჯგუფს. 

        სწ-2 ქვეჯგუფის დაკავებულობებისთვის განსაზღვრულია დაკავებულობის დატვირთვის 
ფაქტორი: სასაწყობო ოთახისთვის და დამხმარე ფართობებისთვის - 27.9 (დამხმარე 

 სათავსები, მექანიკური მოწყობილობების ოთახები),  წესების 1004 ქვეთავის და 1004.1.2 
ცხრილის შესაბამისად და დაკავებულობის დატვირთვა შეადგენს - 14 დამკავებელს  

       საპროექტო დოკუმენტაციით   გათვალისწინებულია წესების 508.1 ქვეთავით და 508.4 
ცხრილით განსაზღვრული განსხვავებული დაკავებულობების გამმიჯნავების მიმართ 
მოთხოვნები, სასაწყობო (სწ-2) და საქმიანი (სქ)ჯგუფის  დაკავებულობები ერთმანეთისგან 
გამიჯნულია მინიმუმ 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის მქონე (მასალიდან გამომდინარე, 
რომელიც აღწერილია წესების 721.1(1) და 721.1(2) ცხრილებში საპროექტო დოკუმენტაციის 
მიხედვით გამოყენებულია გაძლიერებული ბეტონის მონოლითური ფილა) თარაზული 
ანაწყობით,  რაც  შეესაბამება წესების 508.4 ცხრილში განსაზღვრულ  მოთხოვნებს. 

 
  2. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართობი, სამზარეულო, დაცვის ოთახი, კანცელარია, 
დამლაგებლის ოთახი, შეხვედრების ოთახი,+/-0.00;+2.70  ნიშნულებზე) წესების 304.1 
ქვეთავის მიხედვით აღნიშნული დაკავებულობა მოიცავს შენობის ან ნაგებობის, ან მისი 
ნაწილის გამოყენებას  საოფისე, პროფესიული ან სამომსახურებო ტიპის საქმიანობებისთვის, 
მათ შორის, ჩანაწერებისა და ანგარიშების შესანახად. 

 სქ ჯგუფის დაკავებულობებისთვის, რომლიც მდებარეობს +/-0.00, +2.70 ნიშნულებზე  წესების 
1004 ქვეთავის 1004.1.2 ცხრილის შესაბამისად   განსაზღვრულია დაკავებულობის 
დატვირთვის შემდეგი ფაქტორები - 9,3 (საქმიანობის წარმოების (ბიზნეს) ფართობები), და 
გასახდელები  ითვლება კარადების რაოდენობის მიხედვით, 

 წესების 1004 ქვეთავის და 1004.1.2 ცხრილის შესაბამისად და თითოეულ  დაკავებულობის 
დატვირთვა შეადგენს: 
 +/-0.00 ნიშნულზე - 11 დამკავებელს. 
 +2.70 ნიშნულზე - 22 დამკავებელს.  

ჯამში სამივე  სართულის დაკავებულობის დატვირთვა შეადგენს 28 დამკავებელს. 
 
საპროექტო დოკუმენტაციით  გათვალისწინებულია წესების  508.1 ქვეთავით და 508.4 
ცხრილით განსაზღვრული განსხვავებული დაკავებულობების გამმიჯნავების  მიმართ  



 
 
მოთხოვნები, საქმიანი  (სქ),და სასაწყობო (სწ-2) ჯგუფის დაკავებულობები ერთმანეთისგან 
გამიჯნულია მინიმუმ 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის მქონე (მასალიდან გამომდინარე, 
რომელიც აღწერილია წესების 721.1(1) და 721.1(2) ცხრილებში საპროექტო დოკუმენტაციის 
მიხედვით გამოყენებულია გაძლიერებული ბეტონის მონოლითური ფილა) 
თარაზული ანაწყობით, რაც  შეესაბამება წესების 508.4 ცხრილში განსაზღვრულ  
მოთხოვნებს. 
 

 

 შენობის ზოგადი სიმაღლის და ფართობის შეფასება 
 

 
 

    საპროექტო შენობის მიწის დონის ზედა და ქვედა სართულების, ასევე 
შენობის სიმაღლის განსასაზღვრად დადგინდა მიწის დონე, 456,36 .  მიწის დონე 
გამოთვლილ იქნა შენობასა და მიწის ნაკვეთის საზღვარს შორის 1,8 მ-მდე 
ფარგლებში მოქცეული ფართობის ყველაზე დაბალი ნიშნულების მიხედვით  

საპროექტო შენობის სიმაღლე მიწის დონიდან განსაზღვრულია 9.76 მეტრით და 
შენობაში განთავსებულია მიწის დონის და მიწის დონის ზედა 1 (ერთი) სართული   

სართულებზე დაკავებულობის ჯგუფები გადანაწილებულია შემდეგი სახით: 

 მიწის დონის   სართული ------------------- ჯგუფი  სქ (73,60მ2). 

 მიწის დონის   სართული ------------------- ჯგუფი  სწ-2 (275,0მ2). 

 მიწის დონის ზედა I სართული ----------------------------------- ---------ჯგუფი სქ (142,0 მ2). 

 საპროექტო შენობა შეესაბამება 503-ე ცხრილს, თითოეულ სართულზე 
დაკავებულობის ჯგუფის, ფართობის, სართულიანობის, სიმაღლის და კონსტრუქციის 
ტიპის მიხედვით. 
 
 

 კონსტრუქციული ტიპის შეფასება. 
 

საპროექტო შენობის კონსტრუქციის ტიპი (II-B) შენობის სიმაღლის, 
სართულიანობის, დაკავებულობის ჯგუფის და თითოეულ სართულზე 
დაკავებულობის ჯგუფების ფართობის გათვალისწინებით, სწორად არის შერჩეული. 
II-B ტიპის კონსტრუქციული ელემენტებისადმი მოთხოვნები უნდა განისაზღვროს 
601 ქვეთავის შესაბამისად. არქიტექტურულ პროექტის ხანძარსაწინააღმდეგო 
ნაწილში ასახულია ასეთი კონსტრუქციული ელემენტების მოთხოვნილ  

 

ცეცხლმედეგობის ხარისხისხებთან მიმართებაში შესაბამისობა, რომელიც 
შესაძლებელია დაზუსტდეს კონსტრქუციულ პროექტში (იხილეთ 
ხანძარსაწინააღმდეგო   ნაწილში). 

 შენობის ძირითადი სტრუქტურული ჩარჩოს, მზიდი კედლების, იატაკის 
კონსტრუქციის და არაძირითადი ნაწილების, სახურავის კონსტრუქციის და 
არაძირითადი ნაწილების ცეცხლმედეგობის მინიმალური ხარისხი შეესაბამება 601-ე 
ცხრილის მოთხოვნებს და შენობის ასეთი ელემენტების, კომპონენტების და 
ანაწყობების ცეცხლმედეგობის ხარისხები განსაზღვრული 721 ქვეთავის მიხედვით  

 

 



 

 

 ძირითადი სტრუქტურული ჩარჩო -----------------------------------1სთ. 

 გარე და შიგა მზიდი კედლები ---------------------------------------- 1სთ. 

 იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილები ---------------1სთ. 

 სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილები ------------1სთ. 

 რაც შეეხება შენობის გარე არამზიდ კედლებს, პროექტით დაცულია 
ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები, რომელიც შეესაბამება 602 ცხრილის და  

705.8.5 ქვეთავის მოთხოვნებს. 
         კონსტრუქციული ტიპის შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება 
ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების 
თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან  
მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება 
აღნიშნულ  
არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი 
საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული 
პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 
 
     ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებების შეფასება 

  გარე კედლის ღიობების მაქსიმალური ფართობი ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილისა 
და ღიობის დაცვის ხარისხის მიხედვით შეესაბამება 705.8 ცხრილის მოთხოვნებს. 

  შახტებისაგან შენობის ფართობების გამმიჯნავი წარმოადგენს ცეცხლმედეგ 
ზღუდეებს, რომელთა ცეცხლმედეგობის ხარისხი უტოლდება 1 საათს, რაც 
შეესაბამება 707.3.1, 713.2 და 713.4 ქვეთავების მოთხოვნას. 

  დაკავებულობების აუცილებელი გამიჯვნა აკმაყოფილებს 508.4 ცხრილის მოთხოვნებს. 

  შენობის შემადგენელი ნაწილები დაყოფილია ცეცხლისაგან დაცულ 
ფართობებად, სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით ურთიერთდაცულ ნაწილებად 
ფორმირების 

   თითოეული სართული დაყოფილია ცეცხლისაგან დაცულ ფართობად და ასეთი 
სახის გამიჯვნა უზრუნველყოფილია 707.3.10 ცხრილის მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით. 

  თარაზულ ანაწყობში არსებული ყველა შვეული ღიობი მთლიანად შახტის 
შემომზღუდავშია მოქცეული, რაც შეესაბამება 712.1.1 ქვეთავის მოთხოვნას. 

  კარის ღიობის ცეცხლისაგან დამცავი ანაწყობების ცეცხლმედეგობის ხარისხი 
განსაზღვრულია 716.5 ცხრილის შესაბამისად. 

  ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებების შეფასება  განხორციელდა დამკვეთის 
მიერ მოწოდებულ არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის 
№41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 
წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის 
ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც  



 
 
 
იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს 
წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  
არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 
 
 
 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სიტემების შეფასება 

 

ხელის ცეცხლმაქრები : 

 ხელის ცეცხლმაქრები განთავსებულია სწ-2 და  სქ ჯგუფის დაკავებულობებში, რაც 
შეესაბამება, 906 ქვეთავის მოთხოვნას. 

სახანძრო განგაშის და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები: 

 სწ-2 და სქ ჯგუფის დაკავებულობების,  907.2, 907.2.1, 907.2.2, 907.2.4 907.2.15 და 
907.4.2 ქვეთავის თანახმად,  შენობაში გათვალისწინებულია კვამლის ავტომატური 
აღმომჩენი სისტემა და სახნაძრო განგაშის სისტემა დაკავშირებულია და ააქტიურებს 
საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა. 

 იმის გათვალისწინებით, რომ სქ ჯგუფის ფართობი აღჭურვილია სახანძრო განგაშის 
ხელით სამართავი სისტემით, სახანძრო განგაშის სისტემა უნდა გააქტიურდეს 
სახანძრო განგაშის კოლოფის ამოქმედებისთანავე, შესაბამისად საოფისე ფართობი 
აღჭურვილია დამკავებელთა შეტყობინების სისტემით, რაც შეესაბამება 907.5 ქვეთავის 
მოთხოვნას. 
 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სიტემების შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ 
მოწოდებულ არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 
იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო 
დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის 
ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, 
ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების  
გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და 
ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 გასასვლელი საშუალებების შეფასება 

 
 იმის გათვალისწინებით, რომ სასაწყობო შენობის  ს წ - 2  დ ა  სქ ჯგუფად 
კლასიფიცირებული სართულები განლაგებულია მიწის დონის ზედა I-II 
სართულებზე და ამასთანავე საპროექტო შენობა ა რ განეკუთვნება მაღლივ შენობას 
მიწის დონის ზედა სართულების გასასვლელ საშუალებად გამოყენებულია 1015,2,1 
მე-2 გამონაკლისის   მოთხოვნათა დაცვით. 

 რაც შეეხება სწ-2, ჯგუფის, ასეთი დაკავებულობის ჯგუფების შემცველი სართულები 
აკმაყოფილებს 1021.2(2) ცხრილის მოთხოვნებს. 

 გზა-კიბის გამტარუნარიანობის გამოსათვლელად დაკავებულობის დატვირთვა 
გამრავლებულია გასასვლელი საშუალების გამტარუნარიანობის ფაქტორზე, რომელიც 
5,1 მმ-ია თითო დამკავებელზე. ასეთი სახით გამოთვლილი კიბის გამტარუნარიანობა 
გაცილებით ნაკლებია 1009.4 ქვეთავით განსაზღვრულ მინიმალურ თავისუფალ  



 

 

სიგანეზე (1.10 მეტრის სახით). წარმოდგენილი არქიტექტურული პროექტით 
დაკმაყოფილებულია წესების მოთხოვნები და კიბის თავისუფალი სიგანე კედლიდან 
მოაჯირამდე განსაზღვრულია 1.45 მეტრის სახით. 
 გასასვლელი საშუალებების სხვა კომპონენტების (დერეფნის) 
გამტარუნარიანობის გამოსათვლელად დაკავებულობის დატვირთვა 
გამრავლებულია გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობის ფაქტორზე, 
რომელიც თითო დამკავებელზე 3,8 მმ-ია. ასეთი სახით გამოთვლილი დერეფნის 
გამტარუნარიანობა გაცილებით ნაკლებია 1018.2 ცხრილით განსაზღვრულ 
მინიმალურ თავისუფალ სიგანეზე (1.20 მეტრის სახით). წარმოდგენილი 
არქიტექტურული პროექტით დაკმაყოფილებულია წესების მოთხოვნები და 
დერეფნის თავისუფალი სიგანე უტოლდება სულ მცირე 3,80 მეტრს. 

 გასასვლელი საშუალებების სხვა კომპონენტების (კარის) გამტარუნარიანობის 
გამოსათვლელად დაკავებულობის დატვირთვა გამრავლებულია გასასვლელი 
საშუალებების გამტარუნარიანობის ფაქტორზე, რომელიც თითო დამკავებელზე 3,8 
მმ-ია. ასეთი სახით გამოთვლილი კარის გამტარუნარიანობა გაცილებით ნაკლებია 
1008.1.1 ქვეთავით განსაზღვრულ მინიმალურ თავისუფალ სიგანეზე (0.82 მეტრის 
სახით). წარმოდგენილი არქიტექტურული პროექტით დაკმაყოფილებულია წესების 
მოთხოვნები და საპროექტო შენობის მომსახურე თითოეული გასასვლელი საშუალების 
კარის თავისუფალი სიგანე სულ მცირე 0.82 მეტრია. 
 შიგა გასასვლელის გზა-კიბეების საზღვრებში გასავლელის თავისუფალი სიმაღლე 
არ არის 2,05 მეტრზე ნაკლები, რაც შეესაბამება 1009.5 ქვეთავის მოთხოვნას. 

 კიბის საფეხურების ზომები შეესაბამება 1009.7.2 ქვეთავის მოთხოვნებს, 
საბიჯელების სიღრმე განსაზღვრულია 28 სმ-ით, ხოლო ამაღლება 16 სმ-ით. 
ამასთანავე საფეხურების ერთგვაროვნება დაცულია, თანახმად 1009.7.4 ქვეთავისა. 
ასევე დაკმაყოფილებულია საფეხურების ნაშვერების ზომა და მათი ერთგვაროვნება, 
რაც განსაზღვრულია 2 სმ-ით, რაც შეესაბამება 1009.7.5.1 და 1009.7.5.2 ქვეთავების 
მოთხოვნებს. 

 გზა-კიბის ბაქნები არ არის გზა-კიბის მარშის სიგანეზე ნაკლები და უტოლდება სულ 
 მცირე 1,20 მეტრს. ასევე კიბის მიმართულებით გაღებული კარი, კიბის ბაქანს არ ამცირებს 

აუცილებელი სიგანის ნახევარზე მეტად. რაც აკმაყოფილებს 1009.8 ქვეთავის 
მოთხოვნებს. 

 იატაკის დონეებსა ან ბაქნებს შორის კიბის მარშის შვეული ამაღლება არ აღემატება 
3.7 მ-ს, თანახმად 1009.10 ქვეთავისა. 
 კიბის მოაჯირები აკმაყოფილებს 1013 ქვეთავის მოთხოვნებს. 

 კიბის სახელურები აკმაყოფილებს 1012 ქვეთავის მოთხოვნებს. 

 შენობის სახურავზე მიდგომა ხორციელდება გზა-კიბის საშუალებით, თანახმად 1009.16 
ქვეთავისა. 

 გასასვლელის ყველა კარი იღება გვერდითა ანჯამების საშუალებით, რაც 
შეესაბამება 1008.1.2 ქვეთავის მოთხოვნას. 
 გასასვლელებთან მისადგომი სავალი მანძილი, ყველა სართულზე 
აკმაყოფილებს 1016.2 ცხრილით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მაჩვენებლებს. 

 ყველა იმ ფართში სადაც ავეჯი ან შესაბამისი ინვენტარია განთავსებული, 
გასავლელის სიგანე აკმაყოფილებს 1017.3 და 1017.5 ქვეთავების მოთხოვნებს. 
 თითოეულ გასასვლელის კარს ემსახურება გასასვლელის ნიშანი, თანახმად 1011.1 
ქვეთავისა. გასასველლის ნიშნების განათებულობა გათვალისწინებულია. 
ამობურცული ნიშნებითა და ბრაილით წარწერა „გასასვლელი/EXIT“ მოწყობილია 
გასასვლელის ყველა გზა-კართან, რაც შეესაბამება 1011.4 ქვეთავის მოთხოვნას. 



 
 
 
 გზა-კიბის ამოსაცნობი ნიშანი, მათ შორის ბრაილითა და ამობურცული  
სიმბოლოებით მოწყობილია გზა-კიბის იატაკის დონეზე არსებულ თითოეულ ბაქანზე. 
გასასვლელი საშუალებების შეფასება. განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და  
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 
წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო 
დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის  
ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, 
ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების 
გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი 
სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 

 მისაწვდომობის შეფასება. 
 

 თანახმად 1103.1 ქვეთავისა, დროებითი ან მუდმივი ადგილები, შენობები, 
ნაგებობები, საშუალებები, ელემენტები და სივრცეები, მისაწვდომი უნდა იყოს 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. აღნიშნული მოთხოვნა 
საპროექტო დოკუმენტაციით დაცულია და მთელი საპროექტო შენობა და მიწის 
ნაკვეთი მისაწვდომია. 

 მისაწვდომი სვლაგეზი უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი სივრცეებიდან 
შენობის ყველა შესასვლელემდე და შენობის ყველა დაკავებულ დონეზე, თანახმად 
1104 ქვეთავისა. 

 თანახმად 1104.5 ქვეთავისა, მისაწვდომი სვლაგეზები უნდა ემთხვეოდეს საერთო 
გამოყენების მიმოსვლის ბილიკს ან მდებარეობდეს იმავე ფართობზე, რომელზეც 
საერთო გამოყენების მიმოსვლის ბილიკი. თუ მიმოსვლის ბილიკი შიგა სივრცეშია, 
მისაწვდომი სვლაგეზიც შიგა სივრცეში უნდა იყოს. თუ მისაწვდომი სვლაგეზი 
მხოლოდ ერთია, ის არ უნდა კვეთდეს სამზარეულოებს, სათავს ოთახებს,  
დასასვენებელ ოთახებს, საკუჭნაოებსა და მსგავს სივრცეებს. აღნიშნული მოთხოვნა 
საპროექტო დოკუმენტაციით დაცულია. მისაწვდომი სვლაგეზის პარამეტრები 
შეესაბამება „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მოთხოვნებს. იხილეთ 
სტანდარტის შეფასება. 
 საპროექტო შენობის ყველა მთავარი შესასვლელი მისაწვდომია, რაც 
შეესაბამება 1105.1 ქვეთავის მოთხოვნას. 

 საოფისე ფართობებს ემსახურება მისაწვდომი ტუალეტის ოთახები, რაც შეესაბამება 
1109.2 ქვეთავს. 

 შენობაში მისაწვდომ სივრცეებს ემსახურება შესაბამისი რაოდენობის მისაწვდომი 
გასასვლელი საშუალება, რაც შეესაბამება 1007.1 ქვეთავის მოთხოვნას. 
 თითოეული აუცილებელი მისაწვდომი გასასვლელი საშუალება უწყვეტად 
მიემართება საზოგადოებრივი გზისკენ და მოიცავს მისაწვდომ სვლაგეზს, რაც 
შეესაბამება 1007.2 ქვეთავის მოთხოვნას. 
 მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო განთავსებულია მისაწვდომ 
ტუალეტებთან, შესაბამისი ამობურცული სიმბოლოებითა და ბრაილის წარწერით, რაც 
შეესაბამება 1110.1 ქვეთავს. 

 

 



 

 

 
    მისაწვდომობის შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება 
ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების 
თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან 
მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება 
აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს 
წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  
არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 
 
 შიგა გარემოს შეფასება 

 0.00 ნიშნულზე განთავსებული საოფისე და სასაწყობო ფართი ნიავდება 
ბუნებრივად. გარე გასაღები ღიობების ჯამური ფართობი გაღებულ მდგომარეობაში 
აღემატება გასანიავებელი იატაკის ფართობის 4%-ს; რაც შეეხება საოფისე სივრცის 
მომსახურე ტუალეტის ოთახს, დამლაგებლის ინვენტარის ოთახს და სასაწყობე 
ფართობს, ასეთი სივრცეები ნიავდება მექანიკურად. ყოველივე აღნიშნული 
შესაბამისობაშია 1203 ქვეთავთან. 
 გასასვლელის საავარიო განათება მოწყობილია გასასვლელი საშუალებების 
ყველა ნაწილში (გზა- კიბის თითოეული სართულის დონეზე, გზა-კიბის 
მომსახურე ვესტიბიულში, საერთო სარგებლობისდერეფნებში თითოეული 
სართულის დონეზე). ყოველივე აღნიშნული შეესაბამება 1205.5 და 1006.1 
ქვეთავების მოთხოვნებს. 
 ბუნებრივი განიავების და განათების მიზნით მოწყობილი ღიობები გადის 
ეზოში, რომელიც იმავე საკუთრებაშია, რომელზეც დგას შენობა. ეზოს სიგანე 
აკმაყოფილებს 1206.2 ქვეთავის მოთხოვნას და აღემატება ამ შემთხვევისთვის 
სავალდებულო მინიმალურ 3,5 მეტრის მანძილს. 

შიგა გარემოს შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ არქიტექტურულ 
პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით 
(საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ 
რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). 
უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს 
განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ  
არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი 
საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  
არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 

 
 გარე კედლების შეფასება 

 
 
საპროექტო შენობის გარე კედლების ყველა კომპონენტი, კერძოდ, გარე კედლის 

ღიობების მაქსიმალური ფართობი, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი  და ღიობების 
დაცვის ხარისხი, განსაზღვრულია წესების 705 ქვეთავის მიხედვით და შეესაბამება 705.8 
ცხრილის მოთხოვნებს. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, შენობისთვის  
 



 
 
 
განსაზღვრულია ხანძარსაწინააღემდეგო მანძილები, წესების მოთხოვნების შესაბამისად:  
“1-8“;“8-1“;“ა-ვ“;“ვ-ა” ღერძებში და მდებარე ფასადის კედლებისთვის 

ხანძარსაწინააღმდეგო მინიმალური მანძილი მერყეობს   9 მეტრზე მეტია   და წესების 602 
ცხრილის მიხედვით არ საჭიროებს გარე კედლების ცეცხლმედეგობის ხარისხის 
უზრუნველყოფას.  
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გარე კედლებში ჩასმული ღიობის ცეცხლისაგან 

დამცავი ანაწყობები (კარები,ფანჯრები) აკმაყოფილებს წესბის 705.8 ცხრილების 
მოთხოვნებს ფართობისა და ცეცხლმედეგობის ხარისხის მიხედვით, ასევე 705.8.5 და 
716 ქვეთავის მოთხოვნებს ღიობების შვეულ გამიჯვნასთან და ღიობის დამცავებთან  
დაკავშირებით.   საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი გარე 

კედლების მოწყობა უნდა განხორციელდეს წესების  
1404, 1405, 1406, 1407 და 1408 ქვეთავების მოთხოვნების შესაბამისად, გარე კედლების 

საფართან, წვად, ლითონშემცველ და მოსაპირეკეთებელ მასალებთან დაკავშირებით.  
შენიშვნა: 

გარე კარისა და ფანჯრის ანაწყობების, გაყვანილობების და გარე კედლის ანაწყობების 
დასრულების ადგილების პერიმეტრებთან, გარე კედლისა და სახურავის 
გადაკვეთასთან, საკვამურებთან, პორტიკებთან (კართანებთან), ტერასებთან (ბანებთან), 
აივნებთან და მსგავს ნაშვერებთან შეერთების ადგილებში, ასევე, ჩაშენებულ 
წყალსადინარ ღარებში და მსგავს ადგილებში, საიდანაც წყალმა შეიძლება კედელში 
შეაღწიოს. ჰიდროიზოლაცია უნდა მოეწყოს გამოშვერილი კიდეების ორივე მხარეზე და 
ბოლოებთან კედლისზედა ბურულების, წოლანების ქვეშ და უწყვეტი გამოშვერილი 
გაფორმების თავზე. 

 გარე კედლის ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან დამცავი კონვერტი არ მოეთხოვებათ 
ბეტონით ან წყობით აგებულ კედლებს, თანახმად 1403.2 ქვეთავის 1-ლი გამონაკლისისა. 
საპროექტო შენობის გარე კედლები წარმოადგენს ბეტონის ბლოკის ანაწყობს, 
შესაბამისად გარე კედლისათვის არაა სავალდებულო ატმოსფერული 
ზემოქმედებისაგან დამცავი კონვერტის, მათ შორის 1404.2 ქვეთავის შესაბამისი  

წყალმედეგი ზღუდის მოწყობა. 
 გარე კედლების ცეცხლმედეგობა განსაზღვრულია 602 და 705.8.5 ქვეთავების მოთხოვნათა 
დაცვით. 

 რაც შეეხება ორთქლშემაკავებლებს, აღნიშნულის მოწყობა სავალდებულოა მე-5, მე-6,  

      მე-7, მე-8 და მე-4 (საზღვაო) კლიმატურ ზონეში. საქართველოს ტერიტორიაზე 
ვრცელდება სამი კლიმატური ზონა (1-ლი, მე-3, მე-7) და მხოლოდ ქვეყნის 
ჩრდილოეთის მაღალ მთიან რეგიონებშია სავალდებულოა შენობა-ნაგებობებში 
ორთქლშემაკავებლების მოწყობა. საპროექტო შენობაში ორთქლშემაკავებლების 
მოწყობა არაა სავალდებული, თანახმად 1405.3 ქვეთავისა. 
გარე კედლებისა შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება 
ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების 
თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან 
მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება 
აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს 
წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  
 არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 



 
 
 სახურავის ანაწყობების და სახურავზედა ნაგებობების შეფასება 

 
 ჰიდროიზოლაცია მოწყობილია კედლისა და სახურავის გადაკვეთის ადგილებში, რაც 

შეესაბამება 1503.2.1 ქვეთავის მოთხოვნას ჰიდროიზოლაციის მოწყობის თაობაზე 
შესაბამისი მითითებები ასახულია არქიტექტურული პროექტის აე-501 ფურცელზე,  

რაც სავალდებულოდ დასაცავია მშენებლობის პროცესში. 

 სახურავის წყალარინი სისტემა იყენებს 100 მმ დიამეტრის წყალსადენ მილებს, 
რაც შეესაბამება 1503.4 ქვეთავის მოთხოვნებს. 

 სახურავის ბურულის კლასიფიკაცია უნდა განისაზღვროს B კლასის კატეგორიით. 
B კლასის სახურავის ანაწყობებად ითვლება ის ანაწყობები, რომლებიც უძლებს 
ზომიერი ცეცხლის ზემოქმედებას. 
სახურავის ანაწყობების შეფასება განხორციელდა დამკვეთის მიერ მოწოდებულ 
არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 
გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება 
ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების 
თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის 
დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ 
არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი 
საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  არქიტექტურული 
პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 
 
 წყალსადენის სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება. 

 
 წყალსადენი სისტემები და ფიქსირებული მოწყობილობები დადგენილია 
დაკავებულობის ჯგუფების მიხედვით და აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს  
წესების მე-16 თავის შესაბამისად . პროექტით გათვალისწინებული თითოეული 
დაკავებულობისთვის (სწ-2, და სქ) განსაზღვრულია წყალსადენისისტემის ფიქსირებული 
მოწყობილობების რაოდენობადა მინიმალური მოთხოვნები 1602.2 ქვეთავისა და 1602.1 
ცხრილის მიხედვით. 
პროექტის მიხედვით სწ-2, და სქ ჯგუფის დაკავებულობებისთვის ინდივიდუალურად 
არის განსაზღვრული წყალსადენის ფიქსირებული მოწყობილობები, მათი განლაგება და 
რაოდენობა აკმაყოფილებს წესების 1602.1 ქვეთავის მოთხოვნებს, ასევე ტუალეტების 
მდებარეობა აკამყოფილებს წესების 1602.3.2 ქვეთავის მოთხოვნას და მათთან 
მისასვლელი სავალი ბილიკის სიგრძე არ აღემატება 150 მეტრს. 
წყალსადენის სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება. განხორციელდა 
დამკვეთის მიერ მოწოდებულ არქიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით  და შენობა-
ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 
იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო 
დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის 
ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ  
არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი 
საექსპერტო დასკვნის  და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის  
არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 დასკვნა 

 
ქ. თბილისში,  ბერი გაბრიელ სალოსის  №191დ (ს/კ:01.19.35.007.081), მდებარე  
სასაწყობო შენობის  არქიტექტურული, სანებართვო დოკუმენტაცია სრულ 
შესაბამისობაშია ტექნიკურ რეგლამენტთან – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები", 
ასევე ვადასტურებ, რომ დოკუმენტაცია შედგენილია მაღალ ტექნიკურ დონეზე და მოიცავს 
არქიტექტურული პროექტისთვის საჭირო ყველა საჭირო ინფორმაციას. 
საექსპერტო დასკვნაში წარმოდგენილი შეფასებები განხორციელდა დამკვეთის მიერ 
მოწოდებულ  არქიტექტურულ, სანებართვო  პროექტზე  დაყრდნობით და შენობა-
ნაგებობის უსაფრთხოების წესების გამოყენებით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 
იანვრის №41 დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტის – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 
წესების“ დამტკიცების თაობაზე“). უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციის 
ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც 
იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს 
წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის და შეფასებების გაუქმებას, ასევე საჭიროს გახდის 
არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების 
აუცილებლობას. 
 
საექსპერტო  დასკვნის საფუძველზე პროექტს ეძლევა დადებითი შეფასება. 
 
 
ექსპერტი:  ვ. გულიაშვილი    
 
  
                                                     
                         
 
31 იანვარი  2022 წელი 



 

„ტექნიკური რეგლამენტი - მისაწვდომობის ეროვნულისტანდარტები“  
არქიტეტურული, სანებართვო დოკუმენტაციის შესაბამისობა 

 

სასაწყობო  შენობის პროექტი  

 ს.კ 01.19.35.007.081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
საექსპერტო დასკვნა წარმოადგენს არქიტექტურული, სანებართვო პროექტის საქართველოს მთავრობის 
2020 წლის 4 დეკემბრის №732 დადგენილებასთან „ტექნიკური რეგლამენტის - მისაწვდომობის 
ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე  შესაბამისობის შეფასებას.  

 
 
 
 
 
 
 
 დამკვეთი   ...................................................... შპს „დელტა ინტერნეიშენალ 
 პროექტის ავტორი..................................................................თ. ჯანაშვილი 
 ექსპერტი............................................................................... ვ. გულიაშვილი 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
სარჩევი: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 მისაწვდომი სვლაგეზი 

 მისაწვდომი სვლაგეზის სავალი ზედაპირები; 
 თითოეული კარი და კართან მანევრირებისთვის საჭირო სივრცეები; 
 პანდუსები; 
 ლიფტი. 

    
 
 ადგილისა და შენობის ზოგადი ელემენტები: 
 ფანჯრები. 

 
 წყალსადენის ელემენტები და მოწყობილობები: 

 
 ტუალეტების ოთახები: 
 უნიტაზები; 
 ხელსაბანები 

 
 
 საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები: 
 
 ნიშნები; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 მისაწვდომი სვლაგეზი 

 
საპროექტო მიწის ნაკვეთსა და საპროექტო შენობაში მისაწვდომი სვლაგეზები 
შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მე-
4 თავის დებულებებს. მისაწვდომი სვლაგეზი მოიცავს არაუმეტეს 1:20 დახრილ სავალ 
ზედაპირებს, კარებს, და ლიფტს, რაც შეესაბამება 402.2 ქვეთავის მოთხოვნებს. 

1.  მისაწვდომი სვლაგეზის სავალი ზედაპირები შეესაბამება 403 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ: 
- იატაკის ზედაპირები არის მდგრადი, მყარი და არასრიალა, რაც შეესაბამება 302 

ქვეთავის მოთხოვნას. 

- საზოგადოებრივი სივრციდან საპროექტო მიწის ნაკვეთის გავლით მოწყობილი სავალი 
ზედაპირის დახრილი სვლა არ არის 1:20-ზე მეტად დახრილი  

- იატაკის ზედაპირებზე დონე არ იცვლება, შესაბამისად დაკმაყოფილებულია 303-ე 
ქვეთავის მოთხოვნა. 

- მისაწვდომი სვლაგეზის მინიმალური თავისუფალი სიგანე შენობაში უტოლდება 900 მმ-
ს, ხოლო შენობის გარეთ - 1200 მმ-ს, რაც შეესაბამება 403.5.1 ქვეთავის მოთხოვნას. 

- სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკეთებს 180 გრადუსიან ბრუნს (სასაწყობო, საქმიან   
ფართში, თაროებს შორის), თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახლოებისას 
და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას აკმაყოფილებს 403.5.2.1 ქვეთავით 
განსაზღვრულ ყველა კრიტერიუმს. 

- სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკეთებს 90 გრადუსიან ბრუნს, თავისუფალი სიგანე 
მოსატრიალებელთან მიახლოებისას და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას 
აკმაყოფილებს 403.5.3.1 ქვეთავით განსაზღვრულ ყველა კრიტერიუმს. 

- საპროექტო შენობაში მისაწვდომი სვლაგეზები მოიცავს გვერდასავლელ სივრცეებს, რაც 
შეესაბამება 403.5.4.1 ქვეთავის მოთხოვნას. 

2.  კარები  და  გზა-კარები,  რომლებიც  მისაწვდომი  სვლაგეზის  ნაწილია  შეესაბამება  
404  ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ: 

- მისაწვდომ სვლაგეზზე არსებული ყველა გზა-კარის თავისუფალი სიგანე არ არის 820 
მმ-ზე ნაკლები, რაც შეესაბამება 404.2.2 ქვეთავის მოთხოვნას. 

- მისაწვდომ სვლაგეზზე არსებულ ყველა კართან და გზა-კართან უზრუნველყოფილია 
მანევრირებისათვის თავისუფალი სივრცე 404.2.3.2 ცხრილის შესაბამისად. 
მანევრირებისთვის აუცილებელ თავისუფალ სივრცეში, იატაკის ზედაპირი 
შეესაბამება 302-ე ქვეთავს და მათი ზედაპირი არ არის 1:48-ზე მეტად დახრილი. 
ყოველივე აღნიშნული შეესაბამება 404.2.3 და 404.2.3.1 ქვეთავების მოთხოვნებს. 

- გზა-კარების ზღურბლების სიმაღლე არაუმეტეს 13 მმ-ია, რაც შეესაბამება 404.2.4 
ქვეთავის მოთხოვნას. რაც შეეხება ამავე ქვეთავით განსაზღვრულ იატაკის დონეებს 
შორის ცვლილების საკითხს, კარებთან იატაკის დონეები უცვლელია. 

- კარის კავეულის სიმაღლე მდებარეობს არაუმცირეს 860 მმ და არაუმეტეს 1200 მმ 
სიმაღლეზე, რაც შეესაბამება 404.2.6.1 ქვეთავის მოთხოვნას. 

- იატაკიდან 250 მმ-ის საზღვრებში, შვეულად გაზომვისას, კარების ზედაპირები გლუვია 
მიწოლის მხარეს და ასეთი გლუვი ზედაპირები კარის მთელ სიგანეზე გრძელდება. 
კარის კავეული და ნებისმიერი სხვა შემაფერხებელი ან გამოშვერილი ნაწილი, არ არის 
მოწყობილი იატაკიდან 250 მმ- ის საზღვრებში. ყოველივე აღნიშნული აკმაყოფილებს 
404.2.9 ქვეთავის მოთხოვნებს. 

 



 
 
 ადგილის და შენობის ელემენტები 

 
 
 - 
„გასასვლელი/EXIT“ ყველა კართან არის განთავსებული და ასეთივე ნიშანი 
განთავსებულია კიბის უჯრედიდან გარეთ გამავალ კართან. აღნიშნული ნიშანი 
შეესაბამება 703.3 და 703.4 ქვეთავების მოთხოვნებს. 
შესაბამისი ნიშნები. სართულის აღმნიშვნელი ნიშანი ამობურცულია და იგი 
გამეორებულია ბრაილში, თანახმად 703.3.1 ქვეთავისა. ბრაილის ტექსტი შეესაბამება 
703.4 ქვეთავს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამობურცული სიმბოლოების და ბრაილის 
შემცველი ნიშანი განთავსებულია კარის გასწვრივ საკეტიან მხარეს. ამობურცული 
სიმბოლოების და ბრაილის შემცველი ნიშნები ისეა განთავსებული, რომ კარის 45 
გრადუსით გაღებისას, ნიშნის წინ შენარჩუნებულია 450X450 მმ იატაკის თავისუფალი 
სივრცე, თანახმად 703.3.11 ქვეთავისა. 
 
 
 
 
 
 წყალსადენი ელემენტები და მოწყობილობები 

 
1.  საპროექტო ფართში განთავსებული ტუალეტები შეესაბამება 603 ქვეთავის მოთხოვნებს, 
კერძოდ: 

- ტუალეტის  ოთახებში  უზრუნველყოფილია  საპროექტო  შენობებისათვის  
განკუთვნილი  T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე, რაც შეესაბამება 603.2.1 
ქვეთავის მოთხოვნას. 

- ტუალეტის ოთახების კარის გაღებისას, ისინი არ იჭრებიან მოწყობილობებისათვის 
განკუთვნილ იატაკის თავისუფალ სივრცეებში, რაც შეესაბამება 603.2.2 ქვეთავს. 

2.  ტუალეტის ოთახებში განთავსებული უნიტაზები შეესაბამება 604 ქვეთავის მოთხოვნებს, 
კერძოდ: 

-  უნიტაზის განთავსებულია კედელთან ახლოს და უნიტაზის ცენტრიდან კედლის 
ზედაპირამდე მანძილი განსაზღვრულია 450 მმ-ით, რაც შეესაბამება 604.2 ქვეთავის 
მოთხოვნას. 

- უნიტაზთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე 1400 მმ სიღრმისა და 1500 
მმ სიგანის სახით, სადაც არ იჭრება რაიმე სახის დეტალი, რაც აკმაყოფილებს 604.3 
ქვეთავის მოთხოვნას. 

-  უნიტაზის  დასაჯდომის  სიმაღლე   განთავსებულია   450  მმ-ზე  იატაკის  
ზედაპირიდან,  რაც შეესაბამება 604.4 ქვეთავს. 

- უნიტაზთან მოწყობილია ხელჩასაჭიდი ძელები 604.5 ქვეთავის მოთხოვნების დაცვით. 
- უნიტაზთან მოწყობილი ძელები შეესაბამება 609 ქვეთავის მოთხოვნებს. 

3.  ტუალეტის ოთახებში განთავსებული ხელსბანები შეესაბამება 606 ქვეთავის მოთხოვნებს, 
კერძოდ: 

- ხელსაბანთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე, 606.2 ქვეთავის შესაბამისად. 
-  ხელსაბანის განთავსების სიმაღლე შესაბამისობაშია 606,3 ქვეთავის მოთხოვნასთან. 

 
 
 
 



 
 
 
 საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები 

 
      საპროექტო შენობაში დაკმაყოფილებეულია საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის 

№41-ე დადგენილების მოთხოვნები შენობებში მისაწვდომობის ნიშნების მოწყობისა და 
ადგილმდებარეობის თაობაზე და ყველა ასეთი ნიშანი შეესაბამება ტექნიკური 
რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მოთხოვნებს, კერძოდ 
ნიშნები მოწყობილია ქვემოთ ჩამოთვლილ ადგილებში: 

- 0.00 ნიშნულზე გარეთ გამავალ ყველა კართან მოწყობილია ნიშანი ამოწეული 
სიმბოლოებითა და ბრაილის ასოებით, წარწერით - „გასასვლელი/EXIT“. აღნიშნული 
ნიშანი შეესაბამება 703.3 და 703.4 ქვეთავების მოთხოვნებს, ამობურცულ სიმბოლოებსა 
და ბრაილთან მიმართებაში. 

- მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო მოწყობილია საზოგადოებრივ 
სივრცეებში განთავსებულ ყველა მისაწვდომ ერთადგილიან ტუალეტის 
ოთახთან. ნიშანი შეესაბამება 703.6.3 და 703.2 ქვეთავებს. 

•   ზემოაღნიშნულ  ნიშნებში  გამოყენებული  ვიზუალური  სიმბოლოები  შეესაბამება  
703.2  ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ: 

- სიმბოლოებს ტრადიციული ფორმა აქვთ. სიმბოლოები არ არის დაწერილი 
იტალიკით, დახრილად, გაკრული შრიფტით, მეტისმეტად დეკორატიულად ან სხვა 
უჩვეულო ფორმით. 

- სიმბოლოების ზომა, სიგანე, შტრიხის სიგანე, სიმბოლოებს და სტრიქონებს 
შორის დაშორება შეესაბამება 703.2.4 – 703.2.8 ქვეთავების მოთხოვნებს. 

- ვიზუალური სიმბოლოების იატაკიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.2.4 
ცხრილს. 

- სიმბოლოებისა და მათი ფონის ზედაპირი არ კაშკაშებს. სიმბოლოები ფონისგან 
განირჩევა, ანუ სიმბოლო სიმბოლო მუქი ფერისაა, ფონი კი ღია ფერის, რაც 
შეესაბამება 703.2.10 ქვეთავის მოთხოვნას. 

•   ზემოაღნიშნულ  ნიშნებში  გამოყენებული  ამობურცული  სიმბოლოები  
შეესაბამება  703.3  ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ: 

- ამობურცული სიმბოლოები უკანა სიბრტყიდან ამობურცულია 703.3.2 ქვეთავის 
შესაბამისად. 
- ლათინური სიმბოლოები ასახულია დიდი ასობგერებით, თანახმად 703.3.3 ქვეთავისა. 
- ლათინური სიმბოლოებისთვის გამოყენებულია „SANS SERIF“-ის ტიპის შრიფტი. 

სიმბოლოები არ არის შესრულებული იტალიკით, დახრილად, ხელნაწერის სახით, 
მეტისმეტად დეკორატიულად ან სხვა უჩვეულო ფორმით, თანახმად 703.3.4 
ქვეთავისა. 

- შრიფტის ყველა სიმბოლოს დასაშვები სიმაღლე, სიგანე, სიმბოლოებს შორის 
დაშორება, სტრიქონებს შორის დაშორება განსაზღვრულია 703.3.5 – 703.3.9 
ქვეთავების შესაბამისად. 

- სიმბოლოების იატაკის დონიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.3.10 ქვეთავის 
მოთხოვნას. 

- ამობურცული სიმბოლოების და ბრაილის შემცველი ნიშანების განთავსების 
არეალები შეესაბამება 703.3.11 ქვეთავის მოთხოვნებს. 

- სიმბოლოები ფონისგან განირჩევა (მუქი ფერის სიმბოლოებს ღია ფერის ფონი 
აქვთ), თანახმად 703.3.12 ქვეთავისა. 



 

 

- 
•   ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული ბრაილი შეესაბამება 703.4 ქვეთავის მოთხოვნებს, 
კერძოდ: 

- ნიშნებზე გამოყენებულია მე-2 ხარისხის ბრაილი, თანახმად 703.4.1 ქვეთავისა. 
 

- ბრაილის წერტილებს აქვს გუმბათისებური ფორმა და ისინი უნდა შეესაბამება 703.4.3 
ცხრილს. 

- ბრაილის განთავსების პოზიცია შეესაბამება 703.4.4 ქვეთავს. 
- ბრაილის იატაკიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.4.5 ქვეთავს. 
 
 

•   ზემოაღნიშნულ  ნიშნებში  გამოყენებული  მისაწვდომობის  სიმბოლო  შეესაბამება 

703.6  ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ: 

-  მისაწვდომობის  სიმბოლოები  მკვეთრად  განირჩევვა  ფონისგან,  ანუ  მუქი  
ფერის  სიმბოლო მოწყობილია ღია ფერის ფონზე, თანახმად 703.6.2 ქვეთავისა. 

- მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო შეესაბამება 703.6.3.1 სურათს. 
- მისაწვდომობის სიმბოლოები და მათი ფონები არ არის ამრეკლავი. 

 
 
 დასკვნა 

 
ქ. თბილისში,  ბერი გაბრიელ სალოსის  №191დ (ს/კ:01.19.35.007.081), მდებარე  სასაწყობო 
შენობის  არქიტექტურული, სანებართვო დოკუმენტაცია სრულ შესაბამისობაშია ტექნიკურ 
რეგლამენტთან – "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები", ასევე ვადასტურებ, რომ 
დოკუმენტაცია შედგენილია მაღალ ტექნიკურ დონეზე და მოიცავს არქიტექტურული 
პროექტისთვის საჭირო ყველა საჭირო ინფორმაციას. 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის #732 დადგენილების მოთხოვნების 
შესაბამისად, ასევე ვადასტურებ, რომ დოკუმენტაცია შედგენილია მაღალ ტექნიკურ 
დონეზე და მოიცავს არქიტექტურული პროექტისთვის საჭირო ყველა საჭირო ინფორმაციას. 
საექსპერტო დასკვნაში წარმოდგენილი შეფასებები განხორციელდა დამკვეთის მიერ 
მოწოდებულ  არქიტექტურულ, სანებართვო  პროექტზე  დაყრდნობით .უნდა აღინიშნოს, რომ 
საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე 
სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, 
ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის და შეფასებების გაუქმებას,  
ასევე საჭიროს გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო 
ნებართვის მიღების აუცილებლობას. 
 
 
საექსპერტო  დასკვნის საფუძველზე პროექტს ეძლევა დადებითი შეფასება. 
 
 
ექსპერტი: ვილიანა  გულიაშვილი                                       
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