
 
 

კავთისხევის კარიერის ყბებიანი სამსხვრეველას დემონტაჟი 

(შენობა ნაგებობებში არსებული მეტალის კონსტრუქციებისა და აღჭურვილობების დემონტაჟი / დაჭრა და 

მანქანაზე დასატვირთად დასაწყობება) 

 

1. ჩამტვირთავი სადგურის შენობაში არსებული მეტალის კონსტრუქციებისა და 

ყბებიანი სამსხვრეველას დემონტაჟი, დაჭრა (მაქს. 2X2 მ) და მანქანაზე 

დასატვირთად დასაწყობება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ყბებიანი სამსხვრეველადან ამომტანი 1400მმ ლენტური ტრანსპორტიორის 

მეტალის კონსტრუქციებისა და აღჭურვილობების დემონტაჟი, დაჭრა (მაქს. 2X2 მ) 

და მანქანაზე დასატვირთად დასაწყობება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ფირფიტებიანი მკვებავებისა და ჩაქუჩებიანი სამსხვრეველების (3 ცალი) მეტალის 

კონსტრუქციებისა და აღჭურვილობების დემონტაჟი, დაჭრა (მაქს. 2X2 მ) და 

მანქანაზე დასატვირთად დასაწყობება  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ფირფიტებიანი მკვებავებისა და ჩაქუჩებიანი სამსხვრეველების შემდგომ ამომტანი 

1000მმ ტრანსპორტიორის მეტალის კონსტრუქციებისა და აღჭურვილობების 

დემონტაჟი, დაჭრა (მაქს. 2X2 მ) და მანქანაზე დასატვირთად დასაწყობება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. დამსხვრეული კირქვის ჩამტვირთავი ბუნკერებისა და ლენტების შენობაში 

არსებული მეტალის კონსტრუქციებისა და აღჭურვილობების დემონტაჟი, დაჭრა 

(მაქს. 2X2 მ) და მანქანაზე დასატვირთად დასაწყობება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


