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ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: ისანი-სამგორი 

2.პროექტის დასახელება: ჭირნახულის ქუჩა 

3.ობიექტის მისამართი:  ჭირნახულის ქუჩა 

 

4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი არა 

 

5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

 

6. ტექნიკური მახასიათებლები 

 სქემატური ნახაზიდან: 

N 

  მაგისტრალი     განშტოება  
 სახანძრო 

ჰიდრანტის 

რაოდენობა   

რეგულატორის  

რაოდენობა  

 ჭების 

რაოდე

ნობა   
 D 

დაიმეტრი 

მმ  

 L      

სიგრძე 

მ  

 D 

დაიმეტრი 

მმ  

L       

სიგრძე 

მ 

 

რაოდენო

ბა  

  355  1420  250  60   2 3   1 8  

      160  80   1       

      110   120  2       
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7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი   

გაზონი   

ასფალტი კი  

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 

8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე არა  

 

 

8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე კი  

 

 

 

9.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 300 

 

 

 

10.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 5 
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არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 500 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1,8 

 

11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 5 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 250 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1,8 

 

12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

მასალა ქსელის 

დიამეტრი, მმ 

ქსელის 

სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 

ჩაღრმავება, მეტრი 

     

     
     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

13. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

ჭის 

დიამეტრი, მმ 

ჭის 

რაოდენობა 

ჭის 

ჩაღრმავება, მეტრი 

    

    
    

    

    

    

 

14.პასუხისმგებელი პირები: 
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დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა გოჩა სხულუხია 595883342 

დავალება შეითანხმა თორნიკე ჟღენტი 591101513 

 

15.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

გოჩა სხულუხია ზონის მენეჯერი 595883342 

თორნიკე ჟღენტი ბიზნესცენტრის მთავარი ინჯინერი 591101513 

 

 
 

 
 

 

 
შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის განვითარების 

არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო მიერთების 

წერტილები;  
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 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს ისანი-სამგორის
რაიონში,  ჭირნახულის ქუჩაზე წყალსადენის  ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა შესაძლებელი
გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების უზრუნველყოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი არსებული ქსელი შედგება  პოლიეთილენის  d=355 მმ მილისგან,
ხოლო განშტოებები d=32 მმ და d=25 მმ მილებისგან. არსებული ქსელი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას.

მუშა წნევა : 5 ატმ.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1.8 მ.

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=1880.00 მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=84.00მ-ს.
საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=1964.00 მ-ს. საპროექტო ქსელზე ეწყობა 11 ცალი წყალსადენის ანაკრები
რკინაბეტონის ჭა და 3 ცალი მონოლითირი ჭა.

ძირითადი აქტივები:

საპროექტო ქსელი ეწყობა მილებისგან:
ფოლადის მილი D-426/8 მმ L=9.00 მ
PE100 SDR11 PN16 D-355 მმ L=1452.00 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-250 მმ L=45.00 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-160 მმ L=76.00მ ;
PE100 SDR11 PN16 D-110 მმ L=257.00მ ;
PE100 SDR11 PN16 D-90 მმ L=41.00მ ;
PE100 SDR11 PN16 D-32 მმ L=32.00;
PE100 SDR11 PN16 D-25 მმ L=52.00 მ ;

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში IV-VI
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია გრუნტიან და ასფალტიან გზაზე. ჭირნახულის  ქუჩაზე ასფალტის საფარის
ჩახერხვა-მოხსნის სამუშაოებს განხორციელდებს GWP, ხოლო აღდგენით სამუშაოებს განახორციელებს რაიონული გამგეობა.

მოსახსნელი ასფალტის საფარი Ʃ 2638.41 მ2-ს
გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

ჭა (ცალი)

ურდული (ცალი)

მრიცხველის კვანძი (ცალი)

დასახელება არსებული საპროექტო

4.0

4.0

15.0

14.0

23.0

15.0

წნევის რეგულატორი (ცალი)

ფილტრი (ცალი)

ვანტუზი (ცალი)

სახანძრო ჰიდრანტი (ცალი)

-

-

-

-

1.0

1.0

1.0

4.0

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

განმარტებითი ბარათი

წ-3



შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

წ-4

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო ტრასის
დასასრული

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

საპროექტო ქსელის სიტუაციური
გეგმა

წ-5

ძირითადი საპროექტო ტრასის სიგრძე:
1850.00 მეტრი

ძირითადი საპროექტო მილის
დიამეტრი:d 355; d 250;  d 160; d 110

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა



166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

8079

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

525.825

525.869

525.861

525.969

526.109

526.324

526.399

526.587

526.330

526.075

525.903

525.701

525.703

525.484

525.520

525.728

525.779

525.547

525.834

525.896

525.570

525.477

525.398

525.361

525.825

525.766

525.661

525.561

525.669

525.705

525.830

525.821

525.789

525.794

525.866

525.874

526.060

526.216

526.192

526.329

526.316

526.391

525.458

525.383

526.360

526.374

525.972

525.957

526.017

525.979

526.133

526.110

526.195

526.207

526.090

525.959

525.914

525.904

526.050

526.394

526.286

526.111

526.138

526.067

525.919

525.666

525.708

526.399

525.942

526.186

526.383

526.432

526.431

526.388

526.450

526.444

526.365

526.310

526.119

525.992

525.430

525.929

526.050

525.981

526.115

526.296

526.210526.170

525.964

525.940

526.032

526.167

526.153

526.089

525.776

526.266

526.343

526.225

526.311

526.393

526.354

526.085

526.400

526.541

526.755

526.647

526.504

526.769

526.690

526.690

526.708

526.717

526.693

526.719

526.551

526.573

526.533

526.480

526.468

526.502

526.525

526.682

526.822

526.746

526.933

526.965

526.928

526.918

526.812

526.268

526.683

527.009

526.874

526.925

526.398

526.684

526.737

526.612

526.621

526.692

526.244

526.362

525.902

525.508

525.286

525.113

524.854

524.299

523.868

523.839

523.571

523.053

522.958

523.189

522.690

522.520

522.401

522.399

522.655

523.193

523.083

522.967

522.758

522.730

522.476

522.525

w

d=355 მმ

d=
3
5
5
 
მმ

d=
3
5
5
 
მმ

d=
3
5
5
 
მმ

d=355 მმ
d=355 მმ

d=
35
5 

მმ

d=
1
1
0
 

მმ
d=

1
1
0
 

მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

w

d
=
3
5
5
 მმ

d
=
3
5
5
 მმ

d
=
3
5
5
 მმ

d
=
3
5
5
 მმ

d
=
3
5
5
 მმ

d
=
3
5
5
 მმ

d=160 მმd=160 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

w

d=355 მმ

d=
25
0 

მმ

d=355 მმ

d=355 მმ d=355 მმ
d=355 მმ d=355 მმ

d=25
0 მმ

d=25
0 

მმ w

d=355 მმd=355 მმ

d=355 მმ d=355 მმ d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ

d=355 მმ
d=355 მმ

d=3
55
 მმ

d=
35
5 

მმ

d=
35
5 

მმ

d=
35
5 

მმ

d=
35
5 

მმ

d=
50
0 

მმ

d=
5
0
0
 

მმ

d=
5
0
0
 
მმ

d=
5
0
0
 
მმ

d=
50
0 

მმ

d=
50
0 

მმ

d=355 მმ

w w w w w w w w w w w w w

d=
1
6
0
 
მმ

d=
50
0 

მმ

d=
50
0 

მმ

d=
50
0 

მმ

w w

wd=160 მმ d=160 მმ

d=110 მმ
d=110 მმd=110 მმ

d=110 მმd=110 მმd=110 მმ

d=
1
1
0
 

მმ

bb

bb

sap cha

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

cha

asfalti

asfalti

bb

bb

bb

bb

avers gadaert

wy cha

bb

bb

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

bb

bb

bb

bb

bb

asfalti

asfalti

asfalti

bb

bb

asfalti

chamcleli

bb

asfalti

bb

wy cha

regul cha

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

wy cha

xidi

bb

bb

bb

bb

asfalti

asfalti

bb

bb

bb

bb

sap mili110

bb

bb

bb

bb

cha

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

cha

bb

bb

asfalti

betoni

betoni

asfalti

bb

bb

bbbb

el bodzi

betoni

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

wy cha

bb

bb

bb

bb

asfalti

asfalti

bb

bb

asfalti

asfalti

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

asfalti

bb

bb

bb

bb

bb

asfalti

asfalti

cha

asfalti

asfalti

bb

bb

asfalti

asfalti

asfalti

shenoba

shenoba

asfalti

kab cha

asfalti

asfalti

bb

el bodzi

mw pol

bb

bb

bb

gobe

bb

kan cha

gobe

bb

kan cha

bb

bb

bb

bb

cha

bb

bb

bb

wy cha

kab cha

d=
2
5
0
 

მმ
d=

2
5
0
 
მმ

d=
11
0
 
მმ

d=355 მმ

d=160 მმ

w

w

d=11
0 

მმ

2

3

4

5

6 7 8

9

1

d =
1
1
0
 

მმ

d=
1
0
0
 
მმ

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
w

w
w

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w w w w w w w w w w w w w w w w

w

w

w

w w w w w w w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=9.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=6.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=6.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=8.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=10.00 მ

არს. პოლ. d=355 მმ
მილი

არს. ფოლადის
d=300 მმ მილი

არს. პოლ. d=110 მმ
მილი

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=15.00 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #1

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #3

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #4

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #6

PE100 SDR 11 PN16
d=160 მმ l=13.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=250 მმ l=26.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=3.50 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #8

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #9

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #10

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #11

PE100 SDR 11 PN16
d=160 მმ l=10 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=9 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #12

PE100 SDR 11 PN16
d=250 მმ l=19.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=4 მ

არსებული ფოლადის
მილი d=500 მმ

არსებული ფოლადის
მილი d=500 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=32 მმ l=16.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=32 მმ l=26.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=9.00 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #14

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #2

საპროექტო ს/ჰ
#1

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #5

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #7

საპროექტო
ს/ჰ #2

საპროექტო
ს/ჰ #3

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #13

საპროექტო
ს/ჰ #4

PE100 SDR 11 PN16
d=90 მმ l=5.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=213.00 მ PE100 SDR 11 PN16

d=90 მმ l=12.00 მ

საპროექტო ფოლადის
d=426/8 მმ მილი l=9.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=355 მმ l=1452.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=90 მმ l=12.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=12.50 მ

დამკვეთი #: GWP-034024
                        IC22-0609577

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაცის პროექტი

თარიღი: აგვისტო, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე
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წ-6

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი
საპროექტო და არსებული

ქსელების დატანით.

A0

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი საპროექტო და
არსებული ქსელების დატანით.
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ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაცის პროექტი

თარიღი: აგვისტო, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროეტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროეტი შეამოწმა:
თეა სალია

წ-7

გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე
საპროექტო და არსებული

ქსელების დატანით.

A0

გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე საპროექტო
და არსებული ქსელების დატანით.
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525.113

524.854

524.299
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523.839

523.571

523.053
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PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=9.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=6.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=6.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=8.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=10.00 მ

არს. პოლ. d=355 მმ
მილი

არს. ფოლადის
d=300 მმ მილი

არს. პოლ. d=110 მმ
მილი

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #1

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=9.00 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #2

საპროექტო ს/ჰ
#1

PE100 SDR 11 PN16
d=90 მმ l=5.00 მ

-

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-8

გეგმა #1
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გეგმის გასაღები

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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526.684
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არს. პოლ. d=110 მმ
მილი

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=15.00 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #3

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-9

გეგმა #2
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გეგმის გასაღები
wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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526.400

526.541

526.755

526.647

526.504

526.769

526.690

526.708

526.717

526.693

526.719

526.551
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526.533

526.480

526.468
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-10

გეგმა #3
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გეგმის გასაღები

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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საპროექტო
წყალსადენის ჭა #4

PE100 SDR 11 PN16
d=160 მმ l=13.00 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #5

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-11

გეგმა #4
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გეგმის გასაღები
wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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საპროექტო
წყალსადენის ჭა #6

PE100 SDR 11 PN16
d=250 მმ l=26.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=32 

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #5

საპროექტო
ს/ჰ #2

PE100 SDR 11 PN16
d=355 მმ l=1452.00 მ

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-12

გეგმა #5
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გეგმის გასაღები

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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საპროექტო
წყალსადენის ჭა #8

PE100 SDR 11 PN16
d=32 მმ l=16.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=32 მმ l=26.00 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #7

საპროექტო
ს/ჰ #3

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=213.00 მ PE100 SDR 11 PN16

d=90 მმ l=12.00 მ

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-13

გეგმა #6
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გეგმის გასაღები

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=3.50 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #8

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #9

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #10

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #11

PE100 SDR 11 PN16
d=160 მმ l=10 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=9 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=250 მმ l=19.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ l=4 მსაპროექტო

ს/ჰ #3

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-14

გეგმა #7

1:500

1

2

3

4

5

6 7 8

9

გეგმის გასაღები

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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525.830

525.821
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526.060
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PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=9 მ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #12

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-15

გეგმა #8

1:500

1

2

3

4

5

6 7 8

9

გეგმის გასაღები

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi
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525.825
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525.561

525.669
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525.830

525.821
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არსებული ფოლადის
მილი d=500 მმ

არსებული ფოლადის
მილი d=500 მმ

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #14

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #13

საპროექტო
ს/ჰ #4

საპროექტო ფოლადის
d=426/8 მმ მილი l=9.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=90 მმ l=12.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=12.50 მ

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

გეგმა #9

წ-161:500

1

2

3

4

5

6 7 8

9

გეგმის გასაღები

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

vantuziT

saproeqto saxanZro hidranti

wyalmzomis saproeqto Wa

wyalsadenis saproeqto miliw

wyalsadenis arsebuli mili

pirobiTi aRniSvnebi



· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

სასიგნალო ლენტი

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5 მმ)

ქვიშის ბალიში
(0.5-5 მმ)

მიწის თხრილის განივი კვეთი
ასფალტირებული მონაკვეთისთვის
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d150 150
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საპ. წყალსადენის მილი
PE100 SDR11 PN16

B1

1
d B№ H საშ. hსაშ. L

2

1000 532 518
1000 525 525

32 32.00
B1

1032
102525 52.00

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

სასიგნალო ლენტი

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5 მმ)

ქვიშის ბალიში
(0.5-5 მმ)

მიწის თხრილის განივი კვეთი
ასფალტირებული მონაკვეთისთვის
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საპ. წყალსადენის მილი

B1

Ynax. #1 Ynax. #3Ynax. #2 Ynax. #4

თხრილის დამუშავება

1:
0.

25

1:
0.

25

(მ)
1:

0.
25

1:
0.

25

2

d B№ H საშ. hსაშ. L

3

1400 855 595

1300 750 600
355 1452.00

B1

1355
1250250 45.00

4 1200 660 5901160160 76.00

5 1100 610 5401110110 257.00

(მ)

6 1100 590 560109090 41.00

1 1600 926 726426/8 9.001426

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-17

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი
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10

საპროექტო წყალსადენის ჭა #1
D=2.0 მ. Hსრ=2.20 მ.

გეგმა

4

3
5

2

1. არსებული ფოლადის მილი  d  300 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  355 მმ;
3. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  315 მმ;
4. არსებული მილი  d  355 მმ;
5. პოლიეთილენის გადამყვანი  d  315X355 მმ
6. ჩობალი d  478/8 მმ (ძენძით ამოვსება);
7. ურდული d  300 მმ;
8. ფოლადის სამკაპი მილტუჩით d  300X300X300 მმ;
9. ადაპტორი მილტუჩით d  315 მმ;
10. ფოლადის მილტუჩი d  300 მმ;
11. ფოლადის საყრდენი მილი d 159/5 მმ L=350 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16PE 100   SDR11   PN16PE 100   SDR11   PN16

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #1

წ-18
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საპროექტო წყალსადენის ჭა #3
D=2.0 მ. Hსრ=2.20 მ.

გეგმა

12

4
1

13 12

 300X300X300 მმ;

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  355 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  110 მმ;
3. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  315 მმ;
4. პოლეთილენის გადამყვანი d  315X355 მმ
5. ჩობალი d  478/8 მმ (ძენძით ამოვსება);
6. ჩობალი d  165/4.5 მმ (ძენძით ამოვსება);
7. ურდული d  300 მმ;
8. ურდული d  100 მმ;
9. ფოლადის სამკაპი მილტუჩით d  300X100X300 მმ;
10. ფოლადის მილტუჩი d  300 მმ;
11. ფოლადის მილტუჩი d  100 მმ;
12. ადაპტორი მილტუჩით d  315 მმ;
13. ადაპტორი მილტუჩით d  110 მმ;
14. ფოლადის საყრდენი მილი d 159/5 მმ L=350 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SD
R

11   PN
16

PE 100   SDR11   PN16PE 100   SDR11   PN16

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16 შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #3

წ-19
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საპროექტო წყალსადენის ჭა #4
D=2.0 მ. Hსრ=2.20 მ.

გეგმა

1 1

22

PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SD
R

11   PN
16

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  355 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  315 მმ;
3. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  160 მმ;
4. პოლეთილენის გადამყვანი d  315X355 მმ
5. ჩობალი d  478/8 მმ (ძენძით ამოვსება);
6. ჩობალი d  273/6 მმ (ძენძით ამოვსება);
7. ურდული d  300 მმ;
8. ურდული d  150 მმ;
9. ფოლადის სამკაპი მილტუჩით d  300X150X300 მმ;
10. ფოლადის მილტუჩი d  300 მმ;
11. ფოლადის მილტუჩი d  150 მმ;
12. ადაპტორი მილტუჩით d  315 მმ;
13. ადაპტორი მილტუჩით d  160 მმ;
14. ფოლადის საყრდენი მილი d 159/5 მმ L=350 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16
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 1

00
   

SD
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16

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #4

წ-20



3

4

6

5

4

31

1

2

2

საპროექტო წყალსადენის ჭა #6
D=2.0 მ. Hსრ=2.20 მ.

გეგმა

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  250 მმ;
2. ჩობალი d  325/6 მმ (ძენძით ამოვსება);
3. ადაპტორი მილტუჩით d  250 მმ;
4. პოლიეთილენის გადამყვანი d  250/225 მმ;
5. ურდული d  200 მმ;
6. ჩასაკეთებელი დეტალი d  200 მმ;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16PE 100   SDR11   PN16

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #6

წ-21
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ჭრილი 1-1
თუჯის ხუფი

საპროექტო წყალსადენის ჭა #8; 12
D=1.5 მ. Hსრ=1.86 მ.

გეგმა

11

5

535 229 200 536

11

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  110 მმ;
2. ჩობალი d  165/4.5 მმ (ძენძით ამოვსება);
3. ურდული d  100 მმ;
4. ჩასაკეთებელი დეტალი d 100 მმ;
5. ადაპტორი მილტუჩით d  110 მმ;
6. ფოლადის საყრდენი მილი d 89/4.5 მმ L=350 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #8; 12

წ-22



საპროექტო წყალსადენის ჭა #9
3.1X2.3 H=1.8 მ. (შიდა ზომა)

გეგმა

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  250 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  225 მმ;
3. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  160 მმ;
4. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  110 მმ;
5. პოლეთილენის გადამყვანი d  250X225 მმ
6. ჩობალი d  325/6 მმ (ძენძით ამოვსება);
7. ჩობალი d  273/6 მმ (ძენძით ამოვსება);
8. ჩობალი d  165/4.5 მმ (ძენძით ამოვსება);
9. ურდული d  200 მმ;
10. ურდული d  150 მმ;
11. ურდული d  100 მმ;
12. ფოლადის ჯვარედინი მილტუჩით d  200X200 მმ;
13. ფოლადის გადამყვანი d  200X150მმ
14. ფოლადის გადამყვანი d  200X100მმ
15. ფოლადის მილტუჩი d  200 მმ;
16. ფოლადის მილტუჩი d  150 მმ;
17. ფოლადის მილტუჩი d  100 მმ;
18. ადაპტორი მილტუჩით d  225 მმ;
19. ადაპტორი მილტუჩით d  160 მმ;
20. ადაპტორი მილტუჩით d  110 მმ;
21.ფოლადის საყრდენი მილი d 159/5 მმ L=350 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #9

წ-23



თუჯის ხუფი

370

1800

ჭრილი 1-1

საპროექტო წყალსადენის ჭა #10
3.5X1.5X1.8 მ (შიდა ზომა)

გეგმა
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PE 100   SDR11   PN16

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  355 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  315 მმ;
3. ურდული d  300 მმ;
4. ურდული d  80 მმ;
5. ფილტრი d  300 მმ;
6. წნევის რეგულატორი d  300 მმ;
7. ვანტუზი d  80 მმ;
8. ფოლადის სამკაპი მილტუჩით d 300/100/300 მმ;
9. ფოლადის გადამყვანი მილტუჩით d 100/80 მმ;
10. პოლიეთილენის ადაპროტი მილტუჩით d 315 მმ;
11. პოლიეთილენის გადამყვანი d  355X315 მმ;
12. ჩობალი d  426/6 მმ (ძენძით ამოვსება);
13. ფოლადის საყრდენი მილი d 114/4.5 მმ L=370 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია

PE 100   SDR11   PN16

1

PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #10

წ-24



12

13

3

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  355 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  315 მმ;
3. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  160 მმ;
4. პოლეთილენის გადამყვანი d  315X355 მმ
5. ჩობალი d  478/8 მმ (ძენძით ამოვსება);
6. ჩობალი d  273/6 მმ (ძენძით ამოვსება);
7. ურდული d  300 მმ;
8. ურდული d  150 მმ;
9. ფოლადის სამკაპი მილტუჩით d  300X150X300 მმ;
10. ფოლადის მილტუჩი d  300 მმ;
11. ფოლადის მილტუჩი d  150 მმ;
12. ადაპტორი მილტუჩით d  315 მმ;
13. ადაპტორი მილტუჩით d  160 მმ;
14. ფოლადის საყრდენი მილი d 159/5 მმ L=350 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია
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საპროექტო წყალსადენის ჭა #11
D=2.0 მ. Hსრ=2.20 მ.

გეგმა
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #11
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საპროექტო წყალსადენის ჭა #14
2.5X2.4 H=1.8 მ. (შიდა ზომა)

გეგმა

2.5

2.4

1. საპროექტო ფოლადის მილი  d  426/8 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  315 მმ;
3. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  355 მმ;
4. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  110 მმ;
5. პოლეთილენის გადამყვანი d  315X355 მმ
6. ჩობალი d 530/7 მმ (ძენძით ამოვსება);
7. ჩობალი d  273/6 მმ (ძენძით ამოვსება);
8. ჩობალი d  165/4.5 მმ (ძენძით ამოვსება);
9. ურდული d  400 მმ;
10. ურდული d  300 მმ;
11. ურდული d  100 მმ;
12. ფოლადის ჯვარედინი მილტუჩით d  400X300 მმ;
13. ფოლადის გადამყვანი d  400X100მმ
14. ფოლადის გადამყვანი d  300X100მმ
15. ფოლადის მილტუჩი d  400 მმ;
16. ფოლადის მილტუჩი d  300 მმ;
17. ფოლადის მილტუჩი d  100 მმ;
18. ადაპტორი მილტუჩით d  315 მმ;
19. ადაპტორი მილტუჩით d  110 მმ;
20.ფოლადის საყრდენი მილი d 159/5 მმ L=350 მმ,

ფოლადის ფურცლით;

ექსპლიკაცია
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა #14

წ-26



მიწისზედა სახანძრო
ჰიდრანტი #1; 2; 3.

გეგმა

100 1000 100

1200

100
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300

1410

150

100 1000 100

1200

თუჯის ხუფი

1800

4

4

1

1
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32

ჭრილი 1-1

9

GWP

≥41MN/m2

GWP

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  355 მმ;
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  90 მმ;
3. საპროექტო ფოლადის მილი  d  89/4.5 მმ;
4. ჩობალი d  140 მმ (ძენძით ამოვსება);
5. ურდული d  80 მმ;
6. პოლიეთილენის სამკაპი d  355X90X355 მმ;
7. ადაპტორი მილტუჩით d  90 მმ;
8. ფოლადის მილტუჩი d  80 მმ;
9. ფოლადის საყრდენი მილი d 51/3 მმ L=300 მმ,

ფოლადის ფურცლით;
10. ბეტონის საყრდენი ბალიში 400X400X200 მმ;
11. სახანძრო ჰიდრანტი (კომპლექტში);

ექსპლიკაცია
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410 180 410

1500

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ), (0-120 მმ)

410 180 410

საპროექტო ჭა #2; 5; 13
მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტისთვის

 D=1.0 მ. Hსრ=1.8 მ.
გეგმა

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

1

10

3

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

მილის საფარი ქვიშა
(2-5 მმ)

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ბეტონი B-22.5 M-300

300

100

100

11

3

8

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

11

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალსადენის
ჭა  #2; 5; 13

წ-27
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ჭრილი 1-1

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11
PN 16   d  25  მმ;
2. ჩობალი d  80 მმ;
3. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  25X20 მმ;
4. სფერული ვენტილი  d  20 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი d 20 მმ;
6.   ფილტრი d  20 მმ;
7.   წყალმზომი ''კამსტრუპი'' d 20 მმ;
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 20 მმ;
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საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი ''kamstrup''

  წყალმზომი ''kamstrup''
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R=120 mm

R=120 mm

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი PE100
SDR11 PN 16   d  25  მმ;

2. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  25X20 მმ;
3. სფერული ვენტილი  d  20 მმ;
4. მოძრავი ქანჩი d 20 მმ;
5. ფილტრი d  20 მმ;
6. წყალმზომი ''კამსტრუპი'' d 20 მმ;
7. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 20 მმ;

ექსპლიკაცია

საპროექტო წყალმზომის
ოთხკუთხა კომპოზიტური ჭა

0.485X0.485X0.415

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

წ-28

 საპროექტო წყალმზომის ჭა
I-I
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ჭრილი 1-1

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11
PN 16   d  32  მმ;
2. ჩობალი d  80 მმ;
3. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  32X25 მმ;
4. სფერული ვენტილი  d  25 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი d 25 მმ;
6.   ფილტრი d  25 მმ;
7.   წყალმზომი ''კამსტრუპი'' d 25 მმ;
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 25 მმ;
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საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი ''kamstrup''

  წყალმზომი ''kamstrup''

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 034024
IC22 - 0609577

 საპროექტო წყალმზომის ჭა
I-II

წ-29



Tbilisi 2022

stadia:  muSa proeqti

Sps `jorjian uoTer end foueri~

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა D=1000 მმ; D=1500 მმ და D=2000 მმ
წყალმზომის ჭა

konstruqciuli nawili



ანაკრები რკინაბეტონის ჭა D=1000 მმ;
D=1500 მმ და D=2000 მმ

წყალმზომის ჭა



შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (საყალიბე
ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=2000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ; სპეციფიკაცია

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

სკ-10

სკ-11

სკ-12

სკ-13

სკ-14

სკ-15

სკ-16

სკ-17

სკ-18

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (საყალიბე
ნახაზი)

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (არმირება)

19.

20.

სკ-19

სკ-20
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(საყალიბე ნახაზი)
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კვანძი 1
1-1
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1
5
0

14

თუჯის ხუფის
თარო

11

14

2-2

თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

სკ-2
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა
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1
1
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია

სკ-3

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=940      LL=940    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L     L   



1* 6.09კგ6 A240c  LL=3920

2* 4.44კგ LL=870 10
.5
3კ

გ

0.33 მ 3

0.1923

3* 3.17კგ LL=1980 0.794

0.877

8 A240c

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი
R

4

0

8
0
0

R

4

0

3
0

8
8
0

პოზ. 3

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1000 მმ H=900 მმ
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კგ LL=1080

11
.8
1კ

გ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კგ LL=910 0.364

8 A240c  LL=1160

4*

5* 0.44

4 1.84კგ0.46

L=3560 2 2.85კგ1.42

 LL=1005 1.60კგ

6

7 2.68კგ LL=1080 0.674

8 2.26კგ LL=910 0.564

10 A500c  LL=1160 4 2.88კგ0.72

7.
81

კგ

9* 1.25კგ LL=780 0.314

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 2

ბადე 2

ბადე 2

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1000 მმ
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AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  LL=1160      LL=1160    

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=1160      LL=1160    
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(საყალიბე ნახაზი)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(არმირება)
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detalebi

1 5.52kg12 A500c  LL=1550

2 5.34kg LL=1500

25
.0
5k
g

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  L

6*

 LL=1840

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg LL=1180 1.054

5  LL=820 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 LL=1410

 LL=2300

10 1.31kg0.334

11*  LL=5380 4.30kg2.152

12*  LL=2300 0.92kg0.921

13  LL=560 3.58kg0.2216

 LL=1410

 LL=1180

 LL=820

14  LL=520 3.33kg0.2116

16*

17*

15  LL=170 0.56kg0.078

 LL=600 1.92kg0.248

 LL=1005 1.60kg0.44

18 0.5kg LL=100 0.068
10 A500c  L

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0609577

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
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Tbilisi 2022

stadia:  muSa proeqti

Sps `jorjian uoTer end foueri~

wyalsadenis Wa 2.5X2.4X1.8

konstruqciuli nawili



                        zogadi miTiTebebi

- mSeneblobis dros yvela cvlileba, romelic Seva proeqtSi,
 aucileblad SeTanxmebuli unda iqnas saproeqto organizaciasTan
 (proeqtis avtorTan).
- samSeneblo masalebisa da samuSaoebis warmoebis xarisxis kontroli:
 samSeneblo moedanze aucilebelia ganxorcieldes samSeneblo
 masalebis sistemuri kontroli
 maTi vargisianobis Sesaxeb Semowmdes Semoziduli masalebis
 xarisxis damadasturebeli sabuTebi da serTifikati.
 betonis samuSaoebis Sesrulebisas mSrali da cxeli klimatis
 pirobebSi, rodesac temperatura aRemateba 25 gradus celsius
 da fardobiTi tenianoba naklebia 50%-ze, saWiroa gamoyenebul
 iqnas cementi romlis samarko simtkice aranakleb 20%-iT Warbobs
 betonis saproeqto markas. axlad Cawyobili betoni daculi unda iqnas
 meqanikuri dazianebisagan, mzis sxivebis pirdapiri moxvdrisagan,
 yinvisagan, qarisagan. proeqtSi miTiTebuli simtkicis 75%-is miRwevamde
 betonis struqtura advilad imsxvreva, aqedan gamomdinare aRniSnuli
 simtkicis akrefamde aucilebelia mkacrad daculi iqnas temperaturisa
 da tenianobis reJimi.
- antikoroziuli dacva ganxorcieldes moqmedi samSeneblo normebisa
 da wesebis Sesabami
- usafrTxoeba: mSeneblobis procesi warimarTos samSeneblo normebisa
 da wesebis moTxovnebis Sesabamisad da obieqtze momuSave personalisgan
 mkacrad iqnas daculi usafrTxoebis wesebi. samSeneblo moedanze
 masalebis dasawyobeba moxdes usafrTxoebis normebis gaTvaliswinebiT,
 raTa ar moxdes maTi dacureba da momuSave personalis dazianeba.

naxazebis CamonaTvali Wa #3
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zogadi miTiTebebi; naxazebis
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k.2

k.3
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ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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Tujis xufi

betonis momzadeba b. 7.5

V=1.33 m
3

xreSis sagebi

V=4.05 m
3
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კვეთი I-I

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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saZirkvlis armirebis gegma

m. 1:20
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kveTi 1-1
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საძირკვლის გეგმა; კვეთი;
სპეციფიკაცია

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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kedlebis ganawilebis gegma

m. 1:20
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3

Ø16 A500c

b.200
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b.200

kveTi 1-1

m. 1:20

კედლების განაწილების გეგმა; კვეთი
I-I

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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kvanZi1

m.1:20
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Ø10 A500c

b.200
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200

კვანძი სპეციფიკაცია

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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gadaxurvis armirebis gegma

m. 1:20
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გადახურვის ფილის არმირების გეგმა;
კვეთები

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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karkasebis ganawilebis gegma

m. 1:20
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2 Ø16 A500c
კარკასების განაწილების გეგმა

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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kvanZi 2  (4cali)

m.1:10
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Q=12 kg
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m.1:10
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Q=12 kg

detali1
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m.1:5

კვანძები; კვეთები; სპეციფიკაია

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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Tbilisi 2022

stadia:  muSa proeqti

Sps `jorjian uoTer end foueri~

wyalsadenis Wa 3.1X2.3X1.8

konstruqciuli nawili



                        zogadi miTiTebebi

- mSeneblobis dros yvela cvlileba, romelic Seva proeqtSi,
 aucileblad SeTanxmebuli unda iqnas saproeqto organizaciasTan
 (proeqtis avtorTan).
- samSeneblo masalebisa da samuSaoebis warmoebis xarisxis kontroli:
 samSeneblo moedanze aucilebelia ganxorcieldes samSeneblo
 masalebis sistemuri kontroli
 maTi vargisianobis Sesaxeb Semowmdes Semoziduli masalebis
 xarisxis damadasturebeli sabuTebi da serTifikati.
 betonis samuSaoebis Sesrulebisas mSrali da cxeli klimatis
 pirobebSi, rodesac temperatura aRemateba 25 gradus celsius
 da fardobiTi tenianoba naklebia 50%-ze, saWiroa gamoyenebul
 iqnas cementi romlis samarko simtkice aranakleb 20%-iT Warbobs
 betonis saproeqto markas. axlad Cawyobili betoni daculi unda iqnas
 meqanikuri dazianebisagan, mzis sxivebis pirdapiri moxvdrisagan,
 yinvisagan, qarisagan. proeqtSi miTiTebuli simtkicis 75%-is miRwevamde
 betonis struqtura advilad imsxvreva, aqedan gamomdinare aRniSnuli
 simtkicis akrefamde aucilebelia mkacrad daculi iqnas temperaturisa
 da tenianobis reJimi.
- antikoroziuli dacva ganxorcieldes moqmedi samSeneblo normebisa
 da wesebis Sesabami
- usafrTxoeba: mSeneblobis procesi warimarTos samSeneblo normebisa
 da wesebis moTxovnebis Sesabamisad da obieqtze momuSave personalisgan
 mkacrad iqnas daculi usafrTxoebis wesebi. samSeneblo moedanze
 masalebis dasawyobeba moxdes usafrTxoebis normebis gaTvaliswinebiT,
 raTa ar moxdes maTi dacureba da momuSave personalis dazianeba.

naxazebis CamonaTvali
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zogadi miTiTebebi; naxazebis
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monoliTuri Wa #9

monoliTuri saZirkvlis fila

monoliTuri kedlebi

anakrebi rkinabetonis fila

(sayalibe naxazi)

anakrebi rkinabetonis fila

(qveda Sris armireba)

anakrebi rkinabetonis fila

(zeda Sris armireba)

anakrebi rkinabetonis fila

ზოგადი მითითებები

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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Tujis xufi
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მონოლითური ჭა #9

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022

დამკვეთი (#):

ისანი-სამგორის რაიონი,
ჭირნახულის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია
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monoliTuri saZirkvlis fila
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monoliTuri saZirkvlis specifikacia

12 A500c  LL=4440

poz. a R n i S v n a d a s a x e l e b a

r
a
o
d
.

SeniSvna

  masa

erT. kg

masalebi

betoni klasiT  B25 4.06 m
3

5* 6.84kg8 A240c  LL=440 0.1838

3.9517

2* 68.03kg3.2421 LL=3640

3 61.13kg3.617

4 60.56kg2.8821 LL=3240

 LL=4040 25
6.
89
kg

detalebis uwyisi

e s k i z ipoz.

1

4040

2
0
0

2
0
0

5

240

1
0
0

1
0
0

2

3240

2
0
0

2
0
0

მონოლითური საძირკვლის ფილა

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
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მასშტაბი ფურცელი ფორმატი
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3
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022
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განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
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პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
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შემსრულებელი:
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განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
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გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
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anakrebi rkinabetonis filis specifikacia
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poz. a R n i S v n a d a s a x e l e b a
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3
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შემსრულებელი:
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განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: აგვისტო, 2022
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პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
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განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

-

A3

პროექტი მოამზადა:
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