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გეგმა

კ-4



გიო
რ

გი ჩიტ
აიას ქუ

ჩა

გოგი დ
ოლ

იძის ქუ
ჩა

დავით კლდიაშვილის ქუჩა

საპროექტო წყალარინების
ჭა №2 Hსრ.=4.65 მ. D=1.5 მ.

პკ 0�39

არსებული წყალარინების
ჭა  H=4.83 მ.

61
8  G=300  მმ

O=39  მ .

X X X X

საპროექტო წყალარინების ჭა
№3 Hსრ.=4.10 მ. D=1.5 მ.

პკ 0�68

არსებული წყალარინების ჭა
H=4.58 მ. პკ 0�00

არსებული წყალარინების
მილი D=200 მმ.

არსებული წყალსადენის
ჭა  H=1.35 მ.

არსებული წყალსადენის
ჭა  H=1.25 მ.

618  G=300  მმ

O=29  მ .

618  G=300  მმ

O=47  მ .

არსებული წყალარინების
მილი D=200 მმ.

გასაუქმებელი წყალარინების
ჭა  H=0.7 მ.

გიო
რ

გი ჩიტ
აიას ქუ

ჩა

საფეხმავლო
ბილიკი

საფეხმავლო
ბილიკი

1.50

1.20

2.0

1.0

1.15

2.0

1.0

1.60

4.50

2.70

2.25

6.0

4.05

4.25
4.30

7.0

7.65

8.203.65

3.70

2.60

6.0

6.0

6.0

4
6
.50

საფეხმავლო
ბილიკი 3.25

3.0

3.0

საფეხმავლო
ბილიკი

საფეხმავლო
ბილიკი

10.25

20.0

3.0

1.50

8.15

6
.0

11.
0

2.0 დავით კლდიაშვილის ქუჩა

618  G=150  მმ
O=5.0  მ .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

საპროექტო წყალარინების
ჭა №4 Hსრ.=3.85 მ. D=1.5 მ.

პკ 1�15

დამკვეთი �№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში
ლადო კლდიაშვილის ქუჩაზე

არსებული წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-038207
IC 22-0699438

თარიღი: ოქტომბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-5

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

1. გეგმის გასაღები:

წყალსადენის არსებული მილი
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წყალარინების არსებული ჭა
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გენგეგმა, ორთო ფოტოს გარეშე

გეგნგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

1. გეგმის გასაღები:
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გეგმა №1 არსებული და
საპროექტო ქსელების

დატანით
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გეგმა №2 არსებული და
საპროექტო ქსელების

დატანით
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წყალსადენის არსებული მილი

წყალარინების საპროექტო მილი
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