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vake-saburTalos raionSi, goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis wyalarinebis qselis reabilitacia
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n a x a z e b i s   u w y i s i

naxazis dasaxeleba
furceli

#
#

1. k-1 naxazebis uwyisi

2. k-2

3. k-3

t e q n o l o g i u r i    n a w i l i

6. k-6

7. k-7

 ganmartebiTi baraTi

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

7

e. gvaramaZe

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

e. gvaramaZe

agvisto

2022

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

naxazebis uwyisi

k-1-

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

kanalizaciis qselis grZivi profili k-1

saproeqto kanalizaciis Wa #1 da #3

4. k-4

gegma arsebuli da saproeqto qselebis dataniT

5. k-5

1. sk-1

2.

3.

4.

5.

sk-2

sk-3

sk-4

sk-5

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=1000 mm

(sayalibe naxazi)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=1000 mm
(armireba); specifikacia

Wis anakrebi rkinabetonis rgoli D= D=1000 mm H= D=900 mm

Wis anakrebi rkinabetonis Ziri D= D=1000 mm

6. sk-6

7. sk-7

8. sk-8

9. sk-9

10. sk-10

11. sk-11

naxazebis uwyisi

n a x a z e b i s   u w y i s i

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=2000 mm

(sayalibe naxazi)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=2000 mm
(armireba)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=2000 mm

specifikacia

monoliTuri Wa D= D=2000 mm H= D=10 m

12.

sk-12

monoliTuri Wa D= D=2000 mm H= D=10 m; specifikacia

monoliTuri Wa D= D=2000 mm H= D=8 m

monoliTuri Wa D= D=2000 mm H= D=8 m; specifikacia

k o n s t r u q c i u l i    n a w i l i

naxazis dasaxeleba
furceli

#
#

kanalizaciis qselis grZivi profili k-2; miwis

Txrilis ganivi kveTi

saproeqto kanalizaciis Wa #2

tipuri mrgvali Webis konstruqciuli elementebis (sa|Zirkvlis,

rgolebis da filebis) mowyoba da damuSaveba

miwis Txrilis da Wis qvabulis gamagrebis kvanZi

inertuli masalebi

milebis SeduReba

Txrilis Sevsebis meTodologia

saproeqto qselis mowyoba, garecxva da hidravlikuri

gamocda

droebiTi Senoba nagebobebi

mobilizacia da samSeneblo moednis mowesrigeba

Ramis samuSaoebi da narCenebis marTva

samuSaoebis Sesrulebis meTodologia (wyalsadeni)

gv-1

gv-2

gv-3

gv-4

gv-5

gv-6

gv-7

gv-8

gv-9

1.

2.

3.

6.

7.

4.

5.

8.

9.



s a e r T o   m i T i T e b e b i

1. samuSaoebis dawyebamde dazustebul iqnas trasebis gaswvriv  sainJinro komunikaciebis

arseboba.

2. winamdebare proeqti Sesrulebulia gare wyalmomarageba-kanalizaciis qselis CНИП

2.04.02-84 da CНИП 2.04.03-85 miTiTebebis Tanaxmad.

3. samuSaoTa warmoebis zedamxedveloba da miReba-Cabareba ganxorcieldes CНИП 3.05.04-85

mixedviT.

4. obieqtis saproeqto CarTvebi arsebul qselebTan dazustebuli da SeTanxmebuli iqnas

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"-s raionis wyalsaden-kanalizaciis qselebis

saeqsploatacio samsaxurebTan.

5. miwis samuSaoebis warmoebisas aucilebelia geologis zedamxedveloba.

6. samontaJo samuSaoebis warmoeba ganxorcieldes milis mwarmoebeli firmis teqnikuri

miTiTebebis mixedviT.

7. samuSaoebis dasrulebis Semdeg milsadenebi gamoicados dawesebuli normebis Tanaxmad.

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis
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pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis
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SeniSvnebi:

e. gvaramaZe

agvisto
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vake-saburTalos biznescentri

ganmartebiTi baraTi

k-2-

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

              mokle ganmartebiTi baraTi

 შესავალი -ვაკე-საბურთალოს რაიონში,  გოთუას და შარტავას ქუჩების დამაკავშირებელი მონაკვეთის წყალარინების  ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი დამუშავებულია
შ.პ.ს ''ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი''-ს ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის საპროექტო სამსახურის უფროსი სპეციალისტის ელენე გვარამაძის
მიერ. პროექტი მომზადებულია ვაკე-საბურთალოს ბიზნესცენტრის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად (უფროსი ინჟინერი ლევან ახრახაძე, ინჟინერი
მამუკა სიბაშვილი T.: 599-85-42-27 )  და ითვალისწინებს  გოთუას და შარტავას ქუჩების დამაკავშირებელი მონაკვეთის წყალარინების  ქსელის რეაბილიტაციას არსებული
წყალარინების ქსელის გასაუმჯობესებლად.
    არსებული მდგომარეობა:

Ø არსებული ტრასა -ზემოთ აღნიშნულ მონაკვეთში წყალარინების  ქსელი მოწყობილია გრუნტიანი, ნაწილობრივ შენობების ქვეშ და ნაწილობრივ ასფალტირებული
საფარის ქვეშ.
Ø არსებული ქსელის დეტალური ინფორმაცია - ზემოთ აღნიშნულ მონაკვეთში არსებული  D=500 მმ საკანალიზაციო ქსელის ნაწილი არის დემონტირებული, ამის გამო
ამჟამად გადართულია სანიაღვრე ქსელში.
Ø გრუნტი აღებულია IV კატეგორიის.

    Ø არსებული ინფრასტრუქტურული აქტივები -  ქსელის რეაბილიტაციის შემდგომ მოხდება ასფატის საფარის მოწყობა კომპანია GWP-ის მიერ.
  კვლევითი სამუშაოები - ვაკე-საბურთალოს ბიზნესცენტრის და ტოპო გეოდეზიური სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად მოხდა ადგილზე გასვლა და არსებული ქსელის

შესწავლა - მოკვლება, ჭების ჩაზომვა. ქსელი არის ამორტიზირებული.
  საპროექტო გადაწყვეტილებები:
 Ø ასფალტის საფარის მოხსნა - გზის ასფალტის საფარის  მოხსნა იგეგმება კომპანია GWP-ის მიერ.

 Ø საპროექტო ქსელი -საპროექტო PE100 SDR 17PN10 D=560 მმ ქსელის მოწყობა პროქტით გათვალისწინებულია გრუნტიში ბურღვის მეთოდით სიგრძით 112 მეტრი. აქედან
პოლიეთილენის   PE100 SDR 17PN10 D=560 მმ მილის გატარება გათვალისწინებულია 67 მეტრზე, 45 მეტრი წარმოადგენს  ტექნოლოგიურ ბურღვას, რომლის გარეშეც მილის
გატარება ვერ მოხერხდება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს არსებული განშტოებების გადმოერთებას საპროექტო ჭაში რომლისთვისაც გამოყენებულია პოლიეთილენის
გოფრირებული მილი SN8  D=150 მმ სიგრძით L=3 მ, პოლიეთილენის მილი PE80 SDR13.6 PN10 D=225  მმ სიგრძით L=12 მ და პოლიეთილენის მილი PE80 SDR13.6 PN10
D=110  მმ სიგრძით L=7 მ.
საპროექტო ქსელის საერთო სიგრძე შეადგენს L=89 მ.

Ø ტრანშეის მოწყობის სამუშაოები -საპროექტო კანალიზაციის ქსელის მოწყობა, შესაბამისი დიამეტრის და ჩაღრმავებების მიხედვით იხ. გვ. კ-5.
ქსელის ჩაღრმავება h ≥1,7 მ.-ს შემთხვევაში საჭიროა თხრილის და ტრანშეის კედლების გამაგრება.

Ø საპროექტო ინფრასტრუქტურული აქტივები - საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს სულ  2 ცალი  D=2000 მმ  მონოლითური წრიული კანალიზაციის ჭა და 1 ცალი ანაკრები
D=1000 მმ  რკინაბეტონის ჭა. საპროექტო ჭის ტიპი იხ. კონსტრუქციულ ნაწილში, ხოლო ჭის სიღრმეები და დიამეტრები გეგმაზე და პროფილზე.

Ø  საპროექტო ქსელის მოწყობა -  საპროექტო ტრანშეაში მილები უნდა მოეწყოს ქვიშის ბალიშებს შორის (2-5 მმ ფრაქცია), მილის ქვეშ 15 სმ, მილს ზემოდან 30 სმ. შემდეგ
თხრილის შევსება ხდება ქვიშა-ხრეშოვანი საფარით (არ უნდა იქნას გამოყენებული 80 მმ-ზე ზევით ფრაქცია-15%). ღორღის საფარი უნდა მოეწყოს 0-40 მმ ფრაქციით.

Ø საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება - საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება უნდა მოხდეს:  ქვიშის ფენისთვის მილის ქვემოთ 15 სმ, მილის ზემოთ 30 სმ (K=0.98-1.25)
შევსებით,ხოლო ქვიშა ხრეშოვანი საფარი (K=0.98-1.25) 30-30 სმ-იანი დაყოფით დაიტკეპნოს სატკეპნი დანადგარით. ტრანშეაში ქვიშა ხრეშოვანი ფენის ზემოთ მოსაწყობი
ფენა დამოკიდებულია საპროექტო ტრასის  ტიპზე (ასფალტი, გრუნტიანი გზა, ბეტონი, ქვაფენილი და სხვა).

Ø საპროექტო წყალარინების ქსელის ტესტირება - სავალდებულოა მოხდეს საპროექტო წყალარინების ქსელის გამოცდა ჰერმეტულობაზე , რაც უნდა მოხდეს
სპეციალიზირებული ჯგუფის თანდასწრებით.

Ø საპროექტო ქსელის გადაერთებითი სამუშაოები - არსებული განშტოებების გადაერთების სამუშაოების შესასრულებლად, აუცილებელია, რომ გადაერთების თითოეული
წერტილი წინასწარ იყოს გამოჩენილი სრულყოფილად, ხილული იყოს წყალარინების არსებული განშტოებები და მომზადდეს ინფრასტრუქტურა გადაერთებისთვის, ასევე
განხორციელდეს მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და სამონტაჟო მასალების მობილიზება გადაერთების ადგილზე. განშტოებები უნდა იყოს წინასწარ
მომზადებული გადაერთებისათვის.

 Ø საპროექტო ტრანშეაზე ასფალტის საფარის მოწყობა -  გზის ასფალტის საფარის დაგება  იგეგმება კომპანია GWP-ის მიერ.
   საპროექტო ქსელზე სამუშაო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა:
 Ø მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის და ტრანსპორტირების დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა
პერსონალის ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების ნორმები.
 Ø ქუჩაზე საპროექტო ქსელის მოწყობისას მიმდებარე შენობა ნაგებობების დეფორმაციისა და დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით სამუშაოები წარიმართოს
განსაკუთრებული სიფრთხილით.
    დამატებითი საკითხები:
Ø მშენებლობის დროს შეიძლება გამოიკვეთოს რიგი პრობლემები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს პროექტიდან გადახვევა.
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 qvabuli

fragmenti 1

 saburRi
danadgari

saburRi danadgariT miwis qveS

teqnologiuri burRva L=45 m

aRsadgeni asfaltis

safari 10.5 m²

 PE100 SDR 17 PN10
d=560 mm L=67 m

 miwis qveS d=560 mm L=67 m milis

gatareba burRvis meTodiT

 d=500 mm

 d=500 mm

sap. kan Wa #1

d=2.0 m; H=10.0 m;
pk 0+00

aRsadgeni asfaltis

safari 9 m²

 saburRi danadgaris
damxmare meqanizmebis

dgomis adgili

ars. Wa

ars. kan. Wa

ars. kan. gasauqmebeli

Wa (damarxuli)

ars. saniaRvre Wa

ars. saniaRvre Wa

 d=150 mm

 d=100 mm

 d=100 mm

sap. kan Wa #2

d=1.0 m; Hsr=1.05 m;
pk 0+00

 PE80 d=110 mm
ƩL=7 m

 PE80 d=225mm
L=12 m d=150 mm

L=3 m

sap. kan Wa #3

d=2.0 m; H=8.0 m;
pk 0+65

k-1

k-1

k-2

3m

2
.5
m

0
.8
m

0.8m

3
.5
m

aRsadgeni asfaltis

safari 10.5 m²

naxazi

masStabi furceli #

- m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

e. gvaramaZe

1

varianti

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. zomebi da niSnulebi m-Si.

3. miwis samuSaoebis

dawyebamde dazustebul iqnas

trasis gaswvriv sainJinro

komunikaciebis arseboba.

4. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

7

gegma arsebuli da

saproeqto qselebis

dataniT

1:500 k-3

e. gvaramaZe

pirobiTi aRniSvnebi:
qvabuli

fragmenti -1

jamurad aRsadgeni asfaltis

safari Seadgens 19.5 m²

agvisto

2022

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

ars. kanalizaciis mili

arsebuli kanalizaciis Wa

s ars. saniaRvre mili

sap. kanalizaciis mili

saproeqto kanalizaciis Wa

kanalizaciis gasauqmebeli Wa

arsebuli Wa

arsebuli saniaRvre Wa

k kan. gasauqmebeli mili
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qanobi
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1
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8
4
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.7
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kanalizaciis qselis grZivi profili

k-1

v. 1:100
h. 1:500

polieTilenis mili  PE100 SDR 17 PN10 d=560 mm L=67 m
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sap. kan Wa #3 D=2 m;
H=8 m; pk 0+67

0.
8

PE80 SDR13.6
PN10 d=225 mm

4
2
6
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4

 d=500 mm
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0.1798
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4
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1
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m

0
.5
 
m

naxazi

masStabi furceli #

- m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

e. gvaramaZe

1

varianti

proeqti

damkveTi

agvisto

2022
TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. zomebi da niSnulebi m-Si.

3. miwis samuSaoebis

dawyebamde dazustebul iqnas

trasis gaswvriv sainJinro

komunikaciebis arseboba.

4. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

7

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

kanalizaciis qselis

grZivi profili k-1

v 1:100

h 1:500
k-4

e. gvaramaZe

pirobiTi aRniSvnebi:
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kanalizaciis qselis grZivi profili

k-2

v. 1:100
h. 1:200

milis dasaxeleba,

masala da diametri

milis CaRrmaveba

milis Ziris niSnuli

miwis zedapiris niSnuli

m a n Z i l e b i

sigrZe

qanobi

418

12.0

0.3912

sap. kan Wa #3 D=2 m;
H=8 m;

(k-1)-pk 0+67/(k-2)-pk 0+12

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

7

e. gvaramaZe

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

e. gvaramaZe

agvisto

2022

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

kanalizaciis qselis grZivi

profili k-2; miwis Txrilis

ganivi kveTi

k-5-

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.
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sap. kanalizaciis

gofrirebuli mili d

milis safari qviSa

(2-5) mm

 qviSis baliSi

(2-5) mm

adgilobrivi gruntis

fena

2
0
0

sasignalo lenti

kanalizaciis miwis

Txrilis  ganivi kveTi

1

d B# HsaS hsaS L (m)

PE80 d=225 800 700 125 12

s
a
p
. 
k
a
n
. 
W
a
 
#
2
, 

D
=1

m
; 

H
s
r
=1

.0
5 

m
;

p
k
 
0
+
0
0

polieTilenis mili  PE80
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0
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H
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h
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650

saproeqto kanalizaciis Wa #3

Wrili I-I

1 1

gegma
uJangavi foladis furclis

d=2m, δ=5mm mowyoba Wis

Zirze

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

7

e. gvaramaZe

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

e. gvaramaZe

agvisto

2022

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. naxazi ikiTxeba Nk-2

naxazTan erTad.

3. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

4. Wis siRrmeebi ixileT

profilze

k-6

saproeqto kanalizaciis Wa

#1 da #3

-

saproeqto kanalizaciis Wa #1

 Wrili I-I

1

1

gegma

1

1

gegma

H
=1

0 
m

10
0

h
h

650

S e n i S v n a:

1. Wis gadaxurvis da Ziris filis sisqe h ixileT

konstruqciul nawilSi.

2. Wa #1 da #3-is mowyobisas ixelmZRvaneleT

konstruqciuli naxazebis mixedviT.

Jangavi foladis furclis

d=2m, δ=5mm mowyoba Wis

Zirze

0
.7
 
m

0
.5
 
m

uJangavi foladis furclis

1.5X1.5m δ=5 mm mowyoba Wis

kedelze

ars. kan.

mili d=500 mm

 PE100 SDR 17 PN10
d=560 mm

 PE100 SDR 17 PN10
d=560 mm

 PE100 SDR 17 PN10
d=560 mm

 PE100 SDR 17 PN10
d=560 mm

D=2.0 m

D=2.0 m

ars. kan.

mili d=500 mm

 PE100 SDR 17 PN10
d=560 mm



naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

7

e. gvaramaZe

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

e. gvaramaZe

agvisto

2022

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. naxazi ikiTxeba Nk-2

naxazTan erTad.

3. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

4. Wis siRrmeebi ixileT

profilze

k-7

saproeqto kanalizaciis Wa

#2

1

45
-9
0º

dp1

1

gegma

-

1. naxazebis CamonaTvali ixileT fur. k-1

2. cxrilebSi moyvanilia kanalizaciis tipiuri Webis analogiurad.

3. Webis diametrebi da Raris CaRrmavebebi SerCeul iqnas Sesabamisi tipis

Webis cxrilebidan.

4. Webis hidroizolacia ganxorcieldes Wis gare perimetrze biTumiT ara

umciresi 2 fenisa saerTo sisqiT 4-5 mm.

5. wyalarinebis Txrilis siRrmis mixedviT H-1.7 m da meti samuSaoTa

warmoebis usafrTxoebis mizniT movawyod Txrilis ferdebis gamagreba.

ix. gamagrebis naxazi.

6. anakrebi Wis rgolis gadabma ganxorcieldes qviSa-cementis xsnariT

wyalSeuRwevadi danamatis damatebiT B-7 M-100 W8.

7. qviSa-cementis xsnaris moculoba dazustdes adgilze Webis

konstruqciuli elementebis zedapirebis sisworisa da geometriuli

zomebis mixedviT.

8. Wa #1, #2 da #3-is mowyobisas ixelmZRvaneleT konstruqciuli

naxazebis mixedviT.

S e n i S v n a:

S e n i S v n a:

Wis gadaxurvis da Ziris filis sisqe h ixileT

konstruqciul nawilSi.

HH
h

h

650

10
0

Wis diametri
D

milis
diametri

Semyvani dp1 gamyvani dp2

1 2 3

150 150

200

250

300

350

400

450

500

600

Raris
simaRle

hR

200

250

300

350

400

450

500

600

200

4
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500
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700 800

800 950
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900 1050
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900
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1150

1050

1150
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1500

2000

Wis diametri
D

milis
diametri

Semyvani dp1 gamyvani dp2

1 2 3
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200
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Raris
simaRle

hR
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250

300

350
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600
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700 800
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700 800
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900 1050
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1000
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1000
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1050

1150

1050

1150

1150

1500

2000

dp2

saproeqto kanalizaciis Wa #2

 Wrili I-I



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუჯის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 %-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაჟის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით B-7 M-100, W-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური ("კოდის"), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების ("კოდის") აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება Ø 110 მმ-მდე, მექანიკური - Ø 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

5.  სადეზინფექციო ხსნარი

6.  სუფთა ხელსახოცები

7.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5.     მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-5



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეჟიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეჟიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინჯების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

5. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-6



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა
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                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება
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Tbilisi 2020

Sps "jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis departamenti

 saproeqto samsaxuri

muSa proeqti (mp)stadia

dakveTa #
GWP-025848
IC20-0439769
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vake-saburTalos raionSi, goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis wyalarinebis qselis reabilitacia

konstruqciuli nawili



anakrebi rkinabetonis Wa D= D=1000 mm da D= D=2000 mm



naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

T. salia
reab. jgufis

ufrosi

Seasrula

Seamowma

12

g. gelaSvili

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10

T. salia

e. gvaramaZe

oqtomberi

2020

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

naxazebis uwyisi

sk-1-

1. sk-1

2.

3.

4.

5.

sk-2

sk-3

sk-4

sk-5

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=D=1000 mm

(sayalibe naxazi)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=D=1000 mm
(armireba); specifikacia

Wis anakrebi rkinabetonis rgoli D=D=1000 mm H=D=900 mm

Wis anakrebi rkinabetonis Ziri D=D=1000 mm

6. sk-6

7. sk-7

8. sk-8

9. sk-9

10. sk-10

11. sk-11

naxazebis uwyisi

n a x a z e b i s   u w y i s i

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=D=2000 mm

(sayalibe naxazi)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=D=2000 mm
(armireba)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=2000 mm

specifikacia

monoliTuri Wa D=D=2000 mm H=D=10 m

12.

sk-12

monoliTuri Wa D=D=2000 mm H=D=10 m; specifikacia

monoliTuri Wa D=D=2000 mm H=D=8 m

monoliTuri Wa D=D=2000 mm H=D=8 m; specifikacia
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

თუჯის ხუფის
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თუჯის ხუფიპოზ. 11

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

T. salia
reab. jgufis

ufrosi

Seasrula

Seamowma

12

g. gelaSvili

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10

T. salia

e. gvaramaZe

oqtomberi

2020

vake-saburTalos raionSi,

goTuas da Sartavas quCebis

damakavSirebeli monakveTis

wyalarinebis qselis

reabilitacia

GWP-025848
IC20-0439769

vake-saburTalos biznescentri

Wis anakrebi rkinabetonis

gadaxurvis fila D= D=1000 mm

(sayalibe naxazi)

sk-2-
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT   B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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