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თბური ფარდა:
3 კვტ
ს - 1500მმ
220-230ვ
(რეკომენდებულია
3 ფაზიანი
კვების გათვალისწინება)

სპლიტ კონდიციონერის
შიდა და გარე ბლოკი:

9000 BTU
ელ. მოხ: 1.26 kW

VRFკასეტური ტიპის
 შიდა ბლოკი

Qc= 7.1კვტ
Qh= 8.0კვტ

ელ. მოხმ: 46ვ

კასეტური ტიპის
 ფანკოილი ცალმხრივი დაბერვით

Qh= 5.13კვტ
ელ. მოხმ: 32ვ

კასეტური ტიპის
 ფანკოილი ცალმხრივი დაბერვით

Qh= 5.13კვტ
ელ. მოხმ: 32ვ

VRFკასეტური ტიპის
 შიდა ბლოკი

Qc= 5,6კვტ
Qh= 6,3კვტ

ელ. მოხმ: 31ვ

VRF ტიპის კასეტური შიდა
ბლოკი

Qc= 2,2კვტ
Qh= 2,4კვტ

ელ. მოხმ: 28ვ

VRF ტიპის კასეტური შიდა
ბლოკი ცალმხრივი დაბერვით

Qc= 2,2კვტ
Qh= 2,6კვტ

ელ. მოხმ: 40ვ

VRF ტიპის არხული შიდა
ბლოკი

Qc= 2,8კვტ
Qh= 3,2კვტ

ელ. მოხმ: 40ვ

Ø20სპლიტ კონდიციონერის
შიდა და გარე ბლოკი:

9000 BTU
ელ. მოხ: 1.26 kW

VRF ტიპის კონდიციონერის
 გარე ბლოკი

ნ.ელ: 20,2 კვტ/380-400v

ვენტილაციის და გათბობა-გაგრილების
 დანადგარების განლაგების გეგმა
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furc

muSa proeqti

maStabi

1:100

stadia

SeniSvnebi

misamarTi:

arqiteqturuli nawili

1. naxazze zomebi mocemulia
   santimetrebSi;

AA 3
zugdidi 2022

naxazi:

formati

g. anjafariZe

g. anjafariZedaamuSava

pr.avtori

მთავარი გამანაწილებელი
ელექტრო ფარი

DB

ზუგდიდი 1-ლი სართული


