ნასყიდობის ხელშეკრულება N

წინამდებარე  ნასყიდობის ხელშეკრულება (შემდგომში „ხელშეკრულება“) დადებულია ქ. თბილისში, 2020 წლის 1-ელ მარტს  შემდეგ მხარეებს შორის:
ერთი მხრივ, [-] საიდენტიფიკაციო ნომერი [-] (შემდგომში „გამყიდველი“), წარმოდგენილი დირექტორის  [-] მიერ, და
მეორე მხრივ, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“, საიდენტიფიკაციო ნომერი 203826002 (შემდგომში „მყიდველი“), წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ირაკლი ბაბუხადიას მიერ 
(„გამყიდველი“ და „მყიდველი“ ერთობლივად მოხსენიებული როგორც „მხარეები“, ხოლო ცალ-ცალკე - როგორც „მხარე“).

მუხლი 1. „ხელშეკრულების“ საგანი

1.1 წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ „გამყიდველი“ ყიდის, ხოლო „მყიდველი“ ყიდულობს  საქონელს დანართის N1 და N2-ის შესაბამისად (შემდგომში „საქონელი“), ამავე „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული პირობებით. 
1.2 დანართი N1 და დანართი N2 თან ერთვის „ხელშეკრულებას“ და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 2. „საქონლის“ შესყიდვა

2.1 „საქონლის“ შესყიდვის მოთხოვნას „მყიდველი“ „გამყიდველს“ უგზავნის წერილობითი ფორმით, მათ შორის ელექტრონული ფორმით, (შემდგომში „შეკვეთა“). „მყიდველის“ მხრიდან „შეკვეთაზე“ პასუხისმგებელი შესყიდვების დეპარტამენტი, ხოლო „გამყიდველის“ მხრიდან - [-]. იმ შემთხვევაში, თუ „შეკვეთა“ ხორციელდება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, მაშინ „მყიდველმა“ ასეთი მოთხოვნა უნდა გაუგზავნოს „გამყიდველს“ ელ.ფოსტის შემდეგ  მისამართზე: [-]. 
2.2 „გამყიდველი“ ვალდებულია, რომ „საქონლის“ მიწოდება განახორციელოს „შეკვეთაში“ დაფიქსირებულ მისამართზე და ფორმით.
2.3 „გამყიდველი“ ვალდებულია „საქონლის“ მოპოვება განახორციელოს მხოლოდ იმ კარიერიდან,  რომელიც წინასწარ იქნება შეთანხმებული „მყიდველის“ წარმომადგენლთან მიერ და „საქონლის“ ხარისხი შეესაბამება დანართით N2 დადგენილ მოთხოვნებს. 
2.4 იმ შემთხვევაში, თუ „შეკვეთის“ მომენტისათვის „გამყიდველს“ არ შეუძლია კონკრეტული მოთხოვნილი „საქონლის“ მიწოდება „მყიდველისათვის“ „შეკვეთაში“ მითითებულ ვადაში ან „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ხარისხით, მაშინ „გამყიდველი“ ვალდებულია, რომ დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს „შეკვეთის“ მიღების დღისა, აცნობოს „მყიდველს“ აღნიშნულის შესახებ და მიუთითოს სავარაუდო დრო, თუ როდის შეძლება „შეკვეთის“ შესრულებას. იმ შემთხვევაში, თუ „მყიდველი“ და „გამყიდველი“ ვერ შეძლებენ მიწოდების ახალ ვადაზე შეთანხმებას, ჩაითვლება, რომ „გამყიდველმა“ ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული ვალდებულება სრულად და ჯეროვნად. 
2.5 „საქონელი“ ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის მიწოდებული იქნება „მყიდველის“ მიერ მითითებულ მისამართზე და „მხარეთა“ შორის გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ან/და დადასტურებული იქნება სასაქონლო ზედნადები. მხოლოდ აღნიშნული გარემოებების დადგომის შემდეგ გადადის „მყიდველზე“ „საქონლის“ შემთხვევითი დაზიანების ან/და დაღუპვის რისკი. 
2.6 „მხარეები“ ვალდებული არიან, რომ მიღება-ჩაბარების აქტი ან/და სასაქონლო ზედნადები  გააფორმონ „საქონლის“ თითოეული მიწოდებისათვის, მიუხედავად იმისა ეს მიწოდება ხორციელდება ერთი თუ მეტი „შეკვეთის“ საფუძველზე.


მუხლი 3. ნასყიდობის ფასი

3.1 მიწოდებული „საქონლის“ ნასყიდობის ფასი განისაზღვრება  დანართის N1 შესაბამისად (შემდგომში „ნასყიდობის ფასი“).
3.2 მიწოდებული „საქონლის“ „ნასყიდობის ფასი“ შეიცავს „გამყიდველის’’ ყველა ხარჯს და გადასახადს, დღგ-ს, ტრანსპორტირებისა და ლაბორატორიული დასკვნების, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ღირებულებას. 

მუხლი 4. ანგარიშსწორება

4.1 მხარეთა შორის ანგარიშსწორება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, საქონლის მიწოდებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ან/და სასაქონლო ზედნადების დადასტურებიდან   არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღისა. 

მუხლი 5. მხარეთა  უფლება–მოვალეობანი

5.1  „გამყიდველი“ ვალდებულია:
5.1.1 „გამყიდველი“ იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს „მყიდველისათვის“ „საქონლის“ მიწოდება წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ დადგენილი წესით.
5.1.2 „გამყიდველი“ აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მას გააჩნია ყველა საჭირო ნებართვა, ლიცენზია და ხელშეკრულება, რომელიც საჭიროა წინამდებარე „ხელშეკრულების“ შესრულებისთვის და შეინარჩუნებს მათ მოქმედ მდგომარეობაში, „ხელშეკრულების“ მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში და განახორციელებს ყველა ქმედებას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მის მიერ „მყიდველისთვის“ მიწოდებული „საქონლის“ ხარისხი დანართი N2-ით დადგენილ მოთხოვნებთან. 
5.1.3 იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე „ხელშეკრულების“ მოქმედების ვადის განმავლობაში „გამყიდველი“ დაკარგავს 5.1.2 მუხლში მითითებულ რომელიმე ლიცენზიას ან/და ხელშეკრულებას, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მის მიერ წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, „გამყიდველი“ ვალდებულია, რომ დაუყოვნებლივ აცნობოს „მყიდველს“ ამგვარი გარემოების დადგომის შესახებ „მყიდველს“ და შესთავაზოს მას „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ალტერნატიული გზები შესათანხმებლად. 
5.1.4 „მყიდველის“ მხრიდან მოთხოვნის მიღების შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს, მაგრამ არაუმეტეს 2 (ორი) შემოწმებისა ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში, საკუთარი ხარჯით განახორციელოს „საქონლის“ ლაბორატორიული შემოწმება, „გამყიდველის“ მიერ განსაზღვრული ლაბორატორიის მეშვეობით, „საქონლის“ დანართით N2 გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და შესაბამისი დასკვნა გადასცეს „მყიდველს“.დასკვნა შესაბამისობაში უნდა იყოს დანართ N2-ით განსაზღვრეულ მახასიათებლებთან.  ლაბორატორიული შემოწმებისთვის საჭირო ნიმუშის აღებას აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს „მყიდველის“ წარმომადგენელი.
5.1.5 „მყიდველს“ გადასცეს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო „საქონელი“ და ამ „საქონელთან“ დაკავშირებული ყველა საბუთი. თუ არ არსებობს „მხარეების“ წინასწარი წერილობითი შეთანხმება „საქონლის“ ხარისხთან დაკავშირებით, „გამყიდველი“ ვალდებულია „მყიდველს“ მიაწოდოს „საქონელი“  შემდეგ მდგომარეობაში: ა) „საქონელი“ უნდა იყოს სამოქალაქო ბრუნვის საგანი და ვარგისი ჩვეულებრივი სარგებლობისთვის და ბ) „საქონელს“ არ უნდა გააჩნდეს რაიმე თვისება, რომლის გამოვლინების შედეგად ადგილი ექნება მის დაზიანებას (გაფუჭებას), განადგურებას, ღირებულების შემცირებას, გაუფასურებას ან გამოუსადეგარს გახდის მას შემდგომი გამოყენებისათვის/სარგებლობისათვის.
5.1.6 იმ შემთხვევაში, თუ „საქონლის“ საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ხოლო ასეთი ვადის არ არსებობისას, „მყიდველისათვის“ „საქონლის“ გადაცემიდან გონივრულ ვადაში აღმოაჩნდება ნივთობრივი ნაკლი,  „გამყიდველი“ ვალდებულია, „მყიდველისაგან“ წერილობითი ან ზეპირი მოთხოვნის საფუძველზე, „მყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ ვადაში საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს: ა) ნივთობრივი ნაკლის გამოსწორება, ხოლო თუ საქმე ეხება გვაროვნულ ნივთს, შეცვალოს ნივთი, ბ)  „ნასყიდობის ფასის“ შემცირება იმ ოდენობით, რაც საჭიროა ნაკლის გამოსასწორებლად (ნაკლის გამოსასწორებლად საჭირო თანხის ოდენობა განისაზღვრება „მყიდველის“ მიერ ან/და გ) აუნაზღაუროს „მყიდველს“ გაწეული დანახარჯები და მიყენებული ზიანი (ზარალი).
5.2 „მყიდველი“ უფლებამოსილია:
5.2.1 უარი განაცხადოს „საქონლის“ მიღებაზე, თუ „გამყიდველმა“ მას მიაწოდა იმაზე ნაკლები რაოდენობის „საქონელი“, ვიდრე ეს „შეკვეთით“ იყო გათვალისწინებული და ცალმხრივად გააუქმოს „შეკვეთა“ ან მიიღოს ასეთი „საქონელი“ და პროპორციულად შეამციროს გადასახდელი „ნასყიდობის ფასი“. გადასახდელი „ნასყიდობის ფასი“ შესამცირებელ ოდენობას განსაზღვრავს „მყიდველი“, რომლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები, ჩაითვლება კვალიფიციურ ინფორმაციად ან/და დოკუმენტაციად და არ გახდება სადაო „გამყიდველის“ მიერ; 
5.2.2 უარი განაცხადოს „საქონლის“ მიღებაზე, თუ მიწოდებული „საქონლის“ ხარისხი არ შეესაბამება წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ შეთანხმებულ ხარისხს. 
5.2.3 წინამდებარე „ხელშეკრულების“ მოქმედების განმავლობაში, ნებისმიერ დროს, მაგრამ არაუმეტეს 2 (ორი) შემოწმებისა ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში, მოსთხოვოს „გამყიდველს“ „საქონლის“ ლაბორატორიული შემოწმება, მის მიერ განსაზღვრული ლაბორატორიის მიერ, „საქონლის“ დანართით N2 გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ხოლო „გამყიდველი“ ვალდებულია განახორციელოს ასეთი შემოწმება საკუთარი ხარჯით და შესაბამისი დასკვნა გადასცეს „მყიდველის“.დასკვნა შესაბამისობაში უნდა იყოს დანართ N2-ით განსაზღვრეულ მახასიათებლებთან. შემოწმებისთვის საჭირო ნიმუშის აღებას აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს „მყიდველის“ წარმომადგენელი.
5.2.4 თუ „საქონლის“ რაოდენობა აღემატება „შეკვეთით“ გათვალისწინებულს - მიიღოს ეს რაოდენობა და პროპორციულად გაზარდოს გადასახდელი „ნასყიდობის ფასი“ ან მიიღოს მხოლოდ ის რაოდენობა, რაც კონკრეტული „შეკვეთით“ იყო გათვალისწინებული, ხოლო ზედმეტი დააბრუნოს უკან „გამყიდველის“ ხარჯზე. გადასახდელი „ნასყიდობის ფასის“ გასაზრდელ ოდენობას განსაზღვრავს „მყიდველი“, რომლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები, ჩაითვლება კვალიფიციურ ინფორმაციად ან/და დოკუმენტაციად და არ გახდება სადაო „გამყიდველის“ მიერ;  
5.2.5 იმ შემთხვევაში, თუ „საქონლის“ საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ხოლო ასეთი ვადის არ არსებობისას, „მყიდველისათვის“ „საქონლის“ გადაცემიდან გონივრულ ვადაში აღმოაჩნდება ნივთობრივი ნაკლი, „მყიდველი“ უფლებამოსილია „გამყიდველს“ ზეპირად ან წერილობით მოსთხოვოს, ხოლო  „გამყიდველი“ ვალდებულია, „მყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ ვადაში საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს: ა) ნივთობრივი ნაკლის გამოსწორება, ხოლო თუ საქმე ეხება გვაროვნულ ნივთს, შეცვალოს ნივთი, ბ)  „ნასყიდობის ფასის“ შემცირება იმ ოდენობით, რაც საჭიროა ნაკლის გამოსასწორებლად (ნაკლის გამოსასწორებლად საჭირო თანხის ოდენობა განისაზღვრება „მყიდველის“ მიერ ან/და გ) აუნაზღაუროს „მყიდველს“ გაწეული დანახარჯები და მიყენებული ზიანი (ზარალი).
5.3  	„მყიდველი“ ვალდებულია: 
5.3.1 გადაუხადოს „გამყიდველს“ მიწოდებული „საქონლის“ „ნასყიდობის ფასი“, წინამდებარე ხელშეკრულების მე–3 და მე-4 მუხლებით დადგენილი პირობების შესაბამისად.
5.4 „მხარეებით“ წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ თანხმდებიან და აღიარებენ, რომ „მყიდველი“ არ არის ვალდებული „საქონლის“ შესყიდვა განახორციელოს მხოლოდ „გამყიდველისგან“. „მყიდველი“ დამოუკიდებლად განსაზღვრავს, თუ ვისგან შეისყიდოს „საქონელი“, რა ოდენობით და ა.შ. 

მუხლი 6. ხარისხი და საგარანტიო ვადა

6.1 მიწოდებული „საქონლის“ ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დანართით N2  დადგენილ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს და შესაძლებელი უნდა იყოს მისი გამოყენება იმ მიზნისთვის, რისთვისაც განხორციელდა მისი შესყიდვა. 
6.2 იმ შემთხვევაში, „საქონელს“ აღმოაჩნდება რაიმე ხარვეზი, „გამყიდველი“ ვალდებულია „მყიდველისგან“ შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან გონივრულ ვადაში გამოასწოროს ყველა ასეთი ხარვეზი, ხოლო თუ ასეთი ხარვეზის გამოსწორება შეუძლებელია ან საჭიროებს არაგონივრულად დიდ დროს, მაშინ შეცვალოს „საქონელი“ ახალი, უხარვეზო „საქონელით“. „გამყიდველი“ ვალდებულია გაიღოს ასეთ შეკეთებასთან ან/და შეცვლასთან დაკავშირებული ყველა თანმდევი ხარჯი.  
6.3 იმ შემთხვევაში, თუ „გამყიდველი“ დააყოვნებს „საქონლის“ შეკეთებას ან/და შეცვლას, „მყიდველი“ უფლებამოსილია თვითონ უზრუნველყოს ხარვეზის გამოსწორება, ხოლო აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯების გადახდა, ასევე შეკეთების დაყოვნებით მიყენებული ზიანი (ზარალი), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მოსთხოვოს „გამყიდველს“ ან/და დაქვითოს მისთვის გადასახდელი ნებისმიერი სხვა მიმდინარე თუ მომავალში წარმოშობილი გადასახდელებიდან. 
6.4  „მყიდველი“ უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ლაბორატორიულად შეამოწმოს „საქონლის“ ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი ვერ დააკმაყოფილებს დანართით N2 განსაზღვრულ მოთხოვნებს, „მყიდველის“ მიერ გაღებულ ლაბორატორიულ ხარჯს, ისევე როგორც უხარისხო „საქონლის“ მიწოდებით გამოწვეულ ნებისმიერ და ყველა თანმდევ ხარჯსა და ზიანს. აანაზღაურებს „გამყიდველი“.

მუხლი 7. მხარეთა პასუხისმგებლობა

7.1 წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების შემთხვევაში, „მხარეები“ პასუხს აგებენ წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
7.2 წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილებისათვის  „მყიდველი“ უფლებამოსილია დააკისროს „გამყიდველს“ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე კონკრეტული „შეკვეთის“ ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით. 
7.3 იმ შემთხვევაში, თუ „გამყიდველი“ ვერ უზრუნველყოფს „ხელშეკრულებით“ შეთანხმებული ხარისხის „საქონლის“ მიწოდებას „მყიდველი“ უფლებამოსილია დააკისროს „გამყიდველს“ პირგასამტეხლო 1000 ლარის ოდენობით ვალდებულების თითოეული და ყოველი დარღვევისათვის და მოსთხოვს მას ვალდებულების შეუსრულბლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით „მყიდველისათვის“ ან/და ნებისმიერი მესამე მხარისათვის მიყენებული ზიანის (ზარალის) სრულად ანაზღაურება, ხოლო „გამყიდველი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს ამგვარი მოთხოვნა, მისი მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
7.4 წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული „ნასყიდობის ფასის“ გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში „გამყიდველი“ უფლებამოსილია დააკისროს „მყიდველს“ პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადასახდელი „ნასყიდობის ფასის“ 0.5%-ის ოდენობით.
7.5 „მხარეთა“ მიერ „ხელშეკრულების“ პირობების დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მხარეებს“ „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისაგან.
7.6 წინამდებარე „ხელშეკრულებაზე“ ხელმოწერით „გამყიდველი“ აღიარებს და ეთანხმება, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ამ „ხელშეკრულების“ მოქმედების ვადის განმავლობაში „გამყიდველს“ „მყიდველის“ მიმართ გადასახდელი ექნება პირგასამტეხლო ან/და ზიანის (ზარალის) საკომპენსაციო თანხა 7.3 მუხლის შესაბამისად, „მყიდველი“ უფლებამოსილია ასეთი პირგასამტეხლოს ან/და ზიანის (ზარალის) საკომპენსაციო თანხა დაქვითოს „გამყიდველისათვის“ გადასახდელი ნებისმიერი მიმდინარე გადასახდელიდან. 

მუხლი 8. „ხელშეკრულების“ მოქმედების ვადა და შეწყვეტა

8.1 წინამდებარე „ხელშეკრულება“ ძალაში შედის „მხარეთა“ მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და  მოქმედებს 2022 წლის [-] (ჩათვლით) „მყიდველის“ მიერ „გამყიდველისათვის“ „შეკვეთის“ განხორციელებასთან მიმართებით, ხოლო „გამყიდველის“ მიერ მიღებული „შეკვეთის“ შესრულებასთან მიმართებით - „ხელშეკრულება“ მოქმედებს „გამყიდველის“ მიერ მიღებული  ნებისმიერი და ყველა „შეკვეთის“ სრულად და წარმატებით შესრულებამდე. 
8.2 „ხელშეკრულებაში“ დამატებების და/ან ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით „მხარეთა“ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით. 
8.3 წინამდებარე „ხელშეკრულების“ შეწყვეტა მისი მოქმედების ვადის ამოწურვამდე შესაძლებელია:
(ა) 	დაუყოვნებლივ, „გამყიდველის“ მიერ, თუ „მყიდველი“ არსებითად დაარღვევს წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებულ ვალდებულებას და მიუხედავად დარღვევის გამოსწორების თაობაზე წერილობითი მოთხოვნის (შეტყობინების) მიღებისა, ამავე მოთხოვნაში (შეტყობინებაში) მითითებულ ვადაში, არ გამოასწორებს ამგვარ დარღვევას;
(ბ) 	დაუყოვნებლივ, „მყიდველის“ მიერ, თუ „გამყიდველი“ დაარღვევს წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებულ მის რომელიმე ვალდებულებას ან პირობას და მიუხედავად დარღვევის გამოსწორების თაობაზე წერილობითი მოთხოვნის (შეტყობინების) მიღებისა, ამავე მოთხოვნაში (შეტყობინებაში) მითითებულ ვადაში, არ გამოასწორებს ამგვარ დარღვევას;
(გ)	 ნებისმიერ დროს, ერთ-ერთი „მხარის“ მიერ მეორე „მხარისათვის“ სულ ცოტა 1 (ერთი) თვით ადრე გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინებით; ან 
(დ) 	„მხარეთა“ ორმხრივი წერილობითი შეთანხმებით.
8.4  თუ „ხელშეკრულება“ „გამყიდველმა“ მაშინ შეწყვიტა, როდესაც „მყიდველი“ მოკლებული იყო შესაძლებლობას, სხვაგვარად უზრუნველეყო თავისი ინტერესები, „გამყიდველმა“ უნდა აუნაზღაუროს „მყიდველს“ „ხელშეკრულების“ შეწყვეტით მიყენებული ზიანი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა „გამყიდველს“ ამისთვის მნიშვნელოვანი საფუძველი ჰქონდა. 
8.5 „მხარეები“ თანხმდებიან, რომ „ხელშეკრულების“ შეწყვეტის (მოშლის) შემთხვევაში, „გამყიდველს“ აუნაზღაურდება მხოლოდ შეწყვეტის თარიღამდე ფაქტობრივად მიწოდებული „საქონლის“ ნასყიდობის ფასი, რაც დადასტურებული უნდა იყოს მხარეთა  მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტით  ან/და დადასტურებული სასაქონლო ზედნადებით. ამასთან „მყიდველის“ მიერ „ხელშეკრულების“ მოშლის შედეგად მიყენებული ზიანი/ზარალი (იქნება ეს პირდაპირი თუ ირიბი, მატერიალური თუ არამატერიალური, ფაქტობრივი თუ მიუღებელი შემოსავალი და/ან სხვა) არ ანაზღაურდება და „გამყიდველი“ წინასწარ, გამოუთხოვადად და უპირობოდ უარს აცხადებს „ხელშეკრულების“ მოშლის შედეგად მიყენებული ზიანის/ზარალის (იქნება ეს პირდაპირი თუ ირიბი, მატერიალური თუ არამატერიალური, ფაქტობრივი თუ მიუღებელი შემოსავალი და/ან სხვა) , ამგვარის არსებობის შემთხვევაში, ანაზღაურების მოთხოვნაზე.  

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1 „მხარეები“ თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან არადროული შესრულებისათვის, თუ აღნიშნული გამოწვეული იქნება ფორსმაჟორული ვითარებით (შემდგომში „ფორსმაჟორული ვითარება“).  
9.2  წინამდებარე „ხელშეკრულების“ მიზნებისათვის „ფორსმაჟორული ვითარება“, შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს: ომს, ამბოხებას, სამოქალაქო არეულობას, მიწისძვრას, ხანძარს, აფეთქებას, ქარიშხალს, წყალდიდობას ან სხვა სტიქიურ უბედურებებს, ასევე სახელმწიფო დაწესებულებების სხვა ქმედებასა და უმოქმედობას, რომელიც „მხარეთა“ გონივრული კონტროლის ფარგლებს სცილდება და რომლის დადგომაც წინამდებარე „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას შეუძლებელს ხდის.
9.3 „მხარე“, რომელსაც „ფორსმაჟორული ვითარება“ შეეხო, უმოკლეს ვადაში, მაგრამ ამგვარი გარემოების დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა, ვალდებულია, შეატყობინოს მეორე „მხარეს“ ამგვარი „ფორსმაჟორული ვითარების“ თაობაზე, „ფორსმაჟორული ვითარების“ ხასიათის და მისი შედეგების სათანადო აღწერით. 
9.4 „ფორსმაჟორული ვითარების“ დადგომის შემთხვევაში, „მხარეთა“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება გადაიწევს ამგვარი „ფორსმაჟორული ვითარების“ დამთავრებამდე/აღმოფხვრამდე. 
9.5 იმ შემთხვევაში, თუ „ფორსმაჟორული ვითარება“ გასტანს ზედიზედ 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარულ დღეზე მეტ ხანს, თითოეულ „მხარეს“ უფლება აქვს მეორე „მხარისათვის“ გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, შეწყვიტოს წინამდებარე „ხელშეკრულება“ ამგვარი შეწყვეტის შედეგად პასუხისმგებლობის დაკისრების გარეშე.

მუხლი 10. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაჭრა

10.1 წინამდებარე „ხელშეკრულება“ რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და განიმარტება მის შესაბამისად. 
10.2 „მხარეთა“ შორის წინამდებარე „ხელშეკრულების“ ირგვლივ წამოჭრილი ნებისმიერი დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით. იმ შემთხვევაში, თუ „მხარეები“ ვერ შეძლებენ შეთანხმების მიღწევას, დავა განსახილველად გადაეცემა საქართველოს შესაბამისი განსჯადობის სასამართლოს. 

მუხლი 11. დასკვნითი დებულებები

11.1   წინამდებარე „ხელშეკრულების“ ნებისმიერი ცვლილება/დამატება ძალაშია მხოლოდ „მხარეთა“ მიერ შესაბამისი წერილობითი შეთანხმებით გაფორმების შემდეგ.
11.2 წინამდებარე „ხელშეკრულების“ რომელიმე დებულების ბათილობა არ იწვევს მისი სხვა დებულებ(ებ)ის ან/და მთლიანად „ხელშეკრულების“ ბათილობას. ბათილი დებულების ნაცვლად, გამოიყენება ისეთი დებულება, რომლითაც უფრო ადვილად მიიღწევა „ხელშეკრულებით“ (მათ შორის ბათილი დებულებით) გათვალისწინებული მიზანი.
11.3 „მხარეები“ ადასტურებენ, რომ მათ გაცნობიერებული აქვთ წინამდებარე „ხელშეკრულების“ შინაარსი, იგი ზუსტად გამოხატავს „მხარეთა“ თავისუფალ ნებას და რომ მათ მიერ ნების გამოვლენა მოხდა „ხელშეკრულების“ შინაარსის გონივრული განსჯის შედეგად.
11.4 წინამდებარე „ხელშეკრულება“ გაფორმებულია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება „მყიდველთან“, ხოლო მეორე - „გამყიდველთან“.

12. მხარეთა ხელმოწერები:

	  „გამყიდველი“
[-]
საიდენტიფიკაციო ნომერი [-]
[-]
[-]
ბანკის კოდი: [-]
ა/ა [-]


__________________________________
[-]
დირექტორი

	                                                „მყიდველი“
     შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი 203826002
ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქ. #10 
სს   ,,თიბისი ბანკი’’
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ა/ა  GE85TB1100000000467467
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ГОСТ 8736—2014


Предисловие


Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан­
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар­
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при­
нятия. обновления и отмены»


Сведения о стандарте


1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследова­
тельский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки мине­
рального сырья в промышленности строительных материалов» (ФГУП «ВНИПИИстромсырье»)


2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»


3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­
токол от 30 сентября 2014 г. № 70-П)


За принятие проголосовали:


Краткое наим енование страны  
no М К (ИСО  3166) 0 0 4 -  97


Код страны  по 
МК (ИСО 31 6 6 )0 0 4  - 9 7


С окращ енное наим енование национального 
органа по  стандартизации


Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызсгандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Россгандарт


4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 
2014 г. Nh> 1641-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8736—2014 введен в действие в качестве на­
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т


ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 


Технические условия


Sand (or construction works. Specifications


Дата введения — 2015—04— 01


1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на природные пески с истинной плотностью зерен от
2.0 до 2.8 г/см3 и смеси природных песков и песков из отсевов дробления, предназначенные для при­
менения в качестве заполнителей тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, 
строительных растворов, сухих строительных смесей, для устройства оснований и покрытий автомо­
бильных дорог и оснований взлетно-посадочных полос и перронов аэродромов, обочин дорог, произ­
водства кровельных и керамических материалов, рекультивации, благоустройства и планировки терри­
торий и других видов строительных работ.


Настоящий стандарт не распространяется на пески из отсевов дробления плотных горных пород.


2 Нормативные ссы лки


В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:


ГОСТ 8267—93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 
условия


ГОСТ 8735—88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
ГОСТ 25584—2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
ГОСТ 30108—94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной ак­


тивности естественных радионуклидов
ГОСТ 31424— 2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных 


пород при производстве щебня. Технические условия


П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже­
месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен­
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Термины и определения


В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 песок: Природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм. образовав­


шийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке 
валунно-гравийно-песчаных, гравийно-песчаных и песчаных месторождений.


Издание официальное
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3.2 песок обогащенный: Природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 
5 мм, с улучшенным зерновым составом и меньшим содержанием пылевидных и глинистых частиц, 
полученный с использованием специального оборудования.


3.3 песок фракционированный: Природный неорганический сыпучий материал, разделенный 
на две или более фракций с использованием специального оборудования.


4 Технические требования


4.1 Песок, обогащенный песок и фракционированный песок должны соответствовать требовани­
ям настоящего стандарта и изготовляться по технологической документации, утвержденной предпри- 
ятием-иэготовителем.


4.2 Основные виды, параметры и размеры


4.2.1 В зависимости от зернового состава {см. таблицу 3) и содержания пылевидных и глинистых 
частиц (см. таблицу 4) песок подразделяют на два класса:


- класс I;
- класс II.
В зависимости от крупности зерен (модуля крупности) песок классов I и II подразделяют на группы:
- песок класса I — повышенной крупности, крупный, средний и мелкий:
- песок класса II — повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и 


очень тонкий.
4.2.2 Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности Мк, указанным в 


таблице 1.


Т а б л и ц а  1


Группа песка М одуль крупности М *


Повышенной крупности Св. 3.0 до 3.5
Крупный » 2.5 до 3.0
Средний » 2.0 » 2.5
Мелкий » 1.5 » 2.0
Очень мелкий *  1,0 # 1.5
Тонкий » 0.7 » 1.0
Очень тонкий До 0.7


(Поправка)
4.2.3 Полный остаток песка на сите №> 063 должен соответствовать значениям, указанным в 


таблице 2.


Т а б л и ц а  2
В процентах по массе


Группа песка П олный остаток на сите  № 063


Повышенной крупности Св. 65 до 75
Крупный и 45 и 65
Средний * 30 » 45
Мелкий а 10 » 30
Очень мелкий До ю
Тонкий Не нормируется
Очень тонкий к


П р и м е ч а н и е  —  По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем в песке класса II допуска-
ется отклонение полного остатка на сите № 063 от вышеуказанных не более чем на ±5 %.


4.2.4 Содержание в песке зерен крупностью се. 10; 5 и менее 0.16 мм не должно превышать 
значений, указанных в таблице 3. Для песков, применяемых в составе асфальтобетонных смесей, со­
держание зерен менее 0.16 мм не нормируется.
2
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Т а б л и ц а  3
В процентах по массе


Класс Группа песка
Содерж ание зерен крупностью


песка Са. 10 мм Се. 5 мм М енее 0.16 мм


i Повышенной крупности, крупный и средний 0.5 5 5
Мелкий 0.5 5 10


и Повышенной крупности 5 20 10
Крупный и средний 5 15 15
Мелкий и очень мелкий 0.5 10 20


Тонкий и очень тонкий Не допускается Не нормируется


4.2.5 Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках не должно 
превышать значений, указанных в таблице 4.


Т а б л и ц а  4
В процентах по массе


Класс Группа песха С одерж ание пылевидных Содерж ание глины
песка и глинистых частиц о комках


i Повышенной крупности, крупный и средний 2 0.25
Мелкий 3 0.35


и Повышенной крупности, крупный и средний 3 0.5
Мелкий и очень мелкий 5 0.5
Тонкий и очень тонкий 10 1.0


П р и м е ч а н и е  — Содержание пылевидных и глинистых частиц в очень мелком песке класса II по
согласованию с потребителем допускается до 7 % по массе.


4.2.6 Обогащенный песок характеризуют следующими показателями качества:
- модулем крупности:
- зерновым составом;
- содержанием пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках.
4.2.7 Модуль крупности обогащенного песка должен соответствовать приведенным в таблице 1.
4.2.8 Полный остаток обогащенного песка на сите №> 063 должен соответствовать значениям, 


приведенным в таблице 2.
4.2.9 Обогащенный песок по зерновому составу должен соответствовать требованиям к пескам 


класса I повышенной крупности, крупным, средним и мелким, приведенным в таблице 3.
4.2.10 Фракционированный песок может выпускаться следующих фракций (или их смесей):
- св. 2.5 до 5 мм:
- св. 1.25 до 2,5 мм:
- св. 0.63 до 1.25 мм.
- св. 0.315 до 0.63 мм;
- св. 0.16 до 0.315 мм.
Допускается выпуск фракций фракционированного песка других размеров или их смесей в соот­


ношениях. согласованных с потребителем.
4.2.11 Содержание во фракционированном песке зерен размером свыше 5 мм. определяемое по 


фракции св. 2.5 до 5 мм. не должно превышать 5 % по массе.
4.2.12 Содержание в каждой фракции фракционированного песка зерен размером более наи­


большего размера и зерен менее наименьшего размера не должно превышать 5 % по массе.
4.2.13 Содержание во фракционированном песке пылевидных и глинистых частиц не должно 


превышать 1 % по массе для фракции св. 2.5 до 5 мм и 1.5 % — для остальных фракций.
4.2.14 Песок, обогащенный песок и фракционированный песок, предназначенные для примене­


ния в качестве заполнителей для бетонов, должны обладать стойкостью к химическому воздействию 
щелочей цемента.


4.2.15 Предельно допустимое содержание в песках вредных компонентов и примесей и перечень 
пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, приведены в приложении А.
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4.2.16 Пески при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба для опреде­
ления органических примесей по ГОСТ 8735) не должны придавать раствору окраску, соответствующую 
или темнее цвета эталона.


4.2.17 Содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания в лесках, применяемых 
в дорожном строительстве, должно соответствовать требованиям ГОСТ 8735.


Значение коэффициента фильтрации определяют при испытании песка по ГОСТ 25584.
4.2.18 Пески не должны содержать посторонних засоряющих примесей.
4.2.19 Допускается поставка смесей природного песка и песка из отсевов дробления по 


ГОСТ 31424 при содержании последнего не более 20 % по массе, при этом смеси должны соответство­
вать требованиям настоящего стандарта.


Допускается поставка смесей природного песка и песка из отсевов дробления по ГОСТ 31424 при 
содержании последнего более 20 % по массе, при этом смеси должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 31424.


Песок из отсевов дробления в составе смесей, имеющий истинную плотность зерен более 2.8 г см3 
или содержащий зерна пород и минералов, относимых к вредным компонентам, в количестве, пре­
вышающем допустимое их содержание, или содержащий несколько различных вредных компонентов, 
выпускают для конкретных видов строительных работ по нормативным и техническим документам, раз­
работанным в установленном порядке и согласованным со специализированными в области коррозии 
лабораториями.


(Поправка).
4.2.20 Предприятие-изготовитель по требованию потребителя должно указывать следующие ха­


рактеристики песка, установленные геологической разведкой:
- минералого-петрографический состав с указанием пород и минералов, относимых к вредным 


компонентам и примесям;
- содержание органических примесей.
- истинную плотность зерен песка.
4.3 Радиационно-гигиеническая оценка


Пескам должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой устанав­
ливают область его применения. Песок в зависимости от значений удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов А.лфф применяют:


- до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях:
- Аафф св. 370 до 740 Бк/кг— для дорожного строительства в пределах территории населенных пун­


ктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений:
- А3фф св. 740 до 1500 Бк/кг — в дорожном строительстве вне населенных пунктов.
При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, значение 


удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменено в пределах 
норм, указанных вышо.


5 Правила приемки
5.1 Песок, обогащенный песок и фракционированный песок должны быть приняты службой тех­


нического контроля предприятия-изготовителя.
5.2 Для проверки соответствия качества песка, обогащенного и фракционированного песков тре­


бованиям настоящего стандарта проводят приемочный контроль и периодические испытания.
5.3 Приемочный контроль на предприятии-изготовителе проводят ежесуточно путем испытания 


объединенной сменной пробы песков, отобранной в соответствии с ГОСТ 8735.
При приемочном контроле определяют:
- зерновой состав;
- содержание пылевидных и глинистых частиц;
- содержание глины в комках:
- наличие засоряющих примесей.
5.4 При периодических испытаниях песков определяют:
- один раз в квартал насыпную плотность (насыпную плотность при влажности во время отгрузки 


определяют при необходимости) и наличие органических примесей (гумусовых веществ).
- один раз в год и при каждом изменения свойств разрабатываемой породы истинную плотность 


зерен, содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, удельную эф­
фективную активность естественных радионуклидов.
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Периодический контроль удельной эффективной активности естественных радионуклидов про­
водят в специализированных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке на право про­
ведения гамма-спектрометрических испытаний или в радиационно-метрических лабораториях органов 
надзора.


В случае отсутствия данных геологической разведки по радиационно-гигиенической оценке ме­
сторождения и заключения о классе песков, предприятие-изготовитель проводит радиационно-гигие­
ническую оценку разрабатываемых участков горных пород экспрессным методом непосредственно в 
забое или на складах готовой продукции (по карте намыва) в соответствии с требованиями ГОСТ 30108.


5.5 Приемку и поставку песка, обогащенного песка и фракционированного песка проводят 
партиями.


Партией считают количество песка, установленное в договоре на поставку и одновременно от­
гружаемое одному потребителю в одном железнодорожном составе или в одном судне. При отгрузке 
автомобильным транспортом партией считают количество песка, отгружаемое одному потребителю в 
течение суток.


(Поправка).
5.6 Отбор и подготовку проб песков для контроля качества на предприятии-изготовителе прово­


дят в соответствии с требованиями ГОСТ 8735.
5.7 Потребитель при контрольной проверке качества песков должен применять приведенный в 


5.8—5.11 порядок отбора проб. При неудовлетворительных результатах контрольной проверки по зер­
новому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц и глины в комках партию песка не при­
нимают.


5.8 Число точечных проб, отбираемых для контрольной проверки качества песков в каждой про­
веряемой партии в зависимости от объема партии, должно быть не менее:


при объеме партии 350 м3 .............................................................................. 10;
св. 350 до 700 м3 ................................ .......................... 15;
св. 700 м3 ........................................................................20.


Из точечных проб получают объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию. Ус­
реднение. сокращение и подготовку пробы проводят по ГОСТ 8735.


5.9 Для контрольной проверки качества песков, отгружаемых железнодорожным транспортом, 
точечные пробы отбирают при разгрузке вагонов из потока песка на ленточных конвейерах, использу­
емых для транспортирования его на склад потребителя. При разгрузке вагона отбирают пять точечных 
проб через равные интервалы времени. Число вагонов определяют с учетом получения требуемого 
количества точечных проб в соответствии с 5.8. Вагоны отбирают по указанию потребителя. В случае, 
если партия состоит из одного вагона, при его разгрузке отбирают пять точечных проб, из которых полу­
чают объединенную пробу.


Если конвейерный транспорт при разгрузке не применяют, точечные пробы отбирают непосред­
ственно из вагонов. Для этого поверхность песка в вагоне выравнивают и в точках отбора проб выка­
пывают лунки глубиной 0.2—0.4 м. Точки отбора проб должны быть расположены в центре и в четырех 
углах вагона, при этом расстояние от бортов вагона до точек отбора проб должно быть не менее 0.5 м. 
Пробы из лунок отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль стенок лунки.


5.10 Для контрольной проверки качества песка, поставляемого водным транспортом, точечные 
пробы отбирают при разгрузке судов. В случае использования при разгрузке ленточных конвейеров 
точечные пробы отбирают через равные интервалы времени из потока песка на конвейерах. При раз­
грузке судна грейферными кранами точечные пробы отбирают совком через равные интервалы време­
ни по мере разгрузки непосредственно с вновь образованной поверхности песка в судне, а не из лунок.


Для контрольной проверки песка, выгружаемого из судов и укладываемого на карты намыва спо­
собом гидромеханизации, точечные пробы отбирают в соответствии с ГОСТ 8735. пункт 2.9.


5.11 Для контрольной проверки качества песка, отгружаемого автомобильным транспортом, то­
чечные пробы отбирают при разгрузке автомобилей.


В случае использования при разгрузке песка ленточных конвейеров точечные пробы отбирают из 
потока песка на конвейере. При разгрузке каждого автомобиля отбирают одну точечную пробу. Число 
автомобилей определяют с учетом получения требуемого числа точечных проб по 5.8. Автомобили вы­
бирают по указанию потребителя.


Если партия состоит менее чем из десяти автомобилей, пробы песка отбирают в каждом 
автомобиле.


Если конвейерный транспорт при разгрузке автомобилей не применяют, точечные пробы отбира­
ют непосредственно из автомобилей. Поверхность песка в автомобиле выравнивают, в центре кузова
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выкапывают лунку глубиной 0.2—0.4 м. Из лунки пробы песка отбирают совком, перемещая его снизу 
вверх вдопь стенки лунки.


5.12 Количество поставляемого песка определяют по объему или массе. Обмер песка проводят в 
вагонах, судах или автомобилях.


Песок, отгружаемый в вагонах или автомобилях, взвешивают на автомобильных весах. Массу 
песка, отгружаемого в судах, определяют по осадке судна.


Количество песка из единиц массы в единицы объема пересчитывают по значениям насыпной 
плотности песка, определяемой при его влажности во время отгрузки. В договоре на поставку указыва­
ют принятую по согласованию сторон расчетную влажность песка.


5.13 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемых песков до­
кументом о качестве, в котором указывают:


- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- номер и дату выдачи документа:
- наименование и адрес потребителя;
- номер партии, наименование и количество материала;
- номера накладных и транспортных средств;
- зерновой состав песка, обогащенного песка;
- зерновой состав смеси фракций или размер узких фракций (для фракционированного песка);
- содержание пылевидных и глинистых частиц, глины в комках,
- содержание вредных компонентов и примесей;
- наличие засоряющих примесей;
- насыпную плотность и коэффициент фильтрации (по требованию потребителя) в песке и обо­


гащенном песке:
- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;
- обозначение настоящего стандарта.


6 Методы испытаний


6.1 Испытания песка проводят по ГОСТ 8735.
6.2 Коэффициент фильтрации песка и обогащенного песка, применяемых в дорожном строитель­


стве. определяют по ГОСТ 25584.
6.3 Содержание глинистых частиц методом набухания в песке, применяемом в дорожном строи­


тельстве. определяют по ГОСТ 8735.
6.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.
6.5 Стойкость песков к воздействию вредных компонентов и примесей определяют по ГОСТ 8735 


по минералого-петрографическому составу и содержанию вредных компонентов и примесей.


7 Транспортирование и хранение
7.1 Транспортирование


7.1.1 Песок, обогащенный песок и фракционированный песок перевозят железнодорожным, во­
дным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте конкретного вида.


7.1.2 Сухой фракционированный песок транспортируют в виде отдельных фракций или их смесей 
специализированным автотранспортом (цементовозами, капсулами и другими средствами транспорти­
рования. обеспечивающими защиту от увлажнения и попадания загрязняющих примесей).


Допускаемую влажность песка устанавливает потребитель, при этом диапазон допускаемой влаж­
ности должен быть в пределах от 0.1 % до 0.5 % по массе, если иное значение не указано в других 
нормативных документах.


7.2 Хранение


7.2.1 Песок и обогащенный песок хранят на складе у изготовителя и потребителя в условиях, 
предохраняющих их от загрязнения.


7.2.2 Сухой фракционированный песок следует хранить в сухих закрытых помещениях или закры­
тых бункерах (силосах), исключающих попадание влаги и загрязняющих примесей.


7.2.3 При отгрузке и хранении песка и обогащенного песка в зимнее время предприятию-изгото- 
вителю следует принять меры по предотвращению смерзаемости (перелопачивание, обработка специ­
альными растворами и т. п.).
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Приложение А 
(обязательное)


Допустимое содержание вредных компонентов и примесей


Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, ис­
пользуемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений:


- аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) — 
не более 50 ммоль/л:


- сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на 
S O j — не более 1.0 %: пирит в пересчете на S 0 3 — не более 4 % по массе:


- слюда — не более 2 % по массе;
- галоидные соединения (галит, сильвин и др.). включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете 


на ион хлора —  не более 0.15 % по массе;
- уголь —  не более 1 % по массе;
- органические примеси (гумусовые кислоты) — менее количества, придающего раствору гидроксида на­


трия (колориметрическая проба по ГОСТ 8267) окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. 
Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных 
результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности.


Допустимое содержание цеолита, графита, горючих сланцев устанавливают на основе исследований влия­
ния песка на долговечность бетона или раствора.
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Поправка к ГОСТ 8736—2014 Песок для строительных работ. Технические условия


В каком месте Напечатано Должно быть


Пункт 4.2.2. таблица 1 , гра­
фа «Модуль крупности М,», 
вторая строка


Пункт 4.2.19. первый абзац 
Пункт 5.5, второй абзац


» 2.5 до 3.5 
качество смесей должно 
в одном железнодорожном вагоне


» 2.5 Д О  3,0 
смеси должны
в одном железнодорожном составе


(ИУС№ 10 2015 г.)
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