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საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული
კომისიის მიერ (სემეკი) დადგენილი წესის მიხედვით, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერს“ აქვს ვალდებულება, უზრუნველყოს განმცხადებლისთვის
წყალმომარაგება/წყალარინების სერვისის მიწოდება.

ამ ვალდებულების ფარგლებში, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“
სტრუქტურულმა ერთეულმა - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტმა, ახალი მიერთების მოთხოვნით წარმოდგენილი განცხადებისა და
რაიონული ბიზნეს ცენტრის მიერ გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე,
მოამზადა წინამდებარე პროექტი.

განმცხადებელმა შპს ''პანოამა ფუნიკულიორი"-მ მოითხოვა მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონში, ოქროყანა, ფუნიკულიორის ქუჩა #14 (ს.კ 01.15.07.010.134) საკადასტრო
კოდზე მდებარე ობიექტისთვის წყალმომარაგება-წყალარინებით  უზრუნველყოფა.

 გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე, პროექტი ითვალისწინებს
მიმდებარედ გამავალი წყალსადენის D90მმ-იან პოლიეთილენის დაერთებას
საპროექტო D=90/75/63 მმ განშოტების მოწყობას სიგრძით L=61/190/3 მ.  ობიეტების
წითელ ხაზებთან გათვალისწინებულია საპროექტო წყალმზომის ჭის მოწყობა,ასევე
საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 2 (ორი) განშტოების ჭა.

გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე, პროექტი ითვალისწინებს
ობიექტისთვის საპროექტო კანალიზაციის განშტოებების მიერთებას გამავალი
წყალარინების D250მმ-იან ქსელზე რომლის რეაბილიტაციაც უნდა მოხდეს
პროექტის ფარგლებში (ი.ხ. ფ-2). საპროექტო ქსელზე ეწყობა გოფრირებული D=150მმ
L=3 და PE100 d=225/280 L=73/108. ასევე ეწყობა D=1000მმ თერთმეტი საპროექტო ჭა.

წყალსადენის პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლებია:

· განშტოების საშუალო ჩაღრმავება: h - 1.2 მ.

· მილი: PE100 SDR 11 PN 16, D 90/75/63;  სიგრძე - L 61/190/3 მ.

· მრიცხველი: 1 კომპლ.

· მრიცხველის ჭა: 1 ც

· განშტოების ჭა: 1 ც

წყალარინების პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლებია:

· განშტოების საშუალო ჩაღრმავება: h - 0,55მ.

· საპროექტო ჭა:  D 1000მმ -11ც.

მილი: SN8 D 150;  სიგრძე - L 3 მ. PE100 D 225/280;  სიგრძე - L 73/108 მ.

პროექტი ითვალისწინებს ასფალტის საფარის მოხსნასა და აღდგენას ფართით 313 მ2

ასევე ითვალისწინებს ქვაფენილის საფარის მოხსნასა და აღდგენას ფართით 95 მ2 .

* საპროექტო განშტოების შიდა ქსელზე დაერთების წერტილი შეთანხმებულია
განმცხადებელთან.

* საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები
მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების
საფუძველზე.

* H=1,5მ ჩაღრმავების შემდეგ, აუცილებელია მოეწყოს მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრება.
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