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საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული
კომისიის მიერ (სემეკი) დადგენილი წესის მიხედვით, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერს“ აქვს ვალდებულება, უზრუნველყოს განმცხადებლისთვის
წყალმომარაგება/წყალარინების სერვისის მიწოდება.

ამ ვალდებულების ფარგლებში, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“
სტრუქტურულმა ერთეულმა - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტმა, ახალი მიერთების მოთხოვნით წარმოდგენილი განცხადებისა და
რაიონული ბიზნეს ცენტრის მიერ გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე,
მოამზადა წინამდებარე პროექტი.

განმცხადებელმა ნატო ფერაძემ მოითხოვა ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მუხრან
მაჭავარიანის ქუჩა N33-ში (ს.კ 01.72.14.032.421) საკადასტრო კოდზე მდებარე
ობიექტისთვის წყალარინებით  უზრუნველყოფა.

განმცხადებელმა გიორგი ბუგინიაშვილმა მოითხოვა ვაკე-საბურთალოს რაიონში,
იროდიონ სურგულაძის ქუჩა N46-ში (ს.კ 01.72.14.020.292) საკადასტრო კოდზე
მდებარე ობიექტისთვის წყალარინებით  უზრუნველყოფა.

პროექტში გაერთიანებულია: IN22-0667426, IN22-0678701.

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში შეთანხმდეს წითელი ხაზების მეპატრონესთან.

 გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე, პროექტი ითვალისწინებს
ობიექტისთვის საპროექტო კანალიზაციის განშტოების მიერთებას მიმდებარედ
გამავალ D300მმ-იან ქსელზე. საპროექტო ქსელის მოსაწყობად გათვალისწინებულია
D100მმ-იანი მილი სიგრძით 7.0მ, D250მმ-იანი მილი სიგრძით 486.0მ და D300მმ-იანი
მილი სიგრძით 402.0მ.

წყალარინების პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლებია:

· განშტოების საშუალო ჩაღრმავება: h - 1.65მ.

· მილი: SN8 D 100;  სიგრძე - L 7.0 მ.

· მილი: SN8 D 250;  სიგრძე - L 486.0 მ.

· მილი: SN8 D 300;  სიგრძე - L 402.0 მ.

· ჭა: 23 კომპლექტი.

* საპროექტო განშტოების შიდა ქსელზე დაერთების წერტილი შეთანხმებულია
განმცხადებელთან.

* საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები
მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების
საფუძველზე.

* H=1.5მ ჩაღრმავების შემდეგ, აუცილებელია მოეწყოს მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრება.

CНИП
4 CНИП

CНИП

   საპროექტო ქსელზე სამუშაო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა- მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის
ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის და ტრანსპორტირების დროს,
გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების ნორმები (უტილიზაცია).
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შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი
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