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1. სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას
საქართველოში მოქმედი უსაფრთხოების ნორმები.

2. 3 მეტრზე მეტი სიღრმის ტრანშეის (ქვაბულის)
გამაგრებისთვის საჭირო პროექტი მომზადდეს
ადგილზე ინჟინერ-მშენებლის მიერ.

3. დაბალი ტენიანობის შემცველი გრუნტის (გარდა
ქვიშისა) შემთხვევაში ტრანშეის ფერდის
გასამაგრებელი ფარის სისქე არ უნდა იყოს 40 მმ-ზე
ნაკლები, ხოლო მაღალი ტენიანობის გრუნტის
შემთხვევაში არანაკლებ 50 მმ-ისა.

4. დაფები უნდა დაფიქსირდეს ერთმანეთთან
ვერტიკალური სამაგრებით, რომლებიც დაეყრდნობა
გრუნტში მჭიდროდ დამაგრებულ ბჯენებზე.

5. თაროს კრონშტეინები უნდა მოეწყოს არანაკლებ 1.5
მ ბიჯით.

6. ვერტიკალურ სამაგრებს შორის მანძილი არ უნდა
აღემატებოდეს 1 მეტრს.

7. დაფებს შორის დაშორება არ უნდა აღემატებოდეს 15
სმ.

8. აუცილებელ გაძლიერებას საჭიროებს კვანძები,
რომლებიც მოწყობილია გრუნტის ვარდნის
შესაჩერებლად, დაფებს შორის ვერტიკალური
დაშორება არ უნდა აღემატებოდეს 15 სმ.

9. ტრანშეის ფერდის გამაგრება განხორციელდეს
ქვევიდან-ზევით გრუნტის უკუჩაყით,
ერთდროულად დასაშვებია 2-3 ფარის დამაგრება
თითო ფარის გამოტოვებით, მხოლოდ ნორმალური
(კენჭნარი, თიხნარი, თიხა,  და სხვ.) გრუნტისთვის.
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