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განმარტებითი ბარათი

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ „რაიონული სატუმბო სადგურებისა და რეზერვუარების დეპარტამენტის“  მიერ ამავე

კომპანიის „ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტს“ დაევალა ქ. თბილისში,  ვ. წულუკიძის ქუჩის მიმდებარედ, შპს

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში (ს/კ 01.10.18.006.305) მიწის ნაკვეთზე არსებული 165 მეტრი ანაკრები

რკ/ბეტონის ავარიული შემოღობვის დემონტაჟი და იგივე მონაკვეთზე დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა.

ამ პროექტის ფარგლებში უნდა განხორცილდეს რკ/ბეტონის პანელების დემონტაჟი  ეტაპობრივად, მინიმალური დაზიანებით,

ამწე-მექანიზმის საშუალებით, შემდგომში გამოყენების მიზნით. პანელების ვარგისი რაოდენობის 40% ტრანსპორტირება-

დასაწყობება უნდა განხორცილდეს GWP-ს მიერ მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე (20 კმ მანძილის რადიუსში)  და უვარგისი

60% ნაწილის ტრანსპორტირება განხორცილდეს სატვირთო მანქანის  საშუალებით ნაგავსაყრელზე. ფერდების ფორმირება

უნდა განხორციელდეს ექსკავატორის გამოყენებით; მოჭრილი გრუნტის ტრანსპორტირება განხორცილედეს ნაგავსაყრელზე.

მიწის სამუშაობის დასრულების შემდეგ უნდა მოეწყოს მავთულბადის 1,8მ სიმაღლის დროებითი  ღობე, ლითონის მილების

დგარებით ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე.

სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებული მიწისქვეშა მაღალი ძაბვის კაბელის  გამო სამუშაოების წარმოება უნდა

განხორციელდეს ქვეყანაში არსებული შრომის უსაფრთხოების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების განსაკუთრებული დაცვით.

3

ganmartebiTi baraTi

არსებული ღობე მოწყობილია დახრილ ფერდზე ანაკრები რკ/ბეტონის პანელებით გრუნტში წერტილოვანი საძირკვლების

ჩამაგრებით. ღობის გარეთა მხრიდან, ვ. წულუკიძის ქუჩაზე ბუნებრივად ფორმირებულ ფერდზე გრუნტის ვერტიკალურად

ჩამოჭრამ  გამოიწვია  ფერდის  მდგრადობის  დარღვევა,  დაიწყო  ეროზია-ჩამოჩლა და  ღობის  საძირკვლის  გაშიშვლება, 

რამაც საფრთხე შექმნა 2მ სიმაღლის რკ/ბეტონის პანელების წაქცევის. უბედური შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად 

სასწრაფოდ  პირველი  ეტაპის  ჩასატარებელ  სამუშაოს  წარმოადგენს  არსებული  ღობის დემონტაჟo  და  ვერტიკალურ 

მდგომარეობაში  ჩამოშლის  პირას  დარჩენილი  ფერდის  ფორმირება  გრუნტის  მოჭრით  1:1 ქანობით,  რომელიც  ამ 

პროექტის  ფარგლებში  უნდა  განხორციელდეს.  მეორე  ეტაპის  სამუშაოებში  კი  ფერდის  საბოლოო სტაბილურობის 

მიზნით  გასათვალისწინებელია  მონოლითური  რკ/ბეტონის  საყრდენი  კედლის  მოწყობა,  რომელიც  ამ პროექტის 

დავალებას  და  ამოცანას  არ  წარმოადგენს,  მაგრამ  ხაზგასასმელია  ის  გარემოება,  რომ  საპროექტო  კედელთან  გადის 1-2  მ 

დაცილებით მიწისქვეშა  მაღალი ძაბვის  35კვ-ის  სიმძლავრის  კაბელი,  რის  გამოც  პროექტირებისა  და  სამუშაოების

წარმოების შეთანხმების პროოცედურები მოითხოვს გარკვეულ დროს.
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მუშა პროექტი

თბილისი 2022 2022 თებერვალი

სამშენებლო - კონსტრუქციული ნაწილი

ქ. თბილისში, მერი დავითაშვილის ქუჩა #19 - ში, შპს  „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი - ს
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305) ღობის მოწყობა.



   განმარტებითი ბარათი

რკინა-ბეტონის ელემენტების დაბეტონებისას უნდა გაეწიოს კონტროლი ბეტონის მარკას, ვიბრირებას,

დაბეტონების ხარისხს და შრობის პროცესს, თანახმად ГОСТ 10180-78, ГОСТ 18105-80, ГОСТ 18105.2-80.

რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებში გამოყენებულია  A240 და A500ჩ კლასის არმატურა ГОСТ Р 52544-2006 -ის

მიხედვით. შემოწმებული იქნას არმატურის ხარისხი და შედგეს შესაბამისი აქტი. რკინა-ბეტონის

კონსტრუქციებში გრძივი არმატურის დაკავშირება ხდება გადადებით ან შედუღებით ГОСТ 19293-73 -ის

მიხედვით. კარკასის ღეროვან ელემენტებში განივი არმირება შესრულდეს შეკრული არმატურის საკიდების

მეშვეობით, რომელთა ბოლოები გადაიღუნოს და ჩაანკერდეს კონსტრუქციის ტანში. საძირკვლის და სარდაფის

კედლის ტანში ზედაპირები, რომლებსაც შეხება აქვთ მიწასთან, დამუშავდეს და გაუკეთდეს ჰიდროიზოლაცია.

ლითონის კონსტრქციები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საღებავის ორჯერადი წასმით.

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს სამშენებლო მოედანზე შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვას.
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თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური
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ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)
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თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

მოკლე განმარტებითი
ბარათი

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



2

5

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

6

2

°

1

5

0

°

X- 480404.93

Y- 4620475.46

X- 480507.74

Y- 4620592.25

საპროექტო ღობის გეგმა

A3
1

2 131:500

ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ
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მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+05.00

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი მაღალი ძაბვის

ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+10.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+15.00

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)

ღობის მოწყობა

თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+00.00; PK. 0+05.00;

PK. 0+10.00; PK. 0+15.00

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



506.80

506.70

506.60

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

506.50

1

 

:

 

1

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული ასფალტის
საფარი არსებული ასფალტის

საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+20.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+25.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+30.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+35.00
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1
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)

ღობის მოწყობა

თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+20.00; PK. 0+25.00;

PK. 0+30.00; PK. 0+35.00

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



506.40

506.50

506.40

506.50

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+40.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+45.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+50.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+55.00

A3
1
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)

ღობის მოწყობა

თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+40.00; PK. 0+45.00;

PK. 0+50.00; PK. 0+55.00

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



506.80

507.10

507.50

507.80

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+60.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+65.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+70.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+75.00
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)

ღობის მოწყობა

თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+60.00; PK. 0+65.00;

PK. 0+70.00; PK. 0+75.00

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



508.10

509.00

509.40

508.50

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+80.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+85.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+90.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+95.00

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)

ღობის მოწყობა

თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 0+80.00; PK. 0+85.00;

PK. 0+90.00; PK. 0+95.00

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



509.70

509.90

509.90

509.90

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარიარსებული ასფალტის

საფარი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+00.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+05.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+10.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+15.00
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)

ღობის მოწყობა

თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+00.00; PK. 1+05.00;

PK. 1+10.00; PK. 1+15.00

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



510.00

510.20

510.50

510.80

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი მაღალი ძაბვის

ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

არსებული ასფალტის
საფარი არსებული ასფალტის

საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+20.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+25.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+30.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+35.00
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
თბილისი, მეეა (მზია) ჯუღელის #10

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების
დეპარტამენტი - საპროექტო სამსახური

რეაბ. სამსახ.
უფროსი

პროექტის
ხელმძღვანელი

შეასრულა

შეამოწმა

პროექტი

ი. პაპასკირი

ქ. თბისილში, მერი დავითაშვილის
ქუჩა #19 -შ, შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ

ფაუერი" -ს საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.18.006.305)

ღობის მოწყობა

თარიღი

ნახაზი

თებერვალი 2022

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+20.00; PK. 1+25.00;

PK. 1+30.00; PK. 1+45.00

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები



511.50

511.20

512.00

512.60

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

არსებული
რელიეფი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

მაღალი ძაბვის
ელ. გადამცემი კაბელი

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
მავთულბადის ღობე

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

საპროექტო
რელიეფი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

არსებული ასფალტის
საფარი

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

საშუალო 1700

სა
შუ

ალ
ო

 1
00

0

შენიშვნა: გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს გზაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელ. გადამცემი კაბელის
                   ადგილმდებარეობა და მიღებული  იქნას შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მისი დაზიანება.

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+40.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+45.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+50.00

საპროექტო ღობის განივი კვეთი
PK. 1+55.00
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ფორმატი სტადია ვარიანტი

მ.პ.

შენიშვნები:

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შპს "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერი"

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
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