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წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია
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7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა
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გვ-4
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გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1    სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

-

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 წ-5

7 წ-6

8 წ-7

9 წ-8

  გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით (ორთო ფოტოთი)

10 წ-9

11 წ-10

გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით (ორთო ფოტოს გარეშე)

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1500 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1500 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

  სამუშაოთა მოცულობები

  მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი

  წყალსადენის ჭა წყალსადენის ჭა №1,№2, №3, №4
დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

სარჩევი













დასახელება

ურდულის ჭა (ცალი)

არსებული საპროექტო

2

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
 ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის  ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების
უზრუნველყოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული d=50 მმ ქსელი. ძირითადი საპროექტო ქსელი შედგება პოლიეთილენის d=75
მმ  მილისგან, ხოლო განშტოებები d=25 მმ მილებისგან. პროექტი ითვალისწინებს ლომინაძს ქუჩაზე წყალმომარაგების ქსელის
მოწყობას.
მუშა წნევა : 5 ატმ.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1-1.1მ.
საპროექტო მაგისტრალური ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=190მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=110
მ-ს. საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=350 მ-ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 2 ცალი წყალსადენის
ურდულის  ჭა, ხოლო განშტოებებზე გათვალისწინებულია წყალმზომის კვანძების მოწყობა და არსებულ ქსელზე გადაერთება.
ქუჩაზე ეწყობა 1 ცალი მიწისზედა სახანძრო  ჰიდრანტი.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:

PE100 SDR11 PN16 D-90 მმ L=5 მ;
           PE100 SDR11 PN16 D-75 მმ L=190 მ;

PE100 SDR11 PN16 D-50 მმ L=45 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-25 მმ L=110 მ;

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში III-IV
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე;

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშვნა:
გზის სივიწროვისა და ძველი შენობების გამო, სამშენებლო სამუშაობი ჩატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.

მიწისზედა სახ.ჰიდრანტი 1

რეგულატორის ჭა (ცალი) -

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი
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თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

განმარტებითი ბარათი



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა



saboloo

wertili

sawyisi

wertili

PN16 d=50mm ƩL=45m

PN16 d=75mm ƩL=190m

ლომინაძის ქუჩა

ლომინაძის ქუ
ჩა

ლომინაძის ქუჩა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

სიტუაციური გეგმა

სიტუაციური გეგმა

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი



57

401.359

gobe

56

401.337

gobe

55

401.423

el bodzi

54

401.706

gobe

53

401.634

gobe

52

402.011

gobe

51

402.616

gobe

50

402.016

kibe

49

402.634

kibe

48

402.323

kibe

47

402.812

kibe

46

404.307

el bodzi

45

404.680

gobe

44

404.072

kibe

43

404.124

kibe

42

404.526

moajiri

41

404.588

kan wa

40

405.229

gobe

39

405.402

el bodzi

38

405.431

kan wa

37

405.541

gobe

36

405.534

gobe

35

405.671

gobe

34

405.652

gobe

33

405.598

kan wa

32

406.017

el bodzi

31

406.040

kan wa

30

406.006

gobe

29

406.094

gobe

28

406.280

kan wa

27

406.251

gobe

26

406.353

el bodzi

25

406.620

gobe

24

406.607

gobe

23

406.629

el bodzi

22

406.704

gobe

21

406.751

gobe

20

406.712

kan wa

19

406.843

gobe

18

406.704

gobe

17

406.719

gobe

16

406.795

gobe

15

406.782

el bodzi

14

406.781

kan wa

13

406.828

gobe

12

406.915

gobe

11

406.958

gobe

10

406.865

asfalti

9

407.463

el bodzi

8

407.159

el bodzi

7

406.901

gobe

6

407.181

gobe

5

407.176

dasawyisi

4

407.468

wa

3

407.507

gobe

2

407.225

gobe

1

407.540

gobe

d=100mm

saproeqto

Wa #1

PN16 d=75mm ƩL=190m

sap. s.h.

PN16 d=50mm ƩL=45m

PN16 d=75mm ƩL=190m saproeqto

Wa #2

saproeqto

damcleli Wa

d=25mm

d=25mm

d=25mm

d=25mm

ასფალტის საფარის
მოხსნა 600მ²

ლომინაძის ქუჩა

ლომინაძის ქუჩა

ლომინაძის ქუჩა

შენიშვნა:
ყველა ინდივიდუალური
განშტოება მოეწყოს
d25მმ-იანი მილით

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

წყალარინების არსებული ჭა

აღსადგენი ასფალტის საფარი

წყალარინების არსებული ქსელი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

s

g

kab

არსებული სანიაღვრე მილი
არსებული გაზის მილი
(მიწისქვედა)
არსებული ელ. კაბელი
(მიწისქვედა)
არსებული ინტერნეტის კაბელი

პირობითი აღნიშვნები

გეგმა ორთო ფოტოთი



57

401.359gobe56

401.337gobe

55

401.423el bodzi

54

401.706gobe

53

401.634gobe

52

402.011gobe

51

402.616gobe

50

402.016kibe49

402.634kibe

48

402.323kibe
47

402.812kibe

46

404.307el bodzi
45

404.680gobe

44

404.072kibe

43

404.124kibe

42

404.526moajiri

41

404.588kan wa

40

405.229gobe

39

405.402el bodzi

38

405.431kan wa

37

405.541gobe

36

405.534gobe

35

405.671gobe

34

405.652gobe

33

405.598kan wa

32

406.017el bodzi
31

406.040kan wa

30

406.006gobe
29

406.094gobe

28

406.280kan wa

27

406.251gobe
26

406.353el bodzi

25

406.620gobe

24

406.607gobe

23

406.629el bodzi

22

406.704gobe

21

406.751gobe

20

406.712kan wa

19

406.843gobe
18

406.704gobe

17

406.719gobe

16

406.795gobe

15

406.782el bodzi

14

406.781kan wa

13

406.828gobe

12

406.915gobe

11

406.958gobe

10

406.865asfalti

9

407.463el bodzi

8

407.159el bodzi
7

406.901gobe

6

407.181gobe
5

407.176dasawyisi

4

407.468wa

3

407.507gobe

2

407.225gobe
1

407.540gobe

d=100

PN16 d ƩL=

PN16 d ƩL=

PN16 d ƩL=

d

d

d

d

ასფალტის საფარის
მოხსნა 600მ²

ლომინაძის ქუჩა

ლომინაძის ქუჩა

ლომინაძის ქუჩა

შენიშვნა:
ყველა ინდივიდუალური
განშტოება მოეწყოს
d25მმ-იანი მილით

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

წყალარინების არსებული ჭა

აღსადგენი ასფალტის საფარი

წყალარინების არსებული ქსელი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

s

g

kab

არსებული სანიაღვრე მილი
არსებული გაზის მილი
(მიწისქვედა)
არსებული ელ. კაბელი
(მიწისქვედა)
არსებული ინტერნეტის კაბელი

პირობითი აღნიშვნები

გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე
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402.634kibe

48

402.323kibe
47

402.812kibe

46
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404.526moajiri
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405.431kan wa
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35
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34
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33

405.598kan wa

32

406.017el bodzi
31

406.040kan wa

30

406.006gobe
29

406.094gobe

28

406.280kan wa

27

406.251gobe
26

406.353el bodzi

25

406.620gobe

24

406.607gobe

23

406.629el bodzi

22

406.704gobe

21

406.751gobe

20

406.712kan wa

19

406.843gobe
18

406.704gobe

17

406.719gobe

16

406.795gobe

15

406.782el bodzi

14

406.781kan wa

13

406.828gobe

12

406.915gobe

11

406.958gobe

10

406.865asfalti

9

407.463el bodzi

8

407.159el bodzi
7

406.901gobe

6

407.181gobe
5

407.176dasawyisi

4

407.468wa

3

407.507gobe

2

407.225gobe
1

407.540gobe

d=100

PN16 d ƩL=

PN16 d ƩL=

PN16 d ƩL=

d

d

d

d

ასფალტის საფარის
მოხსნა 600მ²

ლომინაძის ქუჩა

ლომინაძის ქუ
ჩა

ლომინაძის ქუჩა

შენიშვნა:
ყველა ინდივიდუალური
განშტოება მოეწყოს
d25მმ-იანი მილით

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

წყალარინების არსებული ჭა

აღსადგენი ასფალტის საფარი

წყალარინების არსებული ქსელი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

s

g

kab

არსებული სანიაღვრე მილი
არსებული გაზის მილი
(მიწისქვედა)
არსებული ელ. კაბელი
(მიწისქვედა)
არსებული ინტერნეტის კაბელი

პირობითი აღნიშვნები

ასფალტის აფრეზვის გეგმა



1

d B# HsaS hsaS L (m)

4

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

1000 700 487 PE100 SDR11 PN16 50 45

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

1000 700 640 PE100 SDR11 PN16 90 5
1000 700 475 PE100 SDR11 PN16 75 190

1000 700 518 PE100 SDR11 PN16 25 110
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ასფალტის
საფარი

აღსადგენი
ასფალტის საფარი

miwis Txrilis ganivi kveTi

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

საპ. წყალსადენის
მილი  d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

ღორღი
(0-40) მმ

სასიგნალო ლენტი

B

250250 d

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

მიწის თხრილის განივი კვეთი



ჭრილი

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

1. საპროექტო პოლ. მილი PE100 SDR11 PN16 d 75 მმ;

2. ჩობალი d 140 მმ;

3. ურდული D 65 მმ;

4. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩთ d 75 მმ;

5. არს. წყალსადენის ფოლ. მილი d=100 მმ

6. ფოლ. მილყელი  d=65 მმ

7. ფოლ. საყდრენი მილი d=32 მმ

8. ფოლ. მილტუჩი d=65 მმ

9. ფოლ. სამკაპი d=100/65 მმ
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1. ფოლადის სამკაპი მილტუჩთ D 65/40 მმ;

2. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩთ d 75 მმ;

3. პოლიეთილენის შემაერთებელი ელ. ქურო d 75 მმ;

4. ჩობალი d 140 მმ;

5. ურდული D 65 მმ;

6. საპროექტო პოლ. მილი PE100  SDR11 PN16 D 75 მმ;

7. ფოლადის საყრდენი მილი d40
 მმ;

8. პოლ. სამკაპი d 75 მმ

9. პოლ. დამხშობი D 75 მმ

10. ურდული D 40 mm;

11. ჩობალი d 114 mm;

12. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩთ d 50 მმ;

13. პოლიეთილენის შემაერთებელი ელ. ქურო d 50 მმ;

ექსპლიკაცია
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გეგმა

დამცლელი სველი ჭით

გეგმა

ექსპლიკაცია

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

საპრტოექტო განშტოების ჭები



მიწისზედა სახანძრო
ჰიდრანტი #1; 2; 3.

გეგმა
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ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ), (0-120 მმ)

410 180 410

საპროექტო ჭა #2; 5; 13
მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტისთვის

 D=1.0 მ. Hსრ=1.8 მ.
გეგმა

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

9
3

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

მილის საფარი ქვიშა
(2-5 მმ)

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ბეტონი B-22.5 M-300
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7

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

10

1. არსებული ფოლ. მილი d  100 მმ;
2. საპროექტო ფოლადის მილი  d  89/4.5 მმ;
3. საპროექტო ფოლადის მილი  d  89/4.5 მმ;
4. ჩობალი d  140 მმ (ძენძით ამოვსება);
5. ურდული d  80 მმ;
6. ფოლადის სამკაპი d  100X80X100 მმ;
7. ფოლადის მილტუჩი d  80 მმ;
8. ფოლადის საყრდენი მილი d 51/3 მმ L=300 მმ,

ფოლადის ფურცლით;
9. ბეტონის საყრდენი ბალიში 400X400X200 მმ;
10. სახანძრო ჰიდრანტი (კომპლექტში);
11. ანაკრები რკ/ბ რგოლი d1000მმ.

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0694507

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი



1 2 3 4 5

1
ასფალტის საფარის ჩახერხვა 10 სმ სისქეზე 

ორ ზოლად
მ 400.00

2 ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ3 60.00

3

ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 

დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე 28 კმ-

ზე

ტ 120.00

4

IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 

(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე 

დატვირთვით

მ3 365.2974

5
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 

(თხრილში),გვერდზე დაყრით
მ3 40.5886

6

IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 

დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 

ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 36.53

7

IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 

დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 

ხელით ა/თვითმცლელებზე

მ3 4.06

8
დამუშავებული გრუნტის დაყრა 

ა/თვითმცლელებზე და გატანა 20 კმ
ტ 752.9

9

თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) 

ფრაქცია   გადაადგილება 50 მ-ზე 

სამშენებლო ობიექტზე  მექანიზმის 

გამოყენებით და თხრილში ჩაყრა                                                       

მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) მილის 

ქვეშ 15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ

მ3 147.0

10

თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-

120 ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) 

დატკეპვნით

მ3 138.9

11
თხრილის შევსება ღორღით (0-40 ფრაქცია) 

საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით
მ3 133.0

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ლომინაძის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის 

რეაბილიტაციის პროექტი 

სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა



12
ქვიშა-ხრეშვანი (0-40 ფრაქცია) ბალიშის 

მომზადება ჭის ქვეშ (k=0.98-1.25)
მ3 8.09

13
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=75 მმ 

მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით
გრძ. მ 190

14
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=50 მმ 

მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით
გრძ. მ 45

15
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=25 მმ 

მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით
გრძ. მ 110

16

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული 

ძირიანი ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, 

hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 

ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 

გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-

ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 

დანამატით)

კომპლ. 1

17

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული 

ძირიანი ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, 

hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 

ტ გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების 

გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-

ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 

დანამატით) (ძირიანი)

კომპლ. 2

18
გაზინთული (გაპოხილი) თოკი 

ჩობალებისთვის
მ 13

19
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა
მ 15

20
ჭის ქვაბულის გამაგრება ინვენტარული 

ფარებით
მ2 102.24

21 ანტიკოროზიული ლაქი კგ 1.00

22 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 350

23
თუჯის ურდულის d=65 მმ PN16 შეძენა და 

მოწყობა
ცალი 2



24
თუჯის ურდულის d=40 მმ PN16 შეძენა და 

მოწყობა
ცალი 1

25
პოლიეთილენის ქუროს d=75 მმ PN16 შეძენა 

და მოწყობა
ცალი 8

26
პოლიეთილენის ქუროს d=50 მმ PN16 შეძენა 

და მოწყობა
ცალი 3

27
პოლიეთილენის d=75 მმ ადაპტორი 

მილტუჩით, შეძენა და მოწყობა
ცალი 3

28
პოლიეთილენის d=50 მმ ადაპტორი 

მილტუჩით, შეძენა და მოწყობა
ცალი 1

29
ფოლადის სამკაპის d=100/65 მმ შეძენა და 

მოწყობა
ცალი 1

30
ფოლადის სამკაპის d=65/40 მმ შეძენა და 

მოწყობა
ცალი 1

31
პოლიეთილენის სამკაპის d=75 მმ შეძენა და 

მოწყობა
ცალი 1

32 ფოლადის მილტუჩი d=65 მმ ცალი 1

33 ფოლადის მილყელი d=65 მმ გრძ. მ 2

34 ჩობალის მოწყობა d140მმ ცალი 5

35 ჩობალის მოწყობა d114მმ ცალი 1

36 საყრდენი ფოლადის მილი d40მ მოწყობა ცალი 1

37 საყრდენი ფოლადის მილი d32მ მოწყობა ცალი 1

38
არსებული ფოლადის d=50 მმ-იანი მილის 

ჩაჭრა
ადგ. 2

39

საპროექტო პოლიეთილენის d=75 მმ-იანი 

მილის დაერთება არსებულ ფოლადის d=100 

მმ-იანი მილზე

ადგ. 1

40

საპროექტო პოლიეთილენის d=25მმ-იანი 

მილის გადაერთება არსებულ 

პოლიეთილენის d=25 მმ-იანი მილზე

ადგ. 33

1

წყალსადენის ოთხკუთხა რ/ბეტონის ჭის 

მოწყობა 1000X650X700 მმ თუჯის 

გადახურვით

cali 33
ix. Kkonst. 

nawili

2 ჩობალის შეძენა და მოწყობა  d=80 მმ cali 66

3 პოლ. ქურო უნაგირის შეზენა  D=50/25 mm cali 6

3 პოლ. სამკაპის შეძენა  D=75/25 mm cali 27

საპროექტო წყალმზომის კვანძი



4
გადამყვანის მოწყობა პოლ/ფოლ გ/ხრ D 

25X20 მმ
cali 66

5 სფერული ვენტილის მოწყობა D 20 მმ cali 66

6 ფილტრის მოწყობა D 20 მმ cali 33

7 წყალმზომის მოწყობა D 20 მმ cali 33

8 მოძრავი ქანჩის მოწყობა D 20 მმ cali 66

9 დამაკავშირებლის (Сгон) მოწყობა D 20 მმ cali 33

1
სახანძრო მიწისზედა ჰიდრანტის (კომპლექტი) 

შეძენა და მოწყობა d=80 მმ
კომპლ. 1

2

ფოლადის სწორნაკერიანი d=89/4.5 მმ 

(ქარხნული იზოლაციით) მილის შეძენა 

გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 5

3 ფოლ. სამკაპის d=100/80 მმ შეძენა და მოწყობა ცალი 1

4

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული 

ძირიანი ძირიანი ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, 

hსრ=1.8 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 

გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 

ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის 

ხსნარი წყალშეუღწევადი დანამატით)

ცალი 1

5
ფოლადის მუხლი მილტუჩებით d=80 მმ α=90˚ 

(ქვესადგამით)
ცალი 1

6 ფოლადის მილტუჩი d=80 მმ ცალი 2

7 თუჯის ურდულის d=80 მმ PN16 ცალი 1

8 ჩობალის მოწყობა d=165მმ ცალი 2

9 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 6.2

10
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა
მ 16

11
საყრდენი ბეტონის ბალიში  0.4X0.4X0.20 მ 

მოწყობა
ცალი 1

12 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.3 მ მოწყობა ცალი 1

13
ბეტონის  B-22.5 M-300 მოწყობა სახანძრო 

ჰიდრანტის გარშემო 
მ3 0.1

მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტის მოწყობა



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუჯის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 %-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაჟის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით B-7 M-100, W-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3


	Sheets and Views
	ლომინაძის ქ.წყალი-სარჩევი
	ლომინაძის ქ.წყალი-განმარტებითი
	ლომინაძის ქ.წყალი-ფოტო
	ლომინაძის ქ.წყალი-სიტუაციური
	ლომინაძის ქ.წყალი-გეგმა ორთო
	ლომინაძის ქ.წყალი-გეგმა ორთოს გარეშე
	ლომინაძის ქ.წყალი-გეგმა ასფალტი
	ლომინაძის ქ.წყალი-თხრილი1
	ლომინაძის ქ.წყალი-ჭები


