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განმარტებითი ბარათი 

 

 წარმოდგენილი პროექტი დამკვეთის მოთხოვნებისა და დაპროექტების მოქმედი წესების 
(ნორმების) შესაბამისად . არსებული სიტუაციის მიხედვით ქ. ბათუმი, მ. აბაშიის ქუჩა #58-ში 
საპროექტო გენერატორიდან  ქ. ბათუმში, პ. მელიქიშვილის ქუჩა #5-7-ში  მდებარე ობიექტის 
შენობამდე ასაშენებელია 0,4 კვ-ს 340 მეტრი სიგრძის საკაბელო ეგხ. 

რისთვისაც განხორციელდეს შემდეგი სამონტაჟო სამუშაოები: 

გენერატორიდან ობიექტამდე ჩაიდოს 340 მეტრი სიგრძის 0,4 კვ-ს საკაბელო ეგხ. 

გრუნტში  კაბელის ჩადების  სიღრმე ბუნებრივ პირობებში  800 მმ. ტრანშეის სიგანე 
400 მმ. ტრანშეის  სიგრძე 309 მ. საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე,  კაბელი გატარდეს, Ǿ 
150 მმ  გოფრირებულ მილში. 

             სამუშაოების წარმოების დრო და ვადა შეთანმხდეს ყველა დაინტერესებულ 
მხარესთან; 

სამონტაჟო სამუშაოებისა და დემონტაჟის შესრულების დროს დაცული იყოს 
„ელექტროდანადგარების  მოწყობის წესები“ და „უსაფრთხოების  ტექნიკის წესები. 
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ტექნიკური ანგარიში 

 

 კაბელის კვეთი გაანგარიშებულია გახურებაზე დასშვები დენის მიხედვით და ძაბვის 

დასაშვებ დანაკარგებზე. ძაბვის დანაკარგი მომხმარებელთა სათანადო ხარისხის 

ელექტროენერგიით მომარაგების მიზნით უნდა იყოს 5%-ს ფარგლებში. 

 დატვირთვის დენი: 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃

𝑈𝑈√3cosϕ
=

150
0.38 ∗ 1.73 ∗ 0.95

= 240.18 

 სადენის კვეთი: 

𝐹𝐹 =
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃
𝑈𝑈 ∗ 𝛥𝛥𝑈𝑈

=
32 ∗ 0.34 ∗ 150

0,38 ∗ 19
= 226.04 

 

 ჩატარებული ანგარიშის მიხედვით შერჩეულია NAYY 4x240mm2 ალუმინის სადენი 

 ძაბვის დანაკარგი: 

ΔU = 3 *I *L * (rocos  +xosin  )= 1.73*240.18*0.34*(0.12*0.95+0.058*0.31) =18.65 v 

 ძაბვის დანაკარგები პროცენტებში: 

𝛥𝛥𝑈𝑈 =
𝛥𝛥𝑈𝑈 ∗ 100

𝑈𝑈
=

18.65 ∗ 100
380

= 4.9% 
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№ დასახელება განზ.ერთ. რ-ბა 

1 კაბელი 0,4 კვ. NAYY 4X240 მეტრი 340 

2 ბუნიკი ალუმინის 240მმ ცალი 8 

3 მილი პლასტმასის გოფრირებული 150 მმ მეტრი 34 

4 მანიშნებელი ლენტი ЛСЭ-150 მეტრი 309 

5 ქვიშა მ2 24.72 
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1:1,000maStabi:

pirobiTi aRniSvnebi

koordinati

saproeqto 0.4kv-s sakabelo egx

saproeqto 0.4kv-s sakabelo egx gofr. milSi

generatori

გენერატორი (პკ 0+00)

misamarTi: q. baTumi, memed abaSiZis 

 quCa #5-7-s mimdebared

Semsrulebeli: iuri jiblaZe

damkveTi: Sps "jero"
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პკ 0+68
პკ 0+73

პკ 1+10

პკ 1+54

პკ 1+60

პკ 1+90

პკ 1+93

პკ 2+08პკ 2+14

პკ 2+43
პკ 2+47

პკ 2+71

პკ 2+74

ძალოვანი კარადა (პკ 3+09)

sakabelo arxis jamuri sigrZe: 309 metri


