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ტექნიკური დავალება და მახასიათებლები
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][image: ]
გარე პერიმეტრის კამერის მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]გარე პერიმეტრის კამერა გამოიყენება ფინკა ბანკის სერვის ცენტრების შენობების გარე პერიმეტრის გასაკონტროლებლად და შენობაში ადამიანების შესვლა-გამოსვლის დასაფიქსირებლად.  კამერით უნდა შესაძლებელი იყოს ადამიანის იდენტიფიკაცია - სახის, ჩაცმულობის, ტანსაცმლის ფერის გარჩევა მინიმუმ 10 მეტრის რადიუსში. კამერას უნდა ქონდეს ღამის ხედვა.

ტექნიკური მოთხოვნები: 
1. [bookmark: OLE_LINK9]კამერის ტიპი: IP Camera Bullet
2. მინიმალური ეფექტური პიქსელების რაოდენობა:  3 Mgpxl (2048x1536 გაფართოება)
3. [bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]ხედვის კუთხე: არანაკლებ 70° -ისა.
4. კვება: PoE (Power over Ethernet) მხარდაჭერა.
5. ღამის ხედვის რეჟიმი:  ჩაშენებული IR LED (ინფრა-წითელი) 
6. მინიმალური ხილვადობის მანძილი IR განათებით: 10 მეტრი
7. ვიდეო კომპრესია: მინიმუმ H.264 High Profile მხარდაჭერით. H.265 ჩაითვლება უპირატესად.
8. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]ილუმინაცია: მანიმუმ 0,1 LUX ფერად რეჟიმში
9. [bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]მკვეთრი შუქ-ჩრდილების დაბალანსება: WDR (Wide dinamic range)
10. მკვეთრი თეთრის ფერის ბალანსი: AWB (Auto white balance)
11. შემხვედრი შუქის კომპენსაციის ფუნქცია: BLC (Back light compensation)
12. [bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK15]ცვალებადი განათების რეგულაცია: Automatic iris control (ჩაითვლება უპირატესად)
13. სერტიფიკაცია:  IP66
14. საგარანტიო პერიოდი:  მინიმუმ 3 წელი
15. საოპერაციო ტემპერატურა: -25°C~ 50°C 
16. მოძრაობის დეტექციის ფუნქცია: Motion detection, Digital Noise Reduction
17. ქსელური შეერთების ტიპი: RJ45
18. [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]პროტოკოლების მხარდაჭერა: NTP, FTP, NAS, TCP/IP, HTTP/S, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, ONVIF
19. [bookmark: OLE_LINK3]ოპერაციული სისტემა უნდა იყოს მდგრადი ელექტრო ენერგიის ხშირი გათიშვებისადმი.
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მოლარის კამერის მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

მოლარის კამერა აკონტროლებს მოლარის მთლიანი სამუშაო მაგიდას, მასზე განლაგებული ინვენტარის მდებარეობას, სალაროსთან ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის  მიღება-გაცემისა და გადათვლის პროცესს (მათ შორის ფულის სათვლელი მანქანაზე და კალკულატორზე გამოსახულ ციფრებს); გარკვევით უნდა ჩანდეს კუპიურების და მონეტების ნომინალები; ასევე მოლარის ფანჯარასთან მდგომი კლიენტის სახე და მისი მოქმედებები.

1. [bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]კამერის ტიპი:  IP Camera Cube or Bullet with Interchangeable lens   
2. დიზაინი: ოთახის დიზაინში კარგად ინტეგრირებადი და ნაკლებად შესამჩნევი
3. ეფექტური პიქსელების რაოდენობა : მინიმუმ 3 Megapixel
4. ვიდეოს რეზოლუცია/გაფართოება:  მინიმუმ Full HD
5. ფრეიმები: მინიმუმ 30 fps at 1920 x 1080
6. ლინზის ტიპი: Interchangeable lens   
7. კვება: PoE (Power over Ethernet) მხარდაჭერა.
8. ღამის ხედვის რეჟიმი:  არ არის აუცილებელი.
9. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK10]ვიდეო კომპრესია: მინიმუმ H.264 High Profile მხარდაჭერით. H.265 ჩაითვლება უპირატესად.
10. მკვეთრი შუქ-ჩრდილების დაბალანსება: WDR (Wide dinamic range)
11. მკვეთრი თეთრი ფერის ბალანსი: AWB (Auto white balance)
12. შემხვედრი შუქის კომპენსაციის ფუნქცია: BLC (Back light compensation)
13. საგარანტიო პერიოდი: მინიმუმ 3 წელი
14. [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]ფუნქციები: Motion detection, Digital Noise Reduction
15. ეზერნეტი: 10/100 Base-T / RJ45
16. პროტოკოლების მხარდაჭერა: NTP, FTP, NAS, TCP/IP, HTTP/S, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, ONVIF
17. [bookmark: OLE_LINK55]ოპერაციული სისტემა უნდა იყოს მდგრადი ელექტრო ენერგიის ხშირი გათიშვებისადმი.

[image: ]პერიმეტრის კონტროლის კამერის მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:
პერიმეტრის კონტროლის კამერა აკონტროლებს შემოსასვლელს, მთლიანი საოპერაციო დარბაზის პერიმეტრს,  თანამშრომელთა სამუშაო მაგიდასთან მისასვლელებს, სალაროს გარე პერიმეტრს, 24/7 კლიენტთა მომსახურების ზონის არეალს, პეიბოქსს და ასე შემდეგ;  ოპერატორმა უნდა შეძლოს ადამიანის იდენტიფიკაცია - სახის, ჩაცმულობის, ტანსაცმლის ფერის გარჩევა. კამერას უნდა ქონდეს ფართო გაშლის კუთხე, რომ დაფაროს რაც შეიძლება დიდი ტერიტორია. შემოსასვლელთან განთავსებულ კამერას უნდა შეეძლოს გარედან შემოსული შუქის კომპენსაცია რათა არ მოხდეს კლიენტის სახის დაჩრდილვა.

1. კამერის ტიპი:  IP Camera  Dome   
2. დიზაინი: ოთახის დიზაინში კარგად ინტეგრირებადი და ნაკლებად შესამჩნევი
3. ეფექტური პიქსელების რაოდენობა : მინიმუმ 3 Megapixel
4. ვიდეოს რეზოლუცია/გაფართოება:  მინიმუმ Full HD
5. ლინზის ტიპი: Fixed Lens   
6. კვება: PoE (Power over Ethernet) მხარდაჭერა.
7. ღამის ხედვის რეჟიმი:  სასურველია
8. ხედვის კუთხე: არანაკლებ 90° -ისა.
9. ვიდეო კომპრესია: მინიმუმ H.264 High Profile მხარდაჭერით. H.265 ჩაითვლება უპირატესად.
10. მკვეთრი შუქ-ჩრდილების დაბალანსება: WDR (Wide dinamic range)
11. მკვეთრი თეთრი ფერის ბალანსი: AWB (Auto white balance)
12. შემხვედრი შუქის კომპენსაციის ფუნქცია: BLC (Back light compensation)
13. საგარანტიო პერიოდი: მინიმუმ 3 წელი
14. ფუნქციები: Motion detection, Digital Noise Reduction
15. ეზერნეტი: 10/100 Base-T / RJ45
16. პროტოკოლების მხარდაჭერა: NTP, FTP, NAS, TCP/IP, HTTP/S, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, ONVIF
17. ოპერაციული სისტემა უნდა იყოს მდგრადი ელექტრო ენერგიის ხშირი გათიშვებისადმი.
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[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK56]ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობის (NVR) მოთხოვნები:
1. ჩამწერის უნდა იყოს QNAP-ის ბრენდის
2. ჩამწერს უნდა ქონდეს RAID5 დისკების კონფიგურაციის მხარდაჭერა
3. ჩამწერს უნდა ქონდეს Active Directory-ში ინტეგრაციის საშუალება
4. [bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]ჩამწერს უნდა ქონდეს მინიმუმ 4 Hot Swappable დისკის სლოტი
5. [bookmark: _GoBack]ჩამწერს უნდა ქონდეს მინიმუმ ერთი USB სლოტი
6. ჩამწერი უნდა იყოს თავსებადი Seagate და Western Digital-ის 4/6 TB დისკებთან
7. ჩამწერს უნდა შეეძლოს ყველა ცნობილი ბრენდის კამერის მიერთება
8. ჩამწერს უნდა ქონდეს WOL (Wake On Lan) ფუნქციის მხარდაჭერა
9. [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]ჩამწერი უნდა ინტეგრირდებოდეს APC-ის UPS-ებთან

[bookmark: OLE_LINK13][image: ]მყარი დისკის ტექნიკური მოთხოვნები:
1. მყარი დისკი უნდა იყოს სპეციალურად განკუთვნილი სამეთვალყურეო სისტემისთვის
2. მყარ დისკს უნდა ქონდეს მინიმუმ 2 წლის გარანტია
3. მყარი დისკი უნდა იყოს მინიმუმ 4TB ტევადობის
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PoE სვიჩის ტექნიკური მოთხოვნები:
1. სვიჩი უნდა იყოს მართვადი (Managed)
2. სვიჩის პორტების რაოდენობა 24 (მინიმუმ 1 Uplink პორტით)
3. სვიჩს უნდა შეეძლოს 24 კამერისთვის შესაბამისი კვების მიწოდება
4. სვიჩს უნდა ქონდეს VLAN-ების მხარდაჭერა
5. სვიჩს უნდა ქონდეს Radius Server Authentication მხარდაჭერა 
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