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pirveli sarTulis specifikacia, meore sarTulis specifikacia, meoTxe sarTulis specifikacia, mesame sarTulis specifikacia

pirveli sarTulis specifikacia, meore sarTulis specifikacia, meoTxe sarTulis specifikacia, mesame sarTulis specifikacia

furceli

A.36

A.36

q. Tbilisi, Tengis CantlaZis quCis I Sesaxvevi N-10
(s/k 01.19.17.001.044)

proeqtis statusi:

arqiteqturuli nawili

proeqtis dasaxeleba:

naxazis dasaxeleba: A2

masStabi:

Semsrulebeli:
j. qaTamaZe

wamyv. arqiteqtori

n. maisaia

quCa: ana politkovskaia #3

qalaqi: Tbilisi 

qveyana: saqarTvelo

e-mail: architectonics@yahoo.com

მარკირება A.კ-01 A.ლ.კ-01.ექ. A.ფ-01.ექ. A.ფ-02.ექ. A.ფ-03.ექ. A.ფრ-01
რაოდენობა 3 1 1 2 1 1
გაბარიტი 900×2,200 1,000×2,100 1,200×1,200 2,350×1,500 2,500×1,500 500×500
ორიენტაცია R (3) R (1)  (1)  (2)  (1)  (1)

გეგმარებითი
სიმბოლო

ფასადის
სიმბოლო.
ექსტერიერი წინა
მხირდან

აღწერა
მ.დ.ფ. ის კარი.

ტექსტურა -
თეთრი ფერის,

მატი.

ლითონის ის
კარი. ფერი RAL

7005. მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ფრამუგა

ხანძარმედეგობა <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined>

კვადრატულობა
ერთი ცალის 1.98 2.10 1.44 3.53 3.75 0.25

შენიშვნა

დაგრუნტული.
ნესტგამძლე.
გამოიყენება

სველ
წერტილებში.

უჟანგავი
ფოლადი ან

დამუშავდეს
ანტიკოროზიუ

ლი ხსნარით.

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
B.ვ-01 B.ვ-01 B.ვ-01 B.ვ-01 B.კ-01 B.კ-01(ა) B.კ-01(ა) B.კ-02 B.ლ.კ-01.ექ. B.ფ-01.ექ. B.ფ-02.ექ. B.ფ-03.ექ. B.ფ-04.ექ. B.ფ-05.ექ.

1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2
2,245×2,500 3,100×2,500 3,845×2,500 495×2,500 900×2,500 900×2,200 900×2,200 1,000×2,500 1,000×2,200 1,800×1,200 1,150×1,200 1,200×1,200 1,780×1,200 560×1,200

 (1)  (1)  (1)  (1) L (2), R (1) L (1) L (2) L (1) R (1)  (3)  (1)  (1)  (2) L (2)

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

ლითონის ის
კარი. ფერი RAL

7005. მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

<Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined>

5.61 7.75 9.61 1.24 2.25 1.98 1.98 2.50 2.20 2.16 1.38 1.44 2.14 0.67

დაგრუნტული.
ნესტგამძლე.
გამოიყენება

სველ
წერტილებში.

უჟანგავი
ფოლადი ან

დამუშავდეს
ანტიკოროზიუ

ლი ხსნარით.

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

B.ფ-06.ექ. C.ვ-01 C.ვ-02 C.ვ-03 C.ვ-04 C.ვ-05 C.ვ-06 C.ვ-07 C.ვ-08 C.ვ-09 C.ვ-10 C.კ-01 C.კ-02 C.კ-02(ა) C.კ-02(ა) C.კ-04 C.ლ.კ-01.ექ. C.ლ.კ-03 C.ფ-01.ექ. C.ფ-02.ექ. C.ფ-03.ექ. C.ფ-04.ექ.
1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15 1 2 1 1 1 4 1 1 11

2,400×1,200 500×2,700 1,000×2,500 7,350×2,500 5,575×2,700 5,385×2,700 6,340×2,500 670×2,500 1,170×2,500 2,900×2,500 4,100×2,500 1,000×2,500 900×2,500 900×2,200 900×2,200 4,530×2,500 1,000×2,200 900×2,500 1,780×1,200 2,350×1,200 2,580×1,200 1,200×1,200
 (1)  (1)  (6)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (2)  (1) L (1) L (11), R (4) L (1) L (1), R (1)  (1) L (1) R (1)  (4)  (1)  (1)  (11)

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 7004.
მატი.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

მ.დ.ფ. ის
დასაკეცი

კარი.
ტექსტურა -

თეთრი ფერის,
მატი.

ლითონის ის
კარი. ფერი RAL

7005. მატი.

ლითონის ის
კარი.მ.დ.ფ. ის
გადაკვრა.მ.დ.

ფ. ის
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

<Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined>

2.88 1.35 2.50 18.38 15.05 14.54 15.85 1.68 2.93 7.25 10.25 2.50 2.25 1.98 1.98 11.33 2.20 2.25 2.14 2.82 3.10 1.44

დაგრუნტული.
ნესტგამძლე.
გამოიყენება

სველ
წერტილებში.

უჟანგავი
ფოლადი ან

დამუშავდეს
ანტიკოროზიუ

ლი ხსნარით.

უჟანგავი
ფოლადი ან

დამუშავდეს
ანტიკოროზიუ

ლი ხსნარით.

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

C.ფ-05.ექ. C.ფ-06.ექ. D.კ-01 D.კ-02 D.კ-02 D.ლ.კ-01.ექ. D.ფ-01.ექ. D.ფ-02.ექ. D.ფ-03.ექ. D.ფ-04.ექ. D.ფ-05.ექ. D.ფ-06.ექ. D.ფ-07.ექ. D.ფ-08.ექ. D.ფ-09.ექ. D.ფ-10.ექ. D.ფ-11.ექ. D.ფ-12.ექ. D.ფ-13.ექ. D.ფ-14.ექ. D.ფ-15.ექ. D.ფ-16.ექ. D.ფ-17.ექ.
2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1

600×1,200 1,800×1,200 1,000×2,500 1,000×2,200 1,000×2,200 1,150×2,200 2,230×1,000 680×1,000 2,500×1,000 1,000×1,000 935×1,000 5,130×1,000 4,820×1,000 1,120×1,000 4,310×1,000 3,320×1,000 5,000×1,000 3,000×1,000 3,670×1,000 3,500×1,000 6,100×1,000 550×1,000 300×1,000
L (1), R (1)  (8) L (1) L (1) R (1) L (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (2)  (1)  (1)  (1)  (2)  (1)  (1)  (4)  (1)  (1)  (1)

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

მ.დ.ფ. ის კარი.
ტექსტურა -

Prime Oak Matt.

ლითონის ის
კარი. ფერი RAL

7005. მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

ალუმინის
პროფილი.

ფერი RAL 9006.
მატი.

<Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined>

0.72 2.16 2.50 2.20 2.20 2.53 2.23 0.68 2.50 1.00 0.93 5.13 4.82 1.12 4.31 3.32 5.00 3.00 3.67 3.50 6.10 0.55 0.30

დაგრუნტული.
ნესტგამძლე.
გამოიყენება

სველ
წერტილებში.

უჟანგავი
ფოლადი ან

დამუშავდეს
ანტიკოროზიუ

ლი ხსნარით.

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

მარკირება A.კ-01
რაოდენობა 3
გაბარიტი 900×2,200
ორიენტაცია R (3)

გეგმარებითი
სიმბოლო

ფასადის
სიმბოლო.
ექსტერიერი წინა
მხირდან

აღწერა
მ.დ.ფ. ის კარი.

ტექსტურა -
თეთრი ფერის,

მატი.

ხანძარმედეგობა <Undefined>

კვადრატულობა
ერთი ცალის 1.98

შენიშვნა

დაგრუნტული.
ნესტგამძლე.
გამოიყენება

სველ
წერტილებში.

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

მარკირება A.კ-01
რაოდენობა 3
გაბარიტი 900×2,200
ორიენტაცია R (3)

გეგმარებითი
სიმბოლო

ფასადის
სიმბოლო.
ექსტერიერი წინა
მხირდან

აღწერა
მ.დ.ფ. ის კარი.

ტექსტურა -
თეთრი ფერის,

მატი.

ხანძარმედეგობა <Undefined>

კვადრატულობა
ერთი ცალის 1.98

შენიშვნა

დაგრუნტული.
ნესტგამძლე.
გამოიყენება

სველ
წერტილებში.

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

მარკირება A.კ-01
რაოდენობა 3
გაბარიტი 900×2,200
ორიენტაცია R (3)

გეგმარებითი
სიმბოლო

ფასადის
სიმბოლო.
ექსტერიერი წინა
მხირდან

აღწერა
მ.დ.ფ. ის კარი.

ტექსტურა -
თეთრი ფერის,

მატი.

ხანძარმედეგობა <Undefined>

კვადრატულობა
ერთი ცალის 1.98

შენიშვნა

დაგრუნტული.
ნესტგამძლე.
გამოიყენება

სველ
წერტილებში.

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
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pirveli sarTulis specifikacia meore sarTulis specifikacia

mesame sarTulis specifikacia

meoTxe sarTulis specifikacia

abriviatura:

1. A. B. C. D.  aRmniSvnelia sarTulibies. A. pirveli sarTuli da a.S.

2. l.k-00.eq. aRniSnvans liTonis kari - samontaJo eqsterieris nawilSi.

3. f.-00.eq. aRniSnvas fanjaras - samontaJo eqsterieris nawilSi.

4. damatebiT ixileT aRweris grafa kar-fanjris specifikaciaSi.

SeniSvna:

1. safasade aluminis profilis fanjrebze sadac naCvenebia gaRebadobis simbolo, igulisxmeba gaReba/gadmokideba.

2. yvela m.d.f is karis frTis sisqte unda iyos 20 mm-idan 30 mm-amde.

3. karebebs aRniSvniT A.l.k-01.eq / B.l.k-01.eq / C.l.k-01.eq / D.l.k-01.eq unda gaaCndes karis zRudara. aseve dauyendes "karis Sveicari"
4. interierSi gamoyenebul yvela kars dauyendes "karis Sveicari"

sapresi Senoba-nagebobis liTonis sam frTiani kari

liTonis kari RAL 7005 mati.

aRniSnul karSi unda ganTavsdes 1.00 metriani damatebiT gaRebadi kari.

aseve unda xdebodes saWiroebis SemTxvevaSi srulad 1.5 metirani ori frTis gaRebac.


	A.36 კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

