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                სამზარეულოს ინდუსტრიული ჰაერგამწოვების მოწყობის 

                                                   ტექნიკური დავალება  

1. ჰაერგამწოვის ქოლგა დამზადებული უნდა იქნას უჟანგავი ფოლადისაგან 

პროექტში მითითებული ზომების მიხედვით. 

2. ჰაერგამწოვი ქოლგის ცხაურების მოწყობილ უნდა იქნას ისე რომ ადვილად იყოს 

დემონტაჟი და დასუფთავება შესაძლებელი. 

3. ჰაერგამწოვი ქოლგის და ცხაურების კიდეები უნდა იყოს გლუვად დამუშავებული 

რათა მომსახურე პერსონალმა დასუფთავებისას არ დაიზიანოს სხეულის 

რომელიმე ნაწილი . 

4. ჰაერგამწოვი ქოლგა გარედან შეფუთული უნდა იყოს ფოლადის ფურცლით და 

შეღებილი შავი ანტრაციტის თერმომედეგი საღებავით RAL7016 . 

5. გამწოვი ვენტილიატორი აღჭურვილი უნდა იქნას ჩაშენებული ჰაერდამხშობით. 

6. გამწოვი ვენტილიატორი უნდა იხსნებოდეს და იწმინდებოდეს ისე , რომ არ 

მოხდეს ჰაერსატარიდან დემონტაჟი. 

7. გამწოვი ქოლგის კიდეები მოწყობილი უნდა იყოს ისე , რომ ადვილად 

მოხერხდეს წმენდა -დასუფთავების პროცესი. 

8. გამწოვი ვენტილიატორის  დაცვის კლასი : არანაკლებ IP44. 

9. გამწოვი ვენტილიატორის ბრუნთა რიცხვი 100%-ით რეგულირებადი 0-10V , 

მართვის სისტემით . 

10. ჰაერგამწოვი ვენტილიატორის მართვის პულტი განთავსებული უნდა იყოს 

სამზარეულო ზონაში მოხერხებულ ადგილას . 

11. შენობის შიგნით არსებული ჰაერგამწოვის მილი შეღებილი და დამუშავებული 

უნდა იქნას RAL7016 თერმომედეგი საღებავით . 

12. ჰაერგამწოვი აღჭურვილი უნდა იქნას ცხიმდამჭერით . 

13. გამწოვი ვენტილიატორი აღჭურვილი უნდა იქნას ყველა საჭირო სამაგრი და 

სამონტაჟო ფურნიტურით . 

14. ჰაერსატარი დამზადებული უნდა იქნას 0,7 -იანი მოთუთიებული ფოლადით . 

15. ჰაერგამწოვის მონტაჟისას არ უნდა დაზიანდეს დამკვეთის სარგებლობაში 

არსებული ქონება , ავეჯი ტექნიკა ან სხვა . 

16. კედლის ხვრეტისას გამოყენებულ უნდა იქნას ინდუსტრიული ბურღი და 

მტვერსასრუტი . 



 

                                       

საკონკურსო მოთხოვნები. 

1. პრეტენდენტ კომპანიას უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება 

ჰაერის სავენტილაციო სისტემების პროქტირების , მონტაჟის და ექსპლოატაციის 

მიმართულებით. 

2. პრეტენდენტ კომპანიას ბოლო 2 წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა 

ჰქონდეს მინიმუმ 200,000 ლარის ღირებულების სამონტაჟო სამუშაო (ერთეულ 

ობიექტზე) , 

3. პრეტენდენტმა კომპანიამ ადგილზე უნდა მოინახულოს ჰაერგამწოვი 

სისტემების სამონტაჟო ლოკაციები, შეისწავლოს მონტაჟის დროს 

გასათვალისწინებელი ყველა თავისებურება . 

4. ფასთა გამოკითხვაში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია სრულად ჩაატაროს 

სამონტაჟო სამუშაოები, როგორიცაა კედლის გახვრეტა ჰაერსატარისათვის , 

ქოლგის ფიქსაცია ჭერზე და ა,შ . მონტაჟის შემდგომ  ვალდებულია 

განახორციელოს გამონგრეული კედლის წიბოების შელესვა და შეღებვა, ხოლო 

კომპოზიტური პანელის შემთხვევაში უნდა გაიხვრიტოს მილის ზუსტი 

დიამეტრი. 

5. გარანტია მოწოდებულ პროდუქციაზე არანაკლებ 2 წელი . 

6. პრეტენდენტ კომპანიას უნდა გააჩნდეს ტექნიკური მომსახურებისათვის ყველა 

საჭირო ინსტრუმენტი და საშუალება როგორებიცაა :  

 შესაბამისი ავტოტრანსპორტი  

 ყველა საჭირო მოწყობილობა და იარაღი როგორც გეგმიური ასევე არაგეგმიური 

სერვისის ჩასატარებლად . 

 დაზიანების შემთხვევაში რეაგიების დრო 24 საათი , საგარანტიო პერიოდის 

შემთხვევაში სრულიად საქართველოს მასშტაბით . 

 

მისამართები და საკადასტრო მონაცამები : 

 
1. “ბაბილო “ ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა N 45 ს/კ 01.13.03.010.103 

2. „ბოტანიკა“ ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N 93 ს/კ 01.13.01.015.050 

3. „გურამიშვილი“ ქ.თბილისი, გურამიშვილის გამზ. საწარმოო გაერთიანება, ' 

ელმავალმშენებელი'-ს ქარხნის, მიმდ. ( ნაკვ. 03/019) ს/კ 01.12.01.003.019 

4. „ნარეკვავი“  ქალაქი მცხეთა. ნარეკვავის დასახლება (ავტობანი)  ს/კ 72.07.02.263 

5. „წეროვანი“  მცხეთია რაიონი, სოფელი წეროვანი ს/კ 72.08.21.025 

6. „ხაშური“ ქ.ხაშური, ქუჩა სტალინი ს/კ 69.03.59.005 

7. „ორთაჭალა“ ქ.თბილისი , დიდი ხეივნის ქუჩაზე არსებულ ავტოსამრეცხაოსთან 

მისასვლელი გზის მიმდებარედ  ს/კ 01.18.05.003.070 

8. „ჯოკერი“ ქალაქი თბილისი, დიმიტრი გულიას ქუჩა, N 22  ს/კ 01.18.05.009.017 

 



საკონტაქტო პირი : ირაკლი ქვარცხავა სამშენებლო მხარდაჭერის განყოფილების 

ხელმძღვანელი  ტელ  :  577 333 474    

ფოტოფიქსაცია 

 

 

 



 

 





 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


