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კვლევითი ნაწილი 

დამკვეთი შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის“ და სს „ქალაქ ქუთაისის 

სამხარეო დედათა და ბავშვთა სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის“ მიერ მოთხოვნილია ქ. 

ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა №85 და №83ა-ში (ს.კ. №03.01.22.324) მდებარე შენობების 

დამაკავშირებელი გალერეას კონსტრუქციული პროექტის ინსპექტირება. კონსტრუქციული 

პროექტის ავტორია, კონსტრუქტორი დ. ცანავა.  

საპროექტო გადაწყვეტით, კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია 

არსებულ მიწისქვეშა რკინაბეტონის გვირაბების მზიდ კელებზე ახალი ფოლადის 

კონსტრუქციებში გადაწყვეტილი ერთსართულიანი გადახურული გალერეას ტიპის შენობების 

მშენებლობა.  გალერეას გადახურვა ერთქანობიანია, რომელიც დახრილია შენობის გრძივი 

მიმართულებით. საპროექტო შენობები გეგმაში  პარალელოგრამის და მართკუთხა ფორმისაა. 

მათი მაქსიმალური გაბარიტები ღერძებში შეადგენს - 2,555X21,42 მ და  2,555X11,20 მ. მზიდი 

კონსტრუქციები გადაწყვეტილია ფოლადში და რკინაბეტონში, სახურავი - მცირექანობიანი 

ფოლადის კონსტრუქციებში. საპროექტო გალერების შენობების ფოლადის ნაწილის საყრდენს 

წარმოადგენს მიწისქვეშა რკინაბეტონის გვირაბის (დერეფნების) მზიდი კედლები და 

გადახურვა. კედლების სისქე შეადგენს 300 მმ. საპროექტო შენობის საძირკვლები საინჟინრო-

გეოლოგიური კვლევის თანახმად დაფუძნებულია ფენა 3-ზე ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხა ბუნებრივი ტენიანობით. ერთი მომოლითური რკინაბეტონის გვირაბის 

თავზე ეწყობა რკინაბეტონის პანდუსი, რომლის ქანობი მიღებულია სამშენებლო წიდისა და 

შემასწორებელი ღორღის დატკებნით. პანდუსის გვერდითა კედლები საპროექტო 

დოკუმენტაციის მიხედვით მონოლითურ რკინაბეტონშია გადაწყვეტილი. კედლის სისქე 

შეადგენს 300 მმ და გააჩნია ორმაგი არმირება. აღნიშნული კედელი ქიმიური ანკერის 

საშუალებით ჩაანკერებულია არსებულ რკინაბეტონის გადახურვაში 150 მმ-ით.  გალერეების 

ფოლადის სვეტებიც ქიმიური აკკერების საშუალებით არის ჩაანკერებული არსებულ 

მონოლითური რკინაბეტონში. ფოლადის კონსტრუქციების შეერთებებში, გარდა სვეტების 

საყრდენი ბაზის კვანძებისა გამოყენებულია შედუღებები. პროექტში მოცემულია შედუღების 

ნაკერის სიმაღლე და ელექტროდის მარკა. პროექტში ასევე მოცემულია ფოლადის 

კონსტრუქციული ელემენტების სიმტკიცის კლასი, სიგრძეები, რაოდენობა, მასალის 

სპეციფიკაციები და ყველა ის პარამეტრი, რომელიც საჩიროა მათ საამწყობოდ. ფოლადის 

სვეტები აღწურვილია ბაზისა და სათავის ფურცლოვანი ელემენტებით. ფოლადის 

კონსტრუქციული ელემენტები წარმოადგენს მართკუთხა განივი კვეთის მილოვან პროფილებს, 

რომლებიც შერჩეულია სიმტკიცისა და სიხისტის პირობების მიხედვით. ფოლადის სვეტების 

რკინაბეტონთან დამაკავშირებელი ანკერები მონტაჟდება ჩაბურღვით და ქიმიური ხსნარის 

საშუალებით. თითოეულ ანკერს სათავეზე გააჩნია სამი ქანჩი და ერთი საყელური. ერთი ქანჩი 

მონტაჟდება ფოლადის სვეტის ბაზის ფურცლის ქვედა ზონაში და უზრუნველყოფს მისი 

საპროექტო მდგომარეობის რეგულირებას, ხოლო ზედა ორი ქანჩი არის სვეტის სამონტაჟო და 

საკონტროლო დანიშნულების. ფოლადის სვეტების მონტაჟის შემდეგ პროექტში 

გათვალისწინებულია ბაზის ქვედა სივრცის შევსება „sika grout“-ის წარმოების ბეტონით. 
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გალერეას შენობებს, არსებულ შენობებთან, რომლებსაც აკავშირებს ერთმანეთთან გააჩნია 

სადეფორმაციო ნაკერები. აღნიშნული კონსტრუქციული გადაწყვეტა მისაღებია, 

მნიშვნელოვანია მათი შევსების კვანძის ტექ. გადაწყვეტა არქიტექტურული დიზაინის 

ნაწილში, როგორც ვერტიკალური, ასევე ჰორიზონტალური მიმართულებით. წარმოდგენილ 

პროექტში მოცემულია მასალათა სპეციფიკაციები და მასალის საჭირო სიმტკიცის 

პარამეტრები.  

ქვემოთ მოცემულია საპროექტო შენობის მზიდი კონსტრუქციული ელემენტები: 

 არსებულ რკინაბეტონის გვირაბზე ახალი მონოლითური რკინაბეტონის პანდუსის 

მოწყობა, ფილის  სისქითh=100 მმ; პანდუსის ქანობი მიღებულია სამშენებლო წიდისა და 

ღორღის შემასწორებელი შრის მეშვეობით; 

 მონოლითური რკინაბეტონის კედლები პანდუსის გვერდების გასწვრივ, სისქით 300 მმ;  

 გალერეის ვერტიკალური კონსტრუქციული ელემენტები, ფოლადის სვეტები  - 

მართკუთხა განივი კვეთის მილები 180X6;  

 გადახურვის ფოლადის კოჭები, მართკუთხა განივი კვეთის მილებით:150X100X4, 

120X80X3; 

 ფოლადის საკედლე გრძივები, მართკუთხა განივი კვეთის მილები - 80X3; 

 ფოლადის ანკერები, Ø22 მმ, მასალის კლასი C355. 

 

პროექტში გათვალისწინებულია დღეისათვის საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების 

და წესების მოთხოვნები. სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას აუცილებელია მშენებლობის 

უსაფრთხოების ნორმების განუხრელი დაცვა.   

შენობის კონსტრუქციები გაანგარიშებულია შემდეგ დატვირთვათა თანწყობაზე: 

1. მუდმივი დატვირთვა; 

2. დროებითი ხანგრძლივი დატვირთვა; 

3. დროებითი ხანმოკლე დატვირთვა +თოვლი; 

4. სეისმური ზემოქმედება შენობის გრძივი მიმართულებით; 

5. სეისმური ზემოქმედება შენობის განივი მიმართულებით; 

6. სეისმური ზემოქმედება შენობის დიაგონალური  მიმართულებით; 

7. სეისმური ზემოქმედება შენობაზე ვერტიკალური მიმართულებით; 

 

არსებული შენობის მიმდებარე ტერიტორია განისაზღვრება შემდეგი კლიმატური პირობებით: 

ქარის სიჩქარე - 39,0 მ/წმ; 

თოვლის საფარის წონა - 0,50 კპა; 

საერთო მიკროდარაიონებისა (პნ.01.01-09) და მიხედვით სეისმურობად მიღებულია 8 ბალი 

MCK-64 სკალით. 
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საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის, დანართი №2-ის თანახმად, სამშენებლო ტერიტორიაზე 

ამგები გრუნტების ფენაში მოცემულია 3 ფენა და 2 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი: 

       ფენა №1 - ნიადაგის ფენა, ნაყარი, ხრეშის და ქვიშის ნაზავი, სამშენებლო ნარჩენები, 

გავრცელებულია საკვლევი ტერიტორიის მთელ ფართობზე, ფენის სიმძლავრე H=0,5 მ.  

 

       ფენა №2 (I სგე)  – ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი, 15%-მდე კენჭნარის ჩანართებით. 

ფენის სიმძლავრე H=1,0 მ. სიმკვრივე ρ=1,90 ტ/მ3; პირობითი საანგარიშო მნიშვნელობა R0=2,0 

კგძ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე 230, ხვედრითი შეჭიდულობა C=0,25 კგძ/სმ2; დეფორმაციის 

მოდული E=170 კგძ/სმ2; გრუნტი სეისმურობის მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას. 

 

             ფენა №3 (II სგე) – ძნელპლასტიკური კონსისტენციის თიხა ბუნებრივი ტენიანობით. 

აღნიშნული ფენა ვრცელდება დასინჯვის სიღრმის ბოლომდე და არ არის დადგენილი მისი 

სიმძლავრე. ფენის ფიზიკურ მექანიკური თვისებები მოცემულია დანართი 2-ში. სიმკვრივე 

ρ=1,82 ტ/მ3; პირობითი საანგარიშო მნიშვნელობა R0=2,30 კგძ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე 210, 

ხვედრითი შეჭიდულობა C=0,23 კგძ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=150 კგძ/სმ2; გრუნტი 

სეისმურობის მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას. 

 

        საკვლევ ტერიტორიაზე არ არის გამოვლენილი გრუნტის წყალი არც ერთ ჭაბურღილში.  

 

        შენობის საანგარიშო მოდელში, მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციული 

ელემენტების არმირება შესრულებულია ДСТУ 3760-98-ის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ელემენტების ფიზიკურ-მექანიკურ მახასიათებლად მიღებულია შემდეგი მონაცემები: ბეტონი 

სიმტკიცის კლასით კუმშვაზე B 25 – E=3.0e+006 ტ/მ2; v=0.2; R0=2.75 ტ/მ3; არმატურა კლასით 

A240C - E=2.1e+007 ტ/მ2; RS=23000 ტ/მ2; A500C - E=1.9 e+007 ტ/მ2; RS=45900 ტ/მ2. ფოლადის 

ელემენტებისთვის მიღებულია C235 კლასის ფოლადები. ფოლადის ანკერისთვის C355 კლასის 

ფოლადები. 

 

პროექტში გაანგარიშებით შერჩეული კონსტრუქციული ელემენტების განივი კვეთები და 

არმირება ნორმების ფარგლებშია და აკმაყოფილებს შენობის ზიდვის უნარს. ასევე შერჩეული 

ფოლადის კონსტრუქციული ელემენტები აკმაყოფილებს სიმტკიცისა და სიხისტის პირობებს. 

ფოლადის კოჭის გადაბმის სქემაზე პოზ. 6-ის გაბარიტული ზომები გასამიჯნია, რადგან კოჭის 

განივი კვეთი არ არის კვადრატული ფორმის, ასევე მექანიკური შეცდომაა სვეტის ბაზის 

ტრავერსის ფურცლის სისქეებში. 

 

ამრიგად, დ. ცანავას მიერ დამუშავებული ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა №85 და №83ა-ში 

(ს.კ. №03.01.22.324) მდებარე შენობების დამაკავშირებელი გალერეას კონსტრუქციული 

პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შესრულებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო 

ნორმატიული წესებისა და მოთხოვნების დაცვით, რის საფუძველზეც პროექტს ეძლევა 

დადებითი შეფასება.  



 
` 

დასკვნა 

             დამკვეთის, შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის“ და სს „ქალაქ ქუთაისის 

სამხარეო დედათა და ბავშვთა სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის“ მიერ მოთხოვნილია ქ. 

ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა №85 და №83ა-ში (ს.კ. №03.01.22.324) მდებარე შენობების 

დამაკავშირებელი გალერეას კონსტრუქციული პროექტის ინსპექტირება. ინსპექტირების 

შედეგად დადგინდა, რომ კონსტრუქციული ნაწილის პროექტი შესრულებულია 

საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმატიული წესებისა და მოთხოვნების დაცვით, რის 

საფუძველზეც  ეძლევა დადებითი შეფასება და აღნიშნული პროექტის მიხედვით 

(მშენებლობის ტექნოლოგიისა და ხარისხის კონტროლის დაცვით) აგებული შენობა საიმედო 

და უსაფრთხო იქნება შემდგომი ექსპლუატაციისთვის. 

  

 

   ინსპექტორი            /ლ. ფირყულაშვილი/ 

 

 

 

გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტი 

1. სამშენებლო ნორმები და წესები СНиП ნაწილი 1; 

2. სამშენებლო ნორმები და წესები СНиП ნაწილი 2; 

3. სამშენებლო ნორმები და წესები СНиП ნაწილი 3; 

4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური 

რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება N 71);  

5. ტექნიკური რეგლამენტი - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების 

თაობაზე (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N 41 დადგენილება); 

 ტექნიკური რეგლამენტი- „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები“;  

 ტექნიკური რეგლამენტი- „შენობებისა და ნაგებობების ფუძეები“;  

 ტექნიკური რეგლამენტი - „ სეისმომედეგი მშენებლობა“;  

 ტექნიკური რეგლამენტი- „სამშენებლო კლიმატოლოგია“. 
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დ ა ნ ა რ თ ი  №2 
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sainJinro - geologia 
 

რეფერალური საავადმყოფოსა და ონკოლოგიური საავადმყოფოს 

დამაკავშირებელი მიწისზედა გალერეას მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის 

ნაკვეთზე მესაკუთრე შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“ 

ჯავახიშვილის ქ. N N83ა  და N85 ქ. ქუთაისში. (ს.კ. 03.01.22.324) 

 

 

 

 

 inJiner-geologi:     /m. gvenetaZe/  
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CFBY:BYHJ-UTJKJUBEHB LFCRDYF 

რეფერალური საავადმყოფოსა და ონკოლოგიური საავადმყოფოს 

დამაკავშირებელი მიწისზედა გალერეას მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის 

ნაკვეთზე მესაკუთრე შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“ 

ჯავახიშვილის ქ. N N83ა  და N85 ქ. ქუთაისში. (ს.კ. 03.01.22.324) 

 
2023 წლის ნოემბრის თვეში შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“–ს 

კუთვნილ მიწის ნაკვეთში არსებული რეფერალური საავადმყოფოსა და ონკოლოგიური 

საავადმყოფოს დამაკავშირებელი მიწისზედა გალერეას მშენებლობისათვის, რომელიც 

მდებარეობს ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქN85, N83ა–ში  ინჟ. გეოლოგ მანანა გვენეტაძის 

მიერ  ჩატარებული იქნა საველე სინჟინრო–გეოლოგიური სამუშაოები, რომლის მიზანს 

შეადგენდა ნაკვეთის საინჟინრო–გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების 

დადგენა.   

აღნიშნულ ნაკვეთი არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულებისაა, რომელზედა უნდა 

მოხდეს მიწისზედა გალერეას მშენებლობა. 

კლიმატური პირობებით ნაკვეთი შედის კოლხეთის ბარის ზღვის სუბტროპიკული 

ნოტიო ჰავის ზონაში თბილი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. 

გეომორფოლოგიურად უბანი განლაგებულია კოლხეთის დაბლობის ჩრდილოეთ 

ნაწილში და წარმოადგენს მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირის ჭალისზედა ტერასის  ნაწილს, 

ვაკე რელიეფით. აღნიშნული ტერიტორიის ზედაპირი მდგრადია და მათზე რაიმე სახის 

დეფორმაციის კვალი არ ფიქსირდება. გეოლოგიურად უბანი აგებულია იურული, 

ცარცული, მესამეული და მეოთხეული ასაკის ნალექებით, რომლებიც ზემოდან 

გადაფარულია (QIV)  ასაკის ალუვიური და დელუვიური ნალექებით. 

ტექტონიკურად რაიონი მიეკუთვნება ამიერკავკასიის მთათაშუა ოლქის 

ცცენტრალური აზევების ზონის ოკრიბა–ხრეითის ქვეზონის ოკრიბის ბლოკს. 

ქუთაისში ჰავა ზომიერად ნოტიო, სუბტროპიკულიდან კონტინენტურში 

გარდამავალია. იცის ზომიერად თბილი ზამთარი და შედარებით მშრალი და ცხელი 

ზაფხული. 

 პნ 01.05-08-ის („სამშენებლო კლიმატოლოგია“) თანახმად, ქვემოთ 

მოცემულია ქ. ქუთაისის კლიმატური მონაცემები: 

საშუალო წლიური ტემპერატურა +14,50ჩ; 
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იანვრის თვის საშუალო ტემპერატურა +5,20ჩ;  

ივლისის თვის საშუალო ტემპერატურა +230ჩ; 

აბსოლუტური მინიმუმი -170ჩ; 

აბსოლუტური მაქსიმუმი +400ჩ; 

ნალექების რაოდენობა წელიწადში – 1390 მმ; 

ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი – 166 მმ; 

ქარი უდიდესი სიჩქარე 20 წელიწადში ერთხელ – 39 მ/წმ 

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ – 0,73 კპა; 

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ – 0,85 კპა; 

ქარის გაბატონებული მიმართულება – აღმოსავლეთ ფიონური; 

თოვლის საფარის წონა – 0,50 კპა; 

თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 26; 

გრუნტის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე – 0 სმ. 

საკვლევი ნაკვეთის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობების პირობების დადგენის 

მიზნით და შენობის საძირკვლის დაფუძნებისათვის ბუნებრივ ფუძეზე, მზიდი 

გრუნტების სახით, საპროექტო კონტურის ფარგლებში  გაყვანილი იქნა სამი 5 მეტრიანი 

შურფი, სულ 15 გრძ/მ. შურფების გაყვანის ადგილი დატანილია 1:500 მასშტაბიან ტოპო–

გეგმაზე.(იხ. გრაფიკული მასალა ფურც. N1). 

გაყვანილი შურფების მონაცემების მიხედვით შედგენილი იქნა შურფების სვეტები 

და ლითოლოგიური ჭრილი, რომელზედაც ნათლად ჩანს ნაკვეთზე გავრცელებული 

გრუნტების, როგორც ლითოლოგიური აგებულება, ასევე ჰიდროგეოლოგიური 

პირობები. 

გაყვანილი შურფებით გრუნტის წყლის დონე არ გადაკვეთილა. 

გაყვანილი შურფებით უბანზე გამოიყო 3 ძირითადი ფენი, საინჟინრო–

გეოლოგიური ელემენტი (სგე). 

ფენი N1 – მიწის ზედაპირიდან 0.00-0.50 მ. სიღრმემდე ნაყარი, ნიადაგის ფენა, 

ხრეშის და ქვიშის ნაზავი. სამშენებლო ნარჩენები (ეს ფენი მთლიანად მოსახსნელია).  

ფენი N2 – მიწის ზედაპირიდან 0.00-0.50 მ–დან 1,20-1,40 მ. სიღრმემდე  

ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი ≈15%–მდე  კენჭნარის ჩანართებით. 

ფენი N3 – 1,20-1,40მ. სიღრმიდან შესწავლილ სიღრმემდე გამოვლინდა 

ძნელპლატიკური კონსისტენციის თიხა ბუნებრივი ტენიანობით.  
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დასკვნა 

ზემოაღნიშნულიდან, საფონდო და სხვა მონაცემების საფუძველზე შეიძლება 

აღინიშნოს შემდეგი. 

1. საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, სამშენებლო უბანი იმყოფება 

დამაკამაყოფილებელ პირობებში, ვინაიდან სათანადო ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ 

მოთხოვნათა დაცვით აქ არახელსაყრელი გეოდინამიური პროცესების (მეწყრული, 

სუფოზიური, კარსტული და სხვა) წარმოქმნა არ არის მოსალოდნელი. 

საინჟინრო გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ს.ნ. და წ. 1.02.07-87-ის 

მე-10 დანართის თანახმად, საკვლევი უბანი მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას.  

2. გეომორფოლოგიურად უბანი მთლიანად განლაგებულია კოლხეთის დაბლობის 

ჩრდილო ნაწილში და წარმოადგენს მდ. რიონის მარჯვენა ჭალისზედა ტერასული 

საფეხურის ნაწილს, კერძოდ წყალტუბო–ქუთაისის გასწვრივ მდებარე  ქედისებური 

გორაკის ე.წ. „გორა საქუსლია“–ს სამხრეთ–დასავლეთ პერიფერიაზე ვაკე რელიეფით. 

3. უბანზე გაყვანილი შურფებით გრუნტის წყალი არ გადაკვეთილა.  

პროექტირების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს ზედაპირული წყლების 

რეგულირება. 

4. საპროექტო უბანზე გავრცელებული გრუნტები, სამშენებლო თვისებების 

მიხედვით განიხილება, როგორც ცალკეული დამოუკიდებელი საინჟინრო გეოლოგიური 

ელემენტი (სგე): საპროექტო ფართობის 100%-ზე (წინასწარი საპროექტო მონაცემების 

მიხედვით) მიწის ზედაპირიდან საშუალოდ 3.00 მ. სიღრმემდე გამოვლენილი გრუნტები 

მოსახსნელია ანუ ჭაბურღილებში გამოვლენილი ტექნოგენური გრუნტი (ფენი #1), 

მთლიანად მოსახსნელია, ამიტომ მას ჩვენ სგე-დ ვერ განვიხილავთ. 

5. საპროექტო ნაკვეთს მომიჯნავე რეფელარული და ონკოლოგიური 

საავადმყოფოს 0–სართული მიწის ზედაპირიდან 2,50-2,70 მ. სიმაღლისაა. 

ამდენად, საპროექტო შენობის ფუძე გრუნტად ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ორი 

ფენი – ძნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი ≈15%–მდე  კენჭნარის ჩანართებით. 

(ფენი #2) და ძნელპლატიკური კონსისტენციის თიხა ბუნებრივი ტენიანობით. (ფენი #3). 

შესაბამისად საპროექტო უბანზე გვაქვს 2 სგე – ფენი #2 და ფენი #3 
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ფუძე გრუნტად ძირითადად მიღებული უნდა იქნას ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხა. საძირკვლის ტიპი მისაღებია ლენტური წერტილოვანი რკინა 

ბეტონით. 

6. ქვემოთ, ცხრილში მოცემულია ორივე I და II სგე-ს (როგორც გრუნტების) 

საანგარიშო ნორმატიული მნიშვნელობები, მიღებული ლაბორატორიული გამოკვლევის 

სნ და წ. შენობების და ნაგებობების ფუძეები პნ 02.01-08 დანართი 2-ის ცხრ. 1-ის და 

დამპროექტებლის ცნობარის გამოყენებით.    

 

saangariSo maCveneblebi 
# gruntis maxasiaTeblebi 

sge I (feni #2) sge II (feni #3) 
1 simkvrive, ρ 1,90 1,82 

2 xvedriTi SeWiduloba C kg.Z/sm2 25(0,25) 23(0,23) 

3 Sinagani xaxunis kuTxe Ф0 23 21 

4 
pirobiTi saangariSo winaRoba R0  
kg.Z/sm2 

200(2,0) 230(2,30) 

5 deformaciis moduli) E კპა. 
(kg.Z/sm2) 

17,0 (170) 15(150) 

  

7. ს.ნ. და წ. „სეისმომედეგი მშენებლობა“(პ.ნ. 01.01.09) სეისმური საშიშროების 

რუკის მიხედვით უბანი მდებარეობს 8 ბალიან სეისმურ ზონაში, იმავე ნორმატიული 

დოკუმენტის ცხრილი I–ის თანახმად, სეისმური თვისებების მიხედვით საამშენებლო 

ფართში გავრცელებული გრუნტები მიეკუთვნებიან: 

ა) ნიადაგის ფენა – III კატეგორიას 

ბ) თიხა – II კატეგორიას. 

უბნის სეისმურობად მიღებული იქნას 8 ბალი. 

8. ქვაბულის და თხრილების ფერდოების მაქსიმალური დასაშვები დახრა უბანზე 

გავრცელებული გრუნტებისათვის მიღებულ იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01-87-ის პპ 3.11; 3.12.3-

15 და სნ და წ. III-4-80 მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

9) დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბნის ამგები გრუნტები სნ. და წ. IV-2-82-ის 

1-1 ცხრილის თანახმად, მიეკუთვნებიან: 

ა) ნიადაგის ფენი (ფენი N1) -  ექსკავატორით დამუშავებისას – I ჯგუფს, ხელით 

დამუშვებისას IM საშუალო სიმკვრივით 1150 კგ/მ3 (რ.#5ა); 
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ბ) ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი ≈15%–მდე კენჭნარის ჩანართებით 

(ფენი #2) ექსკავატორით დამუშავებისას – III ჯგუფს, ხელით დამუშავებისას – IIIM 

ჯგუფს, საშუალო  სიმკვრივით 1750 კგ/მ3 (რ. #6ვ). 

გ) ძნელპლასტიკური კონსისტენციის თიხნარი –ექსკავატორით დამუშავებისას – II 

ჯგუფს, ხელით დამუშავებისას – IIM ჯგუფს, საშუალო  სიმკვრივით 1750 კგ/მ3 (რ. #6ვ). 

  

 

 

 

 ინჟინერ გეოლოგი:     მანანა  გვენეტაძე
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GBHJ,BSB FQYBIDYT,B 
          

           ნაყარი, ნიადაგის ფენა. ხრეშის, ქვიშის და თიხნარის ნაზავი,  
                               სამშენებლო ნარჩენები 
           

           ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი ≈15% კენჭნარის  
                           ჩანართებით 

 

Surfi #1 

m.1:100 

 

 ძნელპლასტიკური კონსისტენციის ღთიხნარი, 
ბუნებრივი ტენიანობით. 
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GBHJ,BSB FQYBIDYT,B 
          

           ნაყარი, ნიადაგის ფენა. ხრეშის, ქვიშის და თიხნარის ნაზავი,  
                               სამშენებლო ნარჩენები 
           

           ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი ≈15% კენჭნარის  
                           ჩანართებით 

 

 

 ძნელპლასტიკური კონსისტენციის ღთიხნარი, 
ბუნებრივი ტენიანობით. 
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Wrili I - I1         

მ. v1:100; h.1:100 
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ჭაბ.Sur.  #                                                                                        

ზედაპირის 
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GBHJ,BSB FQYBIDYT,B 
          

           ნაყარი, ნიადაგის ფენა. ხრეშის, ქვიშის და თიხნარის ნაზავი,  
                               სამშენებლო ნარჩენები 
           

           ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი ≈15% კენჭნარის  
                           ჩანართებით 

 

 

 ძნელპლასტიკური კონსისტენციის ღთიხნარი, 
ბუნებრივი ტენიანობით. 
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საექსპერტო შეფასება 

ქ. ქუთაისში ჯავახიშვილის ქ. N83ა  და N85–ში შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო 

ცენტრი“–ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე რეფერალური საავადმყოფოს და 

ონკოლოგიური საავადმყოფოების დამაკავშირებელი მიწისზედა გალერეას მშენებლობის  

საინჟნრო–გეოლოგირი კვლევის შედეგბის ანგარიში 

 

შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“–ს  თხოვნით ჩვენს მიერ 2023 

წლის ნოემბერში თვეში შემოწმებული  ქ. ქუთაისში ჯავახიშვილის ქ. N83ა  და N85–ში შპს 

„დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“–ს საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე რეფერალური საავადმყოფოს და ონკოლოგიური საავადმყოფოების 

დამაკავშირებელი მიწისზედა გალერეას მშენებლობისათვის გამოყოფილ უბნზე 

ჩატარებული სანიჟინრო–გეოლოგიური სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაცია. 

შემოწმების მიზანი: ქ. ქუთაისში ჯავახიშვილის ქ. N83ა  და N85–ში შპს „დასავლეთ 

საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“–ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

რეფერალური საავადმყოფოს და ონკოლოგიური საავადმყოფოების დამაკავშირებელი 

მიწისზედა გალერეას მშენებლობისათვის საჭირო საინჟინრო–გეოლოგიური 

სამუშაოების და მის საფუძველზე შედგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობა 

საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სახელმწიფო 

სტანდარტებთან. 

საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოები შესრულებულია ინდ. მეწარმე „მანანა 

გვენეტაძი“–ს გეოლოგიური ჯგუფის მიერ 2023 წლის ნოემბერში. სამუშაოების უშუალო 

ხელმძღვანელი, ინჟინერ–გეოლოგი მ. გვენეტაძე. 

საექსპერტოდ წარმოდგენილია: 

1. ანგარიშის ტექსტური ნაწილი აკრეფილი კომპიუტერზე –––––––– 6 ფურც. 

2. საპროექტო ობიექტის სიტუაციური გეგმა –––––––––––––––––––––– 1 ფურც. 

3. საპროექტო ობიექტის ტოპო გეგმა ––––––––––––––––––––––––––––– 1 ფურც. 

4. სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური სვეტები –––––––––––––2 ფურც. 

5. ლითოლოგიური ჭრილები       1 ფურც. 

პროექტით საკვლევ მოედანზე უნდა შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო 

ცენტრი“–ს  საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე რეფერალურ და ონკოლოგიურ 

საავადმყოფოებს შორის მიწის ზედა გალერეას მშენებლობა. ტერიტორია 
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გეომორფოლოგიურად ვაკე რელიეფის მქონე ფართობია, საინჟინრო–გეოლოგიური 

პირობების მიხედვით მდგრადია და სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება I (მარტივი) 

კატეგორიას. 

მოედნის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობების დასადგენად, საკვლევ მოედანზე 

დროებითი გამაგრების გამოყენებით გაყვანილი იქნა 3 შურფი, თითოეული 5.00 მ. 

სიღრმით. 

ჩატარებული საველე სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე, მოედანზე 

გეოლოგიურ ჭრილში გამოყოფილი იქნა გრუნტის შემდეგი ტიპები: 

1. ფენი N1 – ნაყარი, ნიადაგის ფენა, ხრეშის და ქვიშის ნაზავი, სამშენებლო 

ნარჩენები. 

2. ფენი N2 –ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი ≈15%–მდე  კენჭნარის 

ჩანართებით. 

3. ფენი N3 –ძნელპლატიკური კონსისტენციის თიხა ბუნებრივი ტენიანობით.  

ანგარიშში მოკლედ არის მოცემული საკვლევი ტერიტორიის 

გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები. მოცემულია 

ზემოაღნიშნული გრუნტების მოკლე საინჟინრო გეოლოგიური დახასიათება. 

განსაკუთრებით არის ყურადღება გამახვილებული ძირითადი მზიდ გრუნტზე  III სგე 

(ფენი N3)–ზე, რომელიც წარმოდგენილია –ძნელპლატიკური კონსისტენციის თიხა 

ბუნებრივი ტენიანობით.  

აღნიშნული II სგე (საინჟინრო–გეოლოგიური ელემენტი) – ფენი N3 მიჩნეული 

უნდა იქნეს ფუძე გრუნტად. 

ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ აღნიშნულია, რომ 

გრუნტის წყალი არ გადაიკვეთა დაძიებულ სიღრმემდე. 

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

ქ. ქუთაისში ჯავახიშვილის ქ. N83ა  და N85–ში შპს „დასავლეთ საქართველოს 

სამედიცინო ცენტრი“–ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე რეფერალური 

საავადმყოფოს და ონკოლოგიური საავადმყოფოების დამაკავშირებელი მიწისზედა 

გალერეას მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო–გეოლოგიური სამუშაოები, 

აკმაყოფილებს  საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს. ჩვენს მიერ 

გამოთქმული ცალკეული შენიშვნები ჩატარებული სამუშაოების მიმართ, ავტორის მიერ 



 14 

მიღებული იქნა მხედველობაში და ანგარიშში შეტანილია სათანადო კორექტივები. 

დასასრულს აღვნიშნავთ, რომ წარმოდგენილი ანგარიში იმსახურებს დადებით შეფასებას 

და შეიძლება დაედოს საფუძვლად მშენებლობის პროექტს საინჟინრო გეოლოგიურ 

ნაწილში. 

 

 

ინჟინერ–გეოლოგი:                                      ვ. მინდიაშვილი  
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saproeqto erT sarTuliani gadasasvleli galerea Senobis 

momijnave nagebobebze SesaZlo zemoqmedebis xarisxis dadgenis 

vizualuri daTvalierebis analizi. 
 

მდებარე: q. quTaisi, javaxiSvilis quCa #85/83a  

                s.k. 03.01.22.324 

მესაკუთრე: Sps dasavleT saqarTvelos samedicino centri 

 
 
   

   i8g8c8 3rfhb,zt4-c 

       lbhtmnjhb5    2t8 vbyf't2 
 
 

        tmcgthnb5    2t8 vbyf't2 

 2024 o8 



 

 damkveTi: Sps dasavleT saqarTvelos samedicino centri 

 

q. quTaisi       29 Tebervali 2024 w. 

 

misamarTi: q. quTaisi, javaxiSvilis quCa #85/83a s.k. 03.01.22.324  

                 
 

saproeqto erT sarTuliani gadasasvleli galerea Senobis 

momijnave nagebobebze SesaZlo zemoqmedebis xarisxis dadgenis 

vizualuri daTvalierebis analizi. 

 

 

q. quTaisSi, javaxiSvilis q. #85/83a-Si, mdebare miwis nakveTSi, 

romelic ekuTvnis Sps dasavleT saqarTvelos samedicino centrs s/k 

03.01.22.324 erT sarTuliani gadasasvleli galereiis mSeneblo-

bisaTvis, Sps `apeqsi studio 1~-s mier saproeqto winadadebis 

mixedviT Sedgenili gen-gegmis simaRlis gansazRvris Wrilebis da 

adgilze momijnave Senoba-nagebobebis vizualuri daTvalierebisas 

aRmoCnda, rom asaSenebelia erT^ sarTuliani gadasasvleli galereas 

Senoba, romelic erTmaneTTan daakavSirebs saavadmyofos 

teritoriaze arsebul or saavadmyofos, Sps `dasavleT saqarTvelos 

samedicino centrsa~ da ss `q. quTaisis samxareo dedaTa da bavSvTa 

samkurnalo diagnostikur centrs~ Senobas. 

miwispira galerea ori nawilisagan Sedgeba. pirveli nawili 

erTmaneTTan daakavSirebs Sps `dasavleT saqarTvelos samedicino 

centris~ pirvel sarTuls, sasawyobo Senobis pirvel sarTulTan, 

xolo meore nawili galereiis, sasawyobo Senobis pirvel sarTuls 

ss `q. quTaisis samxareo dedaTa da bavSvTa samkurnalo diagnostikur 

centrs~. 



galereis orive nawilis daSeneba moxdeba arsebuli miwisqveSa 

derefnebze. 

arsebuli miwisqveSa derefnebi kedlebi monoliTuri 

rk/betonisaa sisqiT 30.0 sm. gadaxurva aseve monoliTuri rk/betonis 

filebia. 

vizualuri daTvalierebiT miwisqveSa gadasasvlelis kedlebze 

bzarebi da deformaciebi ar SeiniSneba. 

saproeqto gadasasvleli galereas konstruqciebi gadawyvetilia 

liTonis msubuqi konstruqciiT, romlis liTonis svetebi 

Camagrebuli iqneba miwisqveSa derefnebze mowyobil monoliTuri 

rk/betonis sartyelSi. gadasasvlelis iatakebi, aseve mowyobili 

iqneba monoliTuri rk/betonis, romlebic daeyrdnoba aseve 

rk/betonis sartyels. 

aRniSnuli gadasasvleli damoukidebeli konstruqciaa, romelic 

dayrdnobilia miwisqveSa derefnis kedlebs, da misi mowyobiT raime 

zianis miyeneba mis garSemo mdebare Senobebze ar moxdeba. 

 

 

სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტი:    /ე. მინაძე/ 
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