



mogesalmebiT,

	gacnobebT, rom Sps `mobiteli~ acxadebs konkursს მოძრავი საბაზო სადგურისთვის 2 ცალი -  მობილური კონტეინერის შესყიდვა . ჩვენი მოთხოვნები იხილეთ თანდართულ ფაილში: 




mogaxsenebT, rom აღნიშნულ konkursSi upiratesoba mieniWeba pirvel rigSi fass  da gadaxdis pirobebs. 
	gTxovT Tqveni sakonkurso winadadeba warmoadginoT პრეზენტაციის სახით 14.03.2016 დღის ბოლომდე, mეილზე: 
VKakuliya@beeline.ge

სხვა damatebiTi saxis SekiTxvebze gipasuxebT ივანე ხარაიშვილი :
t: 597 97-02-81;   IKharaishvili@beeline.ge

ასევე გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფაილი, თქვენი კომპანის მონაცემები და გამოაგზავნოთ საკონკურსო წინადადებასთან ერთად:
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Tender-Mobitel.xlsx
Карточка участник

		kompaniis iuridiuli saxelwodeba								Leegal name of the Vendor

		kompaniis brendi								Brand name of  Vendor

		ZiriTadi informacia								Common contacts

		qveyana								Country

		qalaqi								City

		safosto indeqsi								ZIP code

		misamarTi (iuridiuli)								Address (legal)

		misamarTi (faqtiuri)								Address ()

		sagadasaxado saidentifikacio kodi

		tel								Phone (common)

		E-Mail								eMail (common)

		warmomadgeneli								Representative 

		saxeli gvari								Name

		Tanamdeboba								Title

		tel:								Phone (fixed direct or ext.)

		tel: (mob)								Phone (mobile)

		E-Mail								eMail

		xelmomweri piri								Signatory

		saxeli gvari								Name

		Tanamdeboba								Title

		tel:								Phone (fixed direct or ext.)

		tel: (mob)								Phone (mobile)

		E-Mail								eMail

		sabanko rekvizitebi								Bank Details

		banki								Bank

		bankis kodi								Account

		angariSis nomeri								Bank Code
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Konteyner.doc
ტექნიკური დავალება

მოძრავი საბაზო სადგურისთვის 2 ცალი -  მობილური კონტეინერის შესყიდვა 

სადაც განთავსდება:

1. ინტეგრირებული გენერატორი (გათვლილი 7 კვ/ს მოხმარებაზე)


2. მანქანაზე დამონტაჟებული დასაშლელი კონსტრუქცია, 10-12 მეტრი სიმაღლის, რომლის დაშლილ მდგომარეობაში შესაძლებელი იქნება მანქანის საბარგულით გადატანა

3. კონსტრუქცია უნდა იყოს გათვლილი 3 სექტორულ ანტენაზე და 1 სარელეო თეფშზე, დიამეტრი 0.6 მეტრი

4. გასაშლელი საყრდენი - 4 ფეხი დამატებითი სიმყარისათვის
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