	
	



ტექნიკური დავალება
« მადნეულის გადამუშავებულ კარიერის სივრცეში, გადამამდიდრებელი ფაბრიკიდან   სანაყარო კუდების დასაწყობებისთვის კუდსაცავის პროექტირება: » 
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	26 შესრულებული სამუშაოების შემდგენლობა 

	· დამკვეთთან შეთანხმებული საპროექტო და გამოკითხვის სამუშაოების ფარგლებში ჩართული სამუშაოების დეტალური სიის კოორდინაცია დავალებებისა და კვლევების მთელი სპექტრისთვის. საწყისი მონაცემების შეგროვება და ანალიზი;
· საველე საინჟინრო კვლევის სამუშაოების შესრულების მოთხოვნების ჩამონათვალის მომზადება და კოორდინაცია მომხმარებელთან;
· საინჟინრო კვლევებისთვის დავალებებისა და სამუშაო პროგრამების მომზადება: საინჟინრო-გეოდეზიური, საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური (ჰიდრომეტეოროლოგიური), გეოფიზიკური კვლევები;
· წინასაპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება „მშენებლობის დასაბუთება“ (სამუშაოს შინაარსზე შეთანხმებულია დამკვეთი);
· ნარჩენების ნარჩენების მოპოვებული კარიერის შიგნით განთავსების წინასწარი ტექნიკური გადაწყვეტა (სამუშაო);
· წყლის მიმოქცევის წინასწარი ტექნიკური გადაწყვეტა;
· ძირითადი გეოტექნიკური გადაწყვეტილებები მიწისძვრისადმი მიდრეკილ ადგილებში სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად (საჭიროების შემთხვევაში).
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	· კუდსაცავის მშენებლობა;
· ზედაპირული და სანაყარო ქვეშა  წყლების შეგროვებისა და განთავსების სისტემა;
· წყლის ცირკულაციის ბლოკი (დეტალური პროექტი);
· კუდსაცავის ექსპლუატაცია (ტექნოლოგიური რეგულაციები);
· სადრენაჟო დამბის გაზრდა (საჭიროების შემთხვევაში);
· ობიექტების პასუხისმგებლობის კლასი - შეათანხმეთ კლიენტთან თითოეული ობიექტის პასუხისმგებლობის დონის განსაზღვრის მოთხოვნები.
· ჩამონათვალი საორიენტაციო  და შეიძლება შეიცვალოს დაპროექტების პროცესში მხარეთა შეთანხმებით.
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