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საგზაო საფარის (ასფალტის) აღდგენის და წყალსადენის/ წყალარინების ქსელებზე მოწყობილ თხრილების მოწესრიგების სამუშაოების ერთი წლის განმავლობაში შესყიდვაზე (რუსთავში)


ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია




















1.1 შესყიდვის ობიექტის დასახელება
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საგზაო საფარის (ასფალტის) აღდგენის და წყალსადენის/ წყალარინების  ქსელებზე მოწყობილ თხრილების მოწესრიგების სამუშაოების ერთი წლის განმავლობაში შესყიდვაზე ქალაქ რუთავში

შენიშვნა: დამკვეთის მიერ გათვალისწინებული სავარაუდო შესყიდვის ფასები მოცემულია თანდართულ ფაილში სახელწოდებით „დანართ N1“-ში




შენიშვნა: მოცემული ერთეულის ფასები არ მოიცავს კონანომდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მ.შ. ზედნადები ხარჯები, გეგმიური მოგება, გაუთვალისწინებელი ხარჯები და დღგ-ის გადასახადი)

1.2 მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა
დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში წყალსადენისა და წყალარინების ქსელებზე მოწყობოლი თხრილების და საგზაო საფარის აღდგენა-მოწესრიგების სამუშაოების შესყიდვა მოცემული სავარაუდო წლიური მოცულობების შესაბამისად. (იხ. დანართი N1)

ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ “დამკვეთის“ მიერ „შემსრულებლისთვის“ დღიურად გადასაცემი ობიექტის რაოდენობა შეადგენს 3-დან 10 ობიექტამდე. 

შენიშვნა: სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე დამკვეთი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.

განსაკუთრებული მოთხოვნები:
-შემსრულებელი ვალდებულია დამკვეთის მიერ გადაცემული დავალებ(ებ)ის შესრულება უზრუნველჰყოს დანართი N2-ში (დავალების დამკვეთიდან შემსრულებელზე გადაცემის წესი, პროცედურა და შესრულების პირობები) მოცემული ინსტრუქციის და პირობების შესაბამისად.
-შემსრულებელს სამუშაოების შესასრულებლად უნდა ყავდეს როგორც დღის ასევე ღამის ბრიგადები/სამუშაო ჯგუფები აღჭურვილი შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური მოწყობილობებით;
-შემსრულებელი ვალდებულია, რომ მომსახურების გაწევის დროს ისარგებლოს მხოლოდ იმ ასფალტო-ბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ააიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ან/და სხვა შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე საექსპერტო დაწესებულების დასკვნა, ამ ქარხნის მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე და ამასთან, მისი მახასიათებლები შესაბამისობაში იქნება დანართში N3 მოცემულ მახასიათებლებთან. 
-დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია წარუდგინოს მას აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ გაცემული დასკვნა გამოყენებული მასალის შესაბმისობაზე დანართში N3 მოცემულ კრიტერიუმებთან. 

-შემსრულებელი ვალდებულია წყალარინების და წყალმომარაგების მილსადენის მოწყობისას თხრილის (ტრანშეას) შევსება და ტკეპვნა ფენობრივად განახორციელოს დანართი N4-ში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად;
-ამასთან, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია აწარმოოს სამუშაოები ტენდერზე თანდართული კონტრაქტორთა მართვის გეგმის შესაბამისად.
1.3 განფასება 
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება 1.2 პუნქტში მოცემული ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულ თითოეულ სამუშაოზე. 
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გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, თუ სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილი იქნება ხარჯთაღრიცხვის მხოლოდ ერთი ვარიანტი (მიმდინარე მდგომარეობის გათვალისწინებით), მოგვიანებით ფასების გადახედვა/ცვლილება არ განიხილება „შემსყიდველის“ მხრიდან.
შენიშვნა N2: გთხოვთ, განფასებისას ყურადღება მიაქციოთ პოზიციების განზომილებებს!
1.4 სამუშაოს შესრულების (ხელშეკრულების) ვადა
სამუშაოს შესრულების/ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში.
1.5 სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი
სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში.
1.6 მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ
შემსრულებლის მიერ განხორციელებულ კონკრეტულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 12 (თორმეტი) თვიანი გარანტია.

შენიშვნა: საგარანტიო ვადის განმავლობაში „შემსრულებლის“ მიერ შესრულებულ სამუშაოზე გამოვლენილი ნებისმიერი ხარვეზი „შემსრულებლის“ მიერ გამოსწორებული უნდა იქნას არაუგვიანეს შესაბამისი შეტყობინების მიღების მომენტიდან 36 (ოცდათექვსმეტი) საათისა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ „დამკვეთის“ მიერ გაგზავნილ შეტყობინებაში სხვა ვადაა მითითებული. 

1.7 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ
პრეტენდენტს უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები: ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის მიღება-ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).

1.8 ანგარიშსწორების პირობები
ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით „მხარეთა“ შორის მიღება-ჩაბარებისა აქტის, ფორმა 2-ის, ფარული სამუშაოების აქტის, ფორმა 3-ის და „დამკვეთის“ მიერ მოთხოვნილი სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციის ორივე მხარის მიერ ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ საბოლოო ანგარიშსწორების დროს აღმოჩნდება, რომ მიღება-ჩაბარების აქტი და/ან ფორმა 2 და/ან ფარული სამუშაოების აქტი ან/და ფორმა 3 ხელმოწერის თარიღი არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაშინ ანგარიშსწორების ვადის ათვლა დაიწყება ამ დოკუმენტებიდან ყველაზე გვიანი თარიღით გაფორმებული დოკუმენტის თარიღიდან.

1.9 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
6.1 შემსრულებელი ვალდებულია ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგიანოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია 50,000 ლარის ოდენობით. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გაცემული უნდა იყოს მხოლოდ საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ და ძალაში უნდა იყოს არანაკლებ „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული საგარანტიო ვადის დასრულების თარიღიდან 1 თვის განმავლობაში. (სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ განიხილება.)

შენიშნვნა: ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N5-ში მოცემული არსებითი პირობების დაცვით
1.10 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:
1.ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1 (პუნქტი 1.2);
2. გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.7 პუნქტის შესაბამისად;
3. განახლებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ;
4. ტენდერზე თანდართული ხელმოწერილი „კონტრაქტორის განაცხადი“;
5. თანხმობა წინამდებარე სატენდერო პირობებზე, რომლის დასადასტურებლად წარმოდგენილ უნდა იქნას ხელმოწერილი სატენდერო განაცხადი, დანართი N2, დანართი N3 და დანართი N4;
6. მის საკუთრებაში არსებული ან იჯარით აღებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მონაცემები (ტექნიკათა ჩამონათვალი, რაოდენობა, ა.შ...) და შესაბამისი დამადასტურებელი (საკუთრებისა და ან იჯარით აღების) დოკუმენტაცია;
7. ასფალტო-ბეტონის მწარმოებელ ქარხანასთნ გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი კომერციული პირობების დაფარვით.
ყურადღება: პრეტენდენტის მიერ 1.10 პუნქტში მოცემული დოკუმენტების არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო წინადადება არ განიხილება!
შენიშვნა:
1) ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
2) პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

1.11 ხელშეკრულების გაფორმება
წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში დაიდება ერთიანი ხელშეკრულება ქვემოთ მოცემული ხელშეკრულების ფორმის გათვალისწინებით, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.12   სხვა მოთხოვნა
1.12.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 
· გაკოტრების პროცესში;
· ლიკვიდაციის პროცესში;
· საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
1.12.2 ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ-ს).
1.12.3 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
1.12.4 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.
შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.
 
1.14 ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის
1.14.1  ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
1.14.2  ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე www.tenders.ge
1.14.3 tenders.ge-ზე ელექტრონული ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია იხილეთ თანდართულ ფაილში 




საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების წარმომადგენელი

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge 
ტელ.: +995 322 931111 (1145); 599 505 067

საკონტაქტო პირი: ნინო კობერიძე 
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: nkoberidze@gwp.ge 
ტელ.: +995 322 931111 (1146); 555 68 93 98
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დანართი N1.xlsx
რუსთავის საოპერაციო ცენტრი

				დანართი N1

				„მომსახურების“ ჩამონათვალი და ერთეულის ფასები						 2024 წლის II კვარტლის СНиП-ით დადგენილი რესურსული ფასი 				კომპანიის დასახელება

				რუსთავის საოპერაციო ცენტრი						ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი		სულ

		N		სამუშაოს დასახელება		განზ. ერთ.		რაოდენობა		ერთ. ფასი		სულ

		1		დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალოდ სისქით 10 სმ–მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 15 კმ–მდე მანძილზე		მ2		575.00		3.32		1911.33

		2		დაზიანებული ასფალტ-ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალოდ სისქით 15-20 სმ–მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 15 კმ–მდე მანძილზე		მ2		20.00		3.83		76.66

		3		დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით		მ3		464.00		6.13		2842.81

		4		დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩით		მ3		51.00		46.89		2391.28

		5		დამტვრეული ასფალტის ნატეხების დატვირთვა ავ/თვითმც. და გატანა 20-კმ-ზე ნაყარში		მ3		515.00		12.52		6445.89

		6		III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 ა/მ დატვირთვით		მ3		1040.00		3.45		3589.33

		7		III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით		მ3		100.00		35.85		3584.64

		8		III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით		მ3		6.00		26.69		160.13

		9		დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ავ/თვითმცლელზე		მ3		6.00		2.23		13.37

		10		არსებული ბორდიურების დემონტაჟი (50 მ3)		მ		115.00		3.57		410.44

		11		დაზიანებული ბორდიურების დატვირთვა ავ/თვითმც.		მ3		35.00		4.66		162.97

		12		კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (ექსკავატორი)		მ3		0.00		6.13		0.00

		13		კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალა)		მ3		5.00		11.01		55.05

		14		კოდალით დამუშავებული გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 ა/მ დატვირთვით		მ3		5.00		4.66		23.28

		15		დაზიანებული ქვაფენილის მოხსნა მექანიზმით, ნატეხების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ2		150.00		8.23		1234.59

		16		დაზიანებული ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		50.00		6.13		306.27

		17		დაზიანებული ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		5.00		51.54		257.72

		18		დამტვრეული ბეტონის, ფილების და ქვაფენილების ნატეხების გატანა 20-კმ-ზე ნაყარში		მ3		120.00		3.93		471.60

		19		დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე		მ2		100.00		8.37		836.69

		20		III კატეგორიის გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ		 მ3		1655.00		3.93		6504.15

		21		გეოტექსტილის მოწყობა		მ2		5.00		4.47		22.33

		22		ავტოთვითმცლელით გრუნტის შემოტანა 20კმ		ტ		30.00		7.86		235.80

		23		არსებული ბეტონის ბორდიურების მონტაჟი (არანაკლებ ბეტონის მარკა B-10) საფუძველზე		მ		500.00		13.34		6667.89

		24		არსებული ბორდიურების (ბაზალტის) (არანაკლებ ბეტონის მარკა B-10) საფუძველზე მონტაჟი		მ		500.00		16.30		8147.89

		25		ახალი ბორდიურების (ბაზალტის) (15X30)სმ (არანაკლებ ბეტონის მარკა B-10) საფუძველზე მონტაჟი		მ		300.00		44.65		13393.73

		26		ახალი ბორდიურების (ბაზალტის) (10X20)სმ მონტაჟი		მ		5.00		33.12		165.60

		27		ახალი ბორდიურების (ბეტონის ) (არანაკლებ 22.5) (15X30)სმ მონტაჟი		მ		150.00		30.14		4521.47

		28		ახალი ბორდიურების ახალი (ბეტონის ) (არანაკლებ 22.5) (10X20)სმ მონტაჟი		მ		60.00		24.23		1453.63

		29		საფუძველის ქვედაფენის მოწყობა, ქვიშახრეშოვანი ნარევით, ფრაქცია 120 მმ		 მ3		50.00		22.61		1130.67

		30		საფუძველის ქვედაფენის მოწყობა, ქვიშახრეშოვანი ნარევით, ფრაქცია 0-70 მმ		 მ3		700.00		28.62		20033.65

		31		საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქცია ღორღით (0 - 40) მმ		 მ3		1500.00		31.42		47128.35

		32		ნაწიბურების დამუშავება ხერხით და თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35-0,4 ლ/მ		მ		575.00		3.83		2199.93

		33		საფუძველის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7ლ/მ2		მ2		150.00		1.39		208.58

		34		ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე (0,35ლ/მ2)		მ2		56.00		0.99		55.27

		35		საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 6 სმ		მ2		1500.00		23.23		34843.82

		36		საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 7 სმ		მ2		400.00		25.03		10012.40

		37		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 3 სმ		მ2		500.00		13.38		6689.06

		38		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4 სმ		მ2		1500.00		17.28		25926.17

		39		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5 სმ		მ2		500.00		21.19		10595.06

		40		დროებითი ასფალტის ფენის დაგება 5 სმ		მ2		10.00		20.71		207.15

		41		შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცლოვანი ა/ბეტონის სისქით 2,5 სმ-მდე		ტ		10.00		11.43		114.25

		42		ტროტუარის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით საშუალოდ სისქით 3 სმ		მ2		500.00		13.38		6689.06

		43		ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი აფალტობეტონით საშუალოდსისქით 3 სმ		მ2		10.00		15.25		152.52

		44		დაზიანებული ქვაფენილის საფარის მოხსნა, გვერდზე დაწყობა		მ2		50.00		3.57		178.72

		45		საფუძველის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით 10%-იანი დანამატით		მ3		10.00		70.89		708.90

		46		ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით		მ2		48.00		48.32		2319.36

		47		ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის, ახალი ქვით (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ2		30.00		52.89		1586.85

		48		ქვაფენილის მოწყობა რიყის არსებული ქვით		მ2		70.00		8.35		584.78

		49		ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის არსებული ქვით		მ2		150.00		8.35		1253.09

		50		ქვიშის(0-5 მმ) ფრაქცია ჩაყრა (K=0.98-1.25) დატკეპვნით,		მ3		150.00		45.70		6855.08

		51		კიუვეტის ფერდების მოწყობა ბეტონით B25 H=10 სმ		მ3		10.00		262.01		2620.06

		52		არმატურა, A-III		კგ		2300.00		1.84		4221.42

		53		არმატურა A-I		კგ		160.00		1.96		313.15

		54		ლითონის ბადე შენადუღი კონსტრუქციულიუჯრედის ზომით 10X150X150 (მმ)		მ2		479.00		15.78		7559.34

		55		ბეტონის ფილის მოწყობა (დასხმა, დავარცხნა), ბეტონის მარკა B-22.5, M-300 (შესაბამისი სამუშაოს და საყალიბე მასალის გათვალისწინებით)		მ3		25.00		410.14		10253.56

		56		ბეტონის ფილის მოწყობა (დასხმა, დავარცხნა), ბეტონის მარკა B-25, M-350 (შესაბამისი სამუშაოს და საყალიბე მასალის გათვალისწინებით)		მ3		73.25		414.41		30355.19

		57		ბეტონის მოპრიალება სპეციალური მოწყობილობით		მ2 		100.00		8.67		867.25

		58		არმირებული ბეტონის საფარის დამუშავება ხერხით და ნაკერების შევსება ბიტუმის ემულსიით		მ		300.00		3.83		1147.79

		59		ბეტონის საფარის დამუშავება ხერხით და ნაკერების შევსება ბიტუმის ემულსიით		მ		38.00		3.83		145.39

		60		ბეტონის ნაკეთობების (მათშორის: საყრდენი კედელი, კიბე, პარაპეტი, კიუეტი) მოწყობა/აღდგენა (არანაკლებ B-22,5 ბეტონით საყალიბე მასალის და სამუშაოს გათვალისწინებით)		მ3		57.00		415.78		23699.20

		61		ნოყიერი ფენის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე, ტრანსპორტირება ობიექტზე 20 კმ მანძილზე გამწვანებისთვის		მ3		57.00		63.87		3640.32

		62		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით, დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 3-5 სმ სისქის		მ2		57.00		63.66		3628.41

		63		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით, დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 2-3 სმ სისქის		მ2		57.00		50.97		2905.42

		64		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. 3-5სმ სისქის		მ2		57.00		47.67		2717.02

		65		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით.		მ2		46.00		10.11		464.889892

		66		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 2-3 სმ სისქის		მ2		46.00		36.96		1700.026692

		67		სხვდასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით		მ2		35.00		10.11		353.72057

		68		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 2-3სმ სისქის		მ2		35.00		78.65		2752.76057

		69		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 3-5სმ სისქის		მ2		35.00		87.22		3052.64057

		70		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 2-3სმ სისქის		მ2		35.00		89.36		3127.61057

		71		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 3-5სმ სისქის		მ2		5.00		97.93		489.64151

		72		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. გამომწვარი და სპეციალურათ დამუშავებული სახით არაუმეტეს 3-5სმ სისქის		მ2		35.00		117.21		4102.22057

		73		ცემენტობეტონის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით.		მ2		50.00		10.11		505.3151

		74		ცემენტობეტონის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 2-3სმ სისქის		მ2		200.00		30.46		6091.0604

		75		ცემენტობეტონის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. 3-5სმ სისქის		მ2		104.00		36.88		3835.655408

		76		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ქვაფენილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით.		მ2		220.00		10.11		2223.38644

		77		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ქვაფენილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით.		მ2		22.50		77.58		1745.534295

		78		გზის მორეცხვა (ცენტრალურ ქუჩებზე)		მ2		1000.00		1.00		1000

		79		მარილის მოყრა		მ2		500.00		1.07		535

		80		კიუვეტის არხის მოწყობა 40/40/40		მ		10.00		30.20		302.0103456

		81		გრანულატის ნარევის (ნაფრეზის) გაშლა და დატკეპვნა		მ3		100.00		2.05		205.44949

		82		ჭის ახალი გადახურვის ფილის მოწყობა D=1200 მმ (ფილას გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		55.00		23.75		1306.3182

		83		ჭის ახალი გადახურვის ფილის მოწყობა D=1740 მმ (ფილას გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		17.00		73.23		1244.96083

		84		ჭის ახალი გადახურვის ფილის მოწყობა D=2300 მმ (ფილას გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		11.00		152.40		1676.44169

		85		ჭის ახალი რგოლის მოწყობა D=1200 მმ (რგოლს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		55.00		77.19		4245.53415

		86		ჭის ახალი რგოლის მოწყობა D=1740 მმ (რგოლს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		17.00		114.80		1951.56022

		87		ჭის ახალი რგოლის მოწყობა D=2300 მმ (რგოლს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		11.00		190.01		2090.10912

		88		ჭის ახალი ძირის მოწყობა D=1200 მმ (ძირს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		11.00		36.22		398.44574

		89		ჭის ახალი ძირის მოწყობა D=1740 მმ (ძირს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		6.00		88.91		533.45628

		90		ჭის ახალი ძირის მოწყობა D=2300 მმ (ძირს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		4.00		174.53		698.10328

		91		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე (ბეტონის შრობის დამაჩქარებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით)		ცალი		150.00		95.11		14265.882866808

		92		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე ახალი ფილით(დამკვეთის მასალა)		ცალი		10.00		98.04		980.3791729872

		93		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე აგურით		ცალი		6.00		118.44		710.6183180323

		94		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის რკალით, ახალი ფილით (დამკვეთის მასალა)		ცალი		6.00		101.92		611.5448866723

		95		მხოლოდ თუჯის ჩარჩო-ხუფის მონტაჟი (ჩარჩო-ხუფს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		44.00		14.09		620.136

		96		მრიცხველის ქოვერის მონტაჟი (დიდი) (ქოვერს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		6.00		3.73		22.350432

		97		მრიცხველის ქოვერის მონტაჟი (პატარა) (ქოვერს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		22.00		3.73		81.951584

		98		ურდულის სამართავი ღერძის მონტაჯი ( შპინდელს გადასცემს დამკვეთი )		ცალი		2.00		0.00		0

		99		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 10%		ცალი		4.00		24.02		96.07796304

		100		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 25%		ცალი		15.00		61.23		918.4483035

		101		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 50%		ცალი		10.00		122.46		1224.597738

		102		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 100%		ცალი		25.00		244.92		6122.98869

		103		ბლოკის კედლის აშენება ბეტონის ბლოკით ზომებით: 40X20X20 სმ		მ2		70.00		23.46		1641.913

		104		აგურის კედლის აშენება		მ2		70.00		46.28		3239.4544

		105		კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) ქვიშა-ცემენტის ნარევით		მ2		150.00		8.84		1325.49117

		106		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 10%		ცალი		4.00		3.82		15.2863056

		107		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 25%		ცალი		6.00		8.50		50.9955858

		108		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 50%		ცალი		10.00		16.30		162.954108

		109		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 100%		ცალი		10.00		31.89		318.877038

		110		ჭის არმირებული კედლების ჩამოსხმა (ადგილობრივად) ბეტონი არანაკლებ ბ-22.5		მ3		8.00		524.66		4197.25348

		111		ჭის ძირის მოწყობა		ცალი		24.00		68.49		1643.7479184

		112		ფრაქციული ღორღის (0-10) ჩასოლვა ქვაფენილის ზედაპირზე ( მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		 მ3		25.00		36.76		919.0625

		113		რულონური ბალახის მოწყობა		მ2 		40.00		11.28		451.12

		114		არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე		მ		10.00		3.64		36.4272

		115		გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 0-70 მმ და დატკეპნა		მ3		20.00		26.64		532.7736

				ჯამი								426254.97

				ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)		10%						42625.50

				ჯამი								468880.47

				გეგმიური მოგება (არაუმეტეს 8%)		8%						37510.44

				ჯამი								506390.91

				დღგ:		18%						91150.36

				ჯამი								597,541.27

				ზედნადები ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს

				გეგმიური მოგება არ უნდა აღემატებოდეს 8%-ს
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რუსთავის საოპერაციო ცენტრი

				დანართი N1

				„მომსახურების“ ჩამონათვალი და ერთეულის ფასები						 2024 წლის II კვარტლის СНиП-ით დადგენილი რესურსული ფასი 				კომპანიის დასახელება

				რუსთავის საოპერაციო ცენტრი						ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი		სულ

		N		სამუშაოს დასახელება		განზ. ერთ.		რაოდენობა		ერთ. ფასი		სულ

		1		დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალოდ სისქით 10 სმ–მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 15 კმ–მდე მანძილზე		მ2		575.00		3.32		1911.33

		2		დაზიანებული ასფალტ-ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალოდ სისქით 15-20 სმ–მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 15 კმ–მდე მანძილზე		მ2		20.00		3.83		76.66

		3		დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით		მ3		464.00		6.13		2842.81

		4		დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩით		მ3		51.00		46.89		2391.28

		5		დამტვრეული ასფალტის ნატეხების დატვირთვა ავ/თვითმც. და გატანა 20-კმ-ზე ნაყარში		მ3		515.00		12.52		6445.89

		6		III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 ა/მ დატვირთვით		მ3		1040.00		3.45		3589.33

		7		III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით		მ3		100.00		35.85		3584.64

		8		III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით		მ3		6.00		26.69		160.13

		9		დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ავ/თვითმცლელზე		მ3		6.00		2.23		13.37

		10		არსებული ბორდიურების დემონტაჟი (50 მ3)		მ		115.00		3.57		410.44

		11		დაზიანებული ბორდიურების დატვირთვა ავ/თვითმც.		მ3		35.00		4.66		162.97

		12		კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (ექსკავატორი)		მ3		0.00		6.13		0.00

		13		კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალა)		მ3		5.00		11.01		55.05

		14		კოდალით დამუშავებული გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 ა/მ დატვირთვით		მ3		5.00		4.66		23.28

		15		დაზიანებული ქვაფენილის მოხსნა მექანიზმით, ნატეხების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ2		150.00		8.23		1234.59

		16		დაზიანებული ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		50.00		6.13		306.27

		17		დაზიანებული ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე		მ3		5.00		51.54		257.72

		18		დამტვრეული ბეტონის, ფილების და ქვაფენილების ნატეხების გატანა 20-კმ-ზე ნაყარში		მ3		120.00		3.93		471.60

		19		დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე		მ2		100.00		8.37		836.69

		20		III კატეგორიის გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ		 მ3		1655.00		3.93		6504.15

		21		გეოტექსტილის მოწყობა		მ2		5.00		4.47		22.33

		22		ავტოთვითმცლელით გრუნტის შემოტანა 20კმ		ტ		30.00		7.86		235.80

		23		არსებული ბეტონის ბორდიურების მონტაჟი (არანაკლებ ბეტონის მარკა B-10) საფუძველზე		მ		500.00		13.34		6667.89

		24		არსებული ბორდიურების (ბაზალტის) (არანაკლებ ბეტონის მარკა B-10) საფუძველზე მონტაჟი		მ		500.00		16.30		8147.89

		25		ახალი ბორდიურების (ბაზალტის) (15X30)სმ (არანაკლებ ბეტონის მარკა B-10) საფუძველზე მონტაჟი		მ		300.00		44.65		13393.73

		26		ახალი ბორდიურების (ბაზალტის) (10X20)სმ მონტაჟი		მ		5.00		33.12		165.60

		27		ახალი ბორდიურების (ბეტონის ) (არანაკლებ 22.5) (15X30)სმ მონტაჟი		მ		150.00		30.14		4521.47

		28		ახალი ბორდიურების ახალი (ბეტონის ) (არანაკლებ 22.5) (10X20)სმ მონტაჟი		მ		60.00		24.23		1453.63

		29		საფუძველის ქვედაფენის მოწყობა, ქვიშახრეშოვანი ნარევით, ფრაქცია 120 მმ		 მ3		50.00		22.61		1130.67

		30		საფუძველის ქვედაფენის მოწყობა, ქვიშახრეშოვანი ნარევით, ფრაქცია 0-70 მმ		 მ3		700.00		28.62		20033.65

		31		საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქცია ღორღით (0 - 40) მმ		 მ3		1500.00		31.42		47128.35

		32		ნაწიბურების დამუშავება ხერხით და თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35-0,4 ლ/მ		მ		575.00		3.83		2199.93

		33		საფუძველის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7ლ/მ2		მ2		150.00		1.39		208.58

		34		ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე (0,35ლ/მ2)		მ2		56.00		0.99		55.27

		35		საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 6 სმ		მ2		1500.00		23.23		34843.82

		36		საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 7 სმ		მ2		400.00		25.03		10012.40

		37		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 3 სმ		მ2		500.00		13.38		6689.06

		38		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4 სმ		მ2		1500.00		17.28		25926.17

		39		საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5 სმ		მ2		500.00		21.19		10595.06

		40		დროებითი ასფალტის ფენის დაგება 5 სმ		მ2		10.00		20.71		207.15

		41		შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცლოვანი ა/ბეტონის სისქით 2,5 სმ-მდე		ტ		10.00		11.43		114.25

		42		ტროტუარის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით საშუალოდ სისქით 3 სმ		მ2		500.00		13.38		6689.06

		43		ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი აფალტობეტონით საშუალოდსისქით 3 სმ		მ2		10.00		15.25		152.52

		44		დაზიანებული ქვაფენილის საფარის მოხსნა, გვერდზე დაწყობა		მ2		50.00		3.57		178.72

		45		საფუძველის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით 10%-იანი დანამატით		მ3		10.00		70.89		708.90

		46		ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით		მ2		48.00		48.32		2319.36

		47		ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის, ახალი ქვით (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		მ2		30.00		52.89		1586.85

		48		ქვაფენილის მოწყობა რიყის არსებული ქვით		მ2		70.00		8.35		584.78

		49		ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის არსებული ქვით		მ2		150.00		8.35		1253.09

		50		ქვიშის(0-5 მმ) ფრაქცია ჩაყრა (K=0.98-1.25) დატკეპვნით,		მ3		150.00		45.70		6855.08

		51		კიუვეტის ფერდების მოწყობა ბეტონით B25 H=10 სმ		მ3		10.00		262.01		2620.06

		52		არმატურა, A-III		კგ		2300.00		1.84		4221.42

		53		არმატურა A-I		კგ		160.00		1.96		313.15

		54		ლითონის ბადე შენადუღი კონსტრუქციულიუჯრედის ზომით 10X150X150 (მმ)		მ2		479.00		15.78		7559.34

		55		ბეტონის ფილის მოწყობა (დასხმა, დავარცხნა), ბეტონის მარკა B-22.5, M-300 (შესაბამისი სამუშაოს და საყალიბე მასალის გათვალისწინებით)		მ3		25.00		410.14		10253.56

		56		ბეტონის ფილის მოწყობა (დასხმა, დავარცხნა), ბეტონის მარკა B-25, M-350 (შესაბამისი სამუშაოს და საყალიბე მასალის გათვალისწინებით)		მ3		73.25		414.41		30355.19

		57		ბეტონის მოპრიალება სპეციალური მოწყობილობით		მ2 		100.00		8.67		867.25

		58		არმირებული ბეტონის საფარის დამუშავება ხერხით და ნაკერების შევსება ბიტუმის ემულსიით		მ		300.00		3.83		1147.79

		59		ბეტონის საფარის დამუშავება ხერხით და ნაკერების შევსება ბიტუმის ემულსიით		მ		38.00		3.83		145.39

		60		ბეტონის ნაკეთობების (მათშორის: საყრდენი კედელი, კიბე, პარაპეტი, კიუეტი) მოწყობა/აღდგენა (არანაკლებ B-22,5 ბეტონით საყალიბე მასალის და სამუშაოს გათვალისწინებით)		მ3		57.00		415.78		23699.20

		61		ნოყიერი ფენის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე, ტრანსპორტირება ობიექტზე 20 კმ მანძილზე გამწვანებისთვის		მ3		57.00		63.87		3640.32

		62		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით, დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 3-5 სმ სისქის		მ2		57.00		63.66		3628.41

		63		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით, დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 2-3 სმ სისქის		მ2		57.00		50.97		2905.42

		64		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. 3-5სმ სისქის		მ2		57.00		47.67		2717.02

		65		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით.		მ2		46.00		10.11		464.889892

		66		ბაზალტის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 2-3 სმ სისქის		მ2		46.00		36.96		1700.026692

		67		სხვდასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით		მ2		35.00		10.11		353.72057

		68		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 2-3სმ სისქის		მ2		35.00		78.65		2752.76057

		69		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 3-5სმ სისქის		მ2		35.00		87.22		3052.64057

		70		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 2-3სმ სისქის		მ2		35.00		89.36		3127.61057

		71		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. დაბუჩატებული სახით არაუმეტეს 3-5სმ სისქის		მ2		5.00		97.93		489.64151

		72		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ფილების (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. გამომწვარი და სპეციალურათ დამუშავებული სახით არაუმეტეს 3-5სმ სისქის		მ2		35.00		117.21		4102.22057

		73		ცემენტობეტონის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით.		მ2		50.00		10.11		505.3151

		74		ცემენტობეტონის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. არაუმეტეს 2-3სმ სისქის		მ2		200.00		30.46		6091.0604

		75		ცემენტობეტონის ქვის ფილების აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით. 3-5სმ სისქის		მ2		104.00		36.88		3835.655408

		76		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ქვაფენილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე არსებული მასალით.		მ2		220.00		10.11		2223.38644

		77		სხვადასხვა სახის ბუნებრივი ქვის ქვაფენილის (ბაზალტის და მარმარილოს ფილის გარდა) აღდგენა ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე ახალი მასალით.		მ2		22.50		77.58		1745.534295

		78		გზის მორეცხვა (ცენტრალურ ქუჩებზე)		მ2		1000.00		1.00		1000

		79		მარილის მოყრა		მ2		500.00		1.07		535

		80		კიუვეტის არხის მოწყობა 40/40/40		მ		10.00		30.20		302.0103456

		81		გრანულატის ნარევის (ნაფრეზის) გაშლა და დატკეპვნა		მ3		100.00		2.05		205.44949

		82		ჭის ახალი გადახურვის ფილის მოწყობა D=1200 მმ (ფილას გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		55.00		23.75		1306.3182

		83		ჭის ახალი გადახურვის ფილის მოწყობა D=1740 მმ (ფილას გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		17.00		73.23		1244.96083

		84		ჭის ახალი გადახურვის ფილის მოწყობა D=2300 მმ (ფილას გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		11.00		152.40		1676.44169

		85		ჭის ახალი რგოლის მოწყობა D=1200 მმ (რგოლს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		55.00		77.19		4245.53415

		86		ჭის ახალი რგოლის მოწყობა D=1740 მმ (რგოლს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		17.00		114.80		1951.56022

		87		ჭის ახალი რგოლის მოწყობა D=2300 მმ (რგოლს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		11.00		190.01		2090.10912

		88		ჭის ახალი ძირის მოწყობა D=1200 მმ (ძირს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		11.00		36.22		398.44574

		89		ჭის ახალი ძირის მოწყობა D=1740 მმ (ძირს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		6.00		88.91		533.45628

		90		ჭის ახალი ძირის მოწყობა D=2300 მმ (ძირს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		4.00		174.53		698.10328

		91		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე (ბეტონის შრობის დამაჩქარებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით)		ცალი		150.00		95.11		14265.882866808

		92		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე ახალი ფილით(დამკვეთის მასალა)		ცალი		10.00		98.04		980.3791729872

		93		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე აგურით		ცალი		6.00		118.44		710.6183180323

		94		არსებული ჭის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის რკალით, ახალი ფილით (დამკვეთის მასალა)		ცალი		6.00		101.92		611.5448866723

		95		მხოლოდ თუჯის ჩარჩო-ხუფის მონტაჟი (ჩარჩო-ხუფს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		44.00		14.09		620.136

		96		მრიცხველის ქოვერის მონტაჟი (დიდი) (ქოვერს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		6.00		3.73		22.350432

		97		მრიცხველის ქოვერის მონტაჟი (პატარა) (ქოვერს გადასცემს დამკვეთი)		ცალი		22.00		3.73		81.951584

		98		ურდულის სამართავი ღერძის მონტაჯი ( შპინდელს გადასცემს დამკვეთი )		ცალი		2.00		0.00		0

		99		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 10%		ცალი		4.00		24.02		96.07796304

		100		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 25%		ცალი		15.00		61.23		918.4483035

		101		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 50%		ცალი		10.00		122.46		1224.597738

		102		ჭის კედლების აღდგენა სამშენებლო აგურით ( ადგილობრივად) 100%		ცალი		25.00		244.92		6122.98869

		103		ბლოკის კედლის აშენება ბეტონის ბლოკით ზომებით: 40X20X20 სმ		მ2		70.00		23.46		1641.913

		104		აგურის კედლის აშენება		მ2		70.00		46.28		3239.4544

		105		კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) ქვიშა-ცემენტის ნარევით		მ2		150.00		8.84		1325.49117

		106		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 10%		ცალი		4.00		3.82		15.2863056

		107		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 25%		ცალი		6.00		8.50		50.9955858

		108		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 50%		ცალი		10.00		16.30		162.954108

		109		აშენებული ჭის კედლების გალესვა ( ადგილობრივად) 100%		ცალი		10.00		31.89		318.877038

		110		ჭის არმირებული კედლების ჩამოსხმა (ადგილობრივად) ბეტონი არანაკლებ ბ-22.5		მ3		8.00		524.66		4197.25348

		111		ჭის ძირის მოწყობა		ცალი		24.00		68.49		1643.7479184

		112		ფრაქციული ღორღის (0-10) ჩასოლვა ქვაფენილის ზედაპირზე ( მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)		 მ3		25.00		36.76		919.0625

		113		რულონური ბალახის მოწყობა		მ2 		40.00		11.28		451.12

		114		არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე		მ		10.00		3.64		36.4272

		115		გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 0-70 მმ და დატკეპნა		მ3		20.00		26.64		532.7736

				ჯამი								426254.97

				ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)		10%						42625.50

				ჯამი								468880.47

				გეგმიური მოგება (არაუმეტეს 8%)		8%						37510.44

				ჯამი								506390.91

				დღგ:		18%						91150.36

				ჯამი								597,541.27

				ზედნადები ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს

				გეგმიური მოგება არ უნდა აღემატებოდეს 8%-ს
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ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია 


 
 


ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე 


www.tenders.ge . თითოეული ელ. ტენდერი შედგება 5 განყოფილებისგან: 


 


§ აღწერილობა 


§ შეკითხვები 


§ შეთავაზება 


§ ვაჭრობა 


§ რეზულტატი 


§ დაზუსტების მოდული 


 


1. აღწერილობა 


 


აღნიშნულ განყოფილებაში მოცემულია ძირითადი ინფორმაცია გამოცხადებულ ტენდერთან დაკავშირებით. 


აქვე შესაძლებელია თანდართული ფაილების გადმოტვირთვა (არსებობის შემთხვევაში). 


 


 


 


მარჯვენა სვეტში შეგიძლიათ იხილოთ ანათვალი, რომელიც 


გვიჩვენებს თუ რა დრო არის დარჩენილი ტენდერის დასრულებამდე 


(იმ შემთხვევაში თუ არის ტენდერი ვაჭრობის გარეშე) ან ვაჭრობის 


დაწყებამდე (იმ შემთხვევაში თუ არის ტენდერი ვაჭრობის ფუნქციით). 


 


 


დამატებით ინფორმაციაში შეგიძლიათ იხილოთ: 
 


§ როდის გახდება შესაძლებელი შეთავაზების ატვირთვა. 


§ ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე, 3 ბიჯიანი აუქციონი, 


რევერსული აუქციონი ან ფორვარდული აუქციონი. 


§ არის თუ არა პრეკვალიფიკაცია. 


§ შეთავაზების მაქსიმალური/მინიმალური ოდენობა 


(რევერსული/ფორვარდული აუქციონის შემთხვევაში) 


§ ფასის კლების/ზრდის ბიჯი ვაჭრობის შემთხვევაში. 


 


 


2. შეკითხვები 


 
აღნიშნულ განყოფილებაში შესაძლებლობა გეძლევათ დაუსვათ კითხვა შემსყიდველ ორგანიზაციას და 


აქვე მიიღოთ პასუხები. მოცემული ფუნქციით სარგებლობისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია.  


თქვენს მიერ დასმული კითხვისა და მიღებული პასუხის ნახვა შეეძლება ყველა მომხმარებელს. აგრეთვე 


აღსანიშნავია რომ კითხვის დამსმელი კომპანიის ვინაობა დაფარულია. 


 


 







 


3. შეთავაზება 


 
აღნიშნული განყოფილებიდან თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი შეთავაზება.  


 


 


 


 


შეთავაზების ასატვირთად გთხოვთ გაიაროთ 


ავტორიზაცია. თუ თქვენ ჯერ არ ხართ 


დარეგისტირებული, გთხოვთ დააჭიროთ ღილაკს 


“რეგისტრაცია”. 


  
 


ავტორიზაციის გავლის შემდეგ ავტომატურად 


მოხვდებით გადახდების გვერდზე. გაცნობებთ, რომ 


თითოეულ ელ. ტენდერში მონაწილეობის 


ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. დააჭირეთ 


ღილაკს “გადახდის განხორციელება”. 


 


 


 


გადახდის განხორციელების შემდეგ თქვენ უკვე 


შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი შეთავაზება 


სისტემაში, ამისთვის დააჭირეთ ღილაკს “ფაილის 


ატვირთვა”. 


 დააჭირეთ ღილაკს “Choose File” და აირჩიეთ 


ასატვირთი ფაილი. ქვემოთ მოთავსებულ ველში 


სახელად ფაილის აღწერა შეიყვანეთ დოკუმენტის 


სახელი რომლითაც გსურთ რომ იგი გამოჩნდეს 


სისტემაში. დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს 


“ატვირთვა” 


 


თითოეულ ტენდერში შესაძლებელია ერთი ან მეტი 


დოკუმენტის ატვირთვა. ფაილის არასწორად 


ატვირთვის ან შეცვლის სურვილის შემთხვევაში 


შეგიძლიათ ისარგებლოთ ღილაკით “წაშლა”. 
 


სასურველი დოკუმენტების ატვირთვის შემდეგ 


შეგიძლიათ შეიყვანოთ შეთავაზების ფასი და 


დააჭიროთ ღილაკს “დამახსოვრება”. გთხოვთ 


ყურადღება მიაქციოთ, რომ ფასის დაფიქსირების 


შემდეგ თქვენ ვეღარ შეძლებთ ფაილების წაშლასა 


და დამატებას. 







 


 
 


მოცემულ ეტაპზე თქვენ უკვე ატვირთული გაქვთ 


შეთავაზება და მითითებული გაქვთ პირველადი 


ფასი. იმ შემთხვევაში თუ გსურთ დააფიქსიროთ 


განახლებული ფასი, გთხოვთ შეიყვანოთ თანხა და 


დააჭიროთ ღილაკს “ფასის განახლება”. ფასის 


განახლების შემთხვევაში თანხის ცვლილება უნდა 


განხორციელდეს ტენდერით განსაზღვრული ბიჯის 


მიხედვით. 


 


4. ვაჭრობა 
 


Tenders.ge-ს შესყიდვების პორტალზე ხემისაწვდომია სხვადასხვა ტიპის ვაჭრობის შესაძლებლობები: 
 


§ 3 ბიჯიანი ვაჭრობა 


§ რევერსული აუქციონი 


§ ფორვარდული აუქციონი 


§ ვაჭრობის გარეშე 
 


თითოეული ტენდერის გამოცხადების დროს შემსყიდველი კომპანია ირჩევს თუ რა ტიპის ვაჭრობა 


ესაჭიროება აღნიშნულ ტენდერში. 
 


3 ბიჯიანი ვაჭრობა: 


ვაჭრობა იყოფა ძირითად დროდ და დამატებით 3 რაუნდად. ძირითადი დრო არის პერიოდი ვაჭრობის 


დაწყებამდე, რომლის განმავლობაშიც მონაწილეს უფლება აქვს შეამციროს საკუთარი ფასი ტენდერით 


განსაზღვრულ ბიჯზე არანაკლები ოდენობით, რამდენჯერაც ჩათვლის საჭიროდ. დამატებით რაუნდებში 


მონაწილეობა სავალდებულო არ არის. ამ შემთხვევაში ძალაში დარჩება მონაწილის მიერ ბოლოს 


დაფიქსირებული ფასი.  
 


ვაჭრობა იწყება 5 წუთიანი შესვენებით, რომლის განმავლობაშიც მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ 


გაეცნონ კონკურენტების ფასებს და მოემზადონ ვაჭრობის აქტიური ფაზისთვის. აღსანიშნავია რომ 2 


წუთიანი შესვენება აგრეთვე განსაზღვრულია პირველი და მეორე რაუნდის ბოლოს.  


 







I შესვენების შემდეგ იწყება პირველი რაუნდი, რომლის განმავლობაშიც მონაწილეს უფლება აქვს მხოლოდ 


ერთხელ შეამციროს წინადადების ფასი (არანაკლებ ტენდერით განსაზრული ბიჯისა), რისთვისაც 


განესაზღვრება 2 წუთი. მწვანე ფონი კომპანიის დასახელების გასწვრივ აღნიშნავს, რომ ამჟამად 


მოცემული მონაწილის ჯერია შეთავაზების დაფიქსირებისთვის.  


 
დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ მონაწილეებს, რომლებმაც ძირითად 


დროში წარადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში მონაწილის მიერ წინადადების ფასის 


წარდგენის რიგითობა განისაზღვრება ძირითად დროში წარდგენილი წინადადების ფასის მიხედვით, 


კერძოდ, პირველ რაუნდში პირველ შეთავაზებას აკეთებს ის მონაწილე, რომელმაც ძირითად დროში 


ყველაზე მაღალი ფასი დააფიქსირა, ხოლო ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის მონაწილე, რომელმაც 


ძირითად დროში ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა. ყოველ მომდევნო რაუნდში შეთავაზებების 


გაკეთების რიგითობა განისაზღვრება წინა რაუნდის ბოლოს დაფიქსირებული შედეგებიდან გამომდინარე. 


ძირითად დროში ორი კომპანიის მიერ თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში, პირველ რაუნდში ამ 


კომპანიებს შორის ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის მონაწილე, რომელმაც პირველმა დააფიქსირა ასეთი 


ფასი. 


შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი #1 (რომელსაც წინა რაუნდში/ძირიდათ დროში ჰქონდა დაფიქსირებული 


უფრო მაღალი ფასი) შემდგომ რაუნდში გაუთანაბრებს შეთავაზებას მასზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტ #2-ს, 


ხოლო ეს უკანასკნელი მოცემულ რაუნდში ფასს არ შეცვლის, მომდევნო რაუნდში პრეტენდენტი #2 დაკარგავს 


პრეტენდენტი #1-ის მიმართ უპირატესობას. 


გთხოვთ აგრეთვე გაითვალისწინოთ, რომ ვაჭრობის მიმდინარეობისას ბოლო რამდენიმე წამის განმავლობაში 


განხორციელებული ფასის ცვლილება შესაძლოა არ აისახოს სისტემაში. 







რევერსული აუქციონი: 


აუქციონი იყოფა ორ ნაწილად: ძირითადი დრო და რევერსული აუქციონის ვაჭრობა. ძირითადი დრო ეს 


არის პერიოდი ვაჭრობის დაწყებამდე, რომლის განმავლობაშიც მონაწილემ უნდა წარადგინოს პირველადი 


შეთავაზება. ძირითად დროში მონაწილეს უფლება აქვს შეამციროს საკუთარი ფასი, ტენდერით 


განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით, რამდენჯერაც ჩათვლის საჭიროდ. რევერსულ აუქციონში 


შესაძლებელია გამომცხადებლის მიერ დაფიქსირებული იყოს შეთავაზების მაქსიმალური ოდენობა, 


რომლის ზემოთ მომწოდებელი ვერ მოახერხებს ფასის შეთავაზებას. 


აუქციონის დაწყების შემდეგ განისაზღვრება 15 წუთი, რომლის განმავლობაშიც მონაწილეებს შეუძლიათ 


შეცვალონ საკუთარი ფასები. აუქციონის მიმდინარეობის პროცესში რიგითობა დაცული არ არის და 


მომწოდებლებს შეუძლიათ განაახლონ ფასი განსაზღვრულ დროში რამდენჯერაც დასჭირდებათ. 


 
ვაჭრობის მიმდინარეობისას მონაწილე ხედავს თუ რამდენი კონკურენტი ჰყავს და რა ფასები აქვთ 


დაფიქსირებული თითოეულ მათგანს. მიმდინარე სტატუსების ველში შეგიძლიათ იხილოთ მიმდინარე 


საუკეთესო ფასი და თქვენი მიმდინარე შეთავაზება.  


საწყისი 15 წუთის ამოწურვის შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ უკანასკნელი 2 წუთის განმავლობაში არც ერთმა 


მონაწილემ არ განაახლა ფასი, აუქციონი დასრულდება. ხოლო თუ დროის ამოწურვამდე ბოლო 2 წუთის 


განმავლობაში რომელიმე მომწოდებელმა ფასი განაახლა, აუქციონის ვადა დაბრუნდება 2 წუთზე. 


შენიშვნა: გთხოვთ აგრეთვე გაითვალისწინოთ, რომ ვაჭრობის მიმდინარეობისას ბოლო რამდენიმე წამის 


განმავლობაში განხორციელებული ფასის ცვლილება შესაძლოა არ აისახოს სისტემაში. 







ფორვარდული აუქციონი: 


აუქციონი იყოფა ორ ნაწილად: ძირითადი დრო და ფორვარდული აუქციონის ვაჭრობა. ძირითადი დრო ეს 


არის პერიოდი ვაჭრობის დაწყებამდე, რომლის განმავლობაშიც მონაწილემ უნდა წარადგინოს პირველადი 


შეთავაზება. ძირითად დროში მონაწილეს უფლება აქვს გაზარდოს საკუთარი ფასი, ტენდერით 


განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით, რამდენჯერაც ჩათვლის საჭიროდ. ფორვარდულ აუქციონში 


შესაძლებელია გამომცხადებლის მიერ დაფიქსირებული იყოს შეთავაზების მინიმალური ოდენობა, 


რომლის ქვემოთ მომწოდებელი ვერ მოახერხებს ფასის შეთავაზებას. 


აუქციონის დაწყების შემდეგ განისაზღვრება 15 წუთი, რომლის განმავლობაშიც მონაწილეებს შეუძლიათ 


შეცვალონ საკუთარი ფასები. აუქციონის მიმდინარეობის პროცესში რიგითობა დაცული არ არის და 


მომწოდებლებს შეუძლიათ განაახლონ ფასი განსაზღვრულ დროში რამდენჯერაც დასჭირდებათ.  


 
 


ვაჭრობის მიმდინარეობისას მონაწილე ხედავს თუ რამდენი კონკურენტი ჰყავს და რა ფასები აქვთ 


დაფიქსირებული თითოეულ მათგანს. მიმდინარე სტატუსების ველში შეგიძლიათ იხილოთ მიმდინარე 


საუკეთესო ფასი და თქვენი მიმდინარე შეთავაზება.  


 


საწყისი 15 წუთის ამოწურვის შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ უკანასკნელი 2 წუთის განმავლობაში არც ერთმა 


მონაწილემ არ განაახლა ფასი, აუქციონი დასრულდება. ხოლო თუ დროის ამოწურვამდე ბოლო 2 წუთის 


განმავლობაში რომელიმე მომწოდებელმა ფასი განაახლა, აუქციონის ვადა დაბრუნდება 2 წუთზე. 


შენიშვნა: გთხოვთ აგრეთვე გაითვალისწინოთ, რომ ვაჭრობის მიმდინარეობისას ბოლო რამდენიმე წამის 


განმავლობაში განხორციელებული ფასის ცვლილება შესაძლოა არ აისახოს სისტემაში. 







 


ვაჭრობის გარეშე: 


ვაჭრობის გარეშე გამოცხადებულ ტენდერში სატენდერო დოკუმენტაციის ჩაბარების ვადის ამოწურვის 


შემდეგ მონაწილეს საშუალება აღარ ეძლევა ცვლილება შეიტანოს შეთავაზებულ ფასში. 


 


 


 


5. რეზულტატი 


 


ტენდერის დასრულების შემდეგ მონაწილეს შეუძლია გაეცნოს ინფორმაციას ტენდერში მონაწილეების, მათ 


მიერ შეთავაზებული ფასებისა და ატვირთული დოკუმენტაციის შესახებ. მწვანე ფონი კომპანიის 


დასახელების გასწვრივ აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა ფასის მხრივ საუკეთესო შეთავაზება. 


 


აღსანიშნავია, რომ შემსყიდველი კომპანიის მოთხოვნიდან გამომდინარე ტენდერის შედეგები 


შესაძლებელია იყოს ნაწილობრივ ან სრულად დახურული: 


 


§ შედეგების სრულად დახურვა შესაძლებელია მხოლოდ ვაჭრობის გარეშე გამოცხადებულ ტენდერში. 


§ ნებისმიერი ტიპის ვაჭრობის არსებობის შემთხვევაში, მონაწილეები აუცილებლად იხილავენ 


კონკურენტების რაოდენობასა და მათ ფასებს, ხოლო კონკურენტების დასახელებების და მათ მიერ 


ატვირთული დოკუმენტების ხილვადობის გააქტიურების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ტენდერის 


გამომცხადებელი ორგანიზაცია. 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


6. დაზუსტების მოდული 


 


ელექტრონული ტენდერის დასრულების შემდეგ დაზუსტების მოდული შემსყიდველს საშუალებას აძლევს 


კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოსთხოვოს მომწოდებლებს ამა თუ იმ იმ ინფორმაციის დაზუსტება და 


დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. 


 


დაზუსტების მოდულის სტატუსები: 


§ გაგზავნილი - შემსყიდველისთვის გაგზავნილია შეტყობინება. 


§ მიღებული - შემსყიდველისგან მიღებულია შეტყობინება. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ღილაკი “გასუფთავება” საშუალებას იძლევა წაშალოთ ყველა მონიშნული ფაილი და აკრეფილი ტექსტი 


მანამდე სანამ მოხდება მათი გადაგზავნა. 


 


* აღსანიშნავია, რომ მომწოდებელს არ აქვს საშუალება მისწეროს რაიმე სახის ინფორმაცია შემსყიდველს 


ან აუტვირთოს ფაილი მანამდე სანამ მისგან არ მიიღებს პირველ დაზუსტების მოთხოვნას. 
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