 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები.
სამუშაოების ჩატარების ადგილი : I,II,III,IV(მთლიანად) და V (ნაწილობრივ) კარიერის უბნებზე „საყდრისი“ ბოლნისის რაიონი, ქ.კაზრეთი.
საბურღ-ასაფეთქებელი სამუშაოები: ჭაბურღილების სიღრმე 1-25მ (ძირითადად 8-12მ),გაწყლოვანებულობა 50%, პროტოდიაკონოვის მიხედვით ქანების სიმაგრე 8-14, ბურღვის წვრილმანის შენახვის   უზრუნველყოფა, რათა გეოლოგიურმა სამსახურმა ჩაატაროს სასარგებლო წიაღისეულის შემცველობის ანალიზი.   
არაგაბირიტის გამოსავალი :   7%-მდე.
ამაღლება საფეხურის ძირზე : არ დაიშვება (+/- 1მ)
სასაწყობო ნაგებობების და ასაფეთქებელი და სხვა მასალების განსათავსებელი ტერიტორიის და აგრეთვე საჭირო ტექნიკის  ქირაობის შესაძლებლობა  : არსებობს.
ასაფეთქებელი მასალების, ტექნიკის, პერსონალის მიწოდება (მიყვანა)  :  შემსრულებლის მიერ.
საწვავ-საპოხი მასალებით ტექნიკის გამართვა: დამკვეთთან შეთანხმებით
 ძირითადი მოთხოვნები 
დამკვეთი 
1.ბლოკის მომზადება ბურღვისთვის.
2.საბურღი სამუშაოების პასპორტის მომზადება.
3.საბურღი სამუშაოების კონტროლი პასპორტის  შესაბამისად.
4. ასაფეთქებელი სამუშაოების ჩასატარებლად საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება (შემსრულებელთან ერთობლივად). 
5.შესრულებული ასაფეთქებელი სამუშაოების კონტროლი და შესრულებულ საბურღ-ასაფეთქებელი სამუშაეობის აქტის შედგენა. 

 შემსრულებელი 
1. [bookmark: _Hlk488761379]საბურღი სამუშაოების შესრულება „საბურღი სამუშაოების პასპორტის“ შესაბამისად, ბურღვის წვრილმანის შენახვის   უზრუნველყოფა, რათა გეოლოგიურმა სამსახურმა ჩაატაროს სასარგებლო წიაღისეულის შემცველობის ანალიზი.   
2. შეათანხმოს და დაამტკიცოს აფეთქების საპროექტო დოკუმენტაცია.
3. დამუხტვა, ჭაბურღილების დაცობა, ასაფეთექებელი ქსელის მონტაჟი, საშიში ზონის შემოფარგვლის განთავსება, აფეთქება დადგენილი სიგნალების „ასაფეთქებელი სამუშაოების ტექნიკური რეგლამენტისა და უსაფრთხოების სტანდარტის“ შესაბამისად.  
4. [bookmark: _GoBack]გაუმართაობის ლიკვიდაცია „ასაფეთქებელი სამუშაოების ტექნიკური რეგლამენტისა და უსაფრთხოების სტანდარტის“ შესაბამისად.  
5.  ასაფეთქებელი სამუშაოების ხარისხი ფასდება არაგაბარიტის გამოსავალით  (7%) და ამაღლებებით საფეხურის ძირზე არა უმეტეს +/- 1 მ ( ლიკვიდაცია ხდება შემსრულებლის ხარჯზე). 
 შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის, ასევე გარემოს დაცვის შესახებ მოთხოვნები :
1. საჭირო დოკუმენტაციის წარმოება და ყველა სახის ინსტრუქტაჟების ჩატარება შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის შესახებ, რომელსაც ითვალისწინებს საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობა სასარგებლო წიაღისეულის საბადოს ღია მეთოდით დამუშავებისას და საბურღ-ასაფეთქებელი სამუშაოების ჩატარებისას. საქართველოს რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებული ნორმების და წესების მკაცრი შესრულება სასარგებლო წიაღისეულის საბადოს ღია მეთოდით დამუშავებისას და საბურღ-ასაფეთქებელი სამუშაოების ჩატარებისას შემსრულებლის მთელი პერსონალის მიერ.  
2. პესრონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით.  
3. ტექნიკა უნდა იყოს გამართულ მდგომარეობაში და უზრუნველყოფილი სახანძრო უსაფრთხოების საშუალებებით.  
4. პერსონალს უნდა გააჩნდეს მათი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები.  
5. საბურღი დანადგარები უნდა იყოს აღჭურვილი მტვრის გაფრქვევის ჩამხშობი მოწყობილობებით.  
6. ტექნიკური მომსახურების ჩატარება მხოლოდ სპეციალურ ადგილებში, ნებისმიერი წყალსადინარიდან მინიმუმ 50 მ დაშორებით.   
7. ობიექტზე გარემოს დაცვის საერთო წესების დაცვა.  
8. ობიექტზე ნარჩენების მართვისას წესების დაცვა.  
