მოთხოვნები პრეტენდენტი კომპანიების მიმართ 
პრეტენდენტი კოპმანია უნდა იყოს შემოთავაზებული აპარატურის მწარმოებლის სერტიფიცირებული პარტნიორი/გადამყიდველი და უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF – Manufacturer Authorization Form ან PAF - Producer's Authorization Form) პრეტენდენტმა ფასი უნდა წრმოადგინოს დღგ-ს ჩათვლით. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მოწყობილობის ფიზიკური ინსტალაცია და დაკაბელება.
3 ცალი სერვერი, თითოეული შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
	სერვერის ზომა და ფორმა
	     2U ზომის «Rack Mount»

	პროცესორი
	· Intel-ის 2 ცალი პროცესორი, მაქსიმუმ 14 ნანომეტრის ტექნოლოოგით შესრულებული; 
· თითოეული მინ. 28 ლოგიკური ბირთვით; 
· მინ. 2.6 GHz ტაქტური სიხშირით; 
· მინ. 35MB ქეშით; 

	ოპერატიული მეხსიერება
	· მინ. 384 GB RDIMM, 2400MHz Dual rank, x4 data width ; 
· თითოეული მოდულის მინ. ზომა 32GB;
· მოდულების განლაგება უნდა უზრუნველყოფდეს პროცესორებისა და ყველა მეხსიერების მოდულის 2400MHz სიხშირით მუშაობას;
· ECC-ს მხარდაჭერა;

	IO კონტროლერი 
და დისკური შასი 
	· Pass-through რეჟიმის მხარდაჭერა;
· თითოეული დისკისთვის  მინ. 12G/s გამტარობის შესაძლებლობა;
· მინ. 24 ცალი SFF (2.5 დიუმის ზომის) მყარი დისკის მიერთების შესაძლებლობით;
· 2 ცალი 16GB SD ბარათი კონფიგურირებული raid 1-ის რეჟიმში;

	მყდარი დისკები
	· თითოეული მინ. 12G/s გამტარობის hot-swap sas ინტერფეისი; 
· მინიმუმ 21 ცალი 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in
· მინიმუმ 3 ცალი 800GB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 2.5in:
·  advanced format 512n

	კვების წყარო
	· სრულად დუბლირებული;
· hot-swap მინ. 650W;

	ქსელური ინტერფეისი
	· 4 ცალი 10Gbps ethernet SFP+ ინტერფეისით;
· Intel-ის ჩიფსეტის გამოყენებით
· ინტერფეისებს უნდა ქონდეს შემდეგი ტექნოლოგიების მხარდაჭერა:
· SR-IOV, 802.3ad, 802.1q;
· 9000 byte ethernet frame-ის მხარდაჭერა; 

	დამატებითი ინტერფეისები
	· მინ. 2 ცალი თავისუფალი PCIe 3.0
· მინ. 2 ცალი USB 2.0 ან 3.0
· მინ. 1 ცალი VGA

	დამატებითი პარამეტრები
	· მინ. 1 ცალი დამატებითი ქსელის ინტერფეისი  out-of-band მენეჯმენტისთვის:
· IPMI 2.0-ისა და  WEB-ით ვირტუალური KVM-ის მხარდაჭერით;
· ვირტუალური კონსოლის ლიცენზიით;
· სერვერის ზომის შესაბამისი  1 ცალი «rail kit»
· კაბელების მენეჯმენტის მხარი
· ვენტილატორები N+1 რაოდენობით

	საგარანტიო პირობები
	· მწარმოებლის მინიმუმ 3 წლიანი გარანტია სერვერის ყველა კომპონენტზე;

	Vmware vsan-თან თავსებადობა
	შემოთავაზებული აპარატურის ყველა კომპონენტი თავსებადი უნდა იყოს vmware vsan-თან. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს თავსებადობის სერთიფიცირების დამადასტურებელი მოწმობა ან ბმული მწარმოებლის საიტზე.


1 ცალი სერვერი,  შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
	სერვერის ზომა და ფორმა
	· 2U ზომის «Rack Mount»

	პროცესორი
	· მაქსიმუმ 14 ნმ ტექნოლოგით შესრულებული  2 ცალი პროცესორი;
· თითოეული მინ. 20 ლოგიკური ბირთვით; 
· მინ. 2.2 GHz ტაქტური სიხშირით; 
· მინ. 25MB ქეშით; 

	ოპერატიული მეხსიერება
	· მინ. 128 GB; 
· თითოეული მოდულის მინ. ზომა 16GB;
· თითოეული მოდულის მინ. ტაქტური სიხშირე 2400MHz
· მოდულების განლაგება უნდა უზრუნველყოფდეს პროცესორებისა და ყველა მეხსიერების მოდულის მინ. 2400MHz სიხშირით მუშაობას;
· ECC-ს მხარდაჭერა;

	RAID კონტროლერი 
და დისკური შასი 
	· თითოეული დისკისთვის  მინ. 12G/s გამტარობის შესაძლებლობა;
· მინ. 24 ცალი (3.5 დიუმის ზომის) მყარი დისკის მიერთების შესაძლებლობით;
· შესაძლებელია ერთი ან რამოდენიმე კონტროლერის გამოყენება;
· თითოეულ კონტროლერზე მინ. 2GB flash-backed ქეშ მეხსიერებით;
· RAID 5 და RAID 6 მასივების აპარატურული მხარდაჭერა;
· DAS (direct attached storage) მოდულის მიერთების შესაძლებლობა
· 2 ცალი 16GB SD ბარათი კონფიგურირებული raid 1-ის რეჟიმში;

	მყდარი დისკები
	· თითოეული მინ. 12G/s გამტარობის hot-swap ინტერფეისი; 
· 12 ცალი, თითოეული შემდეგი მახასიათებლით:
· მინ. 7200 rpm ბრუნვის; 
· მინ. 10 TB მოცულობის;

	კვების წყარო
	· სრულად დუბლირებული;
· hot-swap მინ. 650W;

	ქსელური ინტერფეისი
	· 2 ცალი 10Gbps ethernet SFP+ ინტერფეისით;

	დამატებითი ინტერფეისები
	· მინ. 1 ცალი თავისუფალი PCIe 3.0
· მინ. 2 ცალი USB 2.0 ან 3.0
· მინ. 1 ცალი VGA

	დამატებითი პარამეტრები
	· მინ. 1 ცალი დამატებითი ქსელის ინტერფეისი  out-of-band მენეჯმენტისთვის:
· IPMI 2.0-ისა და  WEB-ით ვირტუალური KVM-ის მხარდაჭერით;
· ვირტუალური კონსოლის ლიცენზიით;
· სერვერის ზომის შესაბამისი 1 ცალი «rail kit»;
· ვენტილატორები N+1 რაოდენობით

	საგარანტიო პირობები
	· მწარმოებლის მინიმუმ 3 წლიანი გარანტია გადაწყვეტილების ყველა კომპონენტზე;


Cisco SG550XG-24F 2 ცალი კომუტატორი
	ინტერფეისი
	· მინიმუმ 24 ცალი 10Gbps SFP+

	გამტარუნარიანობა
	· მინიმუმ 480Gbps
· მინიმუმ 357.12 Milion packets per second

	დამატებითი მოთხოვნები
	· დუბლირებული კვების წყარო ან Cisco rps მოწყობილობა


Twinax კაბელები  და  ტრანსივერები
	Twinax 
	· 24 ცალი 5 მეტრის სიგრძის SFP+ to SFP+ active active

	SFP+ ტრანსივერები
	· 24 ცალი cisco-ს წარმოების 1Gbps ტრანსივერი, თავსებადი შემოთავაზებულ კომუტატორთან


