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განმარტებითი ბარათი

1.1   საერთო ნაწილი

პროექტით დამუშავებულია 35/10 კვ ძაბვის ქვ/ს „ბაკურიანი“-ს 10 კვ ძაბვის პირველ სექციაზე სახაზო უჯრედის დამატება.
საპროექტო უჯრედს მიუერთდება 10 კვ საპროექტო/ასაშენებლი საკაბელო ეგხ, რომლითაც უნდა განხორციელდეს დაბა ბაკურიანის მშენებარე რაიონის (მიტარბის მიმართულება) დამატებითი კვება გაზრდილი ელექტრომოხმარების პირობებში.
35/10 კვ ქვ/ს „ბაკურიანში“ 10 კვ ძაბვის არსებული გამანაწილებელი მოწყობილობა გარე დადგმულობისაა. ქვესადგურზე გვაქვს 220 ვ ცვალდი ოპერატიული დენი.
10 კვ სახაზო გამომყვანი უჯრედის მოწყობისათვის საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი:
გამოყოფილ ადგილას დაიდგას K-XVI ტიპის გარე დადგმულობის უჯრედი, რომელიც დაკომპლექტდება შემდეგი აპარატურით:
· VS-1 ტიპის ვაკუუმური ამომრთველი - 1 ცალი
· 10 კვ ძაბვის დენის ტრ-რი კოეფიციენტით 200/5 (0,5/10P) - 2 ცალი
· 10 კვ ძაბვის სასალტე გამთიშველი 1 კომპლ. დამიწების დანებით - 1 ცალი
· 10 კვ ძაბვის სახაზო გამთიშველი 1 კომპლ. დამიწების დანებით - 1 ცალი
· 10 კვ ძაბვის გადამეტძაბვის შემზღუდველი - 3 ცალი
· ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრ-რი - 1ცალი
უჯრედი უნდა შესრულდეს საკაბელო გამოსვლით. ხოლო არსებულ უჯრედებს მიუერთდეს ალუმინის სალტეების საშუალებით.
ამომრთველის სარელეო დაცვა უნდა განხორციელდეს LX-122 ან ანალოგიურ რელეზე (ძირითდი+სარეზერვო რელე), დეშუნტირების სქემით.
უჯრედის ცალხაზოვანი სქემა
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1.2 მასალა მოწყობილობების სპეციფიკაცია
10 კვ გარე დადგმულობის უჯრედი შესაკვეთი სპეციფიკაცია-29-2013

	
##
	დასახელება	Denomination
	მონაცემები	Data Sheet

	1. 
	ნომინალური ძაბვა, kV
Rated Voltage, kV
	10

	2. 
	შემკრებ სალტეთა ნომინალური დენი, A
Busbar Rated Current, A
	630

	3. 
	უჯრედების ტიპი
Type of Cubicles
	КРУН- K-XVI 
VS-1 ტიპის ამომრთველით, ზამბაიანი ამძავით

	4. 
	უჯრედის რიგითი ნომერი
Serial Number of Cubicle
	

	5. 
	უჯრედის დანიშნულება
Cubicle Purpose
	სახაზო
Feeder

	6. 
	ცალხაზოვანი სქემა 
Single-line Diagram 
	[image: C:\Users\lali.maruashvili\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Untitled-1_001.jpg]

	7. 
	დამხმარე წრედების ძაბვა, VDC (VAC)
Auxilliary circuits voltage type, VDC (VAC)
	230  VAC

	8. 
	უჯრედის ნომინალური დენი, A
Cubicles main circuits Rated current, A
	630 А

	9. 
	ამომრთველის ნომ./გამორთვის დენი
Vacuum CB Rated/Breaking Current
	630 A / 20 kA

	10. 
	გამთიშველი,  (2  ცალი)
Disconnetor      (2PC)
	630 A
20 kA

	11. 
	დენის ტრ-რი/კოეფიციენტი/სიზუსტის კლასი
Current Transformer, Accuracy class, Ratio
	2ც-200/5,
0.5/10P

	12. 
	გადამეტძაბვის შემზღუდველი
Overvoltage Limiter
	+

	13. 
	ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრ-რი, ც
Zero-phase sequence current transformer, pcs
	1

	14. 
	ელექტროენერგიის მრიცხველი 
Electricity meter, type
	+

	15. 
	სარელეო დაცვა, მართვა და ავტომატიკა
Relay Protection, Control and Automation
	დენური მოკვეთა  Current cut off
	+

	16. 
	
	მაქს. დენური დაცვა
Overcurrent protection
	+

	17. 
	
	ერთფაზა დამიწების დაცვა
Earth Fault protection
	+

	18. 
	
	გადატვირთვა	Overload
	-

	19. 
	
	რელეს ტიპი - 2 ცალი
Relay type – 2PC
	LX-122 (დეშუნტირებით)

	20. 
	
	დისტანციური მართვა, SCADA
Distance control, SCADA
	-

	21. 
	
	რკალური დაცვა  Arc Protection
	-

	22. 
	
	აგჩ - ავტ. განმეორებითი ჩართვა
AR - automatic reclosing
	-

	23. 
	
	რაჩ - რეზერვის ავტ. ჩართვა
RSD - reserve switching device
	-

	24. 
	
	საგ - სიხშირით ავტ. განტვირთვა
UFLS – Under-Frequency Load Shedding
	-

	25. 
	ამპერმეტრი	Ampermeter 
	-

	26. 
	ვოლტმეტრი	Voltmeter
	-

	27. 
	კარადის გათბობა (ავტომატური)
Cubicle Heating (automatic)
	+

	28. 
	უჯრედების ზომები, არა უმეტეს, მმ
სიგანე / სიმაღლე / სიღრმე
Cubicle dimensions, not more than, mm  width / height / depth
	1000/2900/1200

	29. 
	დამატებითი მოთხოვნები
1. 10 კვ უჯრედი აღჭურვილი უნდა იყოს ელექტრული და მექანიკური ბლოკირებებით (გადართვების წარმოებისას არასწორი მოქმედების თავიდან ასაცილებლად).
2. 10 კვ უჯრედში 10 კვ ძალოვანი კაბელების მიერთება გათვალისწინებულია ქვემოდან.
3. მოწყობილობის ყველა ძირითადი ელემენტი (10 კვ ამომრთველი, დენის და ძაბვის ტრ-რები, იზოლატორები) ხელმისაწვდომი უნდა იყოს გეგმიური საექპლუატაციო სამუშაოებისთვის, ასევე დემონტაჟი-მონტაჟისთვის.
4. ყველა ტექნიკური გადაწყვეტილება, მათ შორის მეორადი კომუტაციის წრედების სქემები, შეთანხმებული უნდა იქნეს დამკვეთთან დოკუმენტურად.

Additional Requirements
1. 10 kV cells should be equipped with electrical and mechanical interlocking (to prevent incorrect operation).
2. Connection of 10 kV power cables to the 10 kV cells is considered from the bottom side.
3. All main equipment of switchgear (10 kV circuit breakers, current and voltage Tr-r, insulators) should be available for the planned maintenance works, as well as installation and dismantling.
4. All technical solutions, including the diagrams of secondary circuits, should be agreed with the client (EPG) documentary.
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