[bookmark: _GoBack]რეაქტიული სიმძლავრის კომპესირების ავტომატური დანადგარი
ტექნიკური პარამეტრები
ნომინალური სიმძლავრე - 1200კვ 6.3კვ-ის დაძაბულობაზე, დანადგარის საფეხურების რაოდენობა 3 (1ცალი*600კვარ+1ცალი*400კვარ+1ცალი*200კვარ) 
დანადგარის ნომინალური დაძაბულობა - 6300ვ.
დანადგარის ფარის გაბარიტული ზომები - АКРМ-1200-3-6,3კვ, მოიცავს შემყვან ყუთს არა უმეტეს -2300*3200*800მმ.
კარადის დაცვის დონე -IP31.

1. ერთი შემყვანი ყუთი, სადაც დაყენებულია:
1 დატვირთვის გამომრთველი
1 დამიწების დანების კომპლექტი
1 დენის ტრანსფორმატორი ТОЛ ან ТПЛ 1 ცალ ამპერიმეტრთან ერთად

2. სამ ხაზიანი ყუთი რომელიც დაყენებულია:
3 ცალი დამცველი
1 მაღალვოლტიანი კომპენსირების კონტაქტორი 7,2კვ
1 სამფაზიანი ძაბვის შემკავებელი რეაქტორი თითოეული კონდესატორისათვის
ვენტილაციის კომპლექტი საჭირო ტემპერატურის შესანარჩუნებლად
დაცვისა და ბლოკირების კომპლექსი

რაოდენობა: 2 ცალი
