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საგურამოს წყალსადენის I-აწევის სატ.სადგურისა და წყალშემკრები კამერის კაპ.რემონტი.

	1. დამკვეთი :
	შპს  „ ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

	2. დაფინანსების   
    წყარო:
	შპს  „ ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

	3.საპროექტო ობიექტის განთავსების ადგილი :
	ქ.მცხეთის რაიონი სოფ.საგურამო, საგურამოს წყალსადენის ტერიტორია.

 

	4. პროექტის მიზანი:
	სასმელი წყლის სანიტარული პირობებისა და ნორმების დაცვა.მომსახურების პირობების გაუმჯობესება.

	5. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა:
	-
წყლის მოპოვებისა და ხარისხის მართვის დეპარტამენტის საგურამოს წყალსადენის I-აწევის სატ.სადგურში ჭერიდან ჩამოდის წვიმის წყალი,დაზიანებულია კედლები,აყრილია მეტლახი და კაფელი,განათება არის მწყობრიდან გამოსული, დანგრევის პირას არის (მეტალის კოროზიის შედეგად) წყალმიმღები გვირაბის შენობა.



	6.  მოთხოვნები:
	I.წყალშემკრები კამერა:
1.შესაკეთეთებელია სახურავი 30-მ2 რუბეროიდით და გუდრონით.    
2.ჭერი:
 შესალესია ცემენტის ხსნარით 80-მ2 და შესაღებია ნესტამტანი საღებავით 100-მ2.
3.კედლები:
  შესალესია ცემენტის ხსნარით 30-მ2.  შესაღებია ჭერი ნესტამტანი საღებავით 30-მ2. ჩასამატებელია კედლებზე კაფელი ზომით 15სმX15სმ-10-მ2.
4.იატაკზე ჩასამატებელია მეტლახი (აგურის ფერი) ზომებით 10სმ X 10სმ-6-მ2.
5.მოსაწყობია განათება დახურული პლატფორმებით 6ცალი,ჩამრთველი 2 ცალი, ელ გამტარი სადენი 30გძ-მეტრი.
6. მოსაპირკეთებელია აუზის მოაჯირები მარმარილოს ფილებით ან კაფელით 7-მ2.

II. სატუმბო სადგური
1.შესალესია ცემენტის ხსნარით კედლები ჭერი და იატაკი 20-მ2.
2.ბეტონის ხსნარით მოსაწყობია N20-N21 აგრეგატებთან იატაკი 30-მ2.
3. შესაღებია ზეთოვანი საღებავით ჭერი და კედლები 500-მ2.
4.მოსაწყობია განათება შვიდ წერტილში ელ. სადენი 60 გრძ-მეტრი.
5.დასმზადებელია და ჩასაყენებელია 2,8მ X 1,9მ ორ ფრთიანი ლითონის კარი-1 ცალი.
6.შესაღებია 6 აგრეგატი(ტუმბოები ,ელ.ძრავები,ურდულები) .
7.მოსაწყობია 3 ტონიანი ელ.ტელფერი (რკალზე სასიარულოდ).
III.წყალშემკრებ კამერასთან და გვირაბთან არსებული ნაგებობა
1.რკინაბეტონის გადახურვა და იატაკი ამორტიზირებულია(კოროზიისგან)და შესაცვლელია 17-მ2.
2.შესაცვლელია ლითონის კარი ზომით 2-მ X 1მ-1 ცალი.
3.შესალესია კედლები ცემენტის ხსნარით 20-მ2.
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