
ტექნიკური დავალება

ბორჯომის რაიონის სოფ. ყვიბისში მდებარე ბორჯომის #2 ჩამომსხმელი ქარხნის
საწარმოო კორპუსისა და საწყობის საპროექტო და სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო 
სამუშაოების შესრულებაზე



ტენდერის ობიექტს წარმოადგენს საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების  შესყიდვა. იგულისხმება, რომ კონტრაქტორი კომპანია მოახდენს ობიექტზე წინასწარი რეკოგნოსცირება-ფიქსაციის სამუშაოების ჩატარებას და ტექნიკური დავალების დანართებში მოცემული სამუშაოების დეტალური აღწერილობის შესაბამისად შეადგენს საპროექტო-სამშენებლო დოკუმენტაციას და დასახავს სამუშაოთა მონაცვლეობის გრაფიკს. რაც თავის მხრივ შეთანხმდება დამკვეთ კომპანიასთან. ხაზი ესმება, რომ სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ფუნქციონირებადი ჩამოსასხმელი საწარმოს პირობებში და ამ სამუშაოების შესრულებამ არ უნდა შეაფერხოს საწარმოო პროცესი არცერთ მის ასპექტში (წარმოების მომდინარეობა, საწარმოო პერსონალის უსაფრთხოება, საწარმოო ჰიგიენა და ა.შ.).

სამუშაოები ფორმალურად დაყოფილია ორ ნაწილად: „საწარმოო კორპუსის რეკონსტრუქციის სამუშაოები“ (დანართი 1) და „საწყობის სარემონტო სამუშაოები“ (დანართი 2).
საწარმოო  კორპუსის რეკონსტრუქცია  გულისხმობს განხორციელდეს შენობის გეგმარების ნაწილობრივი ტრანსფორმაცია დანართ #3 -ში მოცემული სქემის მიხედვით. შიდა გატიხვრისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს 50 მმ. პოლიურითანის სენდვიჩ-პანელები. დანართში წარმოდგენილი გეგმარებითი სქემის მიხედვით მოხდება ახალი საწარმოო და სასაწყობე ფართების მომზადება მათზე საწარმოო ხაზების და სასაწყობე სტელაჟების განთავსებისთვის. სასაწყობე სტელაჟების პროექტირება-მონტაჟის სამუშაოები ასევე შეადგენს ტენდერის განუყოფელ ნაწილს. წარმოდგენილი რეკონსტრუქციის სქემის მიხედვით გათვალისწინებულია საწარმოო ინფრასტრუქტურის შემადგენელი დანადგარების ნაწილისათვის (კომპრესორები, ქულერები და ა.შ.) ლოკაციის შეცვლა და მათ გადასატანად, საწარმოს ამჟამინდელ სატვირთო ბაქანზე, ფუნდამენტური პლატფორმების მოწყობა. ამავე ბაქანზე უნდა განთავსდეს ორთქლის საქვაბე სადგური. გეგმარებითი სქემა ითვალისწინებს მარაგმასალების საწყობთან ტვირთის მისაღები შლუზის მოწყობას ავტომატური კარებებით და დოკლეველერით. პოტენციალურმა კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს საწარმოში არსებული გათბობა-ვენტილაციის სისტემის მდგომარეობის შესწავლა, შეადგინოს და წარმოადგინოს მისი ახალი პირობებისათვის მორგება-გადაკეთების აუცილებელი სამუშაოების ნუსხა რათა შემდგომში განახორციელოს ეს სამუშაოები. სამუშაოთა ჩამონათვალი ითვალისწინებს ასევე, საწარმოს გარე კანალიზაციის სისტემის რეკონსტრუქციას.
საწყობის სარემონტო სამუშაოები გულისხმობს მოხდეს ე.წ. მოდულური საწყობის ამჟამინდელი შემომფარგვლელი საკედლე კონსტრუქციის მოხსნა და მისი შეცვლა ახალი 50 მმ. პოლიურითანის სენდვიჩ-პანელებით. კედლის ღიობებში დამონტაჟებული იქნება ფანჯრის ბლოკები. პარალელურად დემონტაჟ-მონტაჟისა, განხორციელებული უნდა იქნეს არსებული მზიდი კონსტრუქციების გაწმენდის და შემდგომი ანტიკოროზიული შეღებვის სამუშაოები. საწყობში გათვალისწინებულია მოეწყოს 10 სმ. რკინაბეტონის ახალი იატაკის ფილა ცვეთამედეგი მორკინვის ფენით. ანალოგიურად საწარმოო კორპუსის საწყობისა, მოდულურ საწყობშიც, ასევე გათვალისწინებულია სასაწყობე სტელაჟების პროექტირება-მონტაჟის სამუშაოები. ელექტრო-მექანიკური და წყალმომარაგების სამუშაოები (MEP) ითვალისწინებს სათავსოში განათების, გათბობა-ვენტილაციის, წყალმომარაგება-კანალიზაციის და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მონტაჟს. ნაგულისხმევია წყალგადაყვანის და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებაც.

Sesasrulebeli samuSaoebis moculobebi SeiZleba Seicvalos Semsyidvelis moTxovnis Sesabamisad.

Sesyidvis obieqtis Rirebuleba ar aris SezRuduli.

pretendentis mier warmodgenili satendero winadadebis Rirebuleba mocemuli unda iyos samuSaoebis SesrulebasTan dakavSirebuli saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli yvela xarjisa da gadasaxadis gaTvaliswinebiT (gamosaxuli larebSi).


Sualeduri miReba-Cabarebis aqti gaformdeba samuSaoebis mTliani moculobis yoveli minimum 20% Sesrulebis damadasturebeli forma #2-is safuZvelze.

saboloo miReba-Cabarebis aqti formdeba xarjTaRricxviT gaTvaliswinebuli samuSaoebis dasrulebis damadasturebeli forma #2-is safuZvelze.


xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis dasrulebis bolo vadaa 2018 wlis 15 aprili.

[bookmark: _GoBack]samuSaoebis gawevis adgili: q. borjomi, daba yvibisi.
