
ლოტი N1 

 

ქურთუკის აღწერილობა 

 ქურთუკი უნდა იყოს მუქი ლურჯი 100% წყალგაუმტარი, ანტისტატიკური 

მასალისგან დამზადებული; 

 ქურთუკი უნდა იყოს დათბილული (სამუშაო გარემო დაახლოებით (-15 - -25 

გრადუსი ცელსიუსით) და ქონდეს სასარჩულე ნაჭრის სარჩული, 

დალიანდაგებული ზოლებით. 

 ქურთუკს უნდა ქონდეს დათბილული მოხსნადი კაპიუშონი (პლასტმასის 

ელვაზე); 

 გულის შიდა ჯიბე უნდა იყოს განთავსებული ქურთუკის შიდა მარცხენა მხარეს და 

უნდა იკვრებოდეს პლასტმასის ელვით; 

 ქურთუკის გარეთ, ზედა ჯიბეები უნდა შეიკრას პლასტმასის ელვით; 

 ქურთუკის ზურგზე დატანილი უნდა იყოს კომპანიის ლოგო სუბლიმაციური 

მეთოდით; 

 ქურთუკის ქვედა ჯიბეების ზომები უნდა იყოს შემდეგი: სიგანე - 18 სმ; სიღრმე -

20 სმ. ზემოდან გადმოწეული ჯიბის საფარით. საფარი უნდა იყოს ფხრიწებით; 

 ქურთუკის ჯიბეების სარჩულის მასალა უნდა იყოს: იგივე ნაჭრის, რომლისგანაც 

შეკერილი იქნება უნიფორმა. 

 ქურთუკზე ამრეკლის ზოლის სიგანე უნდა იყოს 3 სმ; 

 ქურთუკის სიგრძე წელს უნდა სცილდებოდეს 10 სმ-ით ქვევით. 

 ქურთუკის მკლავის დაბოლოებაზე უნდა ქონდეს რეგულირებადი მანჟეტები 

ფხრიწებით, ხოლო წელის დაბოლოებაზე რეგულირებადი მანჟეტი შიდა თოკით. 

 

შარვლის აღწერილობა: 

 შარვალი უნდა იყოს მუქი ლურჯი ფერის. შემადგენლობა: 100% ბამბა. (250 გ/მ2). 

გამოყენებული ქსოვილი უნდა იყოს ანტისტატიკური; 

 შარვლის წელი უნდა იყოს წელვადი (რეზინით) N6 საქამრით. 

 შარვალი უნდა შეიკრას ერთი პლასტმასის ღილზე და პლასტმასის ელვაზე. 

 შარვლის ზედა გვერდითი ჯიბეები 20სმ. -სიღრმის. 



 შარვლის ქვედა ჯიბეები - გარედან მიკერებული გადმოსადები საფარით ფხრიწზე, 

ჯიბის სიგანე 18 სმ. სიღრმე 20 სმ. ჯიბის სიგრძე არ უნდა გასცდეს მუხლის სახსარს. 

 შარვლის უკანა ჯიბეები - გარედან მიკერებული გადმოსადები საფარით ფხრიწზე. 

ჯიბის სიგანე -18 სმ; სიღრმე - 20 სმ. 

 შარვლის ყველა ჯიბის სარჩულის მასალა უნდა იყოს: იგივე ნაჭრის, რომლისგანაც 

შეკერილი იქნება უნიფორმა. 

 შარვალს ტოტზე გარშემო უნდა ქონდეს 3 სმ სიგანის ამრეკლი; 

 

სამუშაო ხალათის აღწერილობა 

 სამუშაო ხალათი უნდა იყოს მუქი ლურჯი ფერის. შემადგენლობა: 100% ბამბა. (250 

გ/მ2). გამოყენებული ქსოვილი უნდა იყოს ანტისტატიკური;  

 ხალათის ზედა ჯიბეები უნდა შეიკრას პლასტმასის ელვით; 

 ხალათის ზურგზე დატანილი უნდა იყოს კომპანიის ლოგო ქარგვის მეთოდით; 

 ხალათის ქვედა ჯიბეების ზომები უნდა იყოს შემდეგი: სიგანე - 18 სმ; სიღრმე -20 

სმ. ზემოდან გადმოწეული ჯიბის საფარით. საფარი უნდა იყოს ფხრიწებით; 

 ხალათზე ამრეკლის ზოლის სიგანე უნდა იყოს 3 სმ; 

 ხალათს მკლავის დაბოლოებაზე უნდა ქონდეს მანჟეტები, ხოლო წელის 

დაბოლოებაზე რეგულირებადი მანჟეტი შიდა თოკით. 

 

 

ლოტი N2 

 

სპეც. ფეხსაცმლის აღწერილობა: 

 გარე მხარე, წყალგაუმტარი, ზეთგამძლე, ანტისტატიკური. ძირი ქიმიურად მდგრადი, 

კაუჩუკი. ცხვირი მეტალის დამცავი ფირფიტით. 

 


