ტექნიკური დავალება წყალმომზადების სადგურის მოწყობილობის შესყიდვისათვის 

წყლის გაწმენდის სადგურის მიწოდება

1. ზოგადი დებულებები და მოთხოვნები
[bookmark: _GoBack]1.1.კონტრაქტის საგანია დღეღამეში 2,08 კგ/ს აქტიური ქლორის წარმადობის წყლის გაწმენდის სადგურის მიწოდება-მონტაჟი.
1.2. საქონელი მიწოდებული უნდა იყოს ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად.
1.3. საქონელი უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი და არ იყოს შენაკეთები.
1.4. საქონელი მიწოდებული უნდა იყოს დამკვეთის საწყობში, რომელიც განლაგებული შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისის მასშტაბით.
1.5. საქონლის მიწოდება ხდება პასპორტით.
1.6. საქონლის მიწოდების ვადა: კონტრაქტის გაფორმების მომენტიდან 60-75 დღის განმავლობაში ვადამდე მიწოდების უფლებით.
2. საგარანტიო ვადის მოთხოვნები 
2.1. მისაწოდებელი საქონლის გარანტია უნდა იყოს არანაკლებ 12 (თორმეტი) თვისა. მოწყობილობის საგარანტიო მომსახურების პერიოდში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მოწყობილობის მუშაობის უნარის აღდგენა, მიმღებისაგან მოწყობილობის უწესივრობის შესახებ შეტყობინების მიღების მომენტიდან არაუმეტესი 14 (თოთხმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. შეფუთვის მოთხოვნები
3.1. საქონლის შეფუთვა და ნიშანდება (მარკირება) უნდა შეესაბამებოდეს „გოსტის“ მოთხოვნებს, ხოლო იმპორტული საქონლისათვის - უნდა შეესაბამებოდეს შეფუთვის საერთაშორისო სტანდარტებს. საქონლის ნიშანდება (მარკირება) უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: ფირმის - დამამზადებლის სახელწოდებას, დამამზადებლის იურიდიულ მისამართს, გამოშვების თარიღს და საგარანტიო ვადას. შეფუთვის ნიშანდება (მარკირება) ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს საქონლის მარკირებას. საქონლის შეფუთვა უნდა უზრუნველყოფდეს საქონლის დაცვას დაზიანებისაგან, ან გაფუჭებისაგან დანიშნულების პუნქტამდე მისი გადაზიდვის დროს. შეფუთვა უნდა უზრუნველყოფდეს გადაზიდვის, ტენის მდგრადობის და მტვერსარიდის საიმედობას.
4. საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები
	№

	მისაწოდებელი საქონლის სახელწოდება
	განზ.
ერთეული
	რაოდენობა
	ტექნიკური მახასიათებლები

	1.
	დღეღამეში 2,08 კგ/ს აქტიური ქლორის წარმადობის წყლის გაწმენდის სადგურის მიწოდება. 
	ცალი
	1
	წყლის გაწმენდის სადგური შემდეგი მოწყობილობით:
1.1. ორი ელექტროლიზერი მბ -25 შპს გკ „სპეცმაში“ (შესრულება ტიტანი ვტ 1-0) აქტიური ქლორის წარმადობა 2,08 კგ/ს, მემბრანებით - 2 კომპლექტი, მარილხსნარის თანაბარი განაწილების სისტემით, ზომა 0,615 х 1,2 მ ფლემიონ 811
1.2. ეჟექტორი ფტოროპლასტის საცვლელი საქშენებით - 2 ცალი.
1.3. ელექტროლიზერში სუფრის მარილის და წყლის ხსნარის მისაწოდებელი  ტუმბო -დოზატორები Еtatron ВТ-МF- 4 ცალი.
1.4. ორგანული მინის ვაკუუმის მწყვეტარა (ჰიდროსაკეტი), წყლის ცირკულაციის სისტემით აღჭურვილი - 1 ცალი.
1.5. ორგანული მინის ანოლიტის სეპარატორი სიმაღლით (დასაშლელი) – 2 ცალი.
1.6. ორგანული მინის კათოლიტის სეპარატორი სიმაღლით (დასაშლელი) - 2 ცალი.
1.7. მუდმივი დენის წყარო FlexKraft 12В-1200 ა დისფლეით ხელის რეჟიმში ტექნოლოგიური პროცესის განსახორციელებლად, ტექნოლოგიურ რეჟიმზე მდოვრე გადასვლით 15 წმ, ტემპერატურის ფაქტიური მდგომარეობის დაშორებული მართვის და კონტროლის დამატებითი პულტებით, აგრეთვე დენის, ძაბვის და მართვის გარე პულტებისათვის ინფორმაციის გადაცემისათვის
1.8. მილსადენების და ჩამკეტი არმატურის კომპლექტი (ქლორირებული პოლივინილქლორიდის), ფიტინგები - კომპლექტი.
1.9. ძალოვანი მაერთებელი სალტეები -  კომპლექტი
1.10. მართვის და ავტომატიკის ბლოკი - 1 ცალი.
1.11. მოწყობილობის მონტაჟი 
- გაწყობა-გაშვების და საცდელი სამუშაოები სადგურის გასაყვანად მუშაობის ოპტიმალურ რეჟიმზე - 72 საათი.
- სადგურის ექსპლუატაციის ინსტრუქციების შემუშავება
- პერსონალის სწავლება
- საცდელი ექსპლუატაცია


	2
	ელექტროლიზერი მბ -25  (პ. 1.1)
	ცალი
	1
	0. უჯრედის ზედაპირი სამუშაო, - 0,63 მ 
0. განმუხტვის შუალედების რაოდენობა - 1 ცალი.
0. სახაზო დატვირთვა, -1 კა
0. დენის სიმკვრივე, -1,6 კა/მ
0. უჯრედის ძაბვა,-5 ვ
0. ძაბვა ელექტროლიზერზე,-12 ვ
0. ელექტროლიზერის ტემპერატურა, არაუმეტესი С
0. გამოსავალი დენის მიხედვით, 
ქლორი -85%
წყალბადი- 100%
ტუტეები- 85%
1. 1.10.ელექტროლიზერების ანოდები და ბიპოლარები მიღებული უნდა იქნეს აფეთქებით შედუღების ტექნოლოგიით და მათ უნდა ჰქონდეთ ქარხანა -დამამზადებლის პასპორტი, რომელიც ადასტურებს მიღებული ნაერთების ხარისხს.
1.   დაუშვებელია ბიმეტალის მიღება სხვაგვარად (მექანიკური შეერთება მოსაჭიმი ჭანჭიკების, სარჭების საშუალებით, წებოზე და სხვა)
1.15. ელექტროლიტური უჯრედების მამჭიდროებელი ზედაპირები ძირითადი გართვით,   მექანიკურად უნდა იქნეს დამუშავებული, რომლებიც საუღლებელი დეტალების არასირტყივობას გამორიცხავენ.  
1.16. მკვებავი სალტეების საკონტაქტო ზედაპირები სპილენძისაგან უნდა იყოს დამზადებული და მოკალული უნდა იყოს.
1.17. ანოდების საფარი შესრულებული უნდა იყოს საწარმოში სს „ბაშკირეთის სოდის კომპანია“ , 3619-199-00203312-99 ტექნიკური პირობების შესაბამისად, ცვლილებებით 1,2,3,4.
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წყლის გაწმენდის სადგურის მართვის და სიგნალიზაციის კარადა 















	ცალი
	1
	0.  წყლის გაწმენდის მართვის სადგური ორი ელექტროლიზერისათვის ლოგიკური კონტროლერის ბაზაზე LOGO! ავარიული ჯაჭვების მართვის კონტროლით.
0. გადაძაბვისაგან დაცვის კონტროლერი და ინდიკაციით კარადის კარზე;
0. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველები ტექნიკური მოწყობილობის მოკლე შერთვისაგან დაცვის მიზნით;
0.  კონტაქტორების ჯგუფი ელექტროენერგიის გასანაწილებლად;
0.  აირანალიზატორი ИГС98  (კომპლექტში რომელიც შესრულებულია აფეთქებასწინააღმდეგო შესრულებით, წყალბადის  2 გადამწოდი, ქლორის 2 გადამწოდი).

	4























5
	ელექტროლიზერში სუფრის მარილის და წყლის ხსნარის  მისაწოდებელი -ტუმბოები დოზატორები (პ. 1.3)



















განსაკუთრებული პირობები






	ცალი
	2
	Еtatron ВТ-МF ტუმბო დოზატორის მახასიათებლები
- მაქსიმალური წარმადობა 20 ლ/ს
- მაქსიმალური უკუწნევა 1 ბარი
- მაქსიმალური იმპულსი:120 იმპულსი/წთ.
- სტანდარტული ელექტროკვება 230 ვ 50-60 ჰერცი
- საჭირო სიმძლავრე 124 ვატი
- საჭირო დენი 0,54 ა
- კვების ბლოკების მიცემული დენისაგან პროპორციული მართვა სიგნალის „დენის მარყუჟის“ 4-20 მა საშუალებით, აგრეთვე ხელის რეჟიმში მართვისათვის თავად ტუმბო დოზატორიდან;
ტუმბოს გამდინარე ნაწილების მასალები:
- მემბრანა - ტეფლონი
- ტუმბოს თავი - პოლივინილქლორიდი
- ნიპელი- პოლიპროპილენი 
- შემფრქვევი სარქველი  - პოლიპროპილენი  
- წყალაღების შლანგი – დრეკადი პოლივინილქლორიდი 10*14
- წყალსაგდების შლანგი – პოლიეთილენი 10*14


ორგანიზაციას, რომელიც ასრულებს აღნიშნული ტიპის სამუშაოებს, უნდა ჰქონდეს წყლის გაწმენდის  სადგურის  მებრანული ბიპოლარული ელექტროლიზიორი დაპროექტების და დანერგვის დადებითი გამოცდილება რუსეთის ფედერაციის და მახლობელი უცხოეთის ქვეყნების, აგრეთვე საბაჟო კავშირში შემავალი ქვეყნების წყალარხებზე. აღნიშნული ტიპის სამუშაოების შესასრულებლად, ორგანიზაცია, რომელიც მიიღებს წინადადების მოთხოვნას დაპროექტებაზე, უფლება აქვს მოიზიდოს მესამე პირები სამუშაოს შესასრულებლად,  იმ პირობით, თუ გამარჯვებულ ორგანიზაციას გააჩნია ყველა საჭირო სანებართვო დოკუმენტაცია მოცემული მოწყობილობის გამოსაყენებლად და აგრეთვე მას გააჩნია წყლის გაწმენდის სადგურის  მებრანული ბიპოლარული ელექტროლიზიორი  დანერგვის და ექსპლუატაციის დადებითი და მრავალწლიანი (მინიმუმ 7 წლიანი) გამოცდილება.
დაუშვებელია შემსრულებლის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არასათანადო შესრულების პრეცედენტების არსებობა, რომლებიც დადასტურებულია სასამართლო გადაწყვეტილებებით.




	






