Техническое задание для закупки оборудования для станции 
водоподготовки 

Поставка станции обеззараживания воды.

1. Общие положения и требования
1.1.Предметом контракта является поставка станции обеззараживания воды производительностью до 2,08 кг/ч по активному хлору в сутки. 
1.2. Товар должен быть поставлен в соответствии с техническими требованиями.
1.3. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта.
1.4. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика расположенный по адресу:
Республика Грузия, г. Тбилиси, ___________________________.
1.5. Товар поставляется с паспортом.
[bookmark: _GoBack]1.6. Срок поставки товара: в течение 60-75 дней с момента заключения контракта с правом досрочной поставки.
2. Требования к гарантийному сроку 
2.1. Гарантия на поставляемый товар не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Поставщик в период гарантийного обслуживания оборудования, за свой счёт обязан обеспечить восстановление работоспособности оборудования в течение не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения извещения от получателя о неисправности оборудования.
3. Требования к упаковке
3.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка товара, должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к пункту назначения. Упаковка должна обеспечивать надежность транспортировки, устойчивую влаго и пылезащищенность.
4. Технические характеристики товара
	№
п/п
	Наименование товара к поставке
	Ед. изм.
	Количество
	Технические характеристики

	1.
	Станция обеззараживания воды производительностью до 2,08 кг/ч по активному хлору в сутки .
	шт
	1
	Станция обеззараживания в составе:
1.1. Двух электролизёров МБ-25  ООО ГК "СПЕЦМАШ" (исполнение титан ВТ 1-0) производительностью до 2,08 кг/ч по активному хлору, с  мембранами- 2 комплекта, с системой равномерного распределения рассола, размером 0,615 х 1,2 м Флемион 811
1.2. Эжектор, со сменными соплами из фторопласта -2 шт.
1.3. Насосы-дозаторы для подачи раствора поваренной соли и воды в электролизёр Еtatron ВТ-МF-4 шт.
1.4. Вакуумпрерыватель (гидрозатвор) хлора из оргстекла, оборудованный системой циркуляции воды – 1 шт.
1.5. Сепаратор анолита  из оргстекла высотой (разборный) – 2 шт.
1.6. Сепаратор католита из оргстекла высотой (разборный) -2 шт.
1.7. Источник постоянного тока FlexKraft 12В-1200А с  дисплеем  для ведения технологическим процессом в ручном режиме, с плавным выходом на технологический режим 15 с., c дополнительными пультами для удалённого управления и контроля фактического состояния температуры, токаи напряжения и передачей информации на внешние пульты управления
1.8. Комплект трубопроводов и запорной арматуры ХПВХ, фитинги - комплект.
1.9. Соединительные силовые шины -  комплект
1.10. Блок управления и автоматики- 1шт.
1.11. Монтаж оборудования 
- Пуско-наладочные и испытательные работы с выводом станции на оптимальный режим работы – 72 часа.
-Разработка инструкций по эксплуатации станции
- Обучение персонала
- Опытная эксплуатация


	2
	Электролизёр МБ-25  (п. 1.1)
	шт.
	1
	0. Поверхность ячейки рабочая, - 0,63 м 
0. Число разрядных промежутков, -1шт.
0. Нагрузка линейная, -1 кА
0. Плотность тока, -1,6 кА/м
0. Напряжение на ячейки,-5 В
0. Напряжение на электролизёре,-12В
0. Температура электролизёра, не более С
0. Выход по току, 
Хлор -85%
Водород- 100%
Щелочи- 85%
1. 1.10.Аноды и биполяры электролизеров должны быть получены по технологии сварки взрывом, и иметь паспорт завода изготовителя, подтверждающий качество полученного соединения.
1.   Не допускается получение биметалла иным способом (механическое соединение посредством стяжных болтов, шпилек, на клею и т.д)
1.15. Уплотняющие  поверхности электролитических ячеек по основному разъему, должны иметь механическую обработку, исключающую не плоскостность сопрягаемых деталей. 
1.16. Контактные поверхности питающих шин должны быть выполнены из меди и облужены.
1.17. Покрытие анодов должно быть выполнено на предприятии АО "Башкирская содовая компания" по ТУ 3619-199-00203312-99 с измен.1,2,3,4.
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Шкаф управления и сигнализации станции обеззараживания
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	1
	0. Шкаф управления станцией обеззараживания
на два, электролизёра  на базе логическогоконтроллера LOGO! с контролем аварийных цепей управления.
0. Контроллер защиты от перенапряжения и индикацией на двери шкафа;
0. Группой автоматических выключателей для защиты тех. оборудования от короткого замыкания;
0. Группой контакторов для распределения электроэнергии;
0. Газоанализатор ИГС98  (в комплекте во взрывозащищённом  исполнении 2 датчика водорода, 2 датчика хлора).
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	Насосы-дозаторы для подачи раствора поваренной соли и воды в электролизёр (п. 1.3)



















Особые условия
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	Характеристики насоса дозатора Еtatron ВТ-МF
- Максимальная производительность 20 л/ч
-Максимальное противодавление 1 бар
- Максимальный импульс:120 имп/мин.
-Стандартное электропитание 230V 50-60 Hz
-Потребляемая мощность 124 Вт
-Потребляемый ток 0,54А
-Управление пропорциональноеот заданного тока блоков питания через сигнал «токовая петля» 4-20ма, а также управление в ручном режиме от самого насоса дозатора;
Материалы проточной части насоса:
- мембрана-тефлон
- Головка насоса ПВХ
- Ниппели- полипропилен
- Клапан впрыска –полипропилен
- Шланг забора – гибкий ПВХ 10*14
- Шланг сброса – полиэтилен 10*14


Организация осуществляющая выполнение данного вида работ, должна обладать положительным опытом проектирования и внедрения станций обеззараживания воды МБЭ на водоканалах РФ и стран ближнего зарубежья, а так же стран входящих в таможенный союз. Для выполнения данного вида работ, организацией выигравшей запрос предложений на проектирование, допускается привлекать к исполнению третьих лиц, при условии наличия у выигравшей организации всей необходимой разрешительной документации на применение данного оборудования и положительного и многолетнего (минимум 7 лет) опыта внедрения и эксплуатации станций обеззараживания МБЭ. 
Не допускается наличие прецедентов ненадлежащего исполнения договорных обязательств исполнителем подтвержденных решениями суда. 












	






