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  ელექტროენერგიის აღრიცხვის კარადა  სამფაზა მრიცხველის არაპირდაპირი მიერთებით
Meter  Box with Three-phase Undirect connection 

დანიშნულება: 
ელექტროენერგიის აღრიცხვის კარადა გამოიყენება ცვლადი ძაბვის 0,4კვ ყრუდდამიწებულ ნეიტრალიან ქსელში, რომელიც ემსახურება ელექტროენერგიის მიღებას და აღრიცხვას. იგი გამოიყენება გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის ელექტროენერგიით მომარაგებისათვის.
კონსტრუქცია:
ელექტროენერგიის აღრიცხვის კარადა წარმოადგენს მეტალის კორპუსის ორნაკვეთურიან კონსტრუქციას, რომელსაც გააჩნია ცალ-ცალკე დამოუკიდებელი კარი საკეტით
კარადის ზედა ნაკვეთურში განთავსებულია ელექტროენერგიის სამფაზა მრიცხველი, დენის ტრანსფორმატორები, სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი (CB1), რომელიც უკავშირდება შემომავალ ძალოვან კაბელს, ხოლო ქვედა ნაკვეთურში განთავსებულია მრიცხველის შემდეგ ჩართული აბონენტისთვის განკუთვნილი სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი (CB2),  რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის ელექტროენერგიით მომარაგებას.
კარადაში ძალოვანი კაბელის შესვლა-გასვლა ხდება კარადაზე არსებული ორი დამოუკიდებელი ხვრელით, რომელიც დაკომპლექტებულია კაბელის კვეთის შესაბამისი PG ტიპის მილყელებით, ანალოგიური მილყელით ხდება ნაკვეთურებს შორის დაკავშირება.
ქვედა ნაკვეთური აბონენტისთვის ხელმისაწვდომია ქსელში ჩასართავად, რაც გულისხმობს გამავალ ავტომატურ ამომრთველზე კაბელის დაერთებას. დაერთების შემდგომ ენერგოკომპანია უზრუნველყოფს კარადის დალუქვას. გამავალ ავტომატურ ამომრთველზე მანიპულაციის განხორციელება მომხმარებელს თავისუფლად უნდა შეეძლოს, ამიტომ ქვედა კარს გააჩნია ჭრილი.
მრიცხველის ჩვენების წასაკითხად კარადის კარზე დატანილია მინის სარკმელი.
კარადის დამიწებისთვის გასათვალისწინებელია M8 ქანჩ-ჭანჭიკი ორი საყელურით.
საკონტროლო სადენად გამოყენებულია 10x2,5 მმ2 სპილენძის სადენი.
დახურულ მდგომარეობაში კარადის დაცვის ხარისხია  IP54 (კარადა დაცული უნდა იყოს მტვრისა და ნებისმიერი მიმართულების წყლის შხეფებისაგან). ორივე კარის შიდა პერიმეტრზე განთავსებული უნდა იყოს რეზინის შუასადები. კარის შიდა მხარეს განთავსებულია მრიცხველის ელექტრული შეერთების სქემა.
კარადის ორივე ნაკვეთური უნდა იკეტებოდეს ერთი საერთო ჩამკეტით. თითოეული ნაკვეთური იკეტება ცალ-ცალკე  ბოქლომით. იგი აღჭურვილი უნდა იყოს საყრდენზე სამაგრი მოწყობილობით.
კომპანიასთან შეთანხმებით კარადის კონსტრუქცია და გაბარიტული ზომები შესაძლებელია შეიცვალოს ქარხანა-დამამზადებლის მიერ წარმოდგენილი ესკიზის შესაბამისად.

შენიშვნა:  ნახაზზე წარმოდგენილია სამფაზა სალტეთა სისტემა და ნულოვანი სალტე, იმ შემთხვევისათვის, როდესაც დენების სიდიდე მაღალია, თუმცა დაბალი დენების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია გამტარი სადენების გამოყენება.
 

კარადის გაბარიტული ზომები:
· სიმაღლე - 800 მმ;
· სიგანე - 630 მმ;
· სიღრმე - 200 მმ.

ელექტროენერგიის აღრიცხვის კარადის კომპლექტაცია: 
· სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი - 1 ც; 
· ნულოვანი მომჭერი - 1 ც; 
· B კლასის სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი (ნომინალი განსაზღვრულია მოთხოვნილი სიმძლავრის შესაბამისად)- 2 ც;
· დენის ტრანსფორმატორი - 3 ც;
· PG ტიპის პლასტმასის მილყელი  - 3 ც;
· M8x30 მმ ქანჩ-ჭანჭიკი დამიწებისათვის - 1 ც;
· მრიცხველის სამაგრი კრონშტეინი;
· DIN სამაგრი ავტომატური ამომრთველებისთვის;






	List of materials needed for setting three phase meter box
	
	samfaza mricxveliani karadis dasakompleqteblad saWiro masalis CamonaTvali

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Three-phase meter
	pc
	1
	
	1
	სამფაზა მრიცხველი
	ცალი
	1

	2
	3-pole circuit breaker
	pc
	2
	
	2
	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 
	ცალი
	2

	3
	Current transformer 
	pc
	3
	
	3
	დენის ტრანსფორმატორი
	ცალი
	3

	4
	Cable 1x10mm (no more then)
	m
	2
	
	4
	გამტარი 1x10 მმ (არაუმეტეს)
	მეტრი
	2

	5
	Zero terminal
	pc
	1
	
	5
	ნულოვანი მომჭერი
	ცალი
	1

	6
	Nuts and bolts M4mm (for meter installation)
	pc
	3
	
	6
	ქანჩ-ჭანჭიკი M4 მმ (მრიცხველის დასამაგრებლად)
	ცალი
	3

	7
	Washer for M4
	pc
	3
	
	7
	საყელური M4 მმ
	ცალი
	3

	8
	Cable grand PG
	pc
	3
	
	8
	მილყელი PG
	ცალი
	3

	9
	Nuts and bolts M8mm
	pc
	1
	
	9
	ქანჩ-ჭანჭიკი M8 დამიწებისთვის
	ცალი
	1

	10
	Washer for M8
	pc
	2
	
	10
	საყელური M8 მმ
	cali
	2




















სამფაზა მრიცხველით დაკომპლექტებული კარადის გაბარიტული ზომები
Three Phase Meter Cabinet Dimension 














სამფაზა მრიცხველით დაკომპლექტებული კარადის კონსტრუქცია
Three Phase Meter Cabinet Construction 
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