teqnikuri davaleba

1. მსუბუქი  მაღალი  გამავლობის  ტიპის ახალი ან ექსპლუატაციაში ნამყოფი ა\მანქანების (მინიმუმ 2010 წლის გამოშვების) Sesyidvis  teqnikuri parametrebi:
	teqnikuri specifikaciebi

	Zravi
	kolofi
	sigrZe
	sigane
	simaRle

	1.3-2.0 ბენზინი-ტურბო- დიზელი
	5-6 saf meqanika 
	
	
	

	
	seriuli arWurviloba:
· saTadarigo saburavi
· saxelTaTmne - gagrilebis funqciiT
· satalaxe firfitebi ukan

· naWris saloni
· usafrTxoebis Rvedebi
· gatacebis sawinaaRmdego sistema --imobilaizeri
· centraluri saketi
· diskebi R15-R-16 დიამეტრი
· 2 airbagi win
· saWis hidrogamaZlierebeli
· klimatiki - naxevrad avtomaturi kondicioneri

· dRis ganaTeba

· distanciuri marTva centraluri CaketvisaTvis

· SuSebis el. Aamwevebi win da ukan

· ukana savarZlis sazurge kecvadi

· nislsawinaaRmdego farebi

· ABS

.   ცუდი გზების  პაკეტი- ამაღლებული კლირენსი,


	
	


· განბაჟებული და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გადმოფორმებული 

შემსყიდველის სახელზე. 

· ძრავის მოცულობა არა ნაკლებ 1.3 მ3;

· ძრავის სიმძლავრე არა ნაკლებ 70 ც/ძ;

· გადაცემათა კოლოფი: მექანიკური, არანაკლებ 5 სიჩქარიანი;

· სიგრძე: არანაკლებ 3000
· სიგანე: არანაკლებ 1500

· სიმაღლე: არანაკლებ 1625

· საწვავის ხარჯი (წვა) 100 კმ-ზე: არა უმეტეს 10-12 ლიტრი

 · ელექტრო შუშები: არანაკლებ წინა ორი

· აუცილებელი მოთხოვნა: სათადარიგო საბურავი

· აუცილებელი მოთხოვნა: წინა 2 უსაფრთხოების ბალიში;

· აუცილებელი მოთხოვნა: კონდიციონერი;

· აუცილებელი მოთხოვნა:  უკანა საქარე მინის ელექტრო გათბობა;

· აუცილებელი მოთხოვნა: საჭის გამაძლიერებელი;

· აუცილებელი მოთხოვნა: ABS;

· აუცილებელი მოთხოვნა: 4x4
-გარბენი: არ უმეტეს 200 000 კმ

- feri : ნებისმიერი
