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ჟინვალჰესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის  შესყიდვაზე
ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია
ტენდერის ნომერი: 013-BID-20
შესყიდვის სავარაუდო საწყისი ღირებულება: 1,099,533 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
კლების ბიჯი: 20,000 ლარი




















1.1 შესყიდვის ობიექტის დასახელება
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჟინვალჰესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის  შესყიდვაზე.


1.2 მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

ჟინვალჰესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის შესყიდვა ქვემოთ მოცემული
მოცულობების შესაბამისად.




არსებული გვირაბის ტექნიკური პროექტი და სპეციფიკაციები მოცემულია დანართი N1 და დანრთი N2-ში, რომელიც გაზიარებული იქნება მხოლოდ აღნიშნული ელექტრონული ტენდერით დაინტერესებულ კომპანიებთან. 
[bookmark: _GoBack]ტექნიკური სპეციფიკაციები დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ სატენდერო განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე.
 

განსაკუთრებული მოთხოვნები:
-გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს სამშენებლო სამუშაოების დაზღვევა მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და შესაბამისი სადაზღვევო პოლისი წარუდგინოს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“. აღნიშნულ პოლისში ბენეფიციარად მითითებული უნდა იყოს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
1.3 განფასება 
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება 1.2 პუნქტში მოცემული ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულ თითოეულ სამუშაოზე.
1.4 სამუშაოს შესრულების ფორმა, ადგილი და ვადა
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, მდინარე არაგვის მარჯვენა სანაპირო, ჟინვალჰესი.
სამუშაოს შესრულების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 50 კალენდარული დღის განმავლობაში, საიდანაც კონტრაქტორის მიერ უშულაოდ გვირაბში განსახორციელებელი სამუშაოების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 25 კალენდარულ დღეს. გვირაბში შესასრულებელი სამუშაოების შესრულების მიზნით გვირაბის (ჰესის გაჩერების) სავარაუდო ვადა განისაზღვრება 15 მაისიდან 15 ივნისის ჩათვლით,რომელიც დაზუსტდება ხელშეკრულების მიმდინარეობის პროცესში, შესაბამისად ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებული იქნება მხოლოდ ზემოთ განსაზღვრულ გვირაბის სავარაუდო გაჩერების ვადაში უზრუნველყოს უშუალოდ გვირაბში განსახორციელებელი სამუშაოების შესრულება. 
1.5 მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ
მოწოდებული მომსახურების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მომსახურების დასრულებიდან 12 (თორმეტი) თვის ვადით.
1.6 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

მოთხოვნა ზოგადი გამოცდილების შესახებ:

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში მინიმუმ სამი მსგავსი მოცულობის და სირთულის სამუშაოების შესრულების წარმატებული გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის სრულად შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).

მოთხოვნა სპეციფიური გამოცდილების შესახებ:

პრეტენდენტს ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის და რეაბილიტაციის სფეროში უნდა გააჩნდეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში მინიმუმ ორი პროექტის შესრულების გამოცდილება, რაზედაც უნდა  წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის სრულად შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ). 

გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტებიდან უნდა დგინდებოდეს მინიმუმ ქვემოთ განსაზღვრული სამუშაოების შესრულება:

-ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყალსატარი ან მსგავსი მშენებელობის დროს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რეგულირება;
-ტორკრეტირების სამუშაოები ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში;
-მიწისქვეშა რკინაბეტონის სამუშაოების შესრულება, დაზიანებული ბეტონის მოსახვის აღდგენა და რეაბილიტაცია;
-ფილტრაციული წყლების ლიკვიდაცია პოლიურეთანის ფისის ინექციების გამოყენებით.
 


1.7 მოთხოვნა პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს ცხრილში განსაზღვრულ პოზიციებზე დასაქმებული სათანადო კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები, რომლებსაც უნდა გააჩნდეთ ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, გვირაბების და მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებელობის და რეაბილიტაციის სფეროში სამუშაო გამოცდილება, ამასთან კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ პროექტით მოთხოვნილი სამუშაოების ანალოგიური და პუნქტი  1.6-ში განსაზღვრული სპეციფიური სამუშაოების განხორციელების გამოცდილება არანკლებ ცხრილში დაფიქსირებული ვადის განმავლობაში, რაზედაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი CV-ები.

გარდა წამყვანი სპეციალისტებისა, პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს ტექნიკური პერსონალი, კერძოდ მხაზველების და ტოპოგრაფების ჯგუფი, რომელთაც უნდა გააჩნდეთ გამოცდილება საშემსრულებლო დოკუმენტაციის (ნახაზები, სქემები) მომზადებასა და შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დადგენაში (აზომვაში) არანკლებ ცხრილში განსაზღვრული ვადით, აღნიშნულზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი CV-ები. 

ცხრილში განსაზღვრული თითოეული პოზიციისთვის პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს როგორც ძირითადი ასევე ალტერნატიული კანდიდატის მონაცემები. 

	No 
	pozicia 
	msgavsi samuSaoebis gamocdileba (weli) 

	1 
	proeqtis menejeri 
	10 

	1A 
	proeqtis menejeri (alternativa) 
	8 

	2 
	mSeneblobis menejeri 
	5 

	2A 
	mSeneblobis menejeri (alternativa) 
	5 

	3 
	ubnis ufrosi 
	5 

	3A 
	ubnis ufrosi 
	5 

	4 
	cvlis ufrosi (2) 
	5 

	4A 
	cvlis ufrosi (2) 
	5 

	5 
	mxazveli (2) 
	5 

	6 
	topografi (2) 
	5 



1.8 მოთხოვნა პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამუშაოების განსახორციელებლად უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ცხრილში განსაზღვრული (ან მისი ალტერნატიული) საჭირო აღჭურვილობა. 

შენიშვნა: შემსყიდველი იტოვებს უფლებას განახორციელოს პრეტენდენტის მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის ადგილზე დათვალიერება და მათ მიერ ტენდერში განსაზღვრული საჭირო აღჭურვილობის ინსპექტირება. 

	No
	dasaxeleba, parametri
	raodenoba

	1 
	saburRi meqanizmi 
	2 

	2 
	sacementacio danadgari 
	2 

	3 
	torkretis aparati 
	2 

	4 
	amwe meqanizmi (Forklift) 
	1 

	5 
	amwe 
	1 

	6 
	mtvirTavebi, S220 tipis bobkatebi 
	2 

	7 
	satvirTo damperebi 
	3 

	8 
	specialuri mowyobiloba poliureTanis fisis ineqciebisaTvis 
	2 

	9 
	CaZiruli tipis tumbo, 300 m3/sT 
	2 

	10 
	betonis tumbo 
	2 

	11 
	dizel generatori 
	2 

	12 
	mZlavri proJeqtori 
	2 




1.9 ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებული მოთხოვნები

ქვეკონტრაქტორი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 1.6, 1.7 და 1.8 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, რაზედაც წარმოდგენილ უნდა იქნას დასახელებული პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია.


1.10 ანგარიშსწორების პირობები
ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

დასაშვებია ავანსი არაუმეტეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 25%-ის ოდენობით, ასეთ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორიციელდება მხოლოდ საავანსო გარანტიის საფუძველზე.

1.11 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
შემსრულებელი ვალდებულია ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგიანოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი წინადადების 5%-ის ოდენობით, რომელიც  გაცემული უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ და რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ზემოთ განსაზღვრულ ვადაში გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
1.12 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:
1.ხარჯთაღრიცხვა განსაკუთრებული მოთხოვნების გათვალისწინებით (პუნქტი 1.2);
2. გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.6 პუნქტის შესაბამისად;
3. პერსონალის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.7 პუნქტის შესაბამისად;
4.  ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ 1.8 პუნქტის შესაბამისად;
5. ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის შესახებ 1.5 პუნქტის შესაბამისად;
6. სამუშაოების შესრულების დეტალური გეგმა-გრაფიკი;
7. ქვეკონტრაქტორის ასეთის არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტსა და ქვეკონტრაქტორს შორის გაფორმებული სამართლებრივი ურთიერთობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და 1.9 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტები.
8.ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების თარიღის შემდეგ;
შენიშვნა:
1) ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
2) პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

1.13  სხვა მოთხოვნა
1.13.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 
· გაკოტრების პროცესში;
· ლიკვიდაციის პროცესში;
· საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

1.13.2 ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
1.13.3 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
1.13.4 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.
 
1.14 ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის
1.14.1 ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
1.14.2 ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე www.tenders.ge
1.14.3  tenders.ge-ზე ელექტრონული ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია იხილეთ დანართი N3-ში.


საკონტაქტო ინფორმაცია:



საკონტაქტო პირი: მარიამ სილაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
ელ. ფოსტა: msilagadze@gwp.ge 
ტელ.: +995 322 931111 (1147); 599 72 30 03

საკონტაქტო პირი: თეკლა მურვანიძე
მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
ელ. ფოსტა: tmurvanidze@gwp.ge 
ტელ.: +995 322 931111 (1141); 595 523 381
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				#		samuSaos dasaxeleba		ganz. erT.		raodenoba		erTeulis fasi, lari		jamuri fasi, lari





				1		mobilizaciis da demobilizaciis samuSaoebi								0.0

				1.1		kontraqtorisaTvis saWiro yvela droebiTi saTavsos mowyoba, Senaxva da demontaJi, maT Soris gvirabis gasasvlel portalTan misasvleli gzis mowyoba (samSeneblo samuSaoebis teqnikuri specifikacia; Tavi 1).  		jamuri
Tanxa		1				0.00

				1.2		samuSao ubnebis energomomaragebisa da ganaTebis sistemis mowyoba, Senaxva da demontaJi (pk 21+70-34+70); dizelgeneratoris mowodeba da eqspluatacia ganaTebisa da eleqtromomaragebisaTvis calkeul saproeqto ubnebze (pk 43+00-46+50) (nawili 1, teqnikuri angariSi, paragrafi 9.1; samSeneblo samuSaoebis teqnikuri specifikacia; Tavi 2.3) 		jamuri
Tanxa		1				0.00

				1.3		gvirabSi wyalamoRvris sistemis mowyoba, eqspluatacia, Senaxva da demontaJi (nawili 1, teqnikuri angariSi, paragrafi 9.1; samSeneblo samuSaoebis teqnikuri specifikacia; Tavi 1.2, 2.4). 		jamuri
Tanxa		1				0.00

				1.4		meTodologiasTan dakavSirebuli xarjebi (specteqnikis momsaxureba da gvirabSi gadaadgileba, xaraCoebis montaJi da gadaadgileba, gvirabis fskeris gawmenda (nawili 1, teqnikuri angariSi, paragrafi 7.2) da dazianebuli ubnebis xreSiT Sevseba, sxvadasxva damxmare mowyobilobebi, masalebi da sxva.) 		jamuri
Tanxa		1				0.00

				2		lokaluri cementacia wylis filtraciis SesaCereblad orkomponentiani poliureTanis fisiT (reziniT) (moicavs yvela saWiro masalas da mowodebas wylis SesaCereblad). ixileT nawili 1 teqnikuri angariSi, paragrafi 7.4								0.00

				2.1		burRva filtraciis wyaros irgvliv (25-40 mm mde) da burRilis momzadeba ineqciisaTvis		burR.		544.0				0.0

				2.2		saineqcio pakerebis mowodeba da maTi montaJi		burR.		544.0				0.0

				2.3		napralebis damuSaveba swrafSemkvreli cementiT		g/m		350.0				0.0

				2.4		orkomponentiani poliureTanis fisis mowodeba da ineqcia		litri		1650.0				0.0

				3		betonis mosaxvis zedapiris aRdgena jdenis sawinaaRmdego specialuri samSeneblo xsnariT maqsimum 5 sm sisqis fenebiT (MAPEI an SIKA tipis, ixile teqnikuri angariSi). moicavs yvela saWiro masalis mowodebas, momzadebas da datanas adgilze. (nawili 1 teqnikuri angariSi, paragrafi 7.5)								0.0

				3.1		betonis mosaxvis zedapiris aRdgena jdenis sawinaaRmdego specialuri samSeneblo xsnariT 10 sm sisqemde (nawili 1 teqnikuri angariSi, paragrafi 7.5.2)								0.00

				3.1.1		betonis saremonto zedapiris gawmenda maRali wnevis WavliT da mowesrigeba		m2		70.0				0.0

				3.1.2		samSeneblo xsnariT (betonis jdenis sawinaaRmdego danamatiT, aluminis fqvili) dazianebuli zedapiris dafarva maqsimum 5 sm sisqiT.  		m2		60.0				0.0

				3.1.3		samSeneblo xsnariT damatebiTi fenis datana (meore fena) 10 sm-mde		m2		20.0				0.0

				3.2		10 sm-ze meti siRrmis dazianebuli adgilebis aRdgena (teqnikuri angariSi, paragrafi 7.5.3)								0.00

				3.2.1		betonis saremonto zedapiris gawmenda maRali wnevis WavliT da mowesrigeba		m2		45.0				0.0

				3.2.2		yalibebis (liTonis an xis) momzadeba Sesabamisi formis da radiusis, arsebul mosaxvaze damagreba (boltebiT an sayrdenebiT), maT Soris mili da sarqveli, yvela masala da mowyobiloba samuSaoTa ganxorcielebisaTvis 		m2		38.0				0.0

				3.2.3		pakeris dayeneba sacementacio burRilebSi (41-58 mm) erT-etapiani cementaciisaTvis		erT.		11.0				0.0

				3.2.4		cementis narevisTvis cementis miwodeba		t		3.0				0.0

				3.2.5		superplastifikatoris "SIKA products" miwodeba 		t		0.03				0.0

				3.2.6		qviSis miwodeba		t		9.0				0.0

				3.2.7		Semavsebeli cementacia (cementis xsnariT) galereaSi		sT		12.0				0.0

				3.2.8		samSeneblo narCenebis (betoni, qanebi, liToni da sxva) datvirTva da transportireba gvirabidan nagavsayarze		m3		2				0.0

				4		gvirabis TaRSi da kedlebze betonis mosaxvis ukan arsebuli sicarielis Sevseba sacementacio xsnariT maRali simtkicis cementiT. (nawili 1  teqnikuri angariSi, paragrafi 7.5.3)

				4.1		gvirabis TaRSi, mosaxvis ukan arsebuli didi sicarielis Sevseba sacementacio xsnariT maRali simtkicis cementi. 								0.00

				4.1.1		sakontrolo burRilebis burRva xelis burRiT (1 m-mde siRrmiT)		m		24.0				0.0

				4.1.2		yalibebis (liTonis an xis) momzadeba Sesabamisi formis da radiusis, arsebul mosaxvaze damagreba (boltebiT an sayrdenebiT), maT Soris mili da sarqveli, yvela masala da mowyobiloba samuSaoTa ganxorcielebisaTvis 		m2		16.0				0.0

				4.1.3		pakeris dayeneba sacementacio burRilebSi (41-58 mm) erT-etapiani cementaciisaTvis		erT.		4				0.0

				4.1.4		cementis narevisTvis cementis miwodeba		t		6.2				0.0

				4.1.5		superplastifikatoris "SIKA products" miwodeba 		t		0.06				0.0

				4.1.6		qviSis miwodeba		t		19.0				0.0

				4.1.7		Semavsebeli cementacia (cementis xsnariT) galereaSi		sT		25.0				0.0

				4.1.8		armaturis badis montaJi (A III, ganivi - 10mm, biji 100 mm; grZivi 12 mm, biji 25 mm)		t		0.20				0.0

				4.1.10		samSeneblo narCenebis (betoni, qanebi da sxva) datvirTva da transportireba gvirabidan nagavsayarze		m3		1.5				0.0

				4.2		gvirabis kedlis mosaxvis ukan arsebuli sicarielis (pk 26+60) Sevseba sacementacio xsnariT.								0.00

				4.2.1		Semavsebeli cementaciisTvis burRilebis burRva (2 burRili)		m		2.0				0.0

				4.2.2		pakeris dayeneba sacementacio burRilebSi (48-60 mm)		erT.		2.0				0.0

				4.2.3		cementis narevisTvis cementis miwodeba		t		35.0				0.0

				4.2.4		superplastifikatoris "SIKA products" miwodeba 		t		0.4				0.0

				4.2.5		qviSis miwodeba		t		110.0				0.0

				4.2.6		Semavsebeli cementacia (cementis xsnariT) gvirabSi		sT		80.0				0.0

				4.2.7		samSeneblo narCenebis (betoni, qanebi da sxva) datvirTva da transportireba gvirabidan nagavsayarze		m3		0.5				0.0

				5		gvirabis Zirze erozirebuli betonis reabilitacia. (nawili 1 teqnikuri angariSi, paragrafi 7.4 nawili 2 teqnikuri specifikaciebi, danarTi 1)								0.00

				5.1		gvirabis fskerze erozirebuli betonis moxsna, transportireba gvirabis gareT da gatana nagavsayarze  		m3		0				0.0

				5.2		armaturis karkasis montaJi (A III, 12 mm, biji 150 mm)		t		0.00				0.0

				5.3		C-30/37 (SCC ixileT nawili 2, danarTi 1) klasis betonis miwodeba gvirabSi Zirze rkinabetonis mowyobis da zedapiris F3 tipamde mosworebis CaTvliT		m3		0				0.0

				5		gvirabis dazianebuli Ziris betonis reabilitacia (pk 31+70 ÷ 32+70). (nawili 1 teqnikuri angariSi, paragrafi 7.3; nawili 2 teqnikuri specifikaciebi, danarTi 1)								0.00

				5.1		gvirabis fskerze dazianebuli betonis moxsna, transportireba gvirabis gareT da gatana nagavsayarze  		m3		410.00				0.0

				5.2		yalibebis (liTonis an xis) momzadeba Sesabamisi formis da radiusis, arsebul mosaxvaze damagreba (boltebiT an sayrdenebiT), maT Soris mili da sarqveli, yvela masala da mowyobiloba samuSaoTa ganxorcielebisaTvis 		m2		30.0				0.0

				5.3		armaturis karkasis montaJi (A III, 14 mm, biji 200 mm)		t		4.50				0.0

				5.4		armaturis karkasis montaJi (A III, 20 mm, biji 150 mm)		t		13.50				0.0

				5.5		armaturis karkasis montaJi (A III, 22 mm, biji 150 mm)		t		4.50				0.0

				5.6		C-30/37 (SCC ixileT nawili 2, danarTi 1) klasis betonis miwodeba gvirabSi Zirze rkinabetonis mowyobis da zedapiris F3 tipamde mosworebis CaTvliT		m3		260.0				0.0

				9		Rehabilitation of damaged concrete lining at chainage 24+60 - 24+65 (Part 1 Technical Report, clause 7.4) 								0.00

				9.1		Removal damaged concrete lining, including temprorary support, loading and transportation out of the tunnel and correct disposal.		m3		5				0.0

				9.2		Reinforcement installation  (AIII, transverse -10mm, @100mm, longitudinal -12mm, @250mm)		t		0.112				0.0

				9.3		Provision of reinforced conrete placing and  finishing to class F3 and curing of shotcrete C-35, including field testing.		m3		4.0				0.0

				6		wylis moSoreba gvirabis RerZis gaswvriv zedapirze (nawili 1 teqnikuri angariSi, paragrafi 7.7)								0.00

				6.1		topografiuli da geologiuri kvlevebi		erT.		1				0.00

				6.2		gvirabis RerZis gaswvriv miwis zedapirze (pk 82+00 - 85+00), ganivkveTis profilireba da gruntis gatana nagavsayrelze 3km-mde manZilze		m3		800.0				0.0

				6.3		arxis ferdis mopirkeTeba betoniT (maqsimaluri sisqe 10sm) pk 03+00 - 03+50		m3		22.0				0.0

				6.4		Ø10 mm armaturis mowyoba, @200mm bijiT 		t		1.60				0.0

				6.5		3 m sigrZis wyalgamtari rkinabetonis milis mowyoba (minimum Ø1000 mm) arsebuli gruntis gzis gadakveTis adgilebSi da dakavSirebuli samuSaoebi (gruntis eqskavacia, ukuyrili, milis betonis sadebis da portalebis mowyobiT) TandarTuli naxazis mixedviT, pk 01+65		erT.		1				0.0

				6.6		RorRis 10 sm fenis mowyoba		m3		6.0				0.0

				6.7		arsebul wyalgamtarTan dagrovebuli natanis moSoreba (nawili 1, paragrafi 7.7)		m3		150				0.0

				7		kvleviTi samuSaoebi (nawili 1 teqnikuri angariSi, paragrafi 7.8 da 7.9)								0.00

				7.1		gvirabis lazeruli skanireba, masalebis damuSaveba da saboloo angariSi		jami		1.0				0.0

				7.2		kaSxlis tanisa da marcxena ferdis geoeleqtruli kvleva		jami		1.0				0.0

				8		jami								- 0

				9		dRg, 18%								- 0

				10		sul								- 0

						შენიშვნები:

						1) 60+00-66+00, 75+00-77+00 პიკეტებზე ელექტროენერგიის მიყვანა და განათებისათვის რამდენი კმ სადენი იქნება საჭირო? 										aRniSnul piketamde (60+00) SesaZlebelia 2km sadenis gayvana pk 80+00 arsebuli gamWoli Saxtidan

						    რამდენად რთული მდგომარეობაა ამ პიკეტებზე?										ZiriTad Ziris eorziebia. Magram Tu sadaeni gaiWimeba 2 km dizel generatorebis gamoyenebis magivrad maSin SeiZleba daematos Wylis Semodinebebi, TaRSi sicarielebebi da kedlis eroziebi.

						    რა დრო დასჭირდება ამ სამუშაოების შესრულებას? დიზელ გენერატორის გამოყენება არის ალტერნატივა?										Sesazlebelia samuSAoebi  Sesruldes erTi kilometris monakveTze (70+00 - 80+00)

						    ამ უბანზე დამხმარე შახტის გაბურღვა შეიძლება?

						    აღნიშნული გათვალიწინებით შეიძლება პუნქტები 2,3, 5 შეიცვალოს, შემცირდეს, გაუქმდეს



						2) არ არის ნაჩვენები მიწის ზედაპირზე აღმოჩენილი წყლის ნაკადების მოშორების ღონისძიებები						aRniSnuli sakiTxebi ar damimatebia radgan jer ar vicodi moculobebi

						    2019 წელს გაკეთებული დრენაჟის მცირეოდენი რემონტი (გაწმენდა, მარცხენა ტოტის ჩაკეტვა) 



						3) დავამატე 3დ სკანირება, თუმცა ამ სამუშაოსათვის საჭიროა დამატებითი მობილიზაცია (განათება, წყალამოღვრა და სხვა)										agreTve gasaTvaliswinebelia skanirebis dros mimdinare samuSaoebi



						4) მობილიზაციის ხარჯები უნდა იყოს დაგეგმილი სამუშაოების შესაბამისი



						5) 1+65 პიკეტზე მოსახვის უკან სიცარიელე რომ შესავსებია? იგივე  რაც 26+60 პიკეტზე? თუ ქიმიის საკითხი გავარკვიეთ იქნებ გამოვიყენოთ														aRniSnul piketebze fisebis gaSveba Tu gadavwyviteT gveqneba dasazustebeli sicarieles moculobebi rom davadginoT fisebis moculobebi



						6) პუნქტი 6: მოცულობები დასაზუსტებელი იქნება ან უნდა მივუთითოთ რა დაშვებით არის გაანგარიშებული (მაგ.შენიშვნაში ვიტყვით, რომ კონტრაქტორმა თავისი გამოცდილებით გაითვალისწინოს ერთეულ ფასში)



						7) პუნქტი 9: რა სახის სამუშაოა? ცემენტაცია არ დასჭირდება? მოცულობები, იგივე რაც პუნქტი 6).						TaRSi bzari, magram rTulia 1.5m Setborvis gamo
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