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1.1 შესყიდვის ობიექტის დასახელება
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბახტრიონის სატუმბო სადგურის მოდერნიზაციის შესყიდვაზე.

[bookmark: _GoBack]შენიშვნა: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ მზად არის დაინტერესებულ კომპანიას სატენდერო წინადადების წარმოდგენამდე ადგილზე დაათვალიერებინოს ბახტრიონის სატუმბო სადგური. ობიექტის ადგილზე ნახვის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს წარმოადგენელს:დავით დვალი,595 088 119

1.2 მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

ბახტრიონის სატუმბო სადგური მდებარეობს ბახტრიონის ქ. N14-ში, ზღვის დონიდან 440 ნიშნულზე და წყალმომარაგების განხორციელების კუთხით წარმოადგენს ქალაქში ყველაზე მასშტაბურ ქსელში გამშვებ სატუმბო სადგურს. ტერიტორიაზე ასევე განთავსებულია 471 ნიშნულზე მდებარე 2 ერთეული 5,000მ3 ტევადობის რეზერვუარი. 
სატუმბო სადგური უწყვეტ რეჟიმში უზრუნველყოფს ვაკისა და მთაწმინდის რაიონების, ჯამში 55,000 აბონენტის წყალმომარაგებას და აერთიანებს 6 წყალდენს.

ბახტრიონის სატუმბო სადგურში არსებული 6 კვ-ის გამანაწილებელი მოწყობილობა იკვებება ქ/ს „საბურთალო 1“-ის 6კვ. გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამომავალი ორი ფიდერით: №9 და №28.  სატუმბო სადგურის შემომყვნი უჯრედები არის მოძველებული. მასში დამონტაჟებულია ზეთიანი ამომრთველები, რომლებიც ასევე იმყოფება მოძველებულ და არასაიმედო მდგომარეობაში, რაც იწვევს სადგურში ელ.ენერგიის შეფერხებით მიწოდებას და ქმნის სატუმბოს ელ.მომარაგების არასტაბილურობას. შესაბამისად, საჭიროა  №9 და №28 ფიდერების შემომყვანი უჯრედების განახლება ახალი 6 კვ-ის უჯრედებით, რომლებშიც დამონტაჟებული იქნება ვაკუუმური ამომრთველები.
აგრეთვე უნდა შეიცვალოს №9 და №28  ფიდერებზე უჯრედების 6 კვ-ის სასალტე გამთიშველები და სექციებს  შორის არსებული სასექციო გამთიშველი, რომლითაც ზემოთ აღნიშნული ფიდერებს შორის არსებობს სექციონირება.

დამატებითი ტექნიკური დეტალები გთხოვთ იხილოთ დანართში N1.
















განსაკუთრებული მოთხოვნები:
-გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დამკვეთთან შეთანხმებულ გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს პროექტის გრაფიკული ნახაზი და წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა;
-წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველი უნდა იყოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანება 152, "საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედო დაშვების შესახებ", რომლის თანახმადაც აღიარებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ დაშვებულია 1992 წლამდე მომქმედი სამშენებლო ნორმები და წესები. ასევე, წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს რესურსულად (13 შიფრიანი), შრომის დანახარჯებისა (კაც/სთ) და მანქანა-მექანიზმების (მანქ/სთ) ღირებულებების მითითებით;
-პროექტის გრაფიკული ნახაზისა და წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დაწესებულების მიერ,   მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული კვარტალური სამშენებლო რესურსული ფასების მიხედვით. 
-სამუშაოების შესრულებაზე უნდა მომზადდეს ფორმა N2 და ფორმა N3. ასევე, სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დაწესებულების მიერ უნდა მოხდეს შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ინსპექტირება სამუშაოების მიმდინარეობისას და დასრულებისას. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მომზადებულ საბოლოო ფორმა N2-ს უნდა ჩაუტარდეს ექსპერტიზა და გაიცეს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა. 
-ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს როგორც პროექტირების ასევე სამშენებლო სამუშაოების დაზღვევა. 


1.3 განფასება 
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მინიმუმ ერთი განფასება ქვემოთ მოცემული ფასების ცხრილის შესაბამისად.


შენიშვნა: გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდება ბახტრიონის სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის პროექტირებაზე, ხოლო უშუალოდ სატუმბო სადგურის სამშენებელო სამუშაოების შესრულების ღირებულება დაზუსტება გამარჯვებული კომპანიის მიერ საბოლოო პროექტის, ხარჯთაღრიცხვის და მომზადებულ პროექტზე/ხარჯთაღრიცხვაზე აკრედიტირებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ.
1.4სამუშაოს შესრულების(ხელშეკრულების) ვადა
ხელშეკრულების გაფორმებიდან წინასწარ მოლაპარაკებული პერიოდის განმავლობაში.
1.5 სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი
ქ.თბილისი, ბახტრიონის ქუჩაზე მდებარე სატუმბო სადგური.
1.6 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ
პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული ანალოგიური სამუშაოების შესრულების  გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები:ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის მიღება-ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).


1.7 ანგარიშსწორების პირობები
ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით კონკრეტულ შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

დასაშვებია ჯამური საკონტრაქტო ღირებულის 30%-ის წინასწარი ადგარიშსწორება საავანსო გარანტიის საფუძველზე.

1.8  ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
შემსრულებელი ვალდებულია ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგიანოს ხელშეკრულების „უზრუნველყოფის გარანტია“ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ და რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ზემოთ განსაზღვრულ ვადაში გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
1.9 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:
1.ფასების ცხრილი განსაკუთრებული მოთხოვნების გათვალისწინებით (პუნქტი 1.2 და 1.3);
2. გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.6 პუნქტის შესაბამისად;
3.ინფორმაცია სასურველი ანგარიშსწორების პირობის შესახებ (პუნქტი 1.7);
4.ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების თარიღის შემდეგ;
შენიშვნა:
1) ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
2) პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

1.10 ხელშეკრულების გაფორმება
1) გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. 
2) შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს გააფორმოს ხელშეკრულება ერთ ან რამოდენიმე კომპანიასთან.

1.11  სხვა მოთხოვნა
1.11.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 
· გაკოტრების პროცესში;
· ლიკვიდაციის პროცესში;
· საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
1.11.2 ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
1.11.3 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
1.11.4 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.
 
1.12   ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის
1.12.1  ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
1.12.2  ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე www.tenders.ge
1.12.3 tenders.ge-ზე ელექტრონული ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია იხილეთ დანართი N4-ში.




საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების წარმომადგენელი

საკონტაქტო პირი: მარიამ სილაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: msilagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 32 2 93 11 11 (1147); 599 72 30 03

საკონტაქტო პირი: თეკლა მურვანიძე 
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: tmurvanidze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1141); 595 523 381
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ბახტრიონის სატუმბო სადგური მდებარეობს ბახტრიონის ქ. N14-ში, ზღვის დონიდან 440 ნიშნულზე და წყალმომარაგების განხორციელების კუთხით წარმოადგენს ქალაქში ყველაზე მასშტაბურ ქსელში გამშვებ სატუმბო სადგურს. ტერიტორიაზე ასევე განთავსებულია 471 ნიშნულზე მდებარე 2 ერთეული 5,000მ3 ტევადობის რეზერვუარი. 

სატუმბო სადგური უწყვეტ რეჟიმში უზრუნველყოფს ვაკისა და მთაწმინდის რაიონების, ჯამში 55,000 აბონენტის წყალმომარაგებას და აერთიანებს 6 წყალდენს: 



1. მე-4 წყალდენი - დ=1200 მმ ფოლადის და თუჯის წყალდენი, ძირითადი შემწოვი ქსელი, რომელიც სათავეს იღებს არაგვისხეობიდან და უერთდება როგორც ბახტრიონის რეზერვუარებს, ასევე ბახტრიონის სატუმბო სადგურის შემწოვს; 



2. ე.წ. „დიმას წყალდენი“  - დ=1200 მმ ფოლადის წყალდენი, რომელიც სათავეს იღებს 528 ნიშნულზე მდებარე რეზერვუარებიდან და უერთდება ბახტრიონის სატუმბო საგურის დ=900მმ ფოლადის დამწნეხ კოლექტორს; 



3. ე.წ. „მგალობლიშვილის წყალდენი“ - დ=900 მმ თუჯის წყალდენი, რომელიც სათავეს იღებს 528 ნიშნულზე მდებარე რეზერვუარებიდან და უერთდება ბახტრიონის სატუმბო სადგურის დ=900მმ ფოლადის დამწნეხ კოლექტორს; 



4. ბახტრიონის დამწნეხი დ=1200 მმ წყალდენი, რომელიც გამოდის ბახტრიონის დ=900მმ ფოლადის დამწნეხი კოლექტორიდან და ამარაგებს მთაწმინდის მიმართულებას; 



5. ბახტრიონის დამწნეხი დ=900 მმ წყალდენი, რომელიც გამოდის ბახტრიონის დ=900მმ ფოლადის დამწნეხი კოლექტორიდან და ამარაგებს მთაწმინდის მიმართულებას; 



6. ბახტრიონის დამწნეხი დ=700 მმ წყალდენი, რომელიც გამოდის ბახტრიონის დ=900მმ ფოლადის დამწნეხი კოლექტორიდან და ამარაგებს ვაკის მიმართულებას; 



[bookmark: _Toc34139015]2.სატუმბო სადგურის წყალმომარაგების სქემა
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წყალმომარაგების არსებული რეჟიმი დამყარებულია უშუალოდ ბახტრიონის სატუმბო სადგურის ტუმბო-აგრეგატებისა და 528 ნიშნულის რეზერვუარებიდან გამომავალი „დიმას“ და „მგალობლიშვილის წყალდენების ბალანსის საფუძველზე. 

ბახტრიონის სატუმბო სადგურის დამწნეხ მიმართულებებზე წყლის ხარჯი სეზონურობის გათვალისწინებით მერყეობს 3,500 მ3/სთ-დან 6,400 მ3/სთ-მდე. ხარჯის ნაწილი, დაახლოებით 800-2,000 მ3/სთ დამწნეხ კოლექტორს მიეწოდება 528 ნიშნულის რეზერვუარებიდან, კერძოდ „დიმას“ და „მგალობლიშვილის“ წყალდენებიდან, ხოლო დარჩენილი წყლის მოცულობის დაბალანსება ხორციელდება  ბახტრიონის სატუმბო სადგურის ტუმბო აგრეგარებიდან, 

რომლებიც წყალს იღებენ მე-4 წყალდენიდან. 

ბახტრიონის სატუმბო სადგური წარმოადგენს პირდაპირ წყალმომარაგების გამანაწილებელ  ქსელებში გამშვებ სადგურს და იგი არ არის აღჭურვილი სიხშირული მართვის მოთხოვნა-მიწოდების დამაბალანსებელი თანამედროვე და ავტომატური სისტემებით, რის გამოც მისი კონტროლი ხორციელდება მექანიკურად, მემანქანე პერსონალის საშუალებით, დამწნეხ კოლექტორზე წნევის მუდმივი კონტროლის რეჟიმში. 

დამწნეხ კოლექტორზე წნევების დასაშვები მინიმუმი და მაქსიმუმი სატუმბო სადგურის მდებარეობის ნიშნულისა და წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად საჭირო არეალების ნიშნულების, სეზონურობისა და პიკური საათების მოხმარების გათვალისწინებით წარმოადგენს 6.8 - 7.6 ატმ. შუალედს. 

აღსანიშნავია, რომ 528 ნიშნულის რეზერვუარებიდან გამომავალი „დიმას“ და „მგალობლიშვილის“ წყალდენები ასევე მუშაობენ მექანიკური მართვის საშუალებით, ნაწილობრივი შეტბორვით, ვინაიდან პიეზომეტრული სხვაობა 528 ნიშნულის  რეზერვუარებსა და ბახტრიონის სატუმბო სადგურს შორის შეადგენს 88 მეტრს (528-440=88), ანუ 8.8 ატმ-ს. ამ დონის დაწნევა კი, მაქსიმალური წნევის გათვალისწინებით არ არის რეკომენდებული და წარმოადგენს დაზიანების გამომწვევ მიზეზს. 



საშუალო წნევების ბალანსები ნომინალურ რეჟიმში შემდეგია:



		ბახტრიონის შემწოვი

		ბახტრიონის დამწნეხი

		528-ის თვითდენა



		Min (ატმ.)

		Max (ატმ.)

		Min (ატმ.)

		Max (ატმ.)

		Min (ატმ.)

		Max (ატმ.)



		0.5

		2.8

		6.8

		7.6

		6.8

		7.6







საშუალო ხარჯების ბალანსები, სეზონურობისა და პიკური საათების მოხმარების გათვალისწინებით შემდეგია: 



		„მგალობლიშვილი“, მ3/სთ

		„დიმა“ მ3/სთ

		მე-4 წყალდენი მ3/სთ

		ბახტრიონის დამწნეხი დ=900 მმ, მ3/სთ

		ბახტრიონის დამწნეხი დ=1200 მმ, მ3/სთ

		ბახტრიონის დამწნეხი დ=700 მმ, მ3/სთ



		800-2,500

		5,000-6,900

		2,500-2,700

		1,700-1,900

		750-900





წყალმომარაგების ოპტიმალურ რეჟიმებს ენერგოეფექტურობის გათვალისწინებით განკარგავს წყალმომარაგების სადისპეტჩერო. ამ მიმართულებით, აღსანიშნავია, რომ მე-4 წყალდენი საშუალოდ, 5,000 მ3/სთ-ში წყლით, თვითდენით ამარაგებს ბახტრიონის სატუმბო სადგურს და მხოლოდ სეზონური და პიკური საათების ხარჯების დასაბალანსებლად ხდება მასში 2,700მ3/სთ/39მ/400კვტ პარამეტრების მქონე ტუმბო-აგრეგატის გაშვება საგურამოს I აწევის სატუმბო სადგურში. 



რაც შეეხება 528 ნიშნულის რეზერვუარებს, მათი წყალმომარაგება ხორციელდება საგურამოს და ნატახტრის სათავე ნაგებობებიდან 2,000მ3/სთ/100მ/800კვტ და 1,250მ3/სთ/125მ/630კვტ პარამეტრების ტუმბო-აგრეგატების საშუალებით. ამის შემდეგ წყალი თვითდენით მოემართება ბახტრიონის სატუმბო სადგურის დამწნეხი კოლექტორისკენ „დიმას“ და „მგალობლიშვილის“ წყალდენების საშუალებით.  



სწორედ ამიტომ, პრიორიტეტი ენიჭება ბახტრიონის სატუმბო სადგურის მე-4 წყალდენის საშუალებით მომარაგებას და 528 ნიშნულის რეზერვუარებიდან „დიმას“ და „მგალობლიშვილის“ წყალდენებში მინინალური მოცულობის წყლის ჩამოშვებას. 
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ბახტრიონის სატუმბო სადგურში დამონტაჟებულია 4 ტუმბო-აგრეგატი, რომელთა საპასპორტო და სამონტაჟო მონაცემები შემდეგია: 



		



N

		მონტაჟის წელი

		ტუმბოს ტიპი

		ძრავის ნომინალური სიმძლავრე, კვტ

		ბრუნვთა რიცხვი, ბრ/წთ

		ნომინალური ძაბვა

		წარმადობა, მ3/სთ

		აწევა, მ



		1

		2000

		д 3200-75

		800

		1,000

		6,000

		3,200

		75



		2

		1987

		д 3200-75

		800

		1,000

		6,000

		3,200

		75



		3

		1965

		20д6

		800

		1,000

		6,000

		2,150

		75



		4

		1987

		д 3200-75

		800

		1,000

		6,000

		3,200

		75







ტუმბო-აგრეგატების არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მომზადდა დეფექტური აქტი, რომელიც თან ერთვის ბახტრიონის სატუმბო სადგურის მოდერნიზაციის ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას. 

[bookmark: _Toc34139018]5.მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები და რისკები



მთავარ სირთულეს წარმოადგენს  ხარჯების ყოველდღიური, საათობრივი უთანაბრობა. მიუხედავად დასაშვებ მინიმალურ და მაქსიმალურ წნევებს შორის მცირე სხვაობისა, რაც 1 ატმ - ოა, აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვანი სხვაობაა დღის და ღამის ხარჯებს შორის, რაც ზრდის მექანიკური მართვის სიხშირეს და ადამიანური ფაქტორის ჩართულობას. ნაადრევი ან დაგვიანებული რეაგირება კონკრეტულ მოცემულობაზე, შესაძლოა, გახდეს მასშტაბური დაზიანების მაპროვოცირებელი ფაქტორი. სწორედ ეს ფაქტებია სატუმბო სადგურთან დაკავშირებულ ყველა წყალდენზე წნევების რყევის მთავარი გამომწვევი მიზეზები. კონკრეტულად: 

· იმ შემთხვევაში, თუ 528 ნიშნულის რეზერვუარებზე მექანიკური ჩარევის შედეგად დროულად ვერ მოხდება „დიმას“ და „მგალობლიშვილის“ წყალდენებში შეტბორვა-დაწნევის დარეგულურება, მაშინ წნევის მაქსიმუმი ავტომატურად აღწევს 8.8 ატმ-ს, რაც აჭარბებს დასაშვები წნების მაქსიმუმს და არის დაზიანების გამომწვევი. ასეთი შემთხვევა არაერთი დაფიქსირებულა. 



· სეზონური და პიკური ხარჯების დაბალანსება ტუმბო-აგრეგატების ჩართვა-გამორთვით სრულად დაკავშირებულია მექანიკური მართვის ოპერაციებთან, ვინაიდან არ არსებობს სიხშირული მართვის მოთხოვნა-მიწოდების დამაბალანსებელი თანამედროვე და ავტომატური სისტემები, ასევე მდორე გაშვება-გაჩერების მოწყობილობები. ეს ნიშნავს, რომ არსებული ტუმბო-აგრეგატები მუდმივად მიისწრაფიან მათი დადგმული სიმძლავრის განვითარებისაკენ და არ რეაგირებენ მოთხოვნა-მიწოდებაზე. არსებულ ტუმბო-აგრეგატებზე ამის გაკეთება არასრულყოფილად შესაძლებელია მექანიკური მართვით და დამწნეხი ურდულის შეზღუდვით, ანუ ხელოვნური წინაღობის შექმნით, თუმცა რაც არ უნდა სიფრთხილით შესრულდეს ტუმბო-აგრეგატის ჩართვა-გამორთვა ან რეგულირება ადამიანური ჩართულობის საშუალებით, მაინც რისკად რჩება დაზიანების „ხელოვნული გამოწვევა“ წყალდენების დაძაბულ მონაკვეთებზე. ეს მიდგომა ასევე იწვევს ელექტროენერგიის ჭარბად მოხმარებას ტუმბო-აგრეგატის მიერ შესასრულებელ დავალებასთან მიმართებაში. 



· არსებული ტუმბო-აგრეგატები მოძველებულია და მათი წარმადობები საგრძნობლად შემცირებული, რაც იწვევს ელექტროენერგიის ჭარბად მოხმარებას ტუმბო-აგრეგატების მიერ შესასრულებელ დავალებასთან მიმართებაში ხელოვნური წინაღობის შექმნის გარეშეც. გარდა ამისა, არცერთ მათგანს არ გააჩნია თანამედროვე, ავტომატური მართვის სისტემები, რაც აუცილებელია, პირდაპირ ქსელში მომუშავე სატუმბო სადგურისათვის.  



· არსებული ტუმბო-აგრეგატების წარმადობების სიდიდიდან გამომდინარე, დამწნეხ წყალდენებზე დაზიანებისას სრულად ჩერდება სატუმბო სადგური და შეუძლებელია მცირე არეალების წყალმომარაგების უზრუნველყოფის შენარჩუნება; 



· სატუმბო სადგურის არსებული D=900მმ ფოლადის დამწნეხი კოლექტორი ამორტიზირებულია და საჭიროებს განახლებას. გარდა ამისა, D=900მმ კოლექტორის გამტარუნარიანობა არ შეესაბამება სატუმბო სადგურის დადგმული სიმძლავრის განვითარებას. 



[bookmark: _Toc34139019]6.ელექტრო-ტექნიკური ნაწილი



ბახტრიონის სატუმბო სადგურში არსებული 6 კვ-ის გამანაწილებელი მოწყობილობა იკვებება ქ/ს „საბურთალო 1“-ის 6კვ. გამანაწილებელი მოწყობილობიდან გამომავალი ორი ფიდერით: №9 და №28.  სატუმბო სადგურის შემომყვნი უჯრედები არის მოძველებული. მასში დამონტაჟებულია ზეთიანი ამომრთველები, რომლებიც ასევე იმყოფება მოძველებულ და  არასაიმედო მდგომარეობაში, რაც იწვევს სადგურში ელ.ენერგიის შეფერხებით მიწოდებას და ქმნის სატუმბოს ელ.მომარაგების არასტაბილურობას. შესაბამისად, საჭიროა  №9 და №28 ფიდერების შემომყვანი უჯრედების განახლება ახალი 6 კვ-ის უჯრედებით, რომლებშიც დამონტაჟებული იქნება ვაკუუმური ამომრთველები.

   აგრეთვე უნდა შეიცვალოს №9 და №28  ფიდერებზე უჯრედების 6 კვ-ის სასალტე გამთიშველები და სექციებს  შორის არსებული სასექციო გამთიშველი, რომლითაც ზემოთ აღნიშნული ფიდერებს შორის არსებობს სექციონირება.
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იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ზემოთ აღწერილი პრობლემების გადაწყვეტა და რისკების მართვა, საჭიროა შემდეგი საკითხების შესრულება: 

· შეირჩეს და დამონტაჟდეს სატუმბო სადგურის დანიშნულების შესაბამისი პარამეტრების მქონე ახალი ტუმბო-აგრეგატები და ავტომატური მართვის მოწყობილობები; 



· განახლდეს სატუმბო სადგურის კოლექტორი და გაიზარდოს მისი დიამეტრი D=1400მმ-მდე;



· განახლდეს სატუმბო სადგურის მოძველებული ელექტრო გამანაწილებელი მოწყობილობები;



· გარემონტდეს სატუმბო სადგურის მოძველებული შენობა;  



· განისაზღვროს სატუმბო სადგურის მოდერნიზაციის გეგმა ყოველწლიურ საინვესტიციო მოცულობებთან მიმართებაში; 



· გამოცხადდეს სატენდერო წინადადება და შეირჩეს შემსრულებელი კომპანია; 
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ახალი ტუმბო-აგრეგატების შერჩევისას, აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას არსებული ტუმბო-აგრეგატების მონაცემები, იმ გამონაკლისით, რომ ხაზი გაესვას მათ უარყოფით მხარეს წარმადობის სიდიდესთან დაკავშირებით, რაც შეადგენს 3,200 მ3/სთ-ში 75მ აწევის სიმაღლით. 

სიხშირული მართვისთვის წარმადობის რეგულირების მაქსიმუმი შეადგენს 40%-ს, რაც ამ შემთხვევაში 1,280 მ3/სთ-შია და ხარჯების სტატისტიკის მიხედვით ვერ დააკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს, მაშინ, როცა საჭირო ხდება მხოლოდ მცირე არეალების წყალმომარაგების უზრუნველყოფა. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რეგულირების დიაპაზონის შესამცირებლად საჭიროა არსებული 3,200 მ3/სთ-ში წარმადობის ტუმბო-აგრეგატის დაყოფა ორ ექვივალენტურ აგრეგატად, ანუ ორ 1,600 მ3/სთ-ში წარმადობის მქონედ. კატალოგის მიხედვით, მიღებულ მოცემულობასთან მიმართებაში ყველაზე ახლოსაა 1,450 მ3/სთ-ში ტუმბო-აგრეგატი 75მ აწევის სიმაღლით. 

მსგავსი გაანგარიშება 40%-იანი რეგულირების პირობებში, რომელიც შეადგენს 580 მ3/სთ-ში, სრულად დააკმაყოფილებს ტუმბო-აგრეგატზე დაკისრებული ამოცანის შესრულებას მცირე არეალების წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად. 

რაც შეეხება აწევის სიმაღლეს, მისი გაანგარიშება ხდება შემწოვი ქსელის მინიმალური დაწნევიდან და სიგრძეზე დანაკარგების გათვალისწინებით. სტატისტიკის და ნიშნულების მიხედვით, მინიმალური დაწნევა მე-4 წყალდენში მაშინ როცა წყალი პირდაპირ მიეწოდება ბახტრიონის სატუმბო სადგურს, შეადგენს 0.5 - ატმ-ს. მაქსიმალური საჭირო წნევა 7.6 ატმ-ოა, შესაბამისად, ნიშნულებს შორის სხვაობის და სიგრძეზე დანაკარგების გათვალისწინებით 75მ აწევის ტუმბო-აგრეგატი სრულად აკმაყოფილებს ოპტიმალურ რეჟიმს შემწოვი ქსელის მინიმალური დაწნევის პირობებში. 

ტუმბო-აგრეგატი აღჭურვილი უნდა იყოს სიხშირული მართვის გადამქმნელითა და კარადით, რომელიც თავის მხრივ, მიუხედავად ხარჯების ხშირი ცვალებადობისა, დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში უზრუნველყოფს წყალდენებში სტაბილური, მოთხოვნის მიხედვით საჭირო წნევის შენარჩუნებას, ყოველგვარი მექანიკური თუ პერსონალის ჩარევის გარეშე. 

იმისათვის, რომ წნევის ცვლილებების დროს, სიხშირული გარდამქმნელის მიერ განხორციელებულ ავტომატურ რეგულირებას არ შეექმნას წინააღმდეგობა და არ მოხდეს აგრეგატის გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობა, რაც ავტომატურად გამოიწვევს დაცვის სისტემების მიერ მის ავარიულ გაჩერებას, აუცილებელია შერჩეულ იქნას პასპორტით და კატალოგით გათვალისწინებული ტუმბოს შესაბამისი სიმძლავრის ძრავი.















[bookmark: _Toc34139023]9.სატენდერო პირობები


კომპანიის გადაწყვეტილებით, სატენდერო წინადადება მომზადდა როგორც მაღალი ძაბვის, ასევე დაბალი ძაბვის ტუმბო აგრეგატების შესყიდვის მომსახურებაზე.  ეს გამოწვეულია იმით, რომ არსებული გამოცდილების მიხედვით მაღალი ძაბვის სიხშირული მართვის აღჭურვილობები გაცილებით უფრო ძვირია ვიდრე დაბალი ძაბვის. შესაბამისად, ორი სატენდერო წინადადების შეფასებით მარტივად დავრწმუდებით ფასთა ადეკვატურობაში და მიღებული გადაწყვეტილების სისწორეში. 

· დაბალი ძაბვის სატენდერო პირობები:
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· მაღალი ძაბვის სატენდერო პირობები:
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N დასახელება


რა-


ობა


ერთ.


მწარმოებელი 


კომპანია / 


ქვეყანა


1 პროექტირება 1 Pcs   -  


2 სიხშირული მართვა 2 Pcs -


3 ტუმბო 2 Pcs -


4 ძრავი 2 -


5


ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის ურდული 


ელ.მართვით.


2 Pcs -


6


ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის


რეზინის კომპენსატორი.


2 Pcs -


7 ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის უკუსარქველი. 2 Pcs -


8


ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის


ურდული  მექანიკური მართვით.


2 Pcs -


9


არსებული  ტუმბო აგრეგატის, ურდულების და დამწნეხის  ხაზის 


დემონტაჟი


2 Set -


10


არსებული  ფუნდამენტის გადაკეთება ახალი ტუმბო აგრეგატის  


გაბარიტების მიხედვით


2 Set -


11


ახალი ტუმბო აგრეგატის, ურდულების, ურდულის ელ.მართვის, 


კომპენსატორის, უკუსარქველის და მილის მონტაჟი


2 Set -


12


მაღალი ძაბვის უჯრედის  მოწყობა და სიხშირულის


ელექტო გაყვანილობის დაერთება


1 Set -


13 მაღალი ძაბვის კაბელები და ქუროები 1 Set -


14 გაშვება გაწყობის  ინჟინრის  მომსახურეობა 10 Days -


15 გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3 % -


16 დღგ - 18% 18 % -
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N დასახელება


რა-


ობა


ერთ.


მწარმოებელი 


კომპანია / 


ქვეყანა


1 პროექტირება 1 Pcs   -  


2 სიხშირული მართვა 2 Pcs -


3 ტუმბო 2 Pcs -


4 ძრავი 2 -


5 ჰერმეტული ზეთიანი ტრანსფორმატორი 6000/690ვ 2მვა 2 Pcs -


6


ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის ურდული 


ელ.მართვით.


2 Pcs -


7


ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის


რეზინის კომპენსატორი.


2 Pcs -


8 ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის უკუსარქველი. 2 Pcs -


9


ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის


ურდული  მექანიკური მართვით.


2 Pcs -


10


არსებული  ტუმბო აგრეგატის, ურდულების და დამწნეხის  ხაზის 


დემონტაჟი


2 Set -


11


არსებული  ფუნდამენტის გადაკეთება ახალი ტუმბო აგრეგატის  


გაბარიტების მიხედვით


2 Set -


12


ახალი ტუმბო აგრეგატის, ურდულების, ურდულის ელ.მართვის, 


კომპენსატორის, უკუსარქველის და მილის მონტაჟი


2 Set -


13


მაღალი ძაბვის უჯრედის  მოწყობა და სიხშირულის


ელექტო გაყვანილობის დაერთება


1 Set -


14 მაღალი ძაბვის კაბელები და ქუროები 1 Set -


15 გაშვება გაწყობის  ინჟინრის  მომსახურეობა 10 Days -


16 გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3 % -


17 დღგ - 18% 18 % -
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ფასების ცხრილი.xlsx
მაღალი ძაბვა

				N		დასახელება		რა-ობა		ერთ.		მწარმოებელი კომპანია /  ქვეყანა		ერთეულის ღირებულება USD		ჯამური  ღირებულება USD

				1		პროექტირება და ხარჯთაღრიცხვა		1		Pcs				-

				2		სიხშირული მართვა		2		Pcs				-

				3		ტუმბო		2		Pcs				-

				4		ძრავი		2		Pcs				-

				5		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის ურდული ელ.მართვით. 		2		Pcs				-

				6		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის
რეზინის კომპენსატორი.		2		Pcs				-

				7		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის უკუსარქველი.		2		Pcs				-

				8		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის
ურდული  მექანიკური მართვით.		2		Pcs				-

				9		არსებული  ტუმბო აგრეგატის, ურდულების და დამწნეხის  ხაზის დემონტაჟი		2		Set				-

				10		არსებული  ფუნდამენტის გადაკეთება ახალი ტუმბო აგრეგატის  გაბარიტების მიხედვით		2		Set				-

				11		ახალი ტუმბო აგრეგატის, ურდულების, ურდულის ელ.მართვის, კომპენსატორის, უკუსარქველის და მილის მონტაჟი		2		Set				-

				12		მაღალი ძაბვის უჯრედის  მოწყობა და სიხშირულის
ელექტო გაყვანილობის დაერთება		1		Set				-

				13		მაღალი ძაბვის კაბელები და ქუროები		1		Set				-

				14		გაშვება გაწყობის  ინჟინრის  მომსახურეობა		10		Days				-

				15		გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3		%				-

				16		დღგ - 18%		18		%				-

						სულ:								-





დაბალი ძაბვა

				N		დასახელება		რა-ობა		ერთ.		მწარმოებელი კომპანია /  ქვეყანა		ერთეულის ღირებულება USD		ჯამური  ღირებულება USD

				1		პროექტირება და ხარჯთაღრიცხვა		1		Pcs				-

				2		სიხშირული მართვა		2		Pcs				-

				3		ტუმბო		2		Pcs				-

				4		ძრავი		2		Pcs				-

				5		ჰერმეტული ზეთიანი ტრანსფორმატორი		2		Pcs				-

				6		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის ურდული ელ.მართვით. 		2		Pcs				-

				7		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის
რეზინის კომპენსატორი.		2		Pcs				-

				8		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის უკუსარქველი.		2		Pcs				-

				9		ტუმბოს დამწნეხი  მილის შესაბამისი  დიამეტრის
ურდული  მექანიკური მართვით.		2		Pcs				-

				10		არსებული  ტუმბო აგრეგატის, ურდულების და დამწნეხის  ხაზის დემონტაჟი		2		Set				-

				11		არსებული  ფუნდამენტის გადაკეთება ახალი ტუმბო აგრეგატის  გაბარიტების მიხედვით		2		Set				-

				12		ახალი ტუმბო აგრეგატის, ურდულების, ურდულის ელ.მართვის, კომპენსატორის, უკუსარქველის და მილის მონტაჟი		2		Set				-

				13		მაღალი ძაბვის უჯრედის  მოწყობა და სიხშირულის
ელექტო გაყვანილობის დაერთება		1		Set				-

				14		მაღალი ძაბვის კაბელები და ქუროები		1		Set				-

				15		გაშვება გაწყობის  ინჟინრის  მომსახურეობა		10		Days				-

				16		გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3		%				-

				17		დღგ - 18%		18		%				-

						სულ:								-
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