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Укладка
 

бетонной
 

смеси, водолазная
 

станция
 

на катере, смесь в мешках (тип
 

ремонта IV) 100 м3

Крепление мешков арматурными штырями

Отбивка дефектного слоя бетона под водой отбойными молотками

 

на глубине

 

до

 

6 м м3 бет.

Приготовление

 

тяжелого

 

бетона на щебне 100м3

2 3

 

Очистка

 

от обрастания бетонных

 

поверхностей

 

вручную, водолазная

 

станция

 

на катере м2

№
п\п

Item

Перечень
 

работ

(Description
 

of Works)

Единица
измерения

(Unit)

Коли-
чество

(Quantity)

68

1,49

0,02984

0,12725

41,3

41,3

0,408044

Сверление

 

отверстий в бетонных конструкциях

 

сверлильной

 

машинкой диаметром до

 

40 мм,
добавлять на каждые 20 мм до 20 см

10 отв.

Установка штырей в готовые гнезда т

Установка

 

опалубки

 

под водой в морских

 

условиях в закрытой акватории 100 м2

Сверление

 

отверстий в бетонных конструкциях

 

сверлильной

 

машинкой диаметром до

 

40 мм на
глубину

 

до

 

60 мм
10 отв.

Отбивка дефектного слоя бетона под водой отбойными молотками на глубине до 6 м м3 бет.

Приготовление цементно-песчаного раствора 100м3

Очистка от обрастания бетонных поверхностей вручную, водолазная станция на катере м2

4,08044

58

0,142888

2,984

50,96

3,19

0,0638

0,1427

60,6

60,6

0,598728

14

0,2096256

6,38Укладка бетонной
 

смеси, водолазная
 

станция
 

на катере (тип
 

ремонта III) м3

Монтаж металлической сетки к штырям шт

Сетка из проволоки
 

холоднотянутой т

Сверление отверстий в бетонных конструкциях
 

сверлильной
 

машинкой диаметром до
 

40 мм на
глубину до 60 мм

10 отв.

Сверление отверстий в бетонных конструкциях сверлильной машинкой диаметром до 40 мм,
добавлять на каждые 20 мм до 20 см

10 отв.

Установка штырей в готовые гнезда т

Установка опалубки
 

под водой в морских
 

условиях в закрытой акватории 100 м2

Очистка от обрастания бетонных

 

поверхностей

 

вручную, водолазная

 

станция

 

на катере м2

Отбивка дефектного
 

слоя
 

бетона
 

под водой отбойными молотками
 

на глубине
 

до
 

6 м м3 бет.

Приготовление тяжелого
 

бетона на щебне 100м3

Монтаж металлической

 

сетки к штырям шт

Сетка из проволоки

 

холоднотянутой т

Укладка бетонной смеси, водолазная станция

 

на катере (заделка

 

сколов, каверн) (типы ремонта I, II) м3

Стержневая арматура А-III, диаметр

 

20 мм 100кг

0,07672т
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