


№ 
n/n 
 

დასახელება ნახაზის № შენიშვნა 

1 2 3 4 

1. ნახაზების სია 01-03-2020-26-1 

 

 

2. 35კვ არსებული ხაზის ტრასის გეგმა 

 

01-03-2020-26-2  

3. 35კვ არსებული ხაზის ტრასის გეგმა 

ფუნდამენტების ზომების ჩვენებით 

01-03-2020-26-3  

4. დამჭერი გირლანდა AC-120/19 მარკის 

სადენისათვის 

01-03-2020-26-4  

5. დამჭიმი  გირლანდა AC-120/19 მარკის 

სადენისათვის 

01-03-2020-26-5  

6. დამჭერი გირლანდა C-50 მარკის გვარლისათვის 
 

01-03-2020-26-6  

7. დამჭიმი  გირლანდა C-50 მარკის გვარლისათვის 
 

01-03-2020-26-7  

8. 35კვ არსებული ხაზის ტრასაზე გამოყენებული 

ანძები 

01-03-2020-26-8  

9. შემკრები სპეციფიკაცია 01-03-2020-26-9  

 

 

 

 

     

 01-03-2020-26     
    
      „ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი“-ს გარე ელექტრომომარაგებისათვის ქს 

„ქუთისი 5“-ის 35კვ ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობის რეკონსტრუქცია     
  

   

ეგხ  საერთო მონაცემები 

 

 სტადია   ფ - ლი ფ-ბი 

      

მ.პ.    
 

1 

 

9 შეამოწმა ფიფია   
შეასრულ. კაპანაძე   პროექტის შემადგენლობა    შპს „ენეგოპროექტი 2009“   

2020წ.  

   



ანოტაცია 

 

    ქ. ქუთაისში, რიონჰესის მიმდებარედ (ს.კ. 03.06.27.292), საპროექტო „ქუთაისის საუნივერსიტეტო 

კომპლექსი“-ს გარე ელექტომომარაგება-8,2მგვტ, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს მიერ გაცემული 

#2272176 17.06.2019 ტექნიკური პირობების მიხედვით, გათვალისწინებულია   ქს „ქუთაისი 5“-ის 

35კვ ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობიდან ახალი უჯრედის მოწყობით (ყოფილი ეგხ 

„მუხნარის უჯრედი). 

ტექნიკური პირობების მიხედვით, აღნიშნული უჯრედი 35კვ ძაბვის საჰაერო 

ელექტროგადამცემი ხაზით  უნდა დაუკავშირდეს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე განთვსებულ 

საპროექტო 35კვ გამანაწილებელ ქს „უნივერსიტეტი-1“-ს. 

ამ მიზნის მისაღწევად გამოყენებულია,  არასამეწარმეო (არაკომერციული იურიდიული 

პირი ,,ასოციაცია ატუ“-ს კუთვნილი არსებული 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი 

„მუხნარი“(ს.კ.03.00.371). 

 წინამდებარე პროექტით გათვალისწინებულია, „110/35/10კვ ქს ქუთაისი 5“ -ისა და  

საპროექტო „35კვ ქს უნივერსიტეტი 1“-ის დამაკავშირებელი, არასამეწარმეო (არაკომერციული 

იურიდიული პირი ,,ასოციაცია ატუ“-ს კუთვნილი არსებული 35 კვ ძაბვის საჰაერო 

ელექტროგადამცემი ხაზის „მუხნარი“-ის რეკონსტრუქცია, რაც გულისხმობს არსებული 

საყრდენებისა და სადენების  გამოყენებით სადენებისა და მეხდამცავი გვარლის სახაზო 

არმატურისა და იზოლაციის  (იხილეთ სპეციფიკაცია) შეცვლას.  

 

იზოლაცია და სახაზო ალმატურა 

 

  „110/35/10კვ ქს ქუთაისი 5“-ისა და  საპროექტო „35კვ ქს უნივერსიტეტი 1“-ს დამაკავშირებელ  

35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „მუხნარი“-ისათვის  იზოლაცია 

გათვალისწინებულია განხორციელდეს ПC70-E ტიპის იზოლატორების საშუალებით (არსებულის 

დემონტაჟის შემდეგ.)  

იზოლატორები შეესაბამება სტანდარტებს - ГОСТ 27661-88 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ 

ТАРЕЛЬЧАТИЕ.  

არსებული ეგხ-ის სარეკონსტრუქციოდ გათვაისწინებულია:  

• დამკავი გირლანდა   AC -120/19 მარკის სადენისათვის -    33კომპლექტი; 

• დამჭიმი  ერთმაგი გირლანდა  AC -120/19 მარკის სადენისათვის -    30 კომპლექტი; 

• დამკავი გირლანდა C -50 მარკის გვარლისათვის -     11 ცალი;   

• დამჭიმი გირლანდა   C -50 მარკის გვარლისათვის -    8 ცალი;   

გირლანდების  შემადგენლობა იხილეთ ქვემოთ  იზოლატორებისა და სახაზო არმატურის 

სპეციფიკაციაში. 

არსებული 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „მუხნარი“-ის    ბოლო #16 

საყრდენიდან, არსებული 35 კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ს დაკავშირება საპროექტო 35 კვ ძაბვის 

ქვესადგურთან გათვალისწინებულია მიწისქვეშა საკაბელო ეგხ-ის საშულებით, 

 საჰაერო ეგხ-დან მიწისქვეშა საკაბელო ეგხ-ზე გადასვლის საკათხი განხილული იქნება 

საპროექტო 35კვ ქს „უნივერსიტეტი 1“-ის პროექტში.  



არსებულ ფოლადის საყრდენები პირველ რიგში საჭიროა გაიწმინდოს მტვრისგან, ნარჩენი 

საღებავებისგან (არსებობის შემთხვევაში) და შემდეგ  ორჯერ შეიღებოს ანტიკოროზიული 

საღებავით ხაზის მფლობელის მიერ. 

არსებული ხაზის კონსტრუქციულ საიმედობაზე პასუხისმგებელი არის ხაზის მფლობელი. 

სარეკონსტრუქციო  35კვ ძაბვის ეგხ-ზე  გირლანდების შემადგენლობა და რაოდენობა 

იხილეთ ქვემოთ შესაბამის ნახაზებსა და სპეციფიკაციებში.  

გირლანდებში იზოლატორების რაოდენობა მიღებულია არსებულის შესაბამისად: 

-  დამკავი  გირლანდა  ფაზაში - 3 ცალი; 

-  დამჭიმი  ერთმაგი გირლანდა  - 4 ცალი;  

- დამკავი გირლანდა C -50 მარკის გვარლისათვის -     1 ცალი;   

- დამჭიმი გირლანდა   C -50 მარკის გვარლისათვის -    1 ცალი;   

  გაიზომოს არსებული საყრდენების დამიწების წინააღმდეგობა (30 ომი)  და საჭიროების 

შემთხვევაში   დემატოს საჭირო რაოდენობის ელექტროდები. 

 

 

კლიმატური პირობები 

 

არსებული 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „მუხნარი“-ის    ტრასა 

მდებარეობს ქ. ქუთაისში. 

- საშუალო წლიური ტემპერატურა - + 14,50 C; 

- იანვრის თვის საშუალო ტემპერატურა - + 5,20 C; 

- ივლისის თვის საშუალო ტემპერატურა - +230  C; 

- აბსოლუტური მინიმუმი -    -170 C; 

- აბსოლუტური მაქსიმუმი - + 400C; 

- ნალექების რაოდენობა წელიწადში - 1390 მმ; 

- ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი - 166 მმ; 

- ქარის უდიდესი სიჩქარე 20 წელიწადში ერთხელ - 39 მ/წმ; 

- ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ - 0,73 კპა; 

- ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ - 0,85 კპა; 

- ქარის გაბარიტული მიმართულება - აღმოსავლეთ ფონური; 

- თოვლის საფარის წონა - 0,50 კპა; 

- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი - 26; 

- გრუნტის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე - 0 სმ. 
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      „ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი“-ს გარე ელექტრომომარაგებისათვის ქს 
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ეგხ-ს  საერთო მონაცემები 

 

 სტადია   ფ - ლი ფ-ბი 

      

მ.პ.    
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9 შეამოწმა ფიფია   
შეასრულ. კაპანაძე   35კვ არსებული ხაზის ტრასის გეგმა 

     

 შპს „ენეგოპროექტი 2009“   

2020წ.  
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9 შეამოწმა ფიფია   
შეასრულ. კაპანაძე   35კვ არსებული ხაზის ტრასის გეგმა 

ფუნდამენტების ზომების ჩვენებით 

 შპს „ენეგოპროექტი 2009“   

2020წ.  
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9 შეამოწმა ფიფია   
შეასრულ. კაპანაძე    35კვ არსებული ხაზის ტრასაზე 

გამოყენებული ანძები   

 შპს „ენეგოპროექტი 2009“   

2020წ.  
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შემკრები სპეციფიკაცია    

№ 

n/n 

დასახელება      რაოდენობა ტიპი შენიშვნა 

გ-ბა რ-ბა წონა  

კგ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 35კვ საანკერო ანძა 

(არსებული) 
კომპ  5   #1,2,3, 7, 16 

 

2.  35კვ შუალედური ანძა 

(არსებული) 

 

-„- 11    #4÷6, 8÷15 

 

3. დამაგრების კვანძი 

 
ც 44 19,36    КГП − 7 − 3

ТУ 3413.10310 − 90
  

4. ორთათიანი ყუნწი -„- 30 22,5 У2К − 7 − 16

ТУ 3449 − 012 − 40064547 − 01
 

 

 

5. შუალედური   ყრუ მომჭერი 

 
-„- 33 36,3  ПГН − 3 − 5

ТУ 3449 − 012 − 40064547 − 01
  

6. დამცავი მომჭერი 

 
-„- 11 10,34  ПГН − 2 − 6𝐴

ТУ 3449 − 012 − 40064547 − 01
  

7. კავი -„- 60 54,6 СК-12-1А

ГОСТ Р 51177-98  

 

8. 

 

კავი -„- 16 6,08 С𝐾 − 7 − 1A

ГОСТ 𝑃 51177 − 98
 

 

 

9. საყურე -„- 30 12,3 СР-12-16

ТУ 3449-012-40064547-01  

 

10. სპეციალური საყურე 

 
-„- 8 2,4    СР − 7 − 16

ТУ 3449 − 012 − 40064547 − 01
  

11. შუალედური რგოლი -„- 30 13,2  
 ПР − 7 − 6

ТУ 3449 − 012 − 40064547 − 01
 

 

 

12. დამჭიმი მომჭერი -„- 30 50,1   НЗ − 2 − 7

ТУ 3449 − 012 − 40064547 − 01
 

 

 

13. დასაწნეხი დამამიწებელი 

მომჭერი 
-„- 30 2,04 3ПС − 50 − 3B

ГОСТ 3063 − 80
 

 

 

14. სოლისებური დამჭიმი 

მომჭერი 
-„- 8 6,24 𝐻𝐾𝐾 − 1 − 1Б

ТУ 3413.10310 − 90
 

 

 

15. იზოლიატორი -„- 238 809,2 ПС70 − Е

ГОСТ 6490 − 93
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       „ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი“-ს გარე ელექტრომომარაგებისათვის ქს 

„ქუთისი 5“-ის 35კვ ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობის რეკონსტრუქცია 
     
  

    

ეგხ-ს  საერთო მონაცემები 

 

 სტადია   ფ - ლი ფ-ბი 

       

მ.პ.    
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9 შეამოწმა ფიფია    
შეასრულ. კაპანაძე    შემკრები სპეციფიკაცია 

    

 შპს „ენეგოპროექტი 2009“   

2020წ.  
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