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   დოკუმენტის საკონტროლო ფურცელი 
 

 

 

- დამკვეთი:  

შ.პ.ს „რუსთავის წყალი“ 

 

- პროექტი: 

„ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების 

მონაკვეთზე მდებარე წყალანირების ქსელის 

რეაბილიტაცია" 

 

- სათაური: 

საერთო განმარტებითი ბარათი, „ქ. რუსთავში, 

რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე 

მიმდებარედ წყალანირების ქსელის რეაბილიტაციის 

დეტალური საინჟინრო პროექტის შესახებ. 
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 პროექტის შესავალი და წინასიტყვაობა 
 

1. პროექტის წინა ისტორია 
 

პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს „რუსთავის წყალი“-ს დაკვეთით, რაც 

ითვალისწინებს ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე 

მდებარე წყალანირების ქსელის რეაბილიტაციას.    

სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს არსებული წყალანირების  ქსელის 

რეაბილიტაციის საინჟინრო პროექტის მომზადებას, რომელიც მოიცავს 

რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩის მონაკვეთზე არსებული წყალანირების ქსელის 

რეაბილიტაციას. აღნიშნული ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო 

გადაწყვეტილებები უნდა უზრუნველყოფდეს აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული 

ქსელის განტვირთვას და  საიმედო მუშაობას, დანახარჯების მაღალ ეფექტურობას და 

ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების იოლად განხორციელებას, აღნიშნული 

ამოცანის შესრულების მიზნით, პროექტში გამოიყო შემდეგი დავალებები: 

1. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა დამუშავდეს ერთ ეტაპად. 

2. საპროექტო სამუშაოები უნდა შესრულდეს არსებული და ახალი საძიებო-

კვლევითი მასალების შეჯერებისა და ანალიზის საფუძველზე. 

3. ადგილის კვლევა და ინფრასტრუქტურის საველე ინვენტარიზაცია. 

4. საველე-საძიებო ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები. 

5. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. 
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2. სამშენებლო მოედნის აღწერა 

არსებული წყალანირების D-400 მმ. ქსელი მდებარეობს რუსთაველისა და 

ბათუმის ქუჩის მონაკვეთზე, რუსთაველის გამზირის საავტომობილო სავალ 

ნაწილზე, იხ. ფოტომასალა. არსებული გზა ასფალტირებულია, საშუალო სიგანე 15 

მეტრი. ტროტუარის სიგანე 2 მეტრია. აღნიშნულ მონაკვეთზე მოძრაობა ორმხრივია. 

არსებული წყალანირების ქსელის პარალელურად მდებარეობს, თუჯის D-300 მმ-

იანი წყალმომარაგების ქსელი. აღნიშნულ მონაკვეთში განსაკუთრებული ყურაღება 

უნდა მიექცეს სარეაბილიტაციო სამშნებლო სამუშაოების შესრულება. 

სარეაბილიტაციო მონაკვეთს ორივე მხრიდან ესაზღვრება სარეკრეაციო ზონა. 
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 სისტემის ტოპო-გეოდეზიური დასაბუთება 
 

ტოპოგრაფიული აგეგმა ჩატარდა ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის 

ქუჩის მონაკვეთზე. ტოპოგრაფიული გადაღება შესრულდა GPS  stonex S 9000 A 

ხელსაწყოთი. 

გადაღებული მონაცემები დამუშავდა პროგრამით Auto Cad Civil 3D 2019 

Metric. 

გადაღებული მონაცემების საფუძველზე აიგო გრძივი და განივი პროფილები. 

სარეაბილიტაციო ქსელის სიგრძე შეადგენს 77 მეტრს.  

გრძივი პროილები აგებულია მასშტაბში: ჰორიზონტალური 1:250 

ვერტიკალური 1:250 მასშტაბში. 

   

 სისტემის არსებული მდგომარეობის აღწერა 
 

ქსელის ზოგადი აღწერა 
 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე 

განთავსებულია 5 საკანალიზაციო ჭა. ვიზუალური დათვალირების შედეგად 

დაფისირებულია საპროექტო მონაკვეთზე არსებული ქსელის შეტბორვა. ჭის ძირები 

დაბეტონებულია, არსებული წყალანირების D-400 მმ. ქსელი განთავსებულია 4.08-

4.24 მ.  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად არსებული წყალანირების ქსელის 

პარალელურად მდებარეობს, თუჯის D-300 მმ-იანი წყალმომარაგების ქსელი, 

რომელიც ტროტუარის ბორდიურიდან დაშორებულია დაახლოებით 1,5-2,0 მეტრით. 
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არსებულ წყალმომარაგების ქსელსა და წყალანირების D-400 მმ. ქსელს შორის 

დაშორება 3.5 მეტრია. 

 

 საპროექტო ღონისძიებები 
 

1. არსებული მდგომარეობის და ჩასატარებელი სამუშაოების აღწერა 
 

ტოპო-გეოდეზიური და საინვენტარიზაციო სამუშაობის შესრულების შემდგომ 

დამკვეთთან ერთად განხილულ იყო აღნიშნული მასალები და მათთან შეთანხმდა 

ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ჩასატარებელი სარეაბულიტაციო 

სამუშაოები. 

ქსელი გადატვირთულია და ვერ ასრულებს მისთვის წაყენებულ 

საექპლოატაციო პირობებს. 

არსებული ქსელის რეაბილიტაცია ითვალისწინებს რუსთაველისა და ბათუმის 

ქუჩის მონაკვეთზე ახალი დამატებითი წყალანირების D-300 მმ. გოფრირებული 

მილის მოწყობას, სიგრძით 77 მ.  

საპროექტო ტრანშეაში მილი უნდა მოეწყოს ქვიშის ბალიშებს შორის (2-5 მმ 

ფრაქცია), მილის ქვეშ 15 სმ, მილს ზემოდან 30 სმ. შემდეგ თხრილის შევსება ხდება 

ქვიშა ღორღით, რადგან საპროექტო ქსელი მდებარეობს უშუალოდ სავალ ნაწილზე, 

საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება უნდა მოხდეს მილის ზურგიდან 1,2 მ-ის 

ზემოთ (0,3 მ. ქვიშა + 1,0 მ ქვიშა-ხრეში) 10 ტ-იანი სატკეპნი დანადგარი: ქვიშის 

ფენისთვის მილის ქვემოთ 15 სმ, მილის ზემოთ 30 სმ (K=0.98-1.25); ქვიშა ხრეშოვანი 

საფარისთვის (K=0.98-1.25) 30-30 სმ-იანი დაყოფით (არ უნდა იქნას გამოყენებული 

120 მმ-ზე ზევით ფრაქცია-15%). 
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გადაერთების სამუშაოების შესასრულებლად, აუცილებელია რომ გადაერთების 

თითოეული წერტილი წინასწარ იყოს გამოჩენილი სრულყოფილად და ხილული 

იყოს არსებული საკომუნიკაციო არხები და მომზადდეს ინფრასტრუქტურა 

გადაერთებისთვის, ასევე განხორციელდეს მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა 

და სამონტაჟო მასალების მობილიზება გადაერთების ადგილზე წინასწარ. 

საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა გაკეთდეს 

სარევიზიო თხრილი, რის შედეგადაც დადგინდება ყველა არსებული 

კომუნიკაციების პარამეტრები. 

 

 გარემოსდაცვითი ღონისძიებები 
 

დეტალური პროექტი ითვალისწინებს ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის 

ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე წყალანირების ქსელის რეაბილიტაციას და მისი 

მუშაობის პირობების გაუმჯობესებას.  

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისას, ავტომანქანების და 

სამშენებლო ტექნიკის საწვავით გასამართი ადგილების ირგვლივ უნდა მოეწყოს 

დაღვრილი საწვავის დამჭერი მიწის ზვინულები. საწვავის ან საპოხ-საცხები მასალის 

უნებლიე დაღვრის შემთხვევაში, აუცილებელია მოიხსნას დაბინძურებული ფენა, 

რომელიც გატანილი იქნება რაიონის გარემოს დაცვის სამმართველოსთან წინასწარ 

შეთანხმებულ, სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე. 

სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად შერჩეული უნდა 

იქნეს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში მყოფი სამშენებლო ტექნიკა, რათა 

ტექნიკის მუშაობისას გამოყოფილი გამონაბოლქვი არ აღემატებოდეს დასაშვებ 

ფარგლებს. ტექნიკის მუშაობის საათები უნდა განისაზღვროს დილის 9 საათიდან 

საღამოს 18 საათამდე, რათა მუშაობით გამოწვეული ხმაური არ აღემატებოდეს 
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ხმაურის ფონურ დონეს და მან უარყოფითი ზეგავლენა არ უნდა იქონიოს 

ადგილობრივ მოსახლეობაზე.  

 

 

 მშენებლობის ორგანიზაცია 
 

1. შესავალი 
 

 სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციული ნაწილი წარმოდგენილია 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების ღირებულების გაანგარიშების და 

დასაბუთების მიზნით. 

 ქვეთავი შედგენილია ტექნიკური დავალების, მოქმედი ს,ნ და წ. 

მოთხოვნებისა, ისეთები როგროცაა СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе  порядке 

разработки  согласования проектно-сметной документации на строительство 

предприятий  зданий и сооружений», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 

производства» აგრეთვე: 

საძიებო სამუშაოების 

მიღებული კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების 

პროექტის ნახაზებით გამოთვლილი მოცულობების 

სახარჯთაღვრიცხო გაანგარიშებების 

სამუშაოთა წარმოების და მიღების მარეგლამენტირებული მოქმედი ნორმების და 

წესების საფუძველზე 

 მშენებლობის უზრუნველყოფა სამშენებლო მასალით, ნაკეთობანით და 

ნახევარფაბრიკატებით გათვალისწინებული სატრანსპორტო სქემით. 
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 მოწოდებული პროდუქცია უნდა იყოს სერტიფიცირებული. შემოტანილი 

სამშენებლო მასალების და ნაკეთობანის სერტიფიკატების შესაბამისობა და ხარისხი 

წარმოადგენენ საშემსრულებლო დოკუმენტაციის განუყოფელ ნაწილს. 

 მასალების და ნაკეთობანის ღირებულება განისაზღვრება პირდაპირი 

ხელშეკრულებით დამკვეთსა და ქარხანა-დამამზადებელს ან ფირმა-მომწოდებელს 

შორის. 

 აღნიშნული მასალების ტრანსპორტირება სრულდება ავტოტრანპორტით. 

 მშენებლობის ხანგრძლივობის შემცირების მიზნით სარემონტო სამუშაოთა 

დანაწილება ნაჩვენებია სამუშაოთა შესრულების კალენდარუ გრაფიკზე. 

 მშენებლობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია სამუშაოთა შესრულების 

კალენდარული გრაფიკით და შეადგენს 43 კალენდარულ დღეს. 

 

 

2. მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება 
 

ძირითად სამუშაოთა წარმოების დაწყებამდე სრულდება მოსამზადებელი 

პერიოდის სამუშაოები СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» 

მოთხოვნის შესაბამისად: 

 სათავსოები ხელსაწყოების შენახვისათვის და მუშაკთა საყოფაცხოვრებო 

დანიშნულებისათვის 

 მოედანი ფარდულით-სამშენებლო მექნიზმებისათვის 

აგრეთვე გათვალისწინებულია: 

 მშენებლობის უზრუნველყოფა საპროექტო-სახარჯთაღვრიცხო 

დოკუმენტაციით 

 მშენებლობისთვის გეოდეზიური დაკვალვის საფუძვლის შესრულება 
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 მშენებლობის ნაგებობეის გეოდეზიური დაკვალვის სამუშაოების 

შესრულება 

 სამუშაოთა წარმოების პროექტის დამმუშავება 

 მოწყობილობების და ინვენტარის შემოწმება და გამოცდა 

 მუშებისათვის და ტექნიკურ მუშაკთათვის საპროექტო დოკუმენტაციის და 

სამუშაოთა წარმოების პროექტის გაცნობის მეცადინეობის ჩატარება 

 მუშებისთვის სამუშაოთა წარმოების, უსაფრთხოების ტექნიკის და 

სახანძრო უსაფრთხოების წესებზე ინსტრუქტაჟის ჩატარება 

 დროებითი საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ობიექტის მახლობლად 

პირველადი ხანძარჩამქრობი ხელსაწყოების ფარის უზრუნველყოფა და 

დროებითი მოცულობის მოწყობა სახანძრო ჰიდრანტით 

დაკვალვის სამუშაოები სრულდება ქვემოდ მოყვანილი თანმიმდევრობით და 

შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: 

 გეოდეზიური დაკვალვის საფუძველზე ძირითადი და მუშა ნიშნულების 

დაყენება და დამაგრება, საპროექტო გეგმიურ-სიმაღლის ქსელთან მიბმით. 

 გეოდეზიური დაკვალვის საფუძვლის ნატურაში გადატანა და ადგილზე 

ნაგებობათა ღერძების და დამხმარე ხაზების დამაგრება. 

 

3. ძირითადი სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება 
 

 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო 

ნორმების და წესების შესაბამისად СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации მოთხოვნათა დასაშვები გადახრებით, აგრეთვე 

უწყებრივი ტექნიკური პირობების, ინსტრუქციების და ქვემოდ მოყვანილი 

რეკომენდაცეებით. 



ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე წყალანირების  

ქსელის რეაბილიტაცია" 
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სამუშაოების ჩატარება მიზანშეწონილია -არასარწყავ პერიოდში. 

 სამუშაოთა შესრულების თანამიმდევრობა ნაჩვენებია მშენებლობის 

განხორციელების კალენდარულ გრაფიკში. 

მუშა დღის ხანგრძლივობად მიღებულია სტანდარტული 8 საათიანი სამუშაო დღე. 

 სამუშაოთა წარმოება უნდა შესრულდეს სათანადო სახელმწიფო სტანდატების, 

სამშენებლო ნორმების СНиП 3.03.01.85, СНиП 3.03.01.87, СНиП III-16-80,  

გათვალისწინებით. 

 სამუშაოთა ძირითადი სახეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე მათი შესრულება 

გათვალისწინებულია სპეციალიზირებული ორგანიზაციის მიერ, რომელთაც აქვთ 

ლიცენზია და უფლება მათ შესრულებაზე, ყავთ კვალიფიცირებული მუშათა კადრი 

და აქვთ გამოცდილება ანალოგიური სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების. 

 მეიჯარე ორგანიზაცია განისაზღვრება დამკვეთის მიერ კონკურსის 

მეშვეობით, სატენდერო ვაჭრობის ჩატარების გზით. მეიჯარეს უნდა გააჩნდეს 

ტექნიკური აღჭურვილობა და საშუალებები სამუშაოთა ჩატარებისთვის. 

მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია, მშენებლობის მართვა და მისი შესრულების 

შემოწმება ევალება გენერალურ მენარდე ორგანიზაციას. 

 

 საპროექტო დოკუმენტაციისს დამტკიცების შემდეგ მენარდე ორგანიზაცია 

მოცემული პროექტის საფუძველზე თავის ძალებით ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების 

პროექტს (ППР). 

 სამუშაოთა წარმოების პროექტში დაზუსტებული უნდა იქნას სამუშაოთა 

შესრულების ხანგრძლივობა, სამუშაოთა წარმოების ეფექტური მეთოდები, 

უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო და შრომის დაცვის წესები. 

 



ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე წყალანირების  

ქსელის რეაბილიტაცია" 
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4. სამუშაოთა შესრულების ხარისხი 
 

 მოქმედი ნორმატივების თანახმად, სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის 

საწარმოო შემოწმება ჩვენ შემთხვევაში მოიცავს: 

 მუშა დოკუმენტაციის და მიღებული მასალების შემოწმებას; 

 ცალკეული სამშენებლო საწარმოო ოპერაციული პროცესების შემოწმებას; 

 სამშენებლო სამუშაოთა მიღების შემოწმებას; 

 შემოსული მუშა დოკუმენტაციის შემოწმება წარმოებს მისი კომპლექტურობის, 

სამუშაოთა წარმოებისთვის საჭირო ტექნიკური ინფორმაციის საკმარისობის და 

ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების თვალსაზრისით. 

 მიღებული მასალის შემოწმება წარმოებს დათვალიერებით, თუ რამდენად 

შეესაბამებიან ისინი შესაბამის სტანდარტებს ან სხვა ნორმატიულ დოკიმენტებს და 

საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, აგრეთვე პასპორტების, სერთიფიკატების 

მონაცემების გაანალიზებით 

 სამუშაოთა შესრულების პროცესი ან წარმოების ოპერაციები მოწმდება 

ოპერაციული შემოწმებით და უნდა უზრუნველყოს დეფექტების დროული 

გამომჟღავნება და მათი გასწორება. 

 ცალკეული სამშენებლო საწარმოო პროცესების ოპერაციული შემოწმებით 

დგინდება მათი შესრულების ტექნოლოგიური შესაბამისობა მუშა პროექტთან, 

სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სტანდარტებთან. 

 სამუშაოთა წარმოების პროექტის შემადგენლობაში დამუშავებული 

ოპერაციული შემოწმების სქემები, როგორც წესი, უნდა შეიცავდეს კონსტრუქციის 

ესკიზებს დასაშვები გადახრების სიდიდის ჩვენებით, ოპერაციების ჩამონათვალს, 

სამუშაოთა მწარმოებლის მიერ შემოწმების ფარგლებში, იმის გათვალისწინებით, რომ 



ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე წყალანირების  

ქსელის რეაბილიტაცია" 
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აუცილებლობის შემთხვევაში ჩაერთონ სამშენებლო ლაბორატორია, გეოდეზიური და 

სხვა სპეციალური შემოწმების სამსახურები. 

 

 

5. უსაფრთხოება და შრომის დაცვა 
 

 ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი 

უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმების სრული დაცვით, საქართველოში არსებუოლის 

მოთხოვნების და ნორმების დაცვით: 

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;  

СНиП Ш-4-80  «Ткхника Безопасности в строительстве»; 

СНиП  3.07.01-85 «Гилротехничекие сооружения речные»; 

«Правил устроиства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов» 

«Правил пожарной безопасности»; 

სამუშაოთა წარმოების პროექტის (ППР) გარეშე სამუშაოთა წარმოება არ დაიშვება. 

 სამუშაოთა დაწყებამდე მომუშავე პერსონალმა უნდა გაიაროს საწყისი 

ინსტრუქტაჟი ტექნიკური უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო და საწარმოო 

სანიტარიის ინსტრუქტაჟები სამუშაო ადგილზე. 

 დროებითი ელექტროქსელები შესრულებული და ექსპლუატაციაში უნდა 

იქნან ტექნიკური პირობების და “Правилам устройства  электроустановок” 

მოთხოვნათა მკაცრი დაცით.. 

 უსაფრთხო სამუშაოთა წარმოების მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების-

საუწყებო სამშენებლო ნორმების, ტექნიკური პირობების, ინსტრუქციების და ა. შ. 

გათვალისწინებით. 



ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე წყალანირების  

ქსელის რეაბილიტაცია" 
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6. მშენებლობის მოთხოვნები შრომით და მატერიალურ-ტექნიკურ 

რესურსებზე 
 მშენებლობის მოთხოვნები სამშენებლო მასალებზე  განისაზღვრა 

სამუშაოთა მოცულობების საფუძველზე.  

 მშენებლობის მოთხოვნები სამშენებლო მანქანებზე, მექანიზმებზე და 

სატრანსპორტო საშუალებებზე განისაზღვრა: 

 მშენებლობის მიღებული ტექნოლოგიით; 

 მუშა საპროექტო მოცულობებით; 

# მანქანა-მექანიზმების ნუსხა განზ. რაოდენობა 

1 ასფალტის საჭრელი  ც. 1 

2 კომპრესორი 7 ატმ. ც. 1 

3 ამწე 10 ტ-მდე ც. 1 

4 ბეტონის მიქსერი. ც. 1 

5 ბულდოზერი 80 ცხ/ძ. ც. 1 

6 მოძრავი ელ. გენერატორი ც. 1 

7 ექსკავატორი ციცხვით 0,65 მ3 ც. 1 

8 პნევმო ჩაქუჩი ც. 1 

9 ავტო თვითმცლელი ც. 2 

 

სამუშაოს ხანგრძლივობა: 43 კალენდარული დღე.  

   31 სამუშაო დღე. 
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7. მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 
 

ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე 

წყალანირების ქსელის რეაბილიტაცია 

N# 

სამუშაოს დასახელება დღე 1 2 3 4 5 6 7 

1 მოსამზადებელი სამუშაოები 2               

2 ასფალტის საფარის მოხსნა 7               

3 IV კატ. გრუნტის დამუშავება 9               

4 ქვიშის საფარის მოწყობა  9               

5 რ/ბ ანაკრები წრიული ჭის D=1500 შეძენა-მონტაჟი 6               

6 

კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული 

მილის შეძენა, მოწყობა SN8 დ=300 მმ, (გადაბმა 

ქუროთი) 

15               

7 თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 6               

8 
ასფალტ-ბეტონის საფარის ქვეშ ღორღის ფენის 

მოწყობა 
1               

9 ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა 2               

10 დემობილიზაცია 2               
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ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე 

წყალანირების ქსელის რეაბილიტაცია 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე 

მდებარე წყალანირების ქსელის რეაბილიტაცია 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
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8. ნახაზების ნუსხა 
 

 

„ქ. რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების მონაკვეთზე მდებარე 

წყალანირების ქსელის რეაბილიტაცია" 

ნახ. ნომერი დასახელება მაშტაბი 

1 არსებული სიტუაციური გეგმა --- 

2 არსებული სიტუაციური გეგმა --- 

3 არსებული სიტუაციური გეგმა --- 

4 საპროექტო რკინაბეტონის ჭა  1:15 

5 საპროექტო რკინაბეტონის ჭა გამაგრება 1:15 

6 ტოპო გეგმა-გრძივი ჭრილი  1:250 

7 განივი ჭრილები  1:250 
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