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ტექნიკური დავალება 

 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ჩასატარებლად 

ობიექტის დასახელება – 1 სართულიანი სამედიცინო დაწესებულება სარდაფის გარეშე; 

დამკვეთი – სს “ევექსის კლინიკები”; 

ობიექტის მდებარეობა – ქ.თბილისი, წერეთლის გამზირი #123, ნაკვეთი 01.13.03.052.007; 

დაპროექტების სტადია – სამუშაო დოკუმენტაცია; 

შენობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით _ პირველი; 

მშენებლობის ტიპი _ ახალი მშენებლობა; 

საპროექტო შენობის ზომები _ 8.90 X 36.60; 

საპროექტო შენობის სართულიანობა _ ერთსართულიანი სარდაფის გარეშე; 

საძირკვლების სავარაუდო ტიპი _ საძირკვლის ტიპის განსაზღვრა მოხდება  

                       სამშენებლო უბნის გეოლოგიური აგებულებიდან  

                       გამომდინარე .(წერტილოვანი, ლენტური, ფილა); 

დატვირთვა საძირკვლებზე _ 0,015 კნ/მ ; 

საძირკვლის მასალა _ რკინა/ბეტონი; 

შენობის ტიპი _ რკინაბეტონის მონოლითური კარკასი ბლოკის შევსებით; 

მოთხოვნა _ დადგინდეს სამშენებლო უბნის გრუნტის ამგები ქანების ფიზიკურ-   

                მექანიკური თვისებები: სიმკვრივე, ბუნებრივი ტენიანობა, დენადობის  

                მაჩვენებელი, ფორიანობის კოეფიციენტი, დეფორმაციის მოდული,  

                ხახუნის კუთხე, საანგარიშო წინაღობა, ხვედრითი შეჭიდულობა,  

                საგების კუთხე, პუასონის კოეფიციენტი; 

 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნეს 

აკინძული 1 ეგზემპლარად და ელექტრონულ ვერსიაში.           

 

 

                       

                          

 ტექნიკური დავალება გასცა:    სს “ევექსის კლინიკები”;  
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მიწერილობა 

 

     ქ.თბილისი, გამზირი აკაკი წერეთელი #123, ნაკვეთი 01.13.03.052.007, 1 

სართულიანი უსარდაფო სამედიცინო დაწესებულების შენობის ასაშენებლად საჭირო 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის პროგრამა შედგენილია ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 

,,მშენებლობის საინჟინრო კვლევები”-ს მოთხოვნების შესაბამისად. 

   ს.ნ. და წ. 11-105-97 ,,სამუშაოთა წარმოების საერთო წესები”-ს მოთხოვნათა 

შესაბამისად განისაზღვრა სამთო გამონამუშევრების სახე, სიღრმე და სიხშირე, ასევე 

განისაზღვრა საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის ხარისხი. 

   მიზნობრივი დანიშნულების შესაბამისად კვლევის წინაშე დასმულია შემდეგი 

ამოცანები: 

1. საკვლევი ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა; 

2.გრუნტის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების შესწავლა; 

3. საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარედ ტერიტორიაზე მოქმედი გეოლოგიური 

პროცესების გამოვლინება და მათი პროგნოზირება; 

4.საკვლევ უბანზე მოსალოდნელი საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესების 

განვითარების პროგნოზირება. 

   Dდასახული ამოცანების გადასაწყვეტად ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 ,,მშენებლობის 

საინჟინრო კვლევები”-ს მოთხოვნათა შესაბამისად უნდა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები: 

1. საკვლევი უბნის ტოპო-გეოდეზიური დაგეგმა 1:500 მასშტაბში; 

2.არსებული ფონდური მასალის შეგროვება, დამუშავება 

3. საკვლევი მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის რეკოგნოსცირება; 

4. საკვლევი მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმვა; 

5. სამთო გამონამუშევრების გაყვანა; 

6. გრუნტის დასინჯვა და სინჯების ეღება; 

7. გრუნტის სინჯების ლაბორატორიული გამოცდა და მონაცემთა დამუშავება; 

8. კამერალური სამუშაოების ჩატარება; 

9. საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის შედგენა; 
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                                                      1. saerTo nawili 
                             Sesavali 

   2020 წლის ივნისის თვეში, ქ.თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი #123, მიწის ნაკვეთზე - 

საკ.კოდი 01.13.03.052.007 ჩატარებული იქნა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები, მათ შორის: 

- საველე საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები ჩატარდა 04 ივნისს; 

- ლაბორატორიული კვლევითი სამუშაოები 04-11 ივნისს; 

- საველე და ლაბორატორიული კვლევის მასალების კამერალური დამუშავება და 

ანგარიშის შედგენა 12-15ივნისს; 

კვლევის მიზანს შეადგენდა მიწი ნაკვეთზე 1 სართულიანი უსარდაფო სამედიცინო 

დაწესებულების შენობის განთავსების ადგილის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და 

საძირკვლების ამგები გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლა 

დასაძირკვლების პირობების დასადგენად. 

    დასახული ამოცანის გადასაწყვეტად, ტექნიკური დავალების და ნორმატიული 

დოკუმენტების სნ (27751-88) შესაბამისად, იმისათვის, რომ დადგენილიყო საინჟინრო-

გეოლოგიური სამუშაოების მოცულობა, საკვლევ მოედანზე წინასწარ ჩატარდა 

სარეკოგნოსცირებო სამუშაოები. დეტალურად დათვალიერდა არსებული შენობის 

მიმდებარე ტერიტორია. არსებული შენობის საძირკვლის ჩაღრმავების, გეომეტრიული 

ზომების და ფუძე-გრუნტების დადგენის მიზნით პროექტის მთ. კონსტრუქტორის მიერ 

მითითებულ ადგილში გაყვანილ იქნა #1  შურფი, სიღრმით 3,00 მეტრი და კვეთით 1,20 

მეტრი. აგრეთვე შენობის მიმდებარედ, ეზოში,  ხელბურღებით გაყვანილი იქნა 1 

ჭაბურღილი, 4 გრძივი მეტრის. გამონამუშევრების საერთო  მოცულობამ შეადგინა 7.0 

გრძივი მეტრი. სამთო-გამონამუშევრების გაყვანის დროს ხდებოდა გრუნტების დასინჯვა. 

შურფებში გრუნტის ფენები აღიწერა გოსტ 25.100-82 მოთხოვნათა შესაბამისად, სადაც 

ძირითადი ყურადღება ექცევა უშუალოდ საძირკვლის ქვეშ განლაგებულ ფენას (შრეს). მიწის 

სამუშაოები ჩატარდა ხელით. შურფების დასინჯვის შემდეგ, როგორც ამას ნორმები 

მოითხოვს, მოხდა მათი ლიკვიდაცია განაბურღი გრუნტით, ამოვსებით. 

       გრუნტის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა შესრულდა შპს „ახალი 

საქქალაქმშენპროექტი“-ს ლაბორატორიაში, დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

   კვლევები ჩატარებულია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების 

(სამშნებლო წესები და ნორმები) მოთხოვნათა შესაბამისად - ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო 

გამოკვლევები მშენებლობისათვის), ს.ნ. და წ. 2.02.01-83 (პნ 02.01-08) შენობების და ნაგებობის 

ფუძეები, ს.ნ. და წ. (პნ 01.01-09) სეისმომედეგი მშენებლობა, ს.ნ. და წ. IV-5-82 ს.ნ. და წ. 
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3.02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები) ს.ნ. და წ. 2.03.11-85 

(სამშენებლო კონსტრუქციების კოროზიისაგან დაცვა) სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტების 

კლასიფიკაცია). 

      ჩატარებული საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების 

გამოყენებით შედგენილია წინამდებარე დასკვნა. 

     დასკვნას თან ახლავს გრუნტების ლაბორატორიული კვლევების კრებსითი ცხრილი, 

შენობის სქემატური გეგმა სამთო-გამონამუშევრების განლაგებით, შურფის და ჭაბურღილის 

ლითოლოგიური ჭრილი და საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი. 

     საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა ჩატარებული იქნა ინჟინერ-გეოლოგ ზ. ნაზღაიძის მიერ. 

 

2, ზოგადი ნაწილი 

 

    მშენებლობისათვის განკუთვნილი ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქი თბილისი, გამზირი აკაკი 

წერეთელი #123,  საკ.კოდი 01.16.03.052.007.     ნაკვეთი მდებარეობს დედაქალაქის დიდუბის 

რაიონში. ტერიტორიის რელიეფი ძირითადათ სწორია, ტოპო-გეგმის მიხედვით 

აბსოლუტური ნიშნულები +412,0 - 413,0-მ-ის ფარგლებში მერყეობს. 

   ამჟამად საკვლევ ტერიტორიაზე მდებარეობს ხუთ სართულიანი შენობა, რომელიც 

აშენებულია რკინაბეტონის კარკასში. არსებულ შენობას, უკანა ფასადზე, ეზოს მხრიდან 

მიშენებული აქვს ერთსართულიანი დამხმარე-სასაწყობე ნაგებობა. საპროექტო 

გადაწყვეტილებით გათვალისწინებულია არსებული ერთსართულიანი დამხმარე-სასაწყობე 

ნაგებობის დემონტაჟი და მის ადგილზე ერთსართულიანი სამედიცინო დაწესებულების 

შენობის მშენებლობა. 

     არსებული ხუთ სართულიანი შენობა-ნაგებობა აშენებულია გასული საუკუნის 70-80-იან 

წლებში.   შენობა გეგმაში არის მარტივი კონფიგურაციის, მართკუთხედის ფორმის. 

საძირკვლები არის წერტილოვანი, შეკრულია რკინა/ბეტონის კარკასი 40X40 კოლონებით და 

40X40 რიგელებით, შევსება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით. კოლონები გარედან 

მოსახულია წითელი ფერის ღრუიანი აგურით. რკ/ბეტონის კოლონები პირობით  -0,90 

ნიშნულზე დაფუძნებულია 220 X 120 X 220 მონოლითური  რკ/ბეტონის ფილაზე, რომლებიც 

თავის მხრივ დაფუძნებულია კენჭნარზე, ქვიშნარის შემავსებლით.  

   გეომორფოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მდ.მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, 

1 ჭალისზედა ტერასაზე, რომელიც „დიდუბე-ჩუღურეთის“ სახელითაა ცნობილი. 

  ტექტონიკური თვალსაზრისით უბანი მდებარეობს თაბორის ანტიკლინის ჩრდილოეთ 

ფრთაზე (დ.პაპავას მიხედვით), რომელიც აგებულია ფლიშური ტიპის ზედა ეოცენური  
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(P23) ასაკის არგილიტების და ქვიშაქვების მორიგეობით. არგილიტები თხელ შრეებრივია, 

მუქი მოშავო შეფერილობის, ფურცლოვან-ფირფიტირებური აღნაგობის. ქვიშაქვები 

ნაცრისფერი ან ღია ნაცრისფერია. ჭრილის ზედა ნაწილში მოყავისფროც. არგილიტები და 

ქვიშაქვები ერთგვარად მონაცვლეობენ შეფარდებით 3/2-ზე, ქანების დაქანების აზიმუტი ჩ.დ.  

340-350, ხოლო დაქანების კუთხე 20-250. 

   ძირითადი ქანები გადაფარულია მეოთხეული ასაკის ალუვიური კენჭნარით (aQIV), 

დელუვიური თიხა-თიხნარით (dQIV) და ტექნოგენური გრუნტებით (tQIV). 

  საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით ტერიტორია მშვიდია. რაიმე ისეთი საინჟინრო-

გეოლოგიური პროცესების განვითარება, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მომავალი შენობის 

მდგრადობას, არაა მოსალოდნელი. 

    ტერიტორიის ჰიდროლოგიური პირობების შესახებ აღსანიშნავია, რომ რაიონის მთავარ 

ჰიდროგრაფიულ არტერიას წარმოადგენს მდინარე მტკვარი, რომელიც საკვლევი უბნის 

ახლოს მიედინება. საკვლევი უბნის გრუნტის წყლები ძირითადად ინფილტრაციულია, 

თუმცა აღვნიშნავთ, რომ ტერიტორიის განაშენიანებასთან დაკავშირებით გარკვეული როლი 

ენიჭება ტექნოგენურ წყლებსაც, დაზიანებული კომუნიკაციები დიდ პრობლემებს ქმნის 

მოსახლეობას. საქმე იმაშია, რომ საცხოვრებელი შენობები აშენებულია ზედაპირიდან 4-5 მ 

სიღრმეზე, სადაც გრუნტები მშრალ მდგომარეობაშია. ხშირად წყალ-კანალიზაციის 

კომუნიკაციები ზიანდება, რაც იწვევს ფუძე-გრუნტების წყლით დასველებას. შედეგად 

გრუნტის სიმტკიცე მკვეთრად ეცემა და შენობები განიცდიან არათანაბარ ჯდენებს. 

 

saqarTvelos teritoriis teqtonikuri daraioneba 
e. gamyreliZis (2000) mixedviT 
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1. kavkasionis naoWa sistema 
2. samxreT kavkasiis mTaTaSua are 
3. mcire kavkasionis naoWa sistema 

 
saqarTvelos sqematuri geologiuri ruka (gamyreliZe da sxv. 2009) 

 
 

         
1. meoTxeuli; 2. neogenuri; 3. paleogenuri; 4.carculi; 5. iuruli; 6. Sua 
paleozour-triasuli; 7. neoproterozour-qveda paleozouri; 8. 
neogenur-meoTxeuli subaeruli vulkanitebi; 9. iuruli granitoidebi; 10. 
neoproterozouri da paleozouri granitoidebi; 11. rRvevebi; 12. 
SariaJebis frontaluri xazebi; 13. saqarTvelos samxedro gza. 
 

სეისმურობა 

საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტის 01.01.09 – „სეისმომედეგი 

მშენებლობა“-ს თანახმად, საქართველოს სეისმური დარაიონების რუკის მიხედვით საკვლევი 

უბანი მიეკუთნება 8 ბალიან ზონას, ხოლო მიწისძვრების ტალღების მაქსიმალური 

ჰორიზონტალური აჩქარების (სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი) მახასიათებელი 

საკვლევ უბანზე _ 0,17 m/wm2; 

 



 11 

     

 

 

                             სამშენებლო  კლიმატოლოგია 

 

  ქ.თბილისის და მისი შემოგარენის კლიმატი არის ზომიერად კონტინენტური, ჰაერის 

კარგად გამოხატული ჩრდილო-დასავლეთის და აღმოსავლეთის მოძრაობით. კლიმატი 

საერთო ჯამში ზომიერია და კარგ პირობებს ქმნის მშენებლობისთვის.  

ქ.თბილისში საშუალო წლიური ტემპერატურა მერყეობს 10-12.50 -მდე. ყველაზე ცივი 

თვე იანვარია, საშუალო ტემპერატურით 0.30 c. ყინვები შეიძლება დაიწყოს ნოემბერში და 

გაგრძელდეს მარტამდე. აბსოლუტური მინიმუმია  - 230C. წლის ყველაზე თბილი თვე 

აგვისტოა, საშუალო ტემპერატურით 240C. აბსოლუტური მაქსიმუმი 400C. 

ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი ტენიანობა 65%-მდეა. 

მოსული ნალექების წლიური ჯამი საშუალოდ 560 მმ-ა. მათი მაქსიმალური რაოდენობა 

მოდის მაისში, მინიმალური კი იანვარში. ნალექიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 

არის 89. ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი 147 მმ-ა. 

თოვლის საფარი სპორადულ ხასიათს ატარებს და მცირე ხნით ხასიათდება.ის 

შეიძლება მოვიდეს ნოემბრიდან აპრილამდე და ყოველ წელს არ მოდის. თოვლის საფარის 

მაქსიმალურმა სიდიდემ შეიძლება 30-40 სმ-ს მიაღწიოს, ხოლო უმთავრესად 10 სმ-ს არ 

აჭარბებს. 

დაპროექტების ნორმების სნ. და წ. 01.05-08-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“-ს მიხედვით 

საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება III გ ქვერაიონს (საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის ბრძანება # 1-1/1743;25.08.2008; 

 



 
12 

 

 

  

ი
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სამშენებლო-კლიმატური დარაიონება  

ცხრილი 3 

 

№ პუნქტების დასახელება კლიმატური რაიონები და ქვერაიონები 

1 2 3 

56 თბ., დიდუბე IIIგ 

  
 

                                         ჰ ა ე რ ი ს   ტ ე მ პ ე რ ა ტ უ რ ა 

ცხრილი 11 

№ 
პუნქტების 

დასახელება 
გარე ჰაერის ტემპერატურა,  0 C 

პერიოდი <80C 

საშუალო თვიური 

ტემპერატურით 

საშუალო 

ტემპერატურა 13 

საათზე 

  თვის საშუალო 

წლის 

საშუალ

ო 

აბსოლუ

ტური 

მინიმუმ

ი 

აბსოლუ

ტური 

მაქსიმუ

მი 

ყველაზე 

ცხელი 

თვის 

საშუალო 

მაქსიმუმ

ი 

ყველაზე 

ცივი 

ხუთდღი

ური 

საშუალ

ო 

ყველაზე 

ცივი 

დღის 

საშუალ

ო 

ყველაზე 

ცივი 

პერიოდ

ის 

საშუალ

ო 

  

  
იანვარ

ი 

თებერვა

ლი 
მარტი 

აპრილ

ი 
მაისი ივნისი 

ივლის

ი 

აგვისტ

ო 

სექტემბე

რი 

ოქტომბე

რი 

ნოემბე

რი 

დეკემბე

რი 
       

ხანგრძლ

ივობა 

დღეებში 

საშუალ

ო 

ტემპერა

ტურა 

ყველაზე 

ცივი 

თვისათვ

ის 

ყველაზე 

ცხელი 

თვისათვ

ის 

56 თბ., 

დიდუბე 
0,7 2,4 6,3 11,7 17,1 20,9 24,3 24,4 19,6 13,8 7,5 2,7 12,6 -24 40 30,0 -8 -12 0,6 140 3,5 3,4 28,9 
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                                                                                                     ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა 

                                                                                                             
ცხრილი 12 

№ 
პუნქტების 

დასახე-ლება 
თვის საშუალო,  0 C თვის მაქსიმალური,  0 C 

  
იანვარ

ი 

თებერვა

ლი 
მარტი 

აპრი

ლი 
მაისი ივნისი 

ივლის

ი 

აგვისტ

ო 

სექტემბე

რი 

ოქტომბე

რი 

ნოემბერ

ი 

დეკემბე

რი 

იანვა

რი 

თებერვა

ლი 

მარტ

ი 

აპრილ

ი 
მაისი 

ივნის

ი 

ივლი

სი 

აგვის

ტო 

სექტემბ

ერი 

ოქტომბე

რი 

ნოემბე

რი 

დეკემბე

რი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

56 თბ., 

დიდუბე 
8,0 8,5 10,0 10,5 11,0 11,5 11,5 12,0 11,0 10,5 9,0 8,0 21,2 18,5 20,5 20,4 21,0 17,7 18,9 20,3 22,0 20,4 19,0 18,7 

 

 

       ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა 
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ცხრილი 13 

N 
პუნქტების 

დასახელება 
გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, %  

საშ. ფარდ. ტენიანობა 13 

საათზე 

ფარდ. ტენიანობის საშ. 

დღეღამური ამპლიტუდა 

  იანვარი 
თებერვალ

ი 
მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი 

წლის 

საშუალო 

ყველაზე 

ცივი თვის 

ყველაზე 

ცხელი თვის 

ყველაზე 

ცივი თვის 

ყველაზე 

ცხელი თვის 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

56 თბ., დიდუბე 73 69 66 62 64 60 56 57 64 73 77 76 66 60 40 25 30 

 

                                                         

   ნ ა ლ ე ქ ე ბ ი ს     რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა 

                                                                                                                        
ცხრილი 15 

N პუნქტების დასახელება ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი, მმ 

1 2 3 4 

56 თბ., დიდუბე 560 146 
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თოვლის საფარი 

                                                                                                                      
ცხრილი 17 

N პუნქტების დასახელება 
თოვლის  

საფარის წონა, კპა 

თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი თოვლის საფარის წყალშემცველობა, მმ 

1 2 3 4 5 

56 თბ., დიდუბე 0,50 15 - 
 

 

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობები 

                                                                                                                
ცხრილი 18 

N პუნქტების დასახელება 
w0  

5 წელიწადში ერთხელ, კპა 

w0  

15 წელიწადში ერთხელ, კპა 

1 2 3 4 

56 თბ., დიდუბე 0,48 0,60 

 

ქარის მახასიათებლები 

 

                                                                                                                
ცხრილი 19 

N 
პუნქტების 

დასახელე- 

ქარის უდიდესი სიჩქარე 

შესაძლებელი 1,5,10,15,20 

წელიწადში ერთხელ, მ/წმ 

ქარის მიმართულების განმეორებადობა (%) 

იანვარი, ივლისი 

ქარის საშუალო, 

უდიდესი და 

უმცირესი სიჩქარე, 

მ/წმ 

ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) 

წელიწადში 

  1 5 10 15 20 ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ იანვარი ივლისი ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

56 თბ., დიდუბე 24 28 30 32 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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                                                                           გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე,  სმ 

                                                                                                                
ცხრილი 20 

 

N პუნქტების დასახელება 
თიხოვანი და თიხნარი წვრილი და მტვრისებრი ქვიშის 

ქვიშნარი 

მსხვილი და საშ. სიმსხვილის 

ხრეშისებური ქვიშის 

მსხვილნატეხი 

1 2 3 4 5 6 

56 თბ., დიდუბე 0 0 0 0 
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3. სპეციალური ნაწილი 

3.1  გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები 

 

ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული ანალიზის შედეგად, საკვლევ მოედანზე 

გეოლოგიურ ჭრილში (დაღმავალი ჭრილით) დაძიებულ სიღრმემდე გამოყოფილი იქნა 

გრუნტის შემდეგი ფენები:  

ფენა 1 - ნაყარი, ტექნოგენური, (tQIV);  

ფენა 2 - დელუვიური (dQIV) წარმოშობის თიხოვანი გრუნტი; 

ფენა 3 - ალუვიური წარმოშობის  (aQIV) კენჭნაროვანი გრუნტი;  

ქვემოთ მოგვყავს აღნიშნული ფენების დახასიათება: 

ფენა - 1 - ნაყარით, ტექნოგენური მასალის, ბეტონის და ასფალტის ფენების, 

სამშენებლო მასალების ნატეხოვანი ნარჩენების და თიხოვანი გრუნტების ნარევითაა 

წარმოდგენილი. ეს ფენა, როგორც ფუძე გრუნტი, შენობა-ნაგებობისთვის არ გამოდგება, ის 

მშენებლობის დროს მოიხსნება და ამიტომ მისი თვისებები არ დასინჯულა; 

    ფენა 2 - დელუვიური (dQIV) წარმოშობის თიხოვანი გრუნტი, მოყვითალო და ღია 

ყავისფერი, ვიზუალურად  ნახევრად მყარი, სიღრმეში კენჭების ჩანართებით, კარბონატული, 

დელუვიურ-პროლუვიური გენეზისის, ფენის სიმძლავრე -1,0-დან -2,0 მეტრამდე. 

       ქვემოთ, #1 ცხრილში მოყვანილია ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგად მიღებული 

გრუნტის ფიზიკური თვისებების ძირითადი მახასიათებლების პარამეტრების 

ცვალებადობის დიაპაზონი და საშუალო (ნორმატიული) მნიშვნელობები. 

                                                                  ცხრილი #1  

#
#
 fizikuri 

maxasiaTeblebi 
ganz. 

miRebul sidideebis 
diapazoni 

saSualo (normatiuli) 
mniSvneloba 

fena 2 fena 2 
1 plastikuro-

bis ricxvi  
Ip erT.naw 0,18 18,0 

2 tenianoba W % 20,3 20,3 

3 

s
im
kv
r
iv
e 

gruntis  

g/sm3 

1,75 1,75 
mSrali  
gruntis d 1,45 1,45 

gruntis 
nawila-
kebis 

s 2,72 2,72 

4 forianoba n - 46,5 46,5 

5 forianobis 
koeficienti 

e _ 0,870 0,870 

6 denadobis 
maCvenebeli IL _ 0,07 0,07 

7 tenianobis 
xarisxi 

Sr _ 0,63 0,63 

8 tenianoba 
denadobis 
zRvarze 

WL erT.naw 0,37 0,37 
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9 tenianoba 
plastikurobi
s zRvarze 

Wp erT.naw 0,19 0,19 

 

          როგორც ცხრილიდან ჩანს, გამოკვლეული გრუნტი მიეკუთვნება ნახევრად მყარი 

კონსისტენციის თიხნართან ახლოს მყოფ თიხებს Ip=0.18. 

         ტენიანობის ხარისხის მიხედვით გრუნტი ხასიათდება საშუალო ხარისხის 

წყალგაჯერებულობით 0.5< Sr ≤0.8. 

         ზემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემული საშუალო არითმეტიკული სიდიდეები 

შეიძლება ჩაითვალოს როგორც საანგარიშო მნიშვნელობები. 

          პ.ნ. 02.01-08 მუხლი 7, პ 7 დანართი 2-ის ცხრ. 2, 3-ის და დანართი 3-ის ცხრ. 1_5-ის 

გამოყენებით, II და III კლასის შენობა-ნაგებობებისთვის სიმტკიცის მახასიათებელთა 

საანგარიშო მნიშვნელობები, დასაშვებია განისაზღვროს მათი ფიზიკური 

მახასიათებლების მიხედვით. 

          აღნიშნულის თანახმად, პ.ნ. 02.01-08 დანართი 2-ის 2 და 3 ცხრილების მიხედვით, 

მეოთხეული გრუნტებისთვის მიღებული იქნეს: 

           პირობითი საანგარიშო წინაღობის მნიშვნელობები აღებულია ს.ნ. და წ. ”შენობების 

და ნაგებობების ფუძეები” პ.ნ.02.01.08 დანართი #3 ცხრილის მიხედვით და შეადგენს                                                        

R0=2.6 kgZ/sm2; 

რაც შეეხება დეფორმაციის მოდულს – E0 –ის განსაზღვრას, გამოყენებული იქნა 

სამშენებლო ნორმები პ.ნ. 02.01.09, ცხ.#1 და შედეგად მივიღეთ:   

E0=150kg/sm2 

მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მონაცემები მოცემულია ქვემოთ ცხრილი 

#2-ში.  

                                                            ცხრილი #2 

 

# 

# 

 

gruntis maxasiaTeblebi 

saangariSo (normatiuli) mniSvnelobebi 

 

(fena 2) 

1 simkvrive  g/sm3  1.75 

2 xvedriTi SeWiduloba c kpa (kgZ/sm2) 47 (0.47 

3 Sinagani xaxunis kuTxe  180 
4 deformaciis moduli  E mpa (kgZ/sm2) 15 (150) 
5 pirobiTi saangariSo winaRoba 

R0 kpa (kgZ/sm2) 
260 (2.6) 

6 sagebis koeficienti K kg/sm3 2.5 

7 puasonis koeficienti,  0.42 

                                                                                                                                         

აღნიშნული ფენა გამოყოფილია, როგორც საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი - სგე 1.   
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მოედნის შემდეგი ფენა: 

ფენა 2 - ალუვიური წარმოშობის  (aQIV) კენჭნაროვანი გრუნტი, ხრეშის, ქვიშის, 

წვრილი და საშუალო ფრაქციის კენჭის ჩანართებით და ქვიშის და ქვიშნარის შემავსებლით. 

ნატეხოვანი მასალა კარგად დამუშავებული და დახარისხებულია. ფენის სიმძლავრე -2,00-

დან -4,00 მ-მდე და კიდევ უფრო ღრმად. 

       ლაბორატორიულიად განსაზღვრულია გრანულომეტრიული შემადგენლობა, რომელიც 

მოცემულია ცხრილი #3-ში.  

                                                                  ცხრილი 3 

# შურფი # 
aRebis 
siRrme, 

m  

fraqciebis Semcveloba masaSi, mm  > 200 

> 40  40-20  20-10  10-5  5-2  <2 

1 1 2,50 9,5 19,8 21,9 8,8 9,1 30,9 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს 2 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 50%-ზე მეტია, ამიტომ გრუნტი 

მსხვილნატეხოვანი-კენჭოვანი (ხვინჭოვანი) დასახელებისაა. 

         რაც შეეხება შემავსებელს, ჩვენს მიერ ლაბორატორიულად დადგენილი იქნა 

შემავსებლის ფიზიკური თვისებები, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ ცხრილი #4-ში.  

                                                                         cxr.#4 

                                                     

rogorc cxrilidan Cans, Semavsebeli miekuTvneba qviSnars. 

ფენისათვის სიმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლების მნიშვნელობები, აგრეთვე 

საანგარიშო წინაღობა მიღებულია ს.ნ. და წ. „შენობების და ნაგებობები ფუძეები (პნ 02.01-08)-

ს დანართი 2-ს და 3-ს ცხრილების მიხედვით და შესაბამისად შეადგენენ შემდეგ მონაცემებს, 

რომლებიც მოცემულია ქვემოთ ცხრილი #5-ში. 

 

#
#
 ფიზიკური 

მახასიათებლები 
განზ. 

მიღებული სიდიდეების 

დიაპაზონი 

საშუალო (ნორმატიული) 

მნიშვნელობები 
fena 3 fena 3 

1 პლასტიკურობის 

რიცხვი  
Ip 

erT.na
w 

6.0 6.0 

2 ტენიანობა W % 7.0 7.0 

6 დენადობის 

მაჩვენებელი 
IL _ -1.0 -1.0 

8 tenianoba 
denadobis 
zRvarze 

WL 
erT.na

w 
0.19 0.19 

9 tenianoba 
plastikurobis 
zRvarze 

Wp 
erT.na

w 
0.13 0.13 
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                                                          cxrili 5 

 

# 

# 

 

gruntis maxasiaTeblebi 

saangariSo (normatiuli) mniSvnelobebi 

 
(fena 3) 

1 simkvrive  g/sm3  2.03 

2 xvedriTi SeWiduloba c kpa (kgZ/sm2) 2 (0.02) 

3 Sinagani xaxunis kuTxe  430 

4 deformaciis moduli  E mpa (kgZ/sm2) 50 (500) 
5 pirobiTi saangariSo winaRoba 

R0 kpa (kgZ/sm2) 
450 (4.5) 

                                                                                                                                         

აღნიშნული ფენა გამოყოფილია როგორც საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი - სგე -2.  

   მოედნის ჰიდროგეოლოგიური პირობებიდან აღვნიშნავთ, რომ დაძიებულ სიღრმემდე 

გრუნტის წყალი არ გახსნილა. საკვლევი უბნის შემოგარენში გრუნტის წყლის ფორმირება, 

მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება გეომორფოლოგიური პირობებით, გეოლოგიური 

აგებულებით, ატმოსფერული ნალექების ინფილტრაციით და ტექნოგენური (ძველი 

კომუნიკაციებიდან დაღვრილი) წყლებით. როგორც აღინიშნა, ჩვენს შემთხვევაში დაძიებულ 

სიღრმემდე (-4,00 მ) გრუნტის წყალი არ გახსნილა, მაგრამ საარქივო მონაცემებით, მიმდებარე 

რაიონში, გრუნტის წყლები გახსნილია  მიწის ზედაპირიდან - 3,3 m-ze, დამყარების დონე – 

3,0 m-zea. 

დასკვნები და რეკომენდაციები:                   

 საკვლევი უბანი, რომელიც განთავსებულია დიდუბის რაიონში,   

გეომორფოლოგიურად წარმოადგენს მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირის ძველი ჭალის ზედა 

ტერასის ნაწილს.  

 საინჟინრო-გეოლოგიური სირთულის მიხედვით საკვლევი რაიონი სამშენებლო  

ნორმებით 1.02.07.87წ. დანართი 10-ის მიხედვით მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას; 

 საკვლევ მოედანზე გეოლოგიურ ჭრილში (დაღმავალი ჭრილით) დაძიებულ  

სიღრმემდე გამოყოფილი იქნა გრუნტის შემდეგი ფენები:  

  fena -1 _   ნაყარი, ტექნოგენური; 

    fena -2  – s.g.e. _#1 _ Tixa, (dpIV) ვიზუალურად  ნახევრად მყარი,  

სიღრმეში კენჭების ჩანართებით, კარბონატული, დელუვიურ-პროლუვიური გენეზისის,  

 _ saangariSo winaRoba Ro=2.6 kgZ/sm2;  

       _ deformaciis moduli E=150 kgZ/sm2;  

    fena -3  – s.g.e. _#2 _ კენჭნარი, ქვიშნარის შემავსებლით (aQIV); 

 _ საანგარიშო წინაღობა Ro=4,5kgZ/sm2;  

       _ დეფორმაციის მოდული E=500 kgZ/sm2;  
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      _ შიგა ხახუნის კუთხე =43 ; 

      _ კუთრი შეჭიდულობა c =0.02kgZ/sm2; 

 არსებული ხუთ სართულიანი შენობა-ნაგებობა  გეგმაში არის მარტივი 

კონფიგურაციის, მართკუთხედის ფორმის. საძირკვლები არის წერტილოვანი, შეკრულია 

რკინა/ბეტონის კარკასიT 40X40 კოლონებით და 40X40 რიგელებით, შევსება მცირე ზომის 

ბეტონის ბლოკებით. კოლონები გარედან მოსახულია წითელი ფერის ღრუიანი აგურით. 

რკ/ბეტონის კოლონები პირობით  -0,90 ნიშნულზე დაფუძნებულია 220 X 120 X 220 

მონოლითურ  რკ/ბეტონის ფილაზე, რომლებიც თავის მხრივ პირობით  -2,00 ნიშნულზე 

დაფუძნებულია ფენა -3 ზე, სგე-#2-ზე - კენჭნარზე, ქვიშნარის შემავსებლით. 

 პროექტის მთ. კონსტრუქტორის მიერ მითითებულ ადგილში გაყვანილი შურფის 

მიერ გაშიშვლებული საძირკველი არის მუშა მდგომარეობაში, დღეის მდგომარეობით 

არანაირი მიმართულების ბზარი, გახსნილობა, ჩამონაშალი, დანაწევრება ან შესუსტება არ 

შეინიშნება.  

 qvemoT, cxr. #6 mocemulia oრივე sge-s gruntebis fizikur-meqanikuri  

maxasiaTeblebis parametrebis saangაriSo mniSvnelobebi miRebuli, rogorc 

laboratoriuli gamokvlevebiT, aseve s.n. da w. “Senobebis da nagebobebis 

fuZeebi” (pn 02.01-08)-is danarTi 2-s da 3-s cxrilebis mixedviT.                                                                                                               

                                                       cxrili 6 

## 
gruntis maxasiaTeblebi 

saangariSo (normatiuli) 
mniSvnelobebi 

 
sge 1 sge 2 

1 simkvrive  g/sm3  1,75 2,03 

2 xvedriTi SeWiduloba c kpa (kgZ/sm2) 47 (0.47) 0,02 

3 Sinagani xaxunis kuTxe  180 430 

4 deformaciis moduli  E mpa (kgZ/sm2) 15 (150) 50 (500) 

5 
pirobiTi saangariSo winaRoba R0 kpa 
(kgZ/sm2) 

260 (2,6) 450 (4.5) 

 

   •    მოედნის ჰიდროგეოლოგიური პირობებიდან აღვნიშნავთ, რომ დაძიებულ 

სიღრმემდე გრუნტის წყალი არ გახსნილა. საკვლევი უბნის შემოგარენში გრუნტის წყლის 

ფორმირება, მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება გეომორფოლოგიური პირობებით, 

გეოლოგიური აგებულებით, ატმოსფერული ნალექების ინფილტრაციით და ტექნოგენური 

(ძველი კომუნიკაციებიდან დაღვრილი) წყლებით. როგორც აღინიშნა, ჩვენს შემთხვევაში 

დაძიებულ სიღრმემდე (-4,00 მ) გრუნტის წყალი არ გახსნილა, მაგრამ საარქივო მონაცემებით, 
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მიმდებარე რაიონში,გრუნტის წყლები გახსნილია  მიწის ზედაპირიდან - 3,3 m-ze, 

დამყარების დონე – 3,0 m-zea. 

 პნ 01.01-09-ის („სეისმომედეგი მშნებლობა“) თანახმად, ქ.თბილისი მიეკუთნება 8 

ბალიანი სეისმურობის ზონას. ამავე ნორმატიული დოკუმენტის ცხრილი 1-ის 

თანახმად,სეისმური თვისებების მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტები 

მიეკუთნებიან: 

- ა) ნაყარი (ფენა 1) -III კატეგორიას; 

-  ბ)  თიხა, კენჭნარი (ფენა 2 და 3) - II კატეგორიას; 

 სამშენებლო ობიექტის საანგარიშო სეისმურობად განისაზღვროს 8 ბალი, ხოლო  

მიწისძვრების ტალღების მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარების (სეისმურობის 

უგანზომილებო კოეფიციენტი) მახასიათებელი საკვლევ უბანზე 0,17 მ/წმ2; 

 დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტები, სნ და წ IV–

2_82 I_I  ცხრილის თანახმად, მიეკუთნებიან: 

- ა) ნაყარი გრუნტი (ფენა 1) - სამივე სახეობით (ერთციცხვიანი ექსკავატორით, 

ბულდოზერით და ხელით) დამუშავებისას -  II ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1800 კგ/მ3 

(რიგ.#24ა); 

-    ა) თიხა (ფენა 2) _ ყველა სახის დამუშავებისას III ჯგუფს (სნ და წ IV-2-82; რიგ. 

33გ). 

- g) კენჭნარი (ფენა 2) _ ყველა სახის დამუშავებისას  III jgufs (sn da w IV-2-82; 

rig. 6v). 

 ქვაბულის და თხრილების ფერდოების მაქსიმალური დასაშვები დახრა მიღებული 

იქნეს სნ და წ 3.02.01-87-is p p 3.11, 3.12, 3.15 punqtebis da sn da w III-4-80-is me-9 თავის 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

• ბურღვითი ხიმინჯების მოსაწყობად გასაბურღი ჭაბურღილების, გრუნტების 

კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით, ბურღვის მეთოდის და სიძნელის გამომდინარე 

აიღება იმავე ს.ნ. და.წ. მე-4 კრებულის 5 და 6 ცხრილებიდან. 

                            inJiner-geologi:       /z.nazRaiZe/ 

                           

  gamoyenebuli literaturis sia 

 

1. pn 01.05-08 daproeqtebis normebis - ,,samSeneblo klimatologia”. saqarTvelos 
ek. ganviTarebis ministris brZaneba #1-1/1743, 2008 wlis 25 agvisto q. Tbilisi. 

2. pn 02.01-08 samSeneblo normebis da wesebis - ,,Senobebis da nagebobebis 
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fuZeebi”. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris brZaneba #1-1/1924, 
2008 wlis 17 seqtemberi q. Tbilisi. 

3 . pn 01.01-09 samSeneblo normebis da wesebis - ,,sesmomedegi mSenebloba”. 
saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris brZaneba #1-1/2284, 2009 wlis 

7 oqtomberi q. Tbilisi. 

4.Dd.CxeiZe – sainJinro geologia – gamomcemloba “ganaTleba”; 1979 

5. e.gamyreliZe – struqturuli geologiis meTodebi – gamomcemloba 

“ganaTleba”; 1979 
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